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OSWIADZCZENIE

Na podstawie srt. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 rakPrawo budowlane (Dz. U. Z 2006 roku Nr
156, poz. 1118 z piniejszymi zmianami), dwiadczamy,ze Projekt Budowlany:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONTU HAL TECHNOLOGICZNYCH

NR 1, 2 i 3 BUDYNKU CHEMIA C WYDZIALU CHEMICZNEGO ®LITECHNIKI GDAN-
SKIEJ - PROJEKT INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zostat wykonany zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Tech. Andrzej Zakrzewski

Sprawdzajacy:

Inz. Aleksander Knyszewski
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1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- projektu koncepcyjnego Modernizacji Hal Technatagych Budynku Chemii ,,C”
Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdkkiej
- podktadow architektonicznych Budynku Chemii ,,C”,
- inwentaryzacji istniegcych instalacji elektrycznych,
- aktualnych norm i przepisow,
- wytycznych architektonicznych i wentylacyjnych.

2. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykorzgwemontu i modernizacji instalacji
elektrycznych w Halach Technologicznych Budynku @heC” Wydziatu Chemicznego
Politechniki Gdaskie;.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- linie zasilajce wyprowadzone z RGS i RGO w kierunku rozdziehasmstalowa-
nych w halach 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C oraz hali 8emonta i wykonanie nowych
linii zasilajagcych rozdzielnice zainstalowane w/w halach orazipoyreuwzycia
energii elektrycznej w rozdzielnicach RS 7, RS 8,81, RS 2b i RS p.

- wymiarg istniegcych rozdzielnic okapturzonych zainstalowanych vatia 1A,
2A, 1B, 2B, 1C, 2C oraz w hali 3, na nowe rozdaesdmprefabrykowane w obudo-
wach metalowych i z tworzyw sztucznych o klasieroanaci IP 44,

- wymiarg istniegcych instalacji odbiorczych sitowych $wietleniowych wykona-
nych w systemie TN-C na instalacje wykonane w sysel N-S,

- wymiare istniepcych opraw éwietleniowych jarzeniowych szczelnych ze statecz-
nikami indukcyjnymi na oprawy jarzeniowe szczeleestatecznikami elektronicz-
nymi o odpowiednim stopniu zabezpieczenia przedatt i pytem,

- instalacje pajczer wyrownawczych i odprowadzenia tadunkéw elektrogtznych,

- instalacje przeciwprzegiowe,

- ochrorg przeciwporaeniowy i ppaz.

4. Opis techniczny.
4.1. Zasilanie modernizowanych instalaciji.

Modernizowane instalacje elektryczne w Halach Tetdgicznych Budynku Chemii ,C” za-
silane g z rozdzielnicy RGS i RGO zainstalowanej na poz@piwnic. Przewody linii za-
silajgcych do rozdzielnic RS-7 i RS-8 w hali 1A i 1B pegaj wymianie. Istnigjce przewody
aluminiowe ze wzgldu na ich nisk obcihzalnasé diugotrwah Iz podlega wymianie na prze-
wody miedziane. Do wymienianej wiz najedotazy¢ dodatkowy zyte typu LYc70 by otrzy-
mac linig¢ 5-cio przewodow. Zmiany istniegcego uktadu instalacji elektrycznej z TN-C na
TN-S dokoné@ w rozdzielnicy giébwnej RGS i RGO. Wiz wykaihiarzewodami w rurach typu
BE 110 uktadanymi na tynku w piwnicy budynku. P&dig do rozdzielnic od dotu. W pozo-
statych halach technologicznych taknaley wymienic wiz na miedziane 5-cigytowe. Typ



przewodow wlz podano na schemacie blokowym zasileys. E-1 oraz na planach instalaciji
elektrycznych rys. E-2 do E-7.

Instalacje odbiorcze zasilane z rozdzielnic haldwystanowiskowych wykortgprzewodami
miedzianymi 3 i 5-ciazytowymi jak dla uktadu TN-S.

4.2. Rozdzielnica gtéwna.

Rozdzielnica gtbwna RGS i RGO zainstalowana jepbwmieszczeniu rozdzielni na poziomie
piwnic. Rozdzielnica sktadagst trzech sekcji, dwoch sitowych RGSI i RGSII i jesjl gswie-
tleniowej RGO. Kada sekcja na zasilaniu ze stacji transformator@esjada wycznik APU
wyposaony w cewk wybijakowg ktéra hcznie z przyciskami ppozainstalowanymi w weéj
ciu do budynku Wydziatu Chemii pozwala na wogenie sekcji sitowych isvietleniowej w
razie paaru. W sekcji RGSII sid zasilane grozdzielnice sitowe w modernizowanej Hali
Technologicznej nalyy wymienk istniegce podstawy bezpiecznikowe typu 3x Bm 200 na
podstawy typu PBD 1-2V lub na ragkniki izolacyjne bezpiecznikowe typu RBK1/250.5ta
istniejgcych aparatéw zabezpieczeych i czeniowych nie wymaga natychmiastowej ich wy-
miany.

W rozdzielnicy gtdwnej naley dokona podziatu szyny PEN na szyiN i PE. Instalacje wiz i
odbiorcze w Halach Technologicznych wykéma ukiadzie TN-S.

4.3. Rozdzielnice odbiorcze sitowe iswietleniowe.

Ze wzgkdu na dtugi okres eksploatacji instalacji elektrygzh, zastosowanie przewodow Al i
przestarzate wykonanie rozdzielnieljwne, okapturzone), projektujecsiatkowitg wymiare
tych instalacji i rozdzielnic.

Projektuje s} wykonanie rozdzielnic halowych instalacji sitowyRls i RO w szafach szczel-
nych IP 44, metalowych np. typu Prisma G Pluganych lub podobnych, wg rys. E-8 do
E-23, skrzynek rozdzielczych pragzowych OS 1 do OS 37 wg rys E-22, typu A 1 dowigl
rys. E-21 néciennych np. typu G-Box. Istnigje rozdzielnice sitowRS-10 doposa/¢ zgod-
nie z rys. E-18 i wietleniong RO-2b doposa/¢ zgodnie z rys. E-9.

Lokalizacja rozdzielnic podana jest na planachaliasii elektrycznych.

4.4. Instalacje dwietleniowe.

Catas¢ instalacji elektrycznychgkznie z osprgem hczeniowym i rozdzielczym oraz oprawa-mi w
modernizowanych Halach Technologicznych Wydziate@h P. G. podlega demontawi. Nowe
instalacje wykon&przewodami miedzianymi w korytkach instalacyjnychlosci zyt 3do 5 i
przekroju 1,5mrfy 450/750V z osprtem hczeniowym i rozdzielczym szczelnym co najmniej IRv4
pomieszczeniach technologicznych i pomocniczycHragdostpnych. Korytka mocowapod
antresd} dla instalacji odbiorczych wdzen instalowanych na parterze Hal Technologicznycad n
antresa dla uradzen instalowanych na antresoli i oprawoet-leniowych Hali. Istnigjce oprawy ze
statecznikami indukcyjnymi wymiefina oprawy ze sta-tecznikami elektronicznymi. N@peawy w
halach instalow&ana wysokéci 4 m nad podto-gna linkach zwieszakowych oraz na stropach nad i
pod antresolami. vietlenie awaryjne zrealizowano oprawariivietlenia ogélnego wyposanymi w
moduty akumulatorowe o cza-sie podtrzymania 3 hpdiaieszczé technologicznych i 2 h dla
pomieszczé pomochiczych. Oprawy kierunkowéwietlenia ewakuacyjnego - istnige wymiené i
dodatkowo uzupetdizgodnie z planami instalacji elektrycznych. Tympyaw podano w oznaczeniach
na planie ins-talacji elektrycznych wg rys. E-3nagi na przyszkciowe plany instalcji do badeaz
substancjami twogtymi z powietrzem mieszanirwybuchowg w pomieszczeniach 0.13; 0.19; 1.10;
0.3 naley zamontowa oprawy dwietleniowe 2x36 W w wykonaniu przeciwwybuchowym.Ex



4.5. Instalacje sitowe.

Calai¢ instalacji elektrycznychgtznie z istnigjcymi rozdzielnicami Hal i rozdzielnicami
przylaczeniowymi dla istnigjcych odbiornikow naley zdemontowé& Demontaowi podlega-
ja takze obwody zasilage istniejce odbiorniki. Spowodowane to jest p&oggm z uktadu za-
silania TN-C dwu i czteroprzewodowego na uktad TNZy i piecioprzewodowy.

Instalacje sitowe wykortazgodnie ze schematami i planami instalacji elenych dla mo-
dernizowanych Hal Technologicznych Wydziatu CheiiG. Przekroje przewodow podano
na schematach i planach instalacji elektrycznychy Boborze miejsc zainstalowania rozdzie-
Inic przylaczowych OS 1 do OS 37, A1, B 1, C 1 brano pod gvistgiegce potrzeby i prze-
widywane lokalizacje ugddzen, zgtoszone przezzytkownikdédw Hal Technologicznych.
Przewody instalacji sitowych, wiz, uktaglas korytkach metalowych, wspdlnie z instalacjami
oswietleniowymi.

4.6. Instalacje pojczen wyrdwnawczych.

Gtéwng szyre wyréwnawca GSW zlokalizowa w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy, obok
rozdzielnicy gtownej RGS i RGO. Do GSW pragky¢ istniegcy uziom otokowy, szyWPEN,
oraz metalowe przytza mediow zasilagych budynek Wydziatu Chemii Politechniki Gda
skiej. Do GSW przyczy¢ takze instalacje uziomow technologicznych Hal Technamgych
spetniajcych jednoczénie rok odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych z igdnieh i
instalowanych w przyszégi urzadzen technologicznych. Uziomy technologiczne w Halach
Technologicznych prowadzBOcm nad posadakprzy wegciach do Hali ptaskownik uktada
pod posadzk

4.7. Instalacje przepéciowe.

W nowych projektowanych rozdzielnicach dla Hal Tealogicznych zastosowano ogranicz-
niki przepe¢ hybrydowe B + C 0 poziomie ochrony 1,5 kV.

4.8. Instalacje piorunochronne.

Na budynku istnieje instalacja piorunochronna wykman zwodami niskimi, drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zd 6 mm. Otok wykonano bednarkcynkowan Fe/Zn 25x4 mm po-
grazomg w ziemi na gtbokasci 0,6 m. Do przewodoéw uziemiggych wykonanych bednagk
ocynkowan przylgczono instalagj przewodow uziemiagych odprowadzagych tadunki
elektrostatyczne z ugdzen zainstalowanych w halach technologicznych. Dwoiégicych
instalacji naley podgczy¢ obudowy metalowe wszystkich nowych wentylatoréw.

4.9. Ochrona przeciwporaeniowa.

Budynek Wydziatu Chemii zasilany jest trzema liniagpu YAKY4x120mnf w uktadzie
TN-C z istniejcej stacji dwu-transformatorowej zlokalizowanejptanocny-wschod od Hali
Technologicznej. Instalacje elektryczne wewmne wykonane ¢alg w uktadzie TN-S.
Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa zapewnionachzie przez samoczynne vggkenie
napkcia przez zastosowane zabezpieczenia aoeytiki z wyzwalaczami elektromagnetycz-
nymi i termicznymi. Ochrona przeciw parowa istniejca pozostaje bez zmian i realizowana
jest przez istnigce wyhczniki z wyzwalaczami nageiowymi, sterowanymi przyciskami
ppaz. sterowanymi z portierni i w& do Budynku Chemii C. Do istnigych instalacji naley
dofgczy¢ obudowy metalowe wentylatorow.



4.10. Uwagi kaicowe

Catai¢ instalacji wykoné zgodnie z projektem zwragajszczegolyp uwag na koordynagj
roboét z innymi bramami budowlano instalacyjnymi. W projekcie uwgdhiono przewidywa-
ne przyszte zmiany zagospodarowania pomieszdeehnologii produkcji oraz przemiesz-
czania aparatow i ugdzen, odpowiednio lokalizujc rozdzielnice przygczowe.

5. Obliczenia.
5.1. Obliczenia i dobor zabezpieczekabli i przewodow.

Obliczen dokonano postugag s normg PN-IEC 60364-1 oraz PN-IEC 60364-5-523.
Obliczen dokonano dla wszystkich wiz i charakterystyczngbiwodow odbiorczych.
Obliczenia zestawiono w tabeli nr 1.

5.2. Obliczenia skutecznsci ochrony od porazen.

Obliczen dokonano postugag sk danymi katalogowymi zastosowanych adzen, zabezpie-
czen, kabli i przewodow.

Obliczen dokonano dla wszystkich wiz i najdkzych obwodéw odbiorczych.

Obliczenia zestawiono w tabeli nr 2.



B) Informacja do planu BIOZ

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Planowana inwestycja obejmuje zakresem remont istniejacych hal technologicznych budynku
»C” Wydziatu Chemii Politechniki Gdanskiej.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg inne obiekty budowlane.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Istniejacy budynek.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT.

Wykonywanie robot remontowych w istniejacym budynku /wymiana pokrycia dachu, prace na
wysokosci pow. 1,5m, prace pod napieciem do 1kV/.

Wykonywanie remontu Scian i stropow.

Montaz i demontaz konstrukcji dachu.

Wykonywanie robdt dekarskich i innych na wysokosciach.

Demontaz i wykonywanie nowych instalacji elektrycznych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT.
Prace powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowac¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji
oraz preparatow na terenie budowy.
Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.
. teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé¢ =zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem o0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
« strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow.
« barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robot od stref ruchu pieszego.
« wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang
+ materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowa¢ w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach
- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,B”
« uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania
- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

Opracowat:

Tech. Andrzej Zakrzewski



