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1    WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem  opracowania jest  projekt  budowlano  - wykonawczy  instalacji  wod.-kan.,   gazów 
technologicznych. 
REMONTU   HAL   TECHNOLOGICZNYCH   NR   1,   2   i   3   BUDYNKU   CHEMIA   C   WYDZIAŁU 
CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 80-952 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Działka nr 403 

1.2 Podstawa opracowania  

Założenia stanowią: 

> Zlecenie i umowa, 

> Projekt architektoniczno - budowlany, 

> Uzgodnienia międzybranżowe, 

> Warunki techniczne, normy i przepisy szczegółowe. 

1.3 Zakres opracowania  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Instalację dostosowania zimnej, ciepłej wody użytkowej, 

- Instalację dostosowania zabezpieczeń pożarowych wewnętrznych i zewnętrznych, 

- Instalację rurową mediów technologicznych jak para, próżnia, sprężone powietrze, azot 

Opracowanie nie zawiera: 

- Doboru urządzeń technologicznych, manometrów, termometrów i regulatorów pary, 

- projektu doboru urządzeń technologicznych, 

- projektu instalacji elektrycznej, 

- projektu automatyki, 

- projektu konstrukcji urządzeń, 

- projektu konstrukcji wsporczych pod urządzenia i przewody instalacyjne. 
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2    OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN. I P.PO*  

2.1 Zewnętrzna instalacja p.po ż. 

Na istniejącym terenie w odległości nie mniejszej niż 5,0m i nie większej niż 75,0m znajdują się 
trzy hydranty zewnętrzne. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczeń pożarowych wymagane są tylko dwa 
hydranty. Należy sprawdzić działanie i wydatki na dwóch skrajnych hydrantach. Wydatek na każdym 
hydrancie nie powinien być mniejszy niż 10dm3/s, przy ciśnieniu 0,2MPa. Dwa hydranty należy sprawdzić 
jednocześnie i aby uzyskać łączny wydatek 20dm3/s. Zakłada się że istniejąca instalacja odpowiada 
wymaganiom zabezpieczeń pożarowych obiektów. W przeciwnym wypadku należy wykonać ekspertyzę 
istniejących hydrantów i usprawnić system aby odpowiadał aktualnie obowiązującym przepisom. 

2.2 Wewn ętrzna instalacja p.po ż. 

Projektu się włączenie hydrantów projektowanych do systemu istniejącego hydrantów na klatkach 
schodowych Dn50. Zakłada się De istniejąca instalacja odpowiada wymaganiom zabezpieczeń 
pożarowych obiektów. W przeciwnym wypadku należy wykonać nowy projekt instalacji hydrantów 
wewnętrznych razem z przyłączami do budynku (system obwodowy podłączenia). Rurociągi 
rozprowadzające wykonać ze stali ocynkowanej w średnicy oznaczonej na rysunkach W budynku 
zaprojektowano 3 hydranty z wężem półsztywnym typu HW-25W-30, 4 hydranty z wężem półsztywnym 
typu HW-25W-20, oraz 2 hydranty typu HW-52N-20. Istniejący hydrant HP52 w piwnicy na klatce 
schodowej będzie wykorzystywany do ochrony pożarowej podpiwniczenia hal. Drzwi z klatki schodowej 
do korytarza piwnic należy pozostawić otwarte. Maksymalny zasięg w poziomie jednego hydrantu będzie 
wynosić 33,0m (dla hydrantu HW-25W-30), 23,0m (dla hydrantu HW-25W-20) oraz 30,0m (dla hydrantu 
HW-52N-20). Każdy hydrant zamontować na wysokości tak aby zawór hydrantowy znajdował się na 
wysokości 1,35±0,1m od poziomu podłogi. 

Minimalna wydajność robocza wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantów 
HP25 - 1,0 dm3/s. Instalacja powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch 
hydrantów. Ciśnienie w najniekorzystniejszym hydrancie nie powinno być niższe niż 0,2 MPa. 

Minimalna wydajność robocza wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantów 
HP52 - 2,5 dm3/s. Instalacja powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody z dwóch 
hydrantów. Ciśnienie w najniekorzystniejszym hydrancie nie powinno być niższe niż 0,2 MPa. 

Przejścia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypełnionej materiałem plastycznym. Przejścia 
przez przegrody budowlane będące granicą wydzielania pożarowego wykonać w klasie odporności 
ogniowej tej przegrody. Przejścia elementów instalacji nie podlegające modernizacji w wypadku ubytków 
też naprawione zgodnie z obowiązującymi standardami przeciwpożarowymi. 

2.3 Wewn ętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej  

Projektuje się zasilenie nowych umywalek w wodę ciepła i zimną, doprowadzenie ciepłej wody do 
umywalek w których jest tylko zimna woda oraz zamontowanie oczomyjek przy każdej umywalce i 
natrysków bezpieczeństwa na wyjściu z hal. W budynku projektuje się cztery umywalki, do których należy 
doprowadzić ciepłą i zimną wodę. Do dwóch istniejących należy doprowadzić ciepłą wodę. Oraz w sumie 
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przy piętnastu umywalkach zamontować oczomyjki (natrysk do oczu). Projektuje się natryski do oczu, 
typu 17.069.009, naścienne. Każdą z oczomyjek podłączyć do wody zimnej rurą Dn15 stal ocynk. Na 
wyjściu z hal projektuje się natryski bezpieczeństwa w ilości 9 sztuk. Zaprojektowano natryski 
bezpieczeństwa, typu 17.080.009, sufitowy. Każdy prysznic podłączyć do wody zimnej rurą Dn15 stal 
ocynk. Instalację prowadzić na tynku. Na podejściach do punktów czerpalnych instalacji wody zimnej i 
ciepłej należy zainstalować zawory odcinające. Przejścia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej 
wypełnionej materiałem plastycznym. Przejścia przez przegrody budowlane będące strefami pożarowymi 
w klasie odporności ogniowej oddzielenia pożarowego. 

2.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  

Projektuje się kanalizację sanitarną od projektowanych umywalek. Istniejące kratki kanalizacyjne w ilości 
22 sztuk należy wymienić na nowe. Projektuje się kratki kanalizacyjne z stali kwasoodpornej, Dn50. 
Wszystkie kratki wyposażyć w zamknięcia syfonowe. Cała instalację sanitarną należy przepłukać, 
sprawdzić jej drożność i szczelność. W razie przecieków odpowiednie kształtki należy wymienić. 
Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. 
Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony. 

Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizje o średnicach zgodnych 
ze średnicą pionu. Pozostawić dostęp do czyszczaka - w postaci drzwiczek rewizyjnych. 

Wszystkie projektowane przejścia przez przegrody budowlane, będące strefami pożarowymi 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie systemowego przejścia o klasie odporności ogniowej przegrody 
Przewiduje się naprawę wszystkich uszkodzonych przejść które nie są uwzględnione w projekcie 
modernizacji instalacji. 

2.5 Materiały, wytyczne monta żu i eksploatacji  

2.5.1    Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej  

Próby szczelno ści  

Badanie szczelności dla instalacji wodnej należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd 
i wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed wykonaniem próby szczelności instalację należy dokładnie wypłukać wodą. 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w 
celu sprawdzenia czy nie występują przecieki lub roszenie. 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania stosować cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy - 150 mm) o zakresie o 50% 
większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
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roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego lecz 
nie niej niż 10 barów a badanie polega na podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego i obserwowaniu przez 30 min spadek ciśnienia spowodowany elastycznością przewodów z 
tworzywa sztucznego. Następnie należy powtórnie podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego i obserwować przez 30 min ewentualne spadki ciśnienia (dopuszczalny spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,6 bar). Gdy w/w czynności badania wstępnego zakończyły się wynikiem pozytywnym 
należy przeprowadzić bezpośrednio badanie główne polegające na powtórnym podniesieniu ciśnienia w 
instalacji do wartości ciśnienia próbnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ciśnienia 
(dopuszczalny spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar). 

W przypadku niespełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z 
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć 
przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania 
wstępnego. 

Instalację c.w.u. po zakończeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 

poddać przy ciśnieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelności wodą ciepła o temp 60°C.  

2.5.2    Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  

Przy montażu przewodów spustowych (pionów) dopuszcza się stosowanie odsadzek w celu 
ominięcia przeszkód. Przy długości odsunięcia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien być 
nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym niż 45°.  

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów instalacji elektrycznych. 

Połączenia kielichowe z rur PP należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 

Dopuszczalne odchylenie przewodów odpływowych od spadków ułożonych w projekcie mogą wynosić 

±10%. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane przy pomocy trójników o kącie rozwarcia 
nie większym niż 45°.  

Wszystkie elementy przewodów spustowych (pionów) powinny być mocowane niezależnie. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: 
 

Średnica przewodu (mm) [ m ] 

50 - 110 1,0 

> 110 1,25 

Podczas badania szczelno ści instalacji kanalizacyjnej nale ży dokona ć nast ępuj ących sprawdze ń: 

�  podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo - gospodarczych należy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
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� kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo - gospodarcze sprawdzić się 
na szczelność przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

2.6 Wytyczne bran żowe  

2.6.1 Wytyczne budowlane:  

Należy wykonać: 

- bruzdy w ścianach i mocowanie przewodów wodnych i kanalizacyjnych, 

- przebicia w ścianach pod rury wodne i kanalizacyjne, 

- obudowę pionów wodnych i kanalizacyjnych, 

2.6.2 Wytyczne instalacyjne:  

Należy sprawdzić czy ciśnienie wody w instalacji wodociągowej jest nie mniejsze niż: 

- 0,2 MPa dla hydrantów HP25 i wydatku w dwóch jednocześnie działających hydrantach 
q=2,0 dm3/s, 

- 0,2 MPa dla hydrantów HP52 i wydatku w dwóch jednocześnie działających hydrantach 
q=5,0 dm3/s, 

- 0,05 MPa przed każdym punktem czerpalnym, lecz nie więcej niż 0,6 MPa. 

Jeżeli minimalne ciśnienia nie są zachowane należy zastosować odpowiednie urządzenia do 
podnoszenia ciśnienia wody. 

2.7 Wytyczne BHP  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik robót 
budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

Podczas wykonywania stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych" (zesz. nr 7), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz 
do planu BIOZ sporządzonego przez kierownika budowy. 

W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urządzeń metalowych obowiązkowo należy 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia eliminujące możliwość porażenia prądem. 

W trakcie eksploatacji instalacji należy okresowo wykonywać kontrolne analizy bakteriologiczne pod 
kątem występowania bakterii Legionella. Należy przewidzieć możliwość okresowego przegrzewania wody w 
instalacji c.w.u.. Przegrzew wody ma unieszkodliwiać ewentualnie powstałe kolonie bakterii Legionella. 
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2.8    Uwagi ko ńcowe  

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i 
dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia 
muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z 
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. 

Wszystkie urządzenia pozostające w kontakcie z wodą użytkową wymagają atestu higienicznego 
Państwowego Zakładu Higieny. 

3   OPIS TECHNICZNY instalacji mediów technologiczn ych para, pró żnia, 
spr ężone powietrze, azot  

3.1 Para nasycona  

Parametry: 

ciśnienie max: 1,2 MPa 

temperatura: 187°C  

wydajność max: 50 -r- 80 kg pary / h 

Projektuje się instalacje pary przegrzanej. Wszystkie urządzenia poza zakresem opracowania jak 
wytwornica pary, manometry termometry, regulatory. Instalację zaprojektowano z rur stalowych Dn20, 
łączonych przez spawanie. Instalację prowadzić po ścianie pod stropem. Cała instalację należy 
zaizolować wełną mineralną grubości 150mm, a całość zabezpieczyć folią aluminiową. Każdy punkt 
odbioru wyposażyć w kurek kulowy oraz przy urządzeniu. Dobiera się 15 kurków kulowych do 
wspawania, typu WKC 4c Armatura za kurkiem poza zakresem opracowania. 

Instalację oznakować strzałkami koloru np. czerwonego z opisem „para", co 10m oraz na 
odgałęzieniach i przed i za przegrodami budowlanymi. 

Wszystkie projektowane przejścia przez przegrody budowlane, będące strefami pożarowymi 
wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody. 

3.2 Spr ężone powietrze  

Parametry: 

ciśnienie max: 1,0 MPa 

wydajność max: 1 Nm3/h 

Projektuje się instalację sprężonego powietrza. Wszystkie urządzenia poza zakresem 
opracowania. Instalację zaprojektowano z rur stalowych Dn15, łączonych przez spawanie. Instalację 
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prowadzić po ścianie pod stropem. Każdy punkt odbioru wyposażyć w dwa kurki kulowe ze złączką do 
węża. Dobiera się 68 kurki kulowe ze złączką do węża. 

Instalację oznakować strzałkami koloru np. czerwonego z opisem „spr. powietrze", co 10m oraz 
na odgałęzieniach i przed i za przegrodami budowlanymi. 

Przejścia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypełnionej materiałem plastycznym. Przejścia 
przez przegrody budowlane będące granicą strefy wydzielenia pożarowego, wykonać w klasie odporności 
ogniowej przegrody. 

3.3 Azot  

Parametry: 

ciśnienie max: 4,0 MPa 

wydajność max: 0,1 Nm3/h 

Projektuje się instalację azotu. Wszystkie urządzenia poza zakresem opracowania. Instalację 
zaprojektowano z rur stalowych Dn25 (od zbiornika zewnętrznego do sprężarki), Dn15 (dla azotu od 
sprężarki do punktów odbioru), łączonych przez spawanie. Instalację prowadzić po ścianie pod stropem. 
Każdy punkt odbioru wyposażyć w dwa kurki kulowe ze złączką do węża. Dobiera się 46 kurki kulowe ze 
złączką do węża. 

Instalację oznakować strzałkami koloru np. czerwonego z opisem „azot", co 10m oraz na 
odgałęzieniach i przed i za przegrodami budowlanymi. 

Przejścia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypełnionej materiałem plastycznym. Przejścia 
przez przegrody budowlane będące granicą strefy wydzielenia pożarowego, wykonać w klasie odporności 
ogniowej przegrody. 

3.4 Pró żnia  

Projektuje się instalację próżni. Wszystkie urządzenia poza zakresem opracowania. Instalację 
zaprojektowano z rur stalowych Dn15, łączonych przez spawanie. Instalację prowadzić po ścianie pod 
stropem. Każdy punkt odbioru wyposażyć w dwa kurki kulowe ze złączką do węża. Dobiera się 62 kurki 
kulowe ze złączką do węża. 

Instalację oznakować strzałkami koloru np. czerwonego z opisem „próżnia", co 10m oraz na 
odgałęzieniach i przed i za przegrodami budowlanymi. 

Przejścia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypełnionej materiałem plastycznym. Przejścia 
przez przegrody budowlane będące granicą strefy wydzielenia pożarowego, wykonać w klasie odporności 
ogniowej przegrody. 

3.5 Dodatkowe przej ścia pomi ędzy Hal ą 2C i 2B  

Pomiędzy halą 2C i 2B projektuje się 6 przejść dla gazów technicznych. Z obu stron ściany zamontować 
kurki kulowe ze złączkami do węża Dn20 (4szt), dla pary przegrzanej, pozostałe Dn15 (8szt.) 

Instalację oznakować strzałkami koloru np. czerwonego z opisem „medium", co 10m oraz na 
odgałęzieniach i przed i za przegrodami budowlanymi. 
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Projektowane przejścia przez strefy pożarowe wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody. 

3.6 Istniej ące przej ścia przez przegrody budowlane, które nale ży zabezpieczy ć pożarowo  

Zgodnie z informacja: „Istniejące przejścia powinny spełniać wymagania obowiązujące w trakcie 
projektowania i realizacji Hal lub przeprowadzania remontu kapitalnego obiektu. Należy sprawdzić ich 
stan techniczny np. wizualnie czy nie ma widocznych otworów przy istniejących przepustach 
instalacyjnych. Istniejące przepusty nie podlegają aktualnie obowiązującym wymaganiom w zakresie 
zapewnienia klasy EI." Sprawdzono istniejące przejścia instalacji rurowych. „Uszczelnienia" wymagają: 

Dla rur „palnych": 

- De50PVC - obejma CP644 1.5" - 1 szt. 

- De90PVC - obejma CP644 3" - 2 szt. 

- De160PVC - obejma CP644 6" - 2 szt. 

Dla rur „niepalnych": 

- dla rur do średnicy Dn50 - 10 szt. 

- dla dużych otworów wokół przejść (przyjąć otwory 25x25cm)- 4 szt. 

3.6.1    Próby ci śnieniowe i uruchomienie układu  

Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalację należy przedmuchać sprężonym 
powietrzem. Próby ciśnieniowe przeprowadzić sprężonym powietrzem wykonując próbę szczelności 
instalacji na ciśnienie 1,5 * ciśnienie pracy. 

Instalację należy uznać za szczelną przy utrzymaniu ciśnienia przez 30 min. na jednakowym poziomie. 

3.7 Wytyczne BHP i Ppo ż. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik robót 
budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

Podczas wykonywania stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporządzonego przez kierownika 
budowy. 

Kierownik budowy jest zobowiązany podczas wykonywanych robót budowlanych wprowadzanie 
niezbędnych zmian w informacji dotyczącej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikających z zawansowania 
budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji określającej przyczyny wprowadzenia zmian. 
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3.8    Uwagi ko ńcowe  

W instrukcji eksploatacji należy opisać niezbędne czynności przy obsłudze urządzeń i instalacji. W 
sposób tabelaryczny opisać nieprawidłowości jakie mogą pojawić się w warunkach eksploatacyjnych, 
przyczyny ich powstawania oraz sposoby usunięcia w odniesieniu do poszczególnych urządzeń. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie świadectw wprowadzenia wyrobów budowlanych 
do obrotu. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest: 

- oznakowany CE     lub, 

- oznakowany znakiem budowlanym lub, 

- umieszczony   w   wykazie   wyrobów   mających   niewielkie   znaczenie   dla   zdrowia   i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

Producent wyrobów (urządzeń) ma obowiązek przedstawić nabywcy w/w świadectwa wprowadzenia 
wyrobów budowlanych do obrotu. 

UWAGA:  

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JĄ AKCEPTACJI 
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALN IA PROJEKTANTA 
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY O BIEKT I PRZENOSI 
TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 

- PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKI M - USTAWA Z 
DNIA 4 LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 19 94). ZWIELOKROTNIENIE 
EGZEMPLARZY,  ODSPRZEDA' LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPRO WADZENIE DO 
OBROTU BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE. 

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALE'Y ROZPATRYWA Ć ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI, 
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ 
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4    ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Wszystkie materiały powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wewnętrzna instalacja wody p.po ż. 
 

Lp.  Wyszczególnienie  Jedn. 
Miary  

Ilość Katalog -
norma 

Producent 

1 2 3 4 5 

1. Rury stalowa ocynkowana 

Dn65  

Dn50  

Dn40  

Dn32 

mb.   

45  

10 

120 

25 

 

2. Hydrant wewnętrzny wnękowy - HW-25W-30 szt. 3  

3. Hydrant wewnętrzny wnękowy - HW-25W-20 szt. 4  

4. Hydrant wewnętrzny wnękowy - HW-52N-20 szt. 2  

5. Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego szt. 4  

Wewnętrzna instalacja wody u żytkowej  
 

Lp.  Wyszczególnienie  Jedn. 
Miary  

Ilość Katalog -
norma 

Producent 

1 2 3 4 5 

1. Rury stalowa ocynkowana Dn15 mb.  20  

2. Bateria umywalkowa szt. 6  

1. Natrysk do oczu typu 17.069.009, naścienne szt. 15  

2. Zawór kulowy 1/2" szt. 36  

3. Natrysk bezpieczeństwa, typu 17.080.009, sufitowy szt. 9  

4. Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego szt. 2  

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
 

Lp.  Wyszczególnienie  Jedn. 
Miary  

Ilość Katalog -
norma 

Producent 

1 2 3 4 5 

1. Rury i kształtki PP mb.    
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 Ø40 

Ø50 

 10 

40 

 

2. Kratka    kanalizacyjna    z    stali    kwasoodpornej    z 
zamknięciem syfonowym Dn50 

szt. 22  

3. Umywalka szt. 4  

5. Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego szt. 14  

Instalacja mediów technologicznych  
 

Lp  Wyszczególnienie  Jedn. 
miary  

Ilość Katalog - norma 
Producent  

1 2 3 4 5 

1 Para nasycona:  

Rura stalowa czarne bez szwu Dn20 

Wełna mineralna grubości 150mm w matach do wykonania 
izolacji 150m rury+ folia aluminiowa 

Kurek kulowy Dn20, typu WKC 4c  
Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego 
Oznakowanie instalacji strzałkami koloru np. czerwonego z 
opisem „para", co 10m oraz na odgałęzieniach i przed i za 
przegrodami budowlanymi 

 

mb. 

m2 

szt. 

szt. 

szt. 

 

150 

20 

15 

5 

10 

 
PN80/H-74219 

2 Sprężone powietrze:  

Rura stalowa czarne bez szwu Dn15  

Kurek kulowy Dn15 

Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego 
Oznakowanie instalacji strzałkami koloru np. czerwonego z 
opisem „spr. powietrze", co 10m oraz na odgałęzieniach i 
przed i za przegrodami budowlanymi 

 

mb. 

szt. 

szt. 

 

300 

68 

3 

 
PN80/H-74219 

3 Azot:  

Rura stalowa czarne bez szwu Dn25  

Rura stalowa czarne bez szwu Dn15  

Kurek kulowy Dn15 

Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego 
Oznakowanie instalacji strzałkami koloru np. czerwonego z 
opisem „azot", co 10m oraz na odgałęzieniach i przed i za 
przegrodami budowlanymi 

 

mb. 

mb. 

szt. 

szt. 

 

40 

220 

46 

18 

 

PN80/H-74219 

PN80/H-74219 
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4 Próżnia:  

Rura stalowa czarne bez szwu Dn15  

Kurek kulowy Dn15 
Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego 
Oznakowanie instalacji strzałkami koloru np. czerwonego z 
opisem „próżnia", co 10m oraz na odgałęzieniach i przed i za 
przegrodami budowlanymi 

 

mb. 

szt. 

szt. 

 

180 

 62 

18 

 
PN80/H-74219 

5 Dodatkowe przejścia pomiędzy Halą 2C i 2B":  
Przepust dla rur stalowych 3xfi15 i 1xfi20 
Przepust dla rur stalowych 4xfi15 i 1xfi20 
Kurek kulowy Dn15  
Kurek kulowy Dn20 
Oznakowanie instalacji strzałkami koloru np. czerwonego z 
opisem „medium", przed i za przegrodą budowlaną 

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
1 
1 
4 
8 
4 

 
 

6 Istniejące przejścia wymagające zabezpieczenia:  
Dla rur „palnych":  
- De50PVC 
- De90PVC 
- De160PVC 
Dla rur „niepalnych": 
- dla rur do średnicy Dn50 
- dla dużych otworów wokół przejść  (przyjąć otwory 
25x25cm) 

 
 

szt. 
szt. 
szt. 

 
szt. 
szt. 
 

 
 

1 
2 

   2 
 
10 
4 
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