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1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora, 
- projektu koncepcyjnego Modernizacji Hal Technologicznych Budynku Chemii „C” 

Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej 
- podkładów architektonicznych Budynku Chemii „C”, 
- inwentaryzacji istniejących instalacji elektrycznych, 
- aktualnych norm i przepisów, 
- wytycznych architektonicznych i wentylacyjnych. 

 
2. Temat opracowania. 

 
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu i modernizacji instalacji 
elektrycznych w Halach Technologicznych Budynku Chemii „C” Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej. 
 
3. Zakres opracowania. 

 
Opracowanie obejmuje: 

- linie zasilające wyprowadzone z RGS i RGO w kierunku rozdzielnic zainstalowa-
nych w halach 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C oraz hali 3 – demontaż i wykonanie nowych 
linii zasilających rozdzielnice zainstalowane w/w halach oraz pomiary zużycia 
energii elektrycznej w rozdzielnicach RS 7, RS 8, RS 8/1, RS 2b i RS p.  

- wymianę istniejących rozdzielnic okapturzonych zainstalowanych w halach 1A, 
2A, 1B, 2B, 1C, 2C oraz w hali 3, na nowe rozdzielnice prefabrykowane w obudo-
wach metalowych i z tworzyw sztucznych o klasie ochronności IP 44, 

- wymianę istniejących instalacji odbiorczych siłowych i oświetleniowych wykona-
nych w systemie TN-C na instalacje wykonane w systemie TN-S, 

- wymianę istniejących opraw oświetleniowych jarzeniowych szczelnych ze statecz-
nikami indukcyjnymi na oprawy jarzeniowe szczelne ze statecznikami elektronicz-
nymi o odpowiednim stopniu zabezpieczenia przed wilgocią i pyłem, 

- instalacje połączeń wyrównawczych i odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, 
- instalacje przeciwprzepięciowe, 
- ochronę przeciwporażeniową i ppoż. 

 
4. Opis techniczny. 

 
 4.1. Zasilanie modernizowanych instalacji. 
 

Modernizowane instalacje elektryczne w Halach Technologicznych Budynku Chemii „C” za-
silane są z rozdzielnicy RGS i RGO zainstalowanej na poziomie piwnic. Przewody linii za-
silających do rozdzielnic RS-7 i RS-8 w hali 1A i 1B podlegają wymianie. Istniejące przewody 
aluminiowe ze względu na ich niską obciążalność długotrwałą Iz podlegają wymianie na prze-
wody miedziane. Do wymienianej wlz należy dołożyć dodatkową żyłę typu LYc70 by otrzy-
mać linię 5-cio przewodową. Zmiany istniejącego układu instalacji elektrycznej z TN-C na 
TN-S dokonać w rozdzielnicy głównej RGS i RGO. Wlz wykonać przewodami w rurach typu 
BE 110 układanymi na tynku w piwnicy budynku. Podejścia do rozdzielnic od dołu. W pozo-
stałych halach technologicznych także należy wymienić wlz na miedziane 5-cio żyłowe. Typ 



przewodów wlz podano na schemacie blokowym zasilania rys. E-1 oraz na planach instalacji 
elektrycznych rys. E-2 do E-7. 
Instalacje odbiorcze zasilane z  rozdzielnic halowych i stanowiskowych wykonać przewodami 
miedzianymi 3 i 5-cio żyłowymi jak dla układu TN-S. 
 
4.2. Rozdzielnica główna. 
 
Rozdzielnica główna RGS i RGO zainstalowana jest w pomieszczeniu rozdzielni na poziomie 
piwnic. Rozdzielnica składa się z trzech sekcji, dwóch siłowych RGSI i RGSII i jednej oświe-
tleniowej RGO. Każda sekcja na zasilaniu ze stacji transformatorowej posiada wyłącznik APU 
wyposażony w cewkę wybijakową która łącznie z przyciskami ppoż zainstalowanymi w wejś-
ciu do budynku Wydziału Chemii pozwala na wyłączenie sekcji siłowych i oświetleniowej w 
razie pożaru.  W sekcji RGSII skąd zasilane są rozdzielnice siłowe w modernizowanej Hali 
Technologicznej należy wymienić istniejące podstawy bezpiecznikowe typu 3x Bm 200 na 
podstawy typu PBD 1-2V lub na rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe typu RBK1/250. Stan 
istniejących aparatów zabezpieczających i łączeniowych nie wymaga natychmiastowej ich wy-
miany. 
W rozdzielnicy głównej należy dokonać podziału szyny PEN na szynę N i PE. Instalacje wlz i 
odbiorcze w Halach Technologicznych wykonać w układzie TN-S. 
 
4.3. Rozdzielnice odbiorcze siłowe i oświetleniowe. 
 
Ze względu na długi okres eksploatacji instalacji elektrycznych, zastosowanie przewodów Al i 
przestarzałe wykonanie rozdzielnic (żeliwne, okapturzone), projektuje się całkowitą wymianę 
tych instalacji i rozdzielnic. 
Projektuje się wykonanie rozdzielnic halowych instalacji siłowych RS i RO w szafach szczel-
nych IP 44, metalowych np. typu Prisma G Plus naściennych lub podobnych, wg rys. E-8 do 
E-23, skrzynek rozdzielczych przyłączowych OS 1 do OS 37 wg rys E-22, typu A 1 do C 1 wg 
rys. E-21  naściennych np. typu G-Box. Istniejące rozdzielnice siłową RS-10 doposażyć zgod-
nie z rys. E-18 i oświetleniową RO-2b doposażyć zgodnie z rys. E-9. 
Lokalizacja rozdzielnic podana jest na planach instalacji elektrycznych. 
 
4.4. Instalacje oświetleniowe.  
 
Całość instalacji elektrycznych łącznie z osprzętem łączeniowym i rozdzielczym oraz oprawa-mi w 
modernizowanych Halach Technologicznych Wydziału Chemii P. G. podlega demonta-żowi. Nowe 
instalacje wykonać przewodami miedzianymi w korytkach instalacyjnych, o ilości żył 3 do 5 i 
przekroju 1,5mm2; 450/750V z osprzętem łączeniowym i rozdzielczym szczelnym co najmniej IP44 w 
pomieszczeniach technologicznych i pomocniczych ogólno dostępnych. Korytka mocować pod 
antresolą dla instalacji odbiorczych urządzeń instalowanych na parterze Hal Technologicznych i nad 
antresolą dla urządzeń instalowanych na antresoli i opraw oświet-leniowych Hali. Istniejące oprawy ze 
statecznikami indukcyjnymi wymienić na oprawy ze sta-tecznikami elektronicznymi. Nowe oprawy w 
halach instalować na wysokości 4 m nad podło-gą na linkach zwieszakowych oraz na stropach nad i 
pod antresolami. Oświetlenie awaryjne zrealizowano oprawami oświetlenia ogólnego wyposażonymi w 
moduły akumulatorowe o cza-sie podtrzymania 3 h dla pomieszczeń technologicznych i 2 h dla 
pomieszczeń pomocniczych. Oprawy kierunkowe oświetlenia ewakuacyjnego - istniejące wymienić i 
dodatkowo uzupełnić zgodnie z planami instalacji elektrycznych. Typy opraw podano w oznaczeniach 
na planie ins-talacji elektrycznych wg rys. E-3. Z uwagi na przyszłościowe plany instalcji do badań z 
substancjami tworzącymi z powietrzem mieszaninę wybuchową w pomieszczeniach 0.13; 0.19; 1.10; 
0.3 należy zamontować oprawy oświetleniowe 2x36 W w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex.  

 



4.5. Instalacje siłowe.  
 
Całość instalacji elektrycznych łącznie z istniejącymi rozdzielnicami Hal i rozdzielnicami 
przyłączeniowymi dla istniejących odbiorników należy zdemontować. Demontażowi podlega-
ją także obwody zasilające istniejące odbiorniki. Spowodowane to jest przejściem z układu za-
silania TN-C dwu i czteroprzewodowego na układ TN-S trzy i pięcioprzewodowy. 
Instalacje siłowe wykonać zgodnie ze schematami i planami instalacji elektrycznych dla mo-
dernizowanych Hal Technologicznych Wydziału Chemii P. G. Przekroje przewodów podano  
na schematach i planach instalacji elektrycznych. Przy doborze miejsc zainstalowania rozdzie-
lnic przyłączowych OS 1 do OS 37, A 1, B 1, C 1 brano pod uwagę istniejące potrzeby i prze-
widywane lokalizacje urządzeń, zgłoszone przez użytkowników Hal Technologicznych. 
Przewody instalacji siłowych, wlz, układać w korytkach metalowych, wspólnie z instalacjami 
oświetleniowymi.      

 
4.6. Instalacje połączeń wyrównawczych. 
 
Główną szynę wyrównawczą GSW zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy, obok 
rozdzielnicy głównej RGS i RGO. Do GSW przyłączyć istniejący uziom otokowy, szynę PEN, 
oraz metalowe przyłącza mediów zasilających budynek Wydziału Chemii Politechniki Gdań-
skiej. Do GSW przyłączyć także instalacje uziomów technologicznych Hal Technologicznych 
spełniających jednocześnie rolę odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z istniejących i 
instalowanych w przyszłości urządzeń technologicznych. Uziomy technologiczne w Halach 
Technologicznych prowadzić 30cm nad posadzką, przy wejściach do Hali płaskownik układać 
pod posadzką.  
 
4.7. Instalacje przepięciowe. 
 
W nowych projektowanych rozdzielnicach dla Hal Technologicznych zastosowano ogranicz-
niki przepięć hybrydowe B + C o poziomie ochrony 1,5 kV. 
 
4.8. Instalacje piorunochronne. 
 
Na budynku istnieje instalacja piorunochronna wykonana zwodami niskimi, drutem stalowym 
ocynkowanym DFe/Zn Φ 6 mm. Otok wykonano bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4 mm po-
grążoną w ziemi na głębokości 0,6 m. Do przewodów uziemiających wykonanych bednarką 
ocynkowaną przyłączono instalację przewodów uziemiających odprowadzających ładunki 
elektrostatyczne z urządzeń zainstalowanych w halach technologicznych.  Do istniejących 
instalacji należy podłączyć obudowy metalowe wszystkich nowych wentylatorów. 

 
4.9. Ochrona przeciwporażeniowa. 
  
Budynek Wydziału Chemii zasilany jest trzema liniami typu YAKY4x120mm2 w układzie 
TN-C z istniejącej stacji dwu-transformatorowej zlokalizowanej na północny-wschód od Hali 
Technologicznej. Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą w układzie TN-S. 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa zapewniona będzie przez samoczynne wyłączenie 
napięcia przez zastosowane zabezpieczenia i wyłączniki z wyzwalaczami elektromagnetycz-
nymi i termicznymi. Ochrona przeciw pożarowa istniejąca pozostaje bez zmian i realizowana 
jest przez istniejące wyłączniki z wyzwalaczami napięciowymi, sterowanymi przyciskami 
ppoż. sterowanymi z portierni i wejść do Budynku Chemii C.  Do istniejących instalacji należy 
dołączyć obudowy metalowe wentylatorów. 



  
 
4.10. Uwagi końcowe  
 
Całość instalacji wykonać zgodnie z projektem zwracając szczególną uwagę na koordynację 
robót z innymi branżami budowlano instalacyjnymi. W projekcie uwzględniono przewidywa-
ne przyszłe zmiany zagospodarowania pomieszczeń, technologii produkcji oraz przemiesz-
czania aparatów i urządzeń, odpowiednio lokalizując rozdzielnice przyłączowe.  
 
 
5. Obliczenia.  

 
5.1. Obliczenia i dobór zabezpieczeń kabli i przewodów.  

 
Obliczeń dokonano posługując się normą PN-IEC 60364-1 oraz  PN-IEC 60364-5-523. 
Obliczeń dokonano dla wszystkich wlz i charakterystycznych obwodów odbiorczych.  
Obliczenia zestawiono w tabeli nr 1.  
 
5.2. Obliczenia skuteczności ochrony od porażeń.   

 
Obliczeń dokonano posługując się danymi katalogowymi zastosowanych urządzeń, zabezpie-
czeń, kabli i przewodów. 
Obliczeń dokonano dla wszystkich wlz i najdłuższych obwodów odbiorczych. 
Obliczenia zestawiono w tabeli nr 2. 
 



B) Informacja do planu BIOZ 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
Planowana inwestycja obejmuje zakresem remont istniejących hal technologicznych budynku 
„C” Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. 

 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
W obrębie planowanej inwestycji nie występują inne obiekty budowlane. 
 
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI   
Istniejący budynek. 
 

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT. 
Wykonywanie robót remontowych w istniejącym budynku /wymiana pokrycia dachu, prace na 
wysokości pow. 1,5m, prace pod napięciem do 1kV/. 
Wykonywanie remontu ścian i stropów. 
MontaŜ i demontaŜ konstrukcji dachu. 
Wykonywanie robót dekarskich i innych na wysokościach.  
DemontaŜ i wykonywanie nowych instalacji elektrycznych. 
 
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT. 

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający 
niezbędne badania, środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do 
prowadzenia prac specjalistycznych. 
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaŜ pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagroŜeń 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów na terenie budowy. 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 
pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iŜ zostali do tych odpowiednio przygotowani. 
 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 

• teren placu budowy na kaŜdym etapie powinien zostać zabezpieczony 
ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. 

• strefy wejść do budynku naleŜy zabezpieczyć daszkami przed upadkiem 
narzędzi i materiałów. 

• barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego. 
• wygrodzić strefy niebezpieczne 
• prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną 

• materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób 
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach 

• materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 
• uŜywać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne 

atesty i dopuszczenia do stosowania 
• prace naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym 
 
 

Opracował: 
 

Tech. Andrzej Zakrzewski 


