Schemat strukturalny rozdzielnicy sily i oswietlenia RS8/1

100/5A
400/230V 50Hz KL1
01 2 4 7
w m 3 5 6 8 9 10
W/
-25/4 -25/2
003-A; KL A 003-A; KL A
L
KWZ/400/3-CT A 2
3 . 3 3 3
74 zf? iﬁ% 230/400V é;? é;? é;? & & /5:5 /5:5 /5:5
N N
eoisa | 63 63A 63A __ | N __|N C6/1 C6/1 C6/1
-160/00/3 -160/00/3 | -160/00/3 | -160/00/3 5 3
' Y Y Y A S Sl
- - - - Q) Lsz QLsz Q) Lsz
3P+N 40kA 7\4 7{ : 7{ : S S S S
KL B+C B B 3 3 OPw | QPw | OPw
-63/3A -125/3A -125/3A @ Py @ Py @ Py
PE rezerwa rezerwa
LZ-2,5 LZ-2,5 LZ-2,5
- 4 4 4 / - /
c | 0 0 0]
3 | 0 0 0 * * %
W | g g x X x Sl Sl Sl
> | Sg gt o g g % S 9e
[Te) I | § w0 § Q ™ ™ [<2]
X N N > > >
N 9 | >|u > o o o
N
5 , | ] > > > y y y
g ] i -
-1 1f 11 1f
zRS8 — 9,5kW 24,5kW
otok
uziem. 0,6kW 0,92kW
Oznaczenie rozdzielni (Pi) 0820 0s21 RF/2-160 RF/8-450S
Nr. technologiczne urzadzen 67 60 P=2x0,11kW P=0,6kW P=0,2kW
1=0,53A I=1,1A 1=1,15A
0523 0s22
64; 66; 68 61-65
\ / \ / \ /
V V
Hala 1C :
p:n? 17 E:rlr? 1107’ wentylatory wywiewne

UWAGA

1. Obudowa rozdzielnicy metalowa przyscienna 400V; 50Hz; 400A; IP55;

wym. 950x1250x250

Pi=45kW
Ps=33kW
Kj=0,75
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