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UWAGA

1. Skrzynka rozdzielcza typ A1 (B1) (C1) wykonana z tworzywa o
stopniu ochrony IP65 z nadbudowanymi gniazdami 230V; 10/16A/Z;
400V

2. Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających z dołu i góry z pokrywy
G-Top

3. Skrzynka zainstalowana na ścianie na uchwytach

3. Układ instalacji TN-S
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LZ35

8x10/16A; IP44 z kołkiem ochronnym
2P+N; 250V; 50Hz

typ A1/1 - A1/3 - szt 3
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4x10/16A; IP44; 2P+N; 250V
3x(16A; 3P+N+Z); 400V; 50Hz
1x(32A; 3P+N+Z); 400V; 50Hz

typ B1/1 - B1/11 - szt 11
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2x10/16A; IP44; 2P+N; 250V
3x(16A; 3P+N+Z); 400V; 50Hz
1x(32A; 3P+N+Z); 400V; 50Hz
3 obw. wyprowadzone z dołu z pokrywy G-Top
typ C1/1 - C1/10 - szt 10
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Schematy skrzynek rozdzielczych
typ A1; B1; C1

Schematy skrzynek rozdzielczych typ A1; B1; C1
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