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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

- zlecenie inwestora 
- katalogi producentów urządzeń 

- obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wyciągowej wentylacji mechanicznej dla po-

mieszczeń Hal Technologicznych 1,2 i 3 oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną w piwnicy. 

Do zakresu remontu naleŜy  wymiana wentylatorów wyciągowych dachowych na nowe przy pozostawie-

niu istniejącej instalacji nawiewnej bez zmian.  

Opracowanie nie obejmuje instalacji zasilania i sterowania, projektu konstrukcyjnego podpór  

oraz dokumentacji automatyki instalacji wentylacji. 

 

3. Parametry obliczeniowe powietrza 

3.1.  Parametry powietrza zewn ętrznego: 

 
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęte zostały wg  PN-76/B-03420, zakłada-

jąc, Ŝe budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego i w I strefie dla okresu zi-

mowego. Dane te zostały przedstawione w tabeli: 

 
Parametry powietrza zewn ętrznego dla Gda ńska 

Okres obliczeniowy  Temperatura 
[OC] 

Wilgot-
ność 
[%] 

Entalpia 
[kJ/kg] 

Ilość wilgoci  
[g/kg] 

zima -16 99 -13,4 1,1 
lato 28 52 59,9 12,4 

 

3.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach: 
 

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach 

temperatura: +20OC dla pomieszczeń pracy ludzi oraz magazyny Sprzętu i Aparatury oraz Biblioteki 

temperatura: +16OC dla pomieszczeń czasowego przebywania ludzi (magazyny itp.) 

 

Celem wentylacji nie jest ogrzewanie pomieszczeń. Obliczenia przeprowadzono przy załoŜeniu ist-

nienia w pomieszczeniach istniejącego systemu grzewczego oraz sprawnej wentylacji nawiewnej . 
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4. Opis projektowanej modernizacji 

4.1 Wentylacja ogólna Hal 1, 2 i 3 

Celem modernizacji jest obniŜenie poziomu hałasu w pomieszczeniu. Źródłem hałasu są wen-

tylatory dachowe.  W ramach modernizacji naleŜy wymienić istniejące wentylatory na nowe wraz z tłumi-

kami o takich samych parametrach. Istniejące cokoły wraz z podstawami dachowymi i wywiewnikami 

pozostają bez zmian. Tłumiki szumu okrągłe z rdzeniem tłumiącym o długości 1000mm naleŜy monto-

wać na podstawach dachowych, a na nich nowe wentylatory. Wentylatory zabezpieczyć linami do dachu. 

Wentylatory naleŜy dostarczyć wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotów. Przewiduje się pra-

cę ciągłą wentylatorów z moŜliwością obniŜania wydajności w okresie zimowym. Wentylatory będą załą-

czane niezaleŜnie. 

Istniejące wywietrzaki dachowe obsługujące hale zostaną zastąpione równieŜ wentylatorami 

wraz z tłumikami.  

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 

 
4.2 Wentylacja technologiczna w Halach 1, 2 i 3 

W ramach modernizacji naleŜy wymienić istniejące wentylatory na nowe o takich samych pa-

rametrach. Istniejące cokoły wraz z podstawami dachowymi i instalacją ssawną (przewody elastyczne i 

okapy) pozostają bez zmian. Wentylatory nie będą wyposaŜone w tłumiki. Urządzenia będą włączane 

tylko doraźnie – w trakcie uŜywania odpowiadających im urządzeń.  Wentylatory będą załączane nieza-

leŜnie. Wentylatory naleŜy dostarczyć wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotów.   

 Istniejące wywietrzaki dachowe przeznaczone na potrzeby technologiczne zastąpione zostaną 

wentylatorami. 

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 

 
4.3 Wentylacja Hali 2C 1.10 

Modernizacja będzie polegała na demontaŜu istniejącego wentylatora przeciwwybuchowego i 

montaŜu dwóch nowych wentylatorów dachowych wyciągowych klasy Ex 2C T1. Praca wentylatorów bę-

dzie zdublowana na wypadek awarii jednego z nich (normalnie będą pracowały jednocześnie). W przy-

padku awarii jednego z nich pracował będzie awaryjnie jeden wentylator.  Wentylatory będą pracować 

cały czas (przez całą dobę).  Powietrze z instalacji będzie wyciągane w 35% znad podłogi i w 65% znad 

sufitu i wyrzucane ponad dach. Wentylatory nie mają regulowanego wydatku. 

W celu montaŜu wentylatorów naleŜy wykonać przejścia przez strop oraz cokoły z podstawami 

dachowymi.  

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 
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4.4 Wentylacja w pomieszczeniach reaktorów 013 i 01 9 

W pomieszczeniach reaktorów zaprojektowano instalację wyciągową opartą na wentylatorach 

dachowych wyciągowych przeciwwybuchowych klasy Ex 2A T3 montowanych 40 cm ponad krawędzią 

dachu hal 1B i 2B. Powietrze wyprowadzane jest ponad dach  reaktorowni za pomocą instalacji z rur Spi-

ro z kratkami wyciągowymi montowanymi bezpośrednio na rurach. Rury prowadzone są po elewacji po-

nad dach hali. Kratki wentylacyjne na rurach Spiro naleŜy zamontować wraz z przepustnicami. Nawiew 

powietrza do reaktorowni poprzez czerpnię ścienną montowaną zamiast okna. 

Wentylatory muszą pracować cały czas (przez całą dobę).  Wentylatory nie mają regulowane-

go wydatku. 

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 

 

4.5 Wentylacja magazynu warsztatu 05 

W pomieszczeniu magazynu warsztatu zaprojektowano instalację wentylacyjną wyciągową w 

oparciu o wentylator kanałowy, tłumik kanałowy oraz sieć kanałów z rur Spiro i prostokątnych. Wyciąg w 

formie kratek z przepustnicami montowanych bezpośrednio na rurach. Wyrzut powietrza poprzez okno z 

luksferów pod rampę. Wentylator naleŜy dostarczyć wraz z tyrystorowym regulatorem obrotów. Przewi-

duje się pracę ciągłą wentylatora z moŜliwością obniŜania wydajności w okresie zimowym. Dopuszcza 

się pracę wentylatora powyŜej 2 wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu, gdy temperatura na 

dworze wynosi co najmniej 16oC. Nawiew realizowany poprzez czerpnie montowane w oknach z luksfe-

rów i wyprowadzone ponad rampę. Ilość powietrza regulowana ręcznie poprzez przepustnice wielo-

płaszczyznowe montowaną na końcu kanałów nawiewnych.  

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 

 

4.6 Wentylacja magazynu polimerów 04 i młynowni 03 

W pomieszczeniu magazynu polimerów i w młynowni zaprojektowano instalację wentylacyjną 

wyciągową w oparciu o wentylator kanałowy, tłumik kanałowy oraz sieć kanałów z rur Spiro i prostokąt-

nych. Wyciąg w formie kratek z przepustnicami montowanych bezpośrednio na rurach. Wyrzut powietrza 

poprzez okno z luksferów pod rampę. Wentylator naleŜy dostarczyć wraz z tyrystorowym regulatorem 

obrotów. Przewiduje się pracę ciągłą wentylatora z moŜliwością obniŜania wydajności w okresie zimo-

wym. Dopuszcza się pracę wentylatora powyŜej 2 wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu, gdy 

temperatura na dworze wynosi co najmniej 16oC. Nawiew realizowany poprzez czerpnie montowane w 

oknach z luksferów i wyprowadzone ponad rampę. Ilość powietrza regulowana ręcznie poprzez prze-

pustnice wielopłaszczyznowe montowaną na końcu kanałów nawiewnych. W związku z podziałem po-

mieszczeń piwnicy na oddzielne strefy p.poŜ w ścianie pomiędzy pomieszczeniami zamontować okrągła 

klapę p.poŜ. z napędem ręcznym i wyzwalaczem topikowym 70OC o odporności EIS 60.  

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 
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4.7 Wentylacja magazynu sprz ętu i aparatury 016 

W pomieszczeniu magazynu sprzętu i aparatury zaprojektowano instalację wentylacyjną na-

wiewno – wywiewną. W związku z rodzajem przechowywanych rzeczy w magazynie powietrze nawiewa-

ne będzie ogrzewane przy pomocy kanałowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 12kW. Instalacja na-

wiewna składa się poza tym z wentylatora kanałowego, tłumika i sieci kanałów Spiro i prostokatnych z 

kratkami i przepustnicami. Instalacja  wyciągowa zbudowana jest w oparciu o wentylator kanałowy, tłu-

mik kanałowy oraz sieć kanałów z rur Spiro i prostokątnych. Wyciąg w formie kratek z przepustnicami 

montowanych bezpośrednio na rurach. Czerpnię i wyrzutnię montować wg rysunków na tej samej ścia-

nie, przy czym czerpnia znajduję się na wysokości 2 m ponad ziemią, a wyrzutnia ponad nią powyŜej 2 

m (licząc od krawędzi). 

 Wentylatory naleŜy dostarczyć wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotów. Przewiduje się pra-

cę ciągłą wentylatorów z moŜliwością obniŜania wydajności w okresie zimowym. 

Kanały wentylacyjne nawiewne prowadzone w budynku naleŜy izolować termicznie wełną mi-

neralną z folią aluminiową. Na odcinku od czerpni do nagrzewnicy elektrycznej grubość izolacji wynosi 

50 mm, a reszty kanału nawiewnego 30 mm.  

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany poniŜej gruntu muszą być wykonane jako 

szczelne – bez moŜliwości przedostawania się gazów. 

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 

 

4.8 Wentylacja magazynu biblioteki 022 

W pomieszczeniu magazynu biblioteki zaprojektowano instalację wentylacyjną nawiewno – 

wywiewną. W związku z rodzajem przechowywanych rzeczy w magazynie powietrze nawiewane będzie 

ogrzewane przy pomocy kanałowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 5 kW. Instalacja nawiewna składa 

się poza tym z wentylatora kanałowego, tłumika i sieci kanałów Spiro i prostokatnych z kratkami i prze-

pustnicami. Instalacja  wyciągowa zbudowana jest w oparciu o wentylator kanałowy, tłumik kanałowy 

oraz sieć kanałów z rur Spiro i prostokątnych. Wyciąg w formie kratek z przepustnicami montowanych 

bezpośrednio na rurach. Czerpnię powietrza naleŜy wyprowadzić na odległość co najmniej 10m od 

zbiornika Linde. 

 Wentylatory naleŜy dostarczyć wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotów. Przewiduje się pra-

cę ciągłą wentylatorów z moŜliwością obniŜania wydajności w okresie zimowym. 

Kanały wentylacyjne nawiewne prowadzone w budynku naleŜy izolować termicznie wełną mi-

neralną z folią aluminiową. Na odcinku od czerpni do nagrzewnicy elektrycznej grubość izolacji wynosi 

50 mm, a reszty kanału nawiewnego 30 mm.  

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany poniŜej gruntu muszą być wykonane jako 

szczelne – bez moŜliwości przedostawania się gazów. 

Wymagane parametry techniczne wentylatorów przedstawione zostały na rysunkach i w ze-

stawieniu. 
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4.9 Zestawienie ilo ści powietrza 

Nr Pomieszczenie 
Nawiew                                               
[m3/h] 

Wyciąg 
[m3/h] 

Kubatura 
[m3] 

Ilość 
wymian 

[1/h] 
Uwagi 

0.3 Młynownia - 450 79,3 5,7 wydatek powietrza 
regulowany  

0.4 Magazyn Polimerów - 450 103,95 4,3 wydatek powietrza 
regulowany 

0.5 Magazyn Warsztatu - 1100 208,8 5,3 wydatek powietrza 
regulowany 

0.16 
Magazyn Sprzętu i 
Aparatury 900 900 454,0 2,0  

0.22 
Magazyn Bibloteki - 
do likwidacji 400 400 205 2,0  

0.13 Pom. Reaktorów - 1000 101,5 9,9  

0.19 Pom. Reaktorów - 1000 83,4 12,0  

1.10 Pom 1.10 - 2000 101 19,8 
2000 m3/h przy 

pracy 2 wentylato-
rów 

 

W pozostałych pomieszczeniach w ramach remontu wymieniono wentylatory dachowe o takim 

samym wydatku powietrza jak istniejące. 
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5. Wytyczne bran Ŝowe 

5.1. Wytyczne dla branŜy budowlanej 

- Wykonanie przejść w ścianach i stropodachu 

- Wykonanie cokołów pod postawy dachowe 

5.2. Wytyczne dla branŜy elektrycznej  

- Zasilenie wentylatorów kanałowych i dachowych 

- Wykonanie sterowania wentylatorami przy pomocy regulatorów tyrystorowych 

5.3. Wytyczne dla branŜy p.poŜ. 

- kanały wentylacyjne montować w sposób umoŜliwiający i kompensację w czasie poŜaru 

- w miejscu przechodzenia kanałów przez ściany wydzielenia poŜarowego zamontować klapy p.poŜ.  o od-

porności ogniowej ściany  

- wentylatory kanałowe i nagrzewnice elektryczne powinny posiadać obudowę lub izolację klasy EI 60 

5.4 Otwory rewizyjne i moŜliwość czyszczenia instalacji.  

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak równieŜ 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych. 

 - Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 

powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych. W przewo-

dach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niŜ 200mm naleŜy stosować zdejmowane zaślep-

ki lub trójniki o minimalnej średnicy 200mm. 

- JeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ 

dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45 o, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewi-

zyjnymi nie powinna być większa niŜ 10m. 

- Czyszczenie instalacji moŜe odbywać się przez demontaŜ elementów składowych instalacji. NaleŜy zapew-

nić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

- Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu 

nie rzadziej niŜ co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 
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Zestawienie urządzeń 

 

L.p.  Pomieszczenie Rodzaj urz ądzenia Ilo ść 

1 Magazyn warsztatu 

Wentylator wywiewny kanałowy 
WK1: Moc 0,18 kW; NatęŜenie 

prądu 0,8 A; V=1100 m3/h; 
dP=150 Pa; 1f, 230V 
rura Spiro Ø250mm 

1 

2 Magazyn polimerów 
Młynownia 

Wentylator wywiewny kanałowy 
WK2: Moc 0,18 kW; NatęŜenie 

prądu 0,8 A; V=900 m3/h; dP=200 
Pa; 1f, 230V 

rura Spiro Ø250mm 

1 

3 Pomieszczenie reaktorów 1 i 2 

Wentylator wywiewny przeciwwy-
buchowy dachowy Ex 2A T3 

WD26 WD27: Moc 0,5kW; Natę-
Ŝenie prądu 1 A; V=1000 m3/h; 

dP=140 Pa; 3f, 400V 
rura Spiro Ø315mm 

2 

Wentylator wywiewny kanałowy 
WK3: Moc 0,125 kW; NatęŜenie 

prądu 0,5 A; V=900 m3/h; dP=120 
Pa; 1f, 230V 

rura Spiro Ø250mm 

1 

Wentylator nawiewny kanałowy 
WK4: Moc 0,18 kW; NatęŜenie 

prądu 0,8 A; V=900 m3/h; dP=200 
Pa; 1f, 230V 

rura Spiro Ø250mm 

1 

4 Magazyn sprzętu i aparatury 

Nagrzewnica elektryczna NE1: 
Moc 12 kW; NatęŜenie prądu 17,4 

A; V=900 m3/h; 3f 400V 
1 

Wentylator wywiewny kanałowy 
WK5: Moc 0,068 kW; NatęŜenie 

prądu 0,3 A; V=400 m3/h; dP=120 
Pa; 1f, 230 V 

rura Spiro Ø200mm 

1 

Wentylator nawiewny kanałowy 
WK6: Moc 0,096 kW; NatęŜenie 

prądu 0,41 A; V=400 m3/h; 
dP=200 Pa; 1f 230V 
rura Spiro Ø200mm 

1 
5 Magazyn biblioteki 

Nagrzewnica elektryczna NE2: 
Moc 5,0 kW; NatęŜenie prądu 12,5 

A; V=400 m3/h; 3f 400V 
1 

6 Hala 1A1 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD3 WD4 WD5: Moc 0,26kW; 
NatęŜenie prądu 1,1 A; V=1200 

m3/h; dP=100 Pa; 1f 
podstawa dachowa Ø200mm 

3 
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Wentylator wywiewny dachowy 
WD6: Moc 0,2kW; NatęŜenie prą-
du 1,15 A; V=2000 m3/h; dP=90 

Pa; 1f 
tłumik akustyczny 

podstawa dachowa Ø450mm 

1 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD7 WD8 WD9 WD10: Moc 

0,26kW; NatęŜenie prądu 1,1 A; 
V=1200 m3/h; dP=100 Pa; 1f  
podstawa dachowa Ø200mm 

4 

7 Hala 1A2 Wentylator wywiewny dachowy 
WD11: Moc 0,23kW; NatęŜenie 

prądu 1,16 A; V=2500 m3/h; 
dP=90 Pa; 1f 

tłumik akustyczny 
podstawa dachowa Ø315mm 

1 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD12 WD13: Moc 0,2kW; Natę-
Ŝenie prądu 1,15 A; V=2000 m3/h; 

dP=90 Pa; 1f 
tłumik akustyczny 

podstawa dachowa Ø450mm 

2 

8 Hala 1B 
Wentylator wywiewny dachowy 

WD14 WD15: Moc 0,12kW; Natę-
Ŝenie prądu 0,56 A; V=1400 m3/h; 

dP=90 Pa; 1f 
podstawa dachowa Ø250mm 

2 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD16: Moc 0,2kW; NatęŜenie 
prądu 1,15 A; V=2000 m3/h; 

dP=90 Pa; 1f 
tłumik akustyczny 

podstawa dachowa Ø450mm 

1 

9 Hala 1C 
Wentylator wywiewny dachowy 

WD18 WD19: Moc 0,11kW; Natę-
Ŝenie prądu 0,53 A; V=600 m3/h; 

dP=90 Pa; 1f 
podstawa dachowa Ø160mm 

2 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD20 WD21: Moc 0,11kW; Natę-
Ŝenie prądu 0,53 A; V=600 m3/h; 

dP=90 Pa; 1f 
tłumik akustyczny 

podstawa dachowa Ø160mm 

2 

10 Hala 2B 
Wentylator wywiewny dachowy 

WD22 WD23 WD24 WD25: Moc 
0,2kW; NatęŜenie prądu 1,15 A; 

V=2000 m3/h; dP=90 Pa; 1f 
tłumik akustyczny 

podstawa dachowa Ø450mm 

4 

11 Hala 2C 

Wentylator wywiewny dachowy 
przeciwwybuchowy Ex 2C T1 

WD26 WD27: Moc 0,5kW; Natę-
Ŝenie prądu 1 A; V=1000 m3/h; 

dP=140 Pa; 3f, 400V 
rura Spiro Ø315mm 

2 
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 11 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD28: Moc 0,23kW; NatęŜenie 

prądu 1,16 A; V=2500 m3/h; 
dP=90 Pa; 1f 

podstawa dachowa Ø200mm 

1 

12 Hala 3 Wentylator wywiewny dachowy 
WD29: Moc 0,2kW; NatęŜenie 
prądu 1,15 A; V=2000 m3/h; 

dP=90 Pa; 1f 
tłumik akustyczny 

podstawa dachowa Ø450mm 

1 

13 Hala 1B 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD30: Moc 0,11kW; NatęŜenie 

prądu 0,53 A; V=600 m3/h; dP=90 
Pa; 1f 

rura Spiro Ø160mm 

1 

14 Hala 1B 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD31: Moc 0,12kW; NatęŜenie 

prądu 0,56 A; V=1400 m3/h; 
dP=90 Pa; 1f 

rura Spiro Ø250mm 

1 

15 Hala 2A 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD32, WD33, WD36, WD38, 

WD39, WD40, WD41:  
Moc 0,11kW;  

NatęŜenie prądu 0,53 A;  
V=550 m3/h; dP=120 Pa; 1f 

podstawa dachowa Ø160mm 

7 

16 Hala 2A 

Wentylator wywiewny dachowy 
WD34, WD35, WD37: Moc 

0,12kW; NatęŜenie prądu 0,56 A; 
V=1200 m3/h; dP=120 Pa; 1f 
podstawa dachowa Ø250mm 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


