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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie inwestora
- katalogi producentéw urzadzen

- obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wyciggowej wentylacji mechanicznej dla po-
mieszczen Hal Technologicznych 1,2 i 3 oraz wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w piwnicy.
Do zakresu remontu nalezy wymiana wentylatorow wyciggowych dachowych na nowe przy pozostawie-
niu istniejacej instalacji nawiewnej bez zmian.

Opracowanie nie obejmuje instalacji zasilania i sterowania, projektu konstrukcyjnego podpor

oraz dokumentacji automatyki instalacji wentylacji.

3. Parametry obliczeniowe powietrza

3.1. Parametry powietrza zewn etrznego:

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjete zostaty wg PN-76/B-03420, zakfada-
jac, ze budynek zlokalizowany jest w 1l strefie klimatycznej dla okresu letniego i w | strefie dla okresu zi-

mowego. Dane te zostaly przedstawione w tabeli:

Parametry powietrza zewn etrznego dla Gda nska

Temperatura Wwilgot- Entalpia |llo$¢ wilgoci
Okres obliczeniow nosé
Y1 e v | kel | loka]
zima -16 99 -13,4 11
lato 28 52 59,9 12,4

3.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach:

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach
temperatura: +20°C dla pomieszczenh pracy ludzi oraz magazyny Sprzetu i Aparatury oraz Biblioteki

temperatura: +16°C dla pomieszczen czasowego przebywania ludzi (magazyny itp.)

Celem wentylacji nie jest ogrzewanie pomieszczen. Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu ist-

nienia w pomieszczeniach istniejgcego systemu grzewczego oraz sprawnej wentylacji nawiewnej .



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCLZY

REMONTU HAL TECHNOLOGICINYCH
NR 1,2 3 BUDYNKU CHEMIA C WYDZIALU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ

4. Opis projektowanej modernizacji
4.1 Wentylacja ogélnaHal 1, 21i 3
Celem modernizacji jest obnizenie poziomu hatasu w pomieszczeniu. Zrédiem hatasu sg wen-
tylatory dachowe. W ramach modernizacji nalezy wymienic istniejagce wentylatory na nowe wraz z ttumi-
kami o takich samych parametrach. Istniejgce cokoly wraz z podstawami dachowymi i wywiewnikami
pozostajg bez zmian. Tlumiki szumu okragte z rdzeniem ttumigcym o diugo$ci 1000mm nalezy monto-
wac na podstawach dachowych, a na nich nowe wentylatory. Wentylatory zabezpieczy¢ linami do dachu.
Wentylatory nalezy dostarczy¢ wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotow. Przewiduje sie pra-
ce cigglag wentylatoréw z mozliwoscig obnizania wydajnosci w okresie zimowym. Wentylatory bedg zala-
czane niezaleznie.
Istniejgce wywietrzaki dachowe obstugujace hale zostang zastgpione réwniez wentylatorami
wraz z tlumikami.
Wymagane parametry techniczne wentylatoréw przedstawione zostaly na rysunkach i w ze-

stawieniu.

4.2 Wentylacja technologiczna w Halach 1, 2i 3

W ramach modernizacji nalezy wymienic istniejgce wentylatory na nowe o takich samych pa-
rametrach. Istniejgce cokoly wraz z podstawami dachowymi i instalacjg ssawng (przewody elastyczne i
okapy) pozostajg bez zmian. Wentylatory nie beda wyposazone w ttumiki. Urzadzenia bedg witaczane
tylko doraznie — w trakcie uzywania odpowiadajgcych im urzadzeh. Wentylatory bedq zalgczane nieza-
leznie. Wentylatory nalezy dostarczy¢ wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotow.

Istniejgce wywietrzaki dachowe przeznaczone na potrzeby technologiczne zastgpione zostang
wentylatorami.

Wymagane parametry techniczne wentylatorow przedstawione zostaty na rysunkach i w ze-

stawieniu.

4.3 Wentylacja Hali 2C 1.10

Modernizacja bedzie polegata na demontazu istniejgcego wentylatora przeciwwybuchowego i
montazu dwdch nowych wentylatoréw dachowych wyciagowych klasy Ex 2C T1. Praca wentylatorow be-
dzie zdublowana na wypadek awarii jednego z nich (normalnie bedq pracowaly jednoczesnie). W przy-
padku awarii jednego z nich pracowat bedzie awaryjnie jeden wentylator. Wentylatory beda pracowaé
caly czas (przez calg dobe). Powietrze z instalacji bedzie wyciggane w 35% znad podtogi i w 65% znad
sufitu i wyrzucane ponad dach. Wentylatory nie majag regulowanego wydatku.

W celu montazu wentylatoréw nalezy wykona¢ przejscia przez strop oraz cokoly z podstawami
dachowymi.

Wymagane parametry techniczne wentylatorow przedstawione zostaly na rysunkach i w ze-

stawieniu.
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4.4 Wentylacja w pomieszczeniach reaktorow 013101 9

W pomieszczeniach reaktorow zaprojektowano instalacje wyciggowg opartg na wentylatorach
dachowych wyciggowych przeciwwybuchowych klasy Ex 2A T3 montowanych 40 cm ponad krawedzig
dachu hal 1B i 2B. Powietrze wyprowadzane jest ponad dach reaktorowni za pomocg instalacji z rur Spi-
ro z kratkami wyciggowymi montowanymi bezpo$rednio na rurach. Rury prowadzone sg po elewacji po-
nad dach hali. Kratki wentylacyjne na rurach Spiro nalezy zamontowaé¢ wraz z przepustnicami. Nawiew
powietrza do reaktorowni poprzez czerpnie $cienng montowang zamiast okna.

Wentylatory muszg pracowaé caty czas (przez calg dobe). Wentylatory nie majg regulowane-
go wydatku.

Wymagane parametry techniczne wentylatoréw przedstawione zostaly na rysunkach i w ze-

stawieniu.

4.5 Wentylacja magazynu warsztatu 05

W pomieszczeniu magazynu warsztatu zaprojektowano instalacje wentylacyjng wyciggowg w
oparciu o wentylator kanatowy, ttumik kanatowy oraz sie¢ kanatéw z rur Spiro i prostokatnych. Wyciag w
formie kratek z przepustnicami montowanych bezposrednio na rurach. Wyrzut powietrza poprzez okno z
luksferéw pod rampe. Wentylator nalezy dostarczy¢ wraz z tyrystorowym regulatorem obrotow. Przewi-
duje sie prace ciagla wentylatora z mozliwoscig obnizania wydajnosci w okresie zimowym. Dopuszcza
sie prace wentylatora powyzej 2 wymian powietrza na godzine w pomieszczeniu, gdy temperatura na
dworze wynosi co najmniej 16°C. Nawiew realizowany poprzez czerpnie montowane w oknach z luksfe-
row i wyprowadzone ponad rampe. llos¢ powietrza regulowana recznie poprzez przepustnice wielo-
ptaszczyznowe montowang na koncu kanatéw nawiewnych.

Wymagane parametry techniczne wentylatorow przedstawione zostaty na rysunkach i w ze-

stawieniu.

4.6 Wentylacja magazynu polimerow 04 i mtynowni 03

W pomieszczeniu magazynu polimeréw i w miynowni zaprojektowano instalacje wentylacyjng
wyciagowg w oparciu o wentylator kanatowy, ttumik kanatowy oraz sie¢ kanatéw z rur Spiro i prostokat-
nych. Wyciag w formie kratek z przepustnicami montowanych bezpo$rednio na rurach. Wyrzut powietrza
poprzez okno z luksferéw pod rampe. Wentylator nalezy dostarczyé wraz z tyrystorowym regulatorem
obrotéw. Przewiduje sie prace ciggta wentylatora z mozliwoscig obnizania wydajnosci w okresie zimo-
wym. Dopuszcza sie prace wentylatora powyzej 2 wymian powietrza na godzine w pomieszczeniu, gdy
temperatura na dworze wynosi co najmniej 16°C. Nawiew realizowany poprzez czerpnie montowane w
oknach z luksferéw i wyprowadzone ponad rampe. llo$¢ powietrza regulowana recznie poprzez prze-
pustnice wieloptaszczyznowe montowang na koncu kanatow nawiewnych. W zwigzku z podziatem po-
mieszczen piwnicy na oddzielne strefy p.poz w $cianie pomiedzy pomieszczeniami zamontowac okragta
klape p.poz. z napedem recznym i wyzwalaczem topikowym 70°C o odporno$ci EIS 60.

Wymagane parametry techniczne wentylatoréw przedstawione zostaly na rysunkach i w ze-

stawieniu.
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4.7 Wentylacja magazynu sprz etu i aparatury 016

W pomieszczeniu magazynu sprzetu i aparatury zaprojektowano instalacje wentylacyjng na-
wiewno — wywiewna. W zwigzku z rodzajem przechowywanych rzeczy w magazynie powietrze nawiewa-
ne bedzie ogrzewane przy pomocy kanalowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 12kW. Instalacja na-
wiewna skilada sie poza tym z wentylatora kanatowego, ttumika i sieci kanatéw Spiro i prostokatnych z
kratkami i przepustnicami. Instalacja wyciggowa zbudowana jest w oparciu o wentylator kanatowy, ttu-
mik kanatowy oraz sie¢ kanatdéw z rur Spiro i prostokatnych. Wyciag w formie kratek z przepustnicami
montowanych bezposrednio na rurach. Czerpnig i wyrzutnie montowa¢ wg rysunkow na tej samej scia-
nie, przy czym czerpnia znajduje sie na wysokosci 2 m ponad ziemia, a wyrzutnia ponad nig powyzej 2
m (liczac od krawedzi).

Wentylatory nalezy dostarczyé wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotow. Przewiduje sie pra-
ce ciagla wentylatoréw z mozliwoscig obnizania wydajnosci w okresie zimowym.

Kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w budynku nalezy izolowaé termicznie wetng mi-
neralng z folig aluminiowg. Na odcinku od czerpni do nagrzewnicy elektrycznej grubos¢ izolacji wynosi
50 mm, a reszty kanatu nawiewnego 30 mm.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez Sciany ponizej gruntu musza byé wykonane jako
szczelne — bez mozliwosci przedostawania sie gazéw.

Wymagane parametry techniczne wentylatorow przedstawione zostaty na rysunkach i w ze-

stawieniu.

4.8 Wentylacja magazynu biblioteki 022

W pomieszczeniu magazynu biblioteki zaprojektowano instalacje wentylacyjng nawiewno —
wywiewnga. W zwigzku z rodzajem przechowywanych rzeczy w magazynie powietrze nawiewane bedzie
ogrzewane przy pomocy kanatowej nagrzewnicy elektrycznej o mocy 5 kW. Instalacja nawiewna skiada
sie poza tym z wentylatora kanatowego, ttumika i sieci kanatéw Spiro i prostokatnych z kratkami i prze-
pustnicami. Instalacja wyciggowa zbudowana jest w oparciu 0 wentylator kanatowy, ttumik kanatowy
oraz sie¢ kanatow z rur Spiro i prostokatnych. Wyciag w formie kratek z przepustnicami montowanych
bezposrednio na rurach. Czerpnie powietrza nalezy wyprowadzi¢ na odlegtos¢ co najmniej 10m od
zbiornika Linde.

Wentylatory nalezy dostarczy¢ wraz z tyrystorowymi regulatorami obrotéw. Przewiduje sie pra-
ce ciagta wentylatoréw z mozliwoscig obnizania wydajnosci w okresie zimowym.

Kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w budynku nalezy izolowa¢ termicznie wetng mi-
neralng z folig aluminiowa. Na odcinku od czerpni do nagrzewnicy elektrycznej grubos¢ izolacji wynosi
50 mm, a reszty kanatu nawiewnego 30 mm.

Przejscia kanatbw wentylacyjnych przez sciany ponizej gruntu muszg byé wykonane jako
szczelne — bez mozliwosci przedostawania sie gazow.

Wymagane parametry techniczne wentylatoréw przedstawione zostaly na rysunkach i w ze-

stawieniu.
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Nr Pomieszczenie Nawiew Wyciag | Kubatura ”crfign Uwagi
[m3/h] mam] | [m3 | W 9
[1/h]
. wydatek powietrza
0.3 Mtynownia - 450 79,3 57 regulowany
. ! datek powiet
0.4 Magazyn Polimeréw - 450 103,95 43 W rzgulg’x‘;"s,rza
0.5 Magazyn Warsztatu - 1100 | 2088 | 53 | "erbeor
0.16  |Vagazyn Sprzetui 900 900 | 4540 | 20
Aparatury
0.2  |Magazyn Bibloteki - 400 400 205 2,0
do likwidacji
0.13 Pom. Reaktorow - 1000 101,5 9,9
0.19 Pom. Reaktorow - 1000 83,4 12,0
2000 m3/h przy
1.10 Pom 1.10 - 2000 101 19,8 pracy 2 wentylato-

row

W pozostatych pomieszczeniach w ramach remontu wymieniono wentylatory dachowe o takim

samym wydatku powietrza jak istniejace.
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5. Wytyczne bran zowe

5.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

- Wykonanie przejs¢ w scianach i stropodachu

- Wykonanie cokotéw pod postawy dachowe

5.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Zasilenie wentylatoréw kanatowych i dachowych

- Wykonanie sterowania wentylatorami przy pomocy regulatoréw tyrystorowych

5.3. Wytyczne dla branzy p.poz.

- kanaly wentylacyjne montowa¢ w spos6b umozliwiajgcy i kompensacje w czasie pozaru

- w miejscu przechodzenia kanatow przez $ciany wydzielenia pozarowego zamontowac klapy p.poz. o od-
pornosci ogniowej sciany

- wentylatory kanatowe i nagrzewnice elektryczne powinny posiada¢ obudowe lub izolacje klasy El 60

5.4 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacii.

- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzeh czyszczacych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych. W przewo-
dach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslep-
ki lub tréjniki o minimalnej srednicy 200mm.

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewi-
zyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

- Czyszczenie instalacji moze odbywac sie przez demontaz elementéw sktadowych instalacji. Nalezy zapew-
ni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegaé okresowemu czyszczeniu

nie rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno byé udokumentowane.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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Zestawienie urzadzen

L.p. Pomieszczenie Rodzaj urz adzenia llo $¢

Wentylator wywiewny kanatowy
WKZ1: Moc 0,18 kW; Natezenie
1 Magazyn warsztatu pradu 0,8 A; V=1100 m3/h; 1
dP=150 Pa; 1f, 230V
rura Spiro @250mm

Wentylator wywiewny kanatowy

WK2: Moc 0,18 kW; Natezenie

pradu 0,8 A; V=900 m3/h; dP=200 1
Pa; 1f, 230V

rura Spiro @250mm

Magazyn polimeréw
Mtynownia

Wentylator wywiewny przeciwwy-
buchowy dachowy Ex 2A T3
WD26 WD27: Moc 0,5kW; Nate-
zenie pradu 1 A; V=1000 m3/h;
dP=140 Pa; 3f, 400V
rura Spiro @315mm

3 Pomieszczenie reaktoréw 1 i 2

Wentylator wywiewny kanatowy

WK3: Moc 0,125 kW; Natezenie

pradu 0,5 A; V=900 m3/h; dP=120 1
Pa; 1f, 230V

rura Spiro @250mm

_ Wentylator nawiewny kanatowy

4 Magazyn sprzetu i aparatury WK4: Moc 0,18 kW; Natezenie

pradu 0,8 A; V=900 m3/h; dP=200 1
Pa; 1f, 230V

rura Spiro @250mm

Nagrzewnica elektryczna NE1:
Moc 12 kW; Natezenie pradu 17,4 1
A; V=900 m3/h; 3f 400V

Wentylator wywiewny kanatowy

WK5: Moc 0,068 kW; Natezenie

pradu 0,3 A; V=400 m3/h; dP=120 1
Pa; 1f, 230 V

rura Spiro @200mm

Wentylator nawiewny kanatowy
5 Magazyn biblioteki WKB6: Moc 0,096 kW; Natezenie
pradu 0,41 A; V=400 m3/h; 1
dP=200 Pa; 1f 230V
rura Spiro @200mm

Nagrzewnica elektryczna NE2:
Moc 5,0 kW; Natezenie pradu 12,5 1
A; V=400 m3/h; 3f 400V

Wentylator wywiewny dachowy
WD3 WD4 WD5: Moc 0,26kW;
6 Hala 1A1 Natezenie pradu 1,1 A; V=1200 3
m3/h; dP=100 Pa; 1f
podstawa dachowa @200mm
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Wentylator wywiewny dachowy
WD6: Moc 0,2kW; Natezenie pra-
du 1,15 A; V=2000 m3/h; dP=90
Pa; 1f
tlumik akustyczny
podstawa dachowa @450mm

Hala 1A2

Wentylator wywiewny dachowy
WwD7 WD8 WD9 WD10: Moc
0,26kW; Natezenie pradu 1,1 A;
V=1200 m3/h; dP=100 Pa; 1f
podstawa dachowa @200mm

Wentylator wywiewny dachowy
WD11: Moc 0,23kW; Natezenie
pradu 1,16 A; V=2500 m3/h;
dP=90 Pa; 1f
ttumik akustyczny
podstawa dachowa @315mm

Hala 1B

Wentylator wywiewny dachowy
WD12 WD13: Moc 0,2kW; Nate-
zenie pradu 1,15 A; V=2000 m3/h;

dP=90 Pa; 1f
ttumik akustyczny
podstawa dachowa @450mm

Wentylator wywiewny dachowy
WwD14 WD15: Moc 0,12kW; Nate-
zenie pradu 0,56 A; V=1400 m3/h;

dP=90 Pa; 1f
podstawa dachowa @250mm

Hala 1C

Wentylator wywiewny dachowy
WD16: Moc 0,2kW; Natezenie
pradu 1,15 A; V=2000 m3/h;
dP=90 Pa; 1f
tlumik akustyczny
podstawa dachowa @450mm

Wentylator wywiewny dachowy
WD18 WD19: Moc 0,11kW; Nate-
zenie pradu 0,53 A; V=600 m3/h;

dP=90 Pa; 1f
podstawa dachowa @160mm

10

Hala 2B

Wentylator wywiewny dachowy
WD20 WD21: Moc 0,11kW; Nate-
zenie pradu 0,53 A; V=600 m3/h;

dP=90 Pa; 1f
ttumik akustyczny
podstawa dachowa @160mm

Wentylator wywiewny dachowy
WD22 WD23 WD24 WD25: Moc
0,2kW; Natezenie pradu 1,15 A;

V=2000 m3/h; dP=90 Pa; 1f
ttumik akustyczny
podstawa dachowa @450mm

11

Hala 2C

Wentylator wywiewny dachowy
przeciwwybuchowy Ex 2C T1
WD26 WD27: Moc 0,5kW; Nate-
zenie pradu 1 A; V=1000 m3/h;
dP=140 Pa; 3f, 400V
rura Spiro @315mm

10
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12

Hala 3

Wentylator wywiewny dachowy
WD28: Moc 0,23kW; Natezenie
pradu 1,16 A; V=2500 m3/h;
dP=90 Pa; 1f
podstawa dachowa @200mm

Wentylator wywiewny dachowy
WD29: Moc 0,2kW; Natezenie
pradu 1,15 A; V=2000 m3/h;
dP=90 Pa; 1f
tlumik akustyczny
podstawa dachowa @450mm

13

Hala 1B

Wentylator wywiewny dachowy
WD30: Moc 0,11kW; Natezenie
pradu 0,53 A; V=600 m3/h; dP=90
Pa; 1f
rura Spiro @160mm

14

Hala 1B

Wentylator wywiewny dachowy
WD31: Moc 0,12kW; Natezenie
pradu 0,56 A; V=1400 m3/h;
dP=90 Pa; 1f
rura Spiro @250mm
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Hala 2A

Wentylator wywiewny dachowy
WD32, WD33, WD36, WD38,
WD39, WD40, WDA41:
Moc 0,11kW;
Natezenie pradu 0,53 A;
V=550 m3/h; dP=120 Pa; 1f
podstawa dachowa @160mm
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Hala 2A

Wentylator wywiewny dachowy
WD34, WD35, WD37: Moc
0,12kW; Natezenie pradu 0,56 A;
V=1200 m3/h; dP=120 Pa; 1f
podstawa dachowa @250mm
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