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PLAN SYTUACYJINY

RZUT PIWNIC - INSTALACJA WOD.-KAN.

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN._

RZUT | PIETRA - INSTALACJA WOD.-KAN. _

RZUT PIWNIC - INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH
RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH _

RZUT | PIETRA - INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH _
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nr rys. 1IS/05, skala 1:100
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1

11

WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji wod.-kan., gazow
technologicznych.

REMONTU HAL TECHNOLOGICZNYCH NR 1, 2 i 3 BUDYNKU CHEMIA C WYDZIALU
CHEMICZNEGO POLITECHNIKI GDANSKIEJ, 80-952 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziatka nr 403

12

Podstawa opracowania

Zatozenia stanowig:

>

>

>

>

13

Zlecenie i umowa,
Projekt architektoniczno - budowlany,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Warunki techniczne, normy i przepisy szczegdtowe.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje dostosowania zimnej, cieptej wody uzytkowej,
Instalacje dostosowania zabezpieczen pozarowych wewnetrznych i zewnetrznych,

Instalacje rurowg medidw technologicznych jak para, proznia, sprezone powietrze, azot

Opracowanie nie zawiera:

Doboru urzadzen technologicznych, manometréw, termometrow i regulatorow pary,
projektu doboru urzgdzen technologicznych,

projektu instalacji elektrycznej,

projektu automatyki,

projektu konstrukciji urzadzen,

projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.
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2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN. | P.PO*

21 Zewnetrzna instalacja p.po z.

Na istniejgcym terenie w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m i nie wigkszej niz 75,0m znajdujg sie
trzy hydranty zewnetrzne. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczen pozarowych wymagane sg tylko dwa
hydranty. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie i wydatki na dwdch skrajnych hydrantach. Wydatek na kazdym
hydrancie nie powinien byé mniejszy niz 10dm®s, przy cisnieniu 0,2MPa. Dwa hydranty nalezy sprawdzic
jednoczesnie i aby uzyska¢ taczny wydatek 20dm®s. Zaktada sie ze istniejaca instalacja odpowiada
wymaganiom zabezpieczeh pozarowych obiektow. W przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ ekspertyze
istniejgcych hydrantow i usprawni¢ system aby odpowiadat aktualnie obowigzujgcym przepisom.

22 Wewnetrzna instalacja p.po z.

Projektu sie wigczenie hydrantow projektowanych do systemu istniejgcego hydrantow na klatkach
schodowych Dn50. Zaktada sie De istniejgca instalacja odpowiada wymaganiom zabezpieczen
pozarowych obiektow. W przeciwnym wypadku nalezy wykonaé nowy projekt instalacji hydrantow
wewnetrznych razem z przytgczami do budynku (system obwodowy podtgczenia). Rurociggi
rozprowadzajgce wykona¢ ze stali ocynkowanej w $rednicy oznaczonej na rysunkach W budynku
zaprojektowano 3 hydranty z wezem potsztywnym typu HW-25W-30, 4 hydranty z wezem potsztywnym
typu HW-25W-20, oraz 2 hydranty typu HW-52N-20. Istniejgcy hydrant HP52 w piwnicy na klatce
schodowej bedzie wykorzystywany do ochrony pozarowe] podpiwniczenia hal. Drzwi z klatki schodowej
do korytarza piwnic nalezy pozostawi¢ otwarte. Maksymalny zasieg w poziomie jednego hydrantu bedzie
wynosi¢ 33,0m (dla hydrantu HW-25W-30), 23,0m (dla hydrantu HW-25W-20) oraz 30,0m (dla hydrantu
HW-52N-20). Kazdy hydrant zamontowa¢ na wysokosci tak aby zawor hydrantowy znajdowat sie na
wysokosci 1,35x0,1m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajnos¢ robocza wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantow
HP25 - 1,0 dms. Instalacja powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch
hydrantow. Ci$nienie w najniekorzystniejszym hydrancie nie powinno by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Minimalna wydajno$¢ robocza wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantow
HP52 - 2,5 dm®/s. Instalacja powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch
hydrantow. Ci$nienie w najniekorzystniejszym hydrancie nie powinno by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypetnionej materiatem plastycznym. Przej$cia
przez przegrody budowlane bedace granicg wydzielania pozarowego wykona¢ w klasie odporno$ci
ogniowej tej przegrody. Przejscia elementow instalacji nie podlegajgce modernizacji w wypadku ubytkow
tez naprawione zgodnie z obowigzujgcymi standardami przeciwpozarowymi.

23 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Projektuje sie zasilenie nowych umywalek w wode ciepta i zimng, doprowadzenie cieptej wody do
umywalek w ktorych jest tylko zimna woda oraz zamontowanie oczomyjek przy kazdej umywalce i
natryskow bezpieczenstwa na wyjsciu z hal. W budynku projektuje sie cztery umywalki, do ktdrych nalezy
doprowadzi¢ cieptg i zimng wode. Do dwach istniejacych nalezy doprowadzic cieptg wode. Oraz w sumie
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przy pietnastu umywalkach zamontowa¢ oczomyjki (natrysk do oczu). Projektuje sie natryski do oczu,
typu 17.069.009, nascienne. Kazdg z oczomyjek podtaczy¢é do wody zimnej rurg Dn15 stal ocynk. Na
wyjsciu z hal projektuje sie natryski bezpieczenstwa w ilosci 9 sztuk. Zaprojektowano natryski
bezpieczenstwa, typu 17.080.009, sufitowy. Kazdy prysznic podtgczy¢ do wody zimnej rurg Dn15 stal
ocynk. Instalacje prowadzi¢ na tynku. Na podej$ciach do punktéw czerpalnych instalacji wody zimnej i
cieptej nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Przejscia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej
wypetnionej materiatem plastycznym. Przejscia przez przegrody budowlane bedace strefami pozarowymi
w klasie odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.

2.4  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie kanalizacje sanitarng od projektowanych umywalek. Istniejgce kratki kanalizacyjne w ilosci
22 sztuk nalezy wymieni¢ na nowe. Projektuje sie kratki kanalizacyjne z stali kwasoodpornej, Dn50.
Wszystkie kratki wyposazyé w zamkniecia syfonowe. Cafa instalacje sanitarng nalezy przeptukac,
sprawdzi¢ jej drozno$¢ i szczelno$é. W razie przeciekdw odpowiednie ksztattki nalezy wymienic.
Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %.
Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne-syfony.

Przed przejsciem pionu spustowego w przewod odptywowy zastosowaé rewizje o Srednicach zgodnych
ze srednicg pionu. Pozostawi¢ dostep do czyszczaka - w postaci drzwiczek rewizyjnych.

Wszystkie projektowane przejscia przez przegrody budowlane, bedace strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie systemowego przejscia o klasie odpornosci ogniowej przegrody
Przewiduje sie naprawe wszystkich uszkodzonych przejs¢ ktore nie sg uwzglednione w projekcie
modernizacji instalacji.

2.5 Materiaty, wytyczne monta zu i eksploatacji

2.5.1 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Préby szczelno sci

Badanie szczelno$ci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
I wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed wykonaniem proby szczelno$ci instalacje nalezy doktadnie wyptukaé wodg.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w
celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki lub roszenie.

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny | spustowy.

Podczas badania stosowac¢ cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy - 150 mm) o zakresie 0 50%
wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Badanie szczelnosSci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
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roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacii.

Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego lecz
nie niej niz 10 baréw a badanie polega na podniesieniu ci$nienia w instalacji do warto$ci ci$nienia
probnego i obserwowaniu przez 30 min spadek cisnienia spowodowany elastyczno$cig przewodow z
tworzywa sztucznego. Nastepnie nalezy powtdrnie podnie$¢ ciSnienie w instalacji do wartosci cisnienia
probnego i obserwowac przez 30 min ewentualne spadki ci$nienia (dopuszczalny spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,6 bar). Gdy w/w czynnosci badania wstepnego zakonczylty sie wynikiem pozytywnym
nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio badanie gtéwne polegajgce na powtoérnym podniesieniu cisnienia w
instalacji do wartosci ci$nienia probnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ciSnienia
(dopuszczalny spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar).

W przypadku niespetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usungé
przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajgc od poczatku badania
wstepnego.

Instalacje c.w.u. po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
poddac przy cisnieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelno$ci wodg ciepta o temp 60C.

2.5.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy montazu przewoddw spustowych (pionéw) dopuszcza sie stosowanie odsadzek w celu
ominiecia przeszkod. Przy dtugosci odsuniecia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°
Nie wolno prowadzié¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewoddw instalacji elektrycznych.

Potgczenia kielichowe z rur PP nalezy wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego o0 Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury.

Dopuszczalne odchylenie przewodow odptywowych od spadkéw utozonych w projekcie mogg wynosié
+10%.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy trojnikow o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°

Wszystkie elementy przewodow spustowych (pionéw) powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) [m]
50-110 1,0
>110 125

Podczas badania szczelno $ci instalacji kanalizacyjnej nale  zy dokona € nast epujacych sprawdze n:

v podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo - gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

STRONA 6/14



v kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki bytowo - gospodarcze sprawdzi¢ sie
na szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

26  Wytyczne bran zowe

26.1  Wytyczne budowlane:

Nalezy wykonaé:
bruzdy w $cianach i mocowanie przewodow wodnych i kanalizacyjnych,
przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne,
obudowe pionéw wodnych i kanalizacyjnych,

2.6.2  Wytyczne instalacyjne:

Nalezy sprawdzi¢ czy cisnienie wody w instalacji wodociggowej jest nie mniejsze niz:

0,2 MPa dla hydrantow HP25 i wydatku w dwdch jednoczesnie dziatajgcych hydrantach
g=2,0 dm’s,

0,2 MPa dla hydrantéw HP52 i wydatku w dwdch jednoczesnie dziatajgcych hydrantach
g=5,0 dm’s,

0,05 MPa przed kazdym punktem czerpalnym, lecz nie wigcej niz 0,6 MPa.

Jezeli minimalne cisnienia nie sg zachowane nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzgdzenia do
podnoszenia cisnienia wody.

2.7 Wytyczne BHP

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje kierownik robot
budowlanych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robat.

Podczas wykonywania stosowa¢ sie do ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych" (zesz. nr 7), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
do planu BIOZ sporzgdzonego przez kierownika budowy.

W przypadku zastosowania przewodow, armatury i urzgdzen metalowych obowigzkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujgce mozliwos¢ porazenia pradem.

W trakcie eksploatacji instalacji nalezy okresowo wykonywac kontrolne analizy bakteriologiczne pod
katem wystepowania bakterii Legionella. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego przegrzewania wody w
instalacji c.w.u.. Przegrzew wody ma unieszkodliwia¢ ewentualnie powstate kolonie bakterii Legionella.
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2.8 Uwagi ko ncowe

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktdre nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowigcg o zgodnosci tych wyrobdw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wasciwymi
przepisami.

Wszystkie urzgdzenia pozostajgce w kontakcie z wodg uzytkowg wymagajg atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3 OPIS TECHNICZNY instalacji mediow technologiczn  ych para, pro znia,
Sprezone powietrze, azot

31 Paranasycona

Parametry:

ci$nienie max: 1,2 MPa
temperatura: 187C

wydajno$¢ max: 50-r-80 kg pary/h

Projektuje sie instalacje pary przegrzanej. Wszystkie urzgdzenia poza zakresem opracowania jak
wytwornica pary, manometry termometry, regulatory. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych Dn20,
taczonych przez spawanie. Instalacje prowadzi¢ po $cianie pod stropem. Cafta instalacje nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 150mm, a cato$¢ zabezpieczy¢ folig aluminiowg. Kazdy punkt
odbioru wyposazy¢ w kurek kulowy oraz przy urzadzeniu. Dobiera sie 15 kurkéw kulowych do
wspawania, typu WKC 4c Armatura za kurkiem poza zakresem opracowania.

Instalacje oznakowac strzatkami koloru np. czerwonego z opisem ,para”, co 10m oraz na
odgatezieniach i przed i za przegrodami budowlanymi.

Wszystkie projektowane przejScia przez przegrody budowlane, bedace strefami pozarowymi
wykonac w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

32 Sprezone powietrze

Parametry:
ci$nienie max: 1,0 MPa
wydajno$¢ max: 1Nm*h

Projektuje sie instalacje sprezonego powietrza. Wszystkie urzgdzenia poza zakresem
opracowania. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych Dn15, tgczonych przez spawanie. Instalacje
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prowadzi¢ po Scianie pod stropem. Kazdy punkt odbioru wyposazy¢ w dwa kurki kulowe ze ztgczkg do
weza. Dobiera sig 68 kurki kulowe ze ztgczkg do weza.

Instalacje oznakowac strzatkami koloru np. czerwonego z opisem ,Spr. powietrze", co 10m oraz
na odgatezieniach i przed i za przegrodami budowlanymi.

Przej$cia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypetnionej materiatem plastycznym. Przejscia
przez przegrody budowlane bedace granicg strefy wydzielenia pozarowego, wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

33  Azot
Parametry:
ci$nienie max: 4,0 MPa
wydajnos¢ max: 0,1 Nm3/h

Projektuje sie instalacje azotu. Wszystkie urzadzenia poza zakresem opracowania. Instalacje
zaprojektowano z rur stalowych Dn25 (od zbiornika zewnetrznego do sprezarki), Dn15 (dla azotu od
sprezarki do punktow odbioru), taczonych przez spawanie. Instalacje prowadzié¢ po Scianie pod stropem.
Kazdy punkt odbioru wyposazy¢ w dwa kurki kulowe ze ztgczkg do weza. Dobiera sig 46 kurki kulowe ze
zlgczka do weza.

Instalacje oznakowac strzatkami koloru np. czerwonego z opisem ,azot", co 10m oraz na
odgatezieniach i przed i za przegrodami budowlanymi.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypetnionej materialem plastycznym. Przejscia
przez przegrody budowlane bedgce granicg strefy wydzielenia pozarowego, wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

34 Proznia

Projektuje sie instalacje prozni. Wszystkie urzgdzenia poza zakresem opracowania. Instalacje
zaprojektowano z rur stalowych Dn15, tgczonych przez spawanie. Instalacje prowadzi¢ po $cianie pod
stropem. Kazdy punkt odbioru wyposazy¢ w dwa kurki kulowe ze ztgczkg do weza. Dobiera sie 62 kurki
kulowe ze ztgczkq do weza.

Instalacje oznakowaé strzatkami koloru np. czerwonego z opisem ,préznia”", co 10m oraz na
odgatezieniach i przed i za przegrodami budowlanymi.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurze ochronnej wypetnionej materialem plastycznym. Przejscia
przez przegrody budowlane bedgce granicg strefy wydzielenia pozarowego, wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

35 Dodatkowe przej $cia pomi edzy Halg 2C i 2B

Pomiedzy halg 2C i 2B projektuje sie 6 przej$¢ dla gazow technicznych. Z obu stron $ciany zamontowaé
kurki kulowe ze ztaczkami do weza Dn20 (4szt), dla pary przegrzanej, pozostate Dn15 (8szt.)

Instalacje oznakowaé strzatkami koloru np. czerwonego z opisem ,medium®, co 10m oraz na
odgatezieniach i przed i za przegrodami budowlanymi.
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Projektowane przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

3.6 Istniej gce przej $cia przez przegrody budowlane, ktore nale  zy zabezpieczy ¢ pozarowo

Zgodnie z informacja: ,Istniejgce przejécia powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgce w trakcie
projektowania i realizacji Hal lub przeprowadzania remontu kapitalnego obiektu. Nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny np. wizualnie czy nie ma widocznych otwordw przy istniejgcych przepustach
instalacyjnych. Istniejgce przepusty nie podlegajg aktualnie obowigzujgcym wymaganiom w zakresie
zapewnienia klasy EL." Sprawdzono istniejgce przejscia instalacji rurowych. ,Uszczelnienia" wymagaja:

Dla rur ,palnych":

- De50PVC - obejma CP644 1.5" - 1 szt.

- De90PVC - obejma CP644 3" - 2 szt.

- De160PVC - obejma CP644 6" - 2 szt.

Dla rur ,niepalnych™;

- dla rur do $rednicy Dn50 - 10 szt.

- dla duzych otworéw wokét przejs¢ (przyjaé otwory 25x25¢m)- 4 szt.

3.6.1 Proby ci $nieniowe i uruchomienie uktadu

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci, instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Proby cinieniowe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem wykonujgc probe szczelnoSci
instalacji na cisnienie 1,5 * ci$nienie pracy.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienia przez 30 min. na jednakowym poziomie.

3.7 Wytyczne BHP i Ppo z.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje kierownik robot
budowlanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Podczas wykonywania stosowaé¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporzgdzonego przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych robdt budowlanych wprowadzanie
niezbednych zmian w informacji dotyczacej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikajgcych z zawansowania
budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajgcej przyczyny wprowadzenia zmian.
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3.8 Uwagi ko ncowe

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze urzadzen i instalacji. W
sposob tabelaryczny opisa¢ nieprawidiowosci jakie mogg pojawi¢ sie w warunkach eksploatacyjnych,
przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuniecia w odniesieniu do poszczegoinych urzadzen.

Obowigzkiem wykonawcow instalacii jest dostarczenie $wiadectw wprowadzenia wyrobow budowlanych
do obrotu.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych jezeli jest:
oznakowany CE  lub,
oznakowany znakiem budowlanym lub,

umieszczony w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

Producent wyrobdw (urzadzen) ma obowigzek przedstawi¢ nabywcy w/w Swiadectwa wprowadzenia
wyrobéw budowlanych do obrotu.

UWAGA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALN |A PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY O BIEKT | PRZENOSI
TE ODPOWIEDZIALNO S€ NA WYKONAWCE.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKI M - USTAWA Z
DNIA 4 LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 19 94). ZWIELOKROTNIENIE
EGZEMPLARZY, ODSPRZEDA' LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPRO WADZENIE DO
OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALE'Y ROZPATRYWA C L ACZNIE Z RYSUNKAMI,
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
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4 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wewnetrzna instalacja wody p.po  z.

Lp. WyszczegOlnienie Jedn. llosé Katalog -
Miary norma
Producent
2 3 4 S
1. Rury stalowa ocynkowana mb.
Dn65 45
Dn50 10
Dn40 120
Dn32 25
2. | Hydrant wewnetrzny wnekowy - HW-25W-30 szt. 3
3. | Hydrant wewnetrzny wnekowy - HW-25W-20 szt. 4
4. | Hydrant wewnetrzny wnekowy - HW-52N-20 szt. 2
5. |Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego Szt 4
Wewnetrzna instalacja wody u  zytkowe;
Lp. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Katalog -
Miary norma
Producent
1 2 3 4 5
1. |Rury stalowa ocynkowana Dn15 mb. 20
2. |Bateria umywalkowa szt. 6
1. |Natrysk do oczu typu 17.069.009, nascienne szt. 15
2. |zawor kulowy 1" szt. 36
3. [Natrysk bezpieczenstwa, typu 17.080.009, sufitowy szt. 9
4. |Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego Szt 2
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Lp. WyszczegOlnienie Jedn. llosé Katalog -
Miary norma
Producent
2 3 4 5
1. |Ruryiksztattki PP mb.
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@40 10
@50 40
2. |Kratka kanalizacyjna z stali kwasoodpornej z szt 22
zamknieciem syfonowym Dn50
3. |Umywalka szt. 4
5. |Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego szt. 14
Instalacja mediow technologicznych
Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | lloéé | Katalog - norma
miary Producent
1 2 3 4 5
1 Para nasycona:
PN80/H-74219
Rura stalowa czarne bez szwu Dn20 mb. 150
Wetna mineralna grubosci 150mm w matach do wykonania m2 20
izolacji 150m rury+ folia aluminiowa szt 15
Kurek kulowy Dn20, typu WKC 4c szt 5
Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego '
Oznakowanie instalacji strzatkami koloru np. czerwonego z szt. 10
opisem ,para", co 10m oraz na odgatezieniach i przed i za
przegrodami budowlanymi
2 Sprezone powietrze:
PN80/H-74219
Rura stalowa czarne bez szwu Dn15 mb. 300
Kurek kulowy Dn15 szt. 68
Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego szt 3
Oznakowanie instalacji strzatkami koloru np. czerwonego z
opisem ,spr. powietrze", co 10m oraz na odgatezieniach i
przed i za przegrodami budowlanymi
3 Azot:
Rura stalowa czarne bez szwu Dn25 mb. 40 PN80/H-74219
Rura stalowa czarne bez szwu Dn15 mb. 220 PN80/H-74219
Kurek kulowy Dn15 szt. 46
Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego szt 18
Oznakowanie instalacji strzatkami koloru np. czerwonego z
opisem ,azot", co 10m oraz na odgatezieniach i przed i za
przegrodami budowlanymi
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Préznia:

Rura stalowa czarne bez szwu Dn15 mb. 180 PN8O/-74219
Kurek kulowy Dn15 SzZt. 62
Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego | gz 18
Oznakowanie instalacji strzatkami koloru np. czerwonego z

opisem ,préznia"“, co 10m oraz na odgatezieniach i przed i za

przegrodami budowlanymi

Dodatkowe przejscia pomiedzy Halg 2C i 2B":

Przepust dla rur stalowych 3xfi15 i 1xfi20 szt. 1
Przepust dla rur stalowych 4xfi15 i 1xfi20 Szt 1
Kurek kulowy Dn15 szt. 4
Kurek kulowy Dn20 Szt. 8
Oznakowanie instalacji strzatkami koloru np. czerwonego z (Szt. 4
opisem ,medium", przed i za przegrodg budowlang

Istniejgce przejscia wymagajgce zabezpieczenia:

Dla rur palnych™:

- De50PVC szt. 1
- De90PVC szt. 2
- Del60PVC szt. 2
Dla rur ,niepalnych":

- dla rur do $rednicy Dn50 szt. 10
- dla duzych otworow wokot przej$¢ (przyjaé otwory szt. 4

25x25¢cm)
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