Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.5
W7— 3 Kratka do kanatéw okr. SGR—0CY—4-525-150 1 prod.ALNOR
W/7- 4 Redukcja RCLL-0CY-315-200 1 0.240 prod.ALNOR
W/7— 5 Kanat wentylacyjny SR—0CY—200—1x30004+904 1 2452 prod.ALNOR
W/7/— 6 Kratka do kanatéw okr. SGR—OCY-4-—1025-75 1 prod.ALNOR
W7- 7 Zaslepka EPFH-0CY-200 1 0.060 prod.ALNOR
W/7- 8 Podstawa dachowa B-Il 315 PD BIl 315 1 Euro—Went
W8—
W8— 1 went dach - 1 -
W8— 2 Kanat wentylacyjny SR—0CY-315-2400 1 2.374  prod.ALNOR
W8— 3 Kratka do kanatéw okr. SGR—0CY—4-525-150 1 prod.ALNOR
we- 4 Redukcja RCLL-0CY-315-200 1 0.240 prod.ALNOR
W8— 5 Kanat wentylacyjny SR—0CY-200—1x30004+904 1 2.452  prod.ALNOR
W8— 6 Kratka do kanatéw okr. SGR—0CY—4-1025-75 1 prod.ALNOR
w8- 7 Zaslepka EPFH-0CY-200 1 0.060 prod.ALNOR
w8—- 8 Podstawa dachowa B-Il 315 PD BIl 315 1 Euro—Went
Nyple dodane:

Nypel NP—-0CY-200 2 0.085 prod.ALNOR

Nypel NP—-0CY-250 2 0.130 prod.ALNOR

Nypel NP—0OCY-315 1 0.170  prod.ALNOR

Nypel NPL—OCY-160 1 0.064 prod.ALNOR

Nypel NPL-OCY-200 0 0.085 prod.ALNOR

Nypel NPL-OCY-230 7 0.130 prod.ALNOR

Nypel NPL-OCY-315 S 0.170  prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrqglych: 96.4 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okrqgtych: 11.7 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokgtnych: 22.2 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych: 13.9 m2

Uwaga!

—Kanaty wentylacyjne nawiewne od czerpni do nagrzewnicy izolowa¢ termicznie

wetnq mineralng z folig aluminiowg o gr. 30 mm, a za nagrzewnicq o gr. 50 mm.

— Kanatéw nawiewnych prowadzonych na dworzu, nawiewnych bez wentylatora

oraz wyciggowych nie trzeba izolowac.
—Nalezy uwzgledni¢ rewizje do czyszczenia kanatdow wg wytycznych
projektowych.
— W Hali 1C nalezy uwzgledni¢ dodatkow okap wraz z podtqczeniem elastycznym
dla nowego urzqdzenia.




