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Dotyczy: modyfikacii siwz do postepowania prowadzoneso w trvbie przetargu
nieosraniczoneeo na dostawe pi@du w4lgzalqweqo (samochodu) dla Centrum
Morskich Technoloeii Militamvch Politechniki Gdafskiej. m postepowania
cRzP n96/07 | tpt08. zp / 26to'7 | /2008.

Dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnla24 stycznia2\)4r Prawo zam6wief
publicznych ( Dz. U. z 200'1t. nr 223 poz. 1655 z p62D. zrn.) Zamawiaj4cy informule, ze
wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w postqpowaniu o
udzielenie zam6wienia publiczrego na dostawg pojazdu warsztatowego (samochodu) dla
Centrum Morskich Technologii Militamych, prowadzonego w trybie Fzetargu
nieograniczonego.
Zakres modyfikacji dotyczy nastQpuj4cej treici SIWZ:

1. W pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zam6wienia - tabela pkt. VI ppkt. I

Przed zmian4

l. Zabudowa modulowa z aluminium strony lewei samochodu

- zabudowa modulowa wykonana z aluminium instal

Po zmianie

l� Zabudowa modulowa ze stali i aluminium strony lewej samochodu

- zabudowa modulowa wykonana z aluminium istali



2. N zatqczmkr 4 do SIWZ , po pk1. 21

Przed zmiane

Przestrzei ladunkowa, zabudowa warsztatowa
Zabudowa modulowa z alurninium strony lewei samochodu

Po zmianie

Przestrzeri ladunkow4 zabudowa waxsztatowa
Zabudowa modulowa ze stali i aluminium strony lewej samochodu

Zalqcznk 4 d,o SI]ffZ otrzymuje bzmienie zgodnie z zal4cznikiem 4 - zmodyfikowanym
stanowiAcym zal4cznik do niniejszej modldkacji.

Wobec konieczno3ci zapewnienia Wykonawcom czasu niezbgdnego do vtprowadzenia w
ofertach zmian wynikaj4cych z modyfikacji tresci SIWZ, Zamawiajqpy infomuje, ze tennin
skladania ofert zostaje prz€dluzony do dnia 21.11.2008r godz. 12:30
Termin otwarcia ofert nast4pi w tym $amym dniu, o godz. 13:00
Wprowadzooe zmiany maj4moc wiq24c4 ich nie uwzglgdnienie spowoduje odzucenie
oferty.

Zal4czll,jki:.
1/ Zalqcnik4 - znodyfikowany



Zalaczn i k I - z nodvfo kov'anv

pieczqtka fi rmolva wykonawcy

OPIS PARAMETR6W TECHNICZNYCH SAMOCHODU

L.p. Wymogqny poromeir i wyposo2enie
sqmochodu morki..
m o o e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wpiso6 :TAK/N E lub podoc
konkrelny porometr w
pozycjoch:1,2,3,4,5,22,23,37,38,39

Wymiory sqmochodu
I DlugoSa calkowita samochodu 6800-7000

2. Rozstaw osi mirr- 4300 rnm

3. Szerokosc wewn4trz przestrzeni laduDkow€j miQdzy
nadkolami min l3 50

4. Wysokosd wewn4trz przestrzeni ladunkowej min.
l900mm

uklod nqpedowy
5. Silnik wysokoprgzny z turbodoladorvaniem o

pojemnosc; 2400 cm3 - 2600 cm3 i mocy co
najmniej 100 kW, maksymalny monent obrotowy
min. 300 Nm

6. Skrzynia bieg6w o co najmniej 6 przelozeniach (w
prz6d)

7 . Napid na kola tylne

Syslemy bezpieczefi slwo
8. Systen kontroli trakcji polqczony z systemem ABS.

pol4czony z systemem antyposlizgowym, przy
ruszaniu i  hamowaniu si lDikiem

9. Poduszka powietrzna dla kiero\,\cy

Kobinq oosoie15ko
t 0 . 5 mi€isc siedz4cych w ukladzier 2 pojedyncze,

obrotowe fotele kierowcy i pasaZera + 3 osobowa
kanapa w drugim rzgdz;e

l l Przedzial pasaiErski w pelni przeszklony w
moiliwoSciq zaciemnienia wnetrza

1 2 . 2 stoliki rozkladane, za fotelem kierowcy i pasazera

t 3 . Pelne rapicero$ anie pr leslr /eni  pasazerskieJ

Dodatkowe oswietlenie pftestrzeni pasazerskiej -
min. 2 punkty oSwietleniowe

t 5 . Sciana oddzielaj4ca przestrzeil pasazcrskq od
ladunkowej, stala, z przygotowaniem do nontazu
ekranu LCD, w dolnej czgsci 6ciarry okDo do
przewozenia dlugich przedmiot6w o szerokoscr co
naimniei 500 mm
Telewizor LCD 32 cale

1 7 . Dwa gniazdka elektryczne 230V w przestrzeDi



pasazerskiei oraz iedno w przestrzeni ladunkowei
Wyposqienie funkcionqlne

t B . Centralny zamek sterowany pilotern, immobiliser,
autoalarm

t 9 . Szyby w drzwiach prz€dnich sterowane elektrycznie
20. Lusterka zewnQtrzne elektrycznie sterowane i

2 l Radioodtwarzacz CD z co na.jmniej ,{ glo6nikami (2
gloSniki na wysoko6ci drugieso rzedu siedzeri)

Przeslrzef lqdunkowo,zqbudowo worszlqlowq
Zqbudowq modulowq ze sloli i olumin um slrony lewej sqmochodu

22. Wymiary zestawu- dlugo6i max 3000 mrrr,
glqbokoSi max 500 mm, wysokosi ma,\ 1500
mm

23. Blat roboczy o dlugosci mar 2000 mm
24. Szuflady 8 szt. na prcwadnicach z lozyskami

kulkowymi, wyposazone w maty piankowe
25. P6lki z pudelkami plastikowymi wyposazone w

maty gumowe
26. Zabudowa wraz z dostawq 2 akumulatordw

12xl60Ah i lod6wki samochodowej o
po'emnosci 27litr6w

27. Plansza narzqdziowa stofu roboczego
24. Szafka ubraniowa
29. Osrvietlenie wewnQtrzne 2 punkty
30. Oswietlenie robocze I punkt

Zabudowa prawej strony samochodu
3 t Konstrukcja wysuwana stalowa na zewnqtz

samochodu w kierunku drzwi tylnich o
wymiarach 1700x400x70 i noSnoSci do 200 ks

32. P6lka skladana aluminiowa z siatkqo
wymiarach max 900 mm x 500 mm

33. Oswietlenie wewnQtrzne 2 punkty
34. Mocowanie i dostawa agregatu o mocy 2kW

Monta2 podlogi i Scian wewnetrz samochodu
35. Podloga - wykonana ze sklejki wodoodpomej,

antyposlizgowej, br4zowej o grubo{ci 10-12
mm

36. Sciana - wykonana ze sklejki szarej
lakierowanej o grubo6ci 4-6 mm
Wyposazenie dodatkowe

37. Pasy zabezpieczajqce przeznaczone do
szybkiego napinania z blokad4 wytrzymalod6
min. 250 kg - szt. 2

38. Pasy zabezpieczajqce pzeznaczone do
szybkiego napinania z blokad4. wytrzymaloSt
1000 kg - szt. 2
Zurow hyd.quliczny



39. Zuraw hydrauliczny zamontowany wewnqtrz
Fzestrzeni ladunkowej, o udiwigu co najmniej 250
ks przy wysiggu 2500 mm

Wyposaienie dodatkowe
40. Stopief wejsciovry drzwi tylnych
41 . Dodatkowy komplet opon zirnowych
42. Lakier metalizowany (preferowany kolor-

srebmy)
43. Czujnik cofania
44. Hak holor{dczy

( Podpis i piecz4tka Wykonawcy)

Uwaoa:
Wykonawca zobowi4zany jest do potwierdzenia kaid€go z wymaganych parametr6w okrcslonych w tabeli.
Potwierdzenie wymagan€go parametru ma polegad na wpisaniu stowa TAK lub NIE albo wpisaniu konkretn€go
pammetru w pozycjach wskazanych w zal{czniku nr 4- zmodyfikowanym.


