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Instalacja zasilajgca 230V Tajna kancelaria PG

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Temat i stadium opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy, instalacji zasilajacej w
uktadzie sieciowym TN-S 230V w Tajnej kancelarii w Gmachu B Politechniki Gdanskiej w
Gdansku.

1.2. Zakres opracowania.
- rozbudowa rozdzielnicy pigtrowej RP
- wykonanie zasilania rozdzielnicy TK230V
- rozdzielnica TK230V
- instalacje gniazd zasilajacych komputerowych, urzadzen teletechnicznych, instalacje

oswietlenia w tym przeniesienie tacznikéw oswietlenia

1.3. Lokalizacja obiektu.

Gdansk Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12

1.4. Uzytkownik.
Politechnika Gdanska, Gdansk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

1.5. Podstawa opracowania.
- archiwalna dokumentacja budowlana
- uzgodnienia z Uzytkownikiem
- podktady budowlane
- obowiazujace przepisy i normy
- Umowa ZL/33/TR/08
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Charakterystyka obiektu.

Kancelaria zostanie wykonana w pomieszczeniach 216 1 217 w Gmachu ,,B” Politechniki
Gdanskie;.
Zgodnie z uzgodnieniami zaprojektowano dwa pomieszczenia dla Pionu ochrony informacji
niejawnej z przeznaczeniem dla:
- Kancelaria tajna z miejscem na czytelni¢ oraz miejscem dla uruchomienia Autonomicznego
Stanowiska Komputerowego (ASK-2) stuzacego do wytwarzania, przetwarzania 1 przecho-
wywania dokumentow niejawnych stanowiacych tajemnicg stuzbowa do klauzuli ,,POUFNE”
wlacznie;
- pomieszczenia Pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i pracownikoéw pionu
ochrony.

2.2. Opis .

Kancelaria bedzie zasilana z rozdzielni pigtrowej, zlokalizowanej w pomieszczeniu, z lewej
strony wind. Zastosowa¢ wyl. bezpiecznik plombowany. Okablowanie nalezy utozy¢ w ko-
rytku instalacyjnym, pod sufitem.
Kanaty elektroinstalacyjne 150x50 dwudzielne (jedna czg$¢ kanatu dla kabli komputerowych)
montowac¢ na wys. 90 cm blachowkretami do paneli kancelaryjnych, poprzez ptyty GK.
Stosowaé przewody na napigcie znamionowe 450/750V. Wszystkie obwody zasilajace roz-
dzielnicg, urzadzenia musza by¢ oznakowane. Na trwatych znacznikach nalezy umie$ci¢ na-
zw¢ rozdzielnicy zasilajacej, numer odplywu, nazwe zasilanego urzadzenia, typ i1 przekrdj
przewodu. Istniejace oprawy Swietlowkowe w korytarzu zdemontowac. Istniejace wytaczniki
oswietlenia przenie$¢ w miejsca wskazane na rysunku, przedtuzajac okablowanie do nowe;j
lokalizacji, kable w pionach uklada¢ w korytkach instalacyjnych 10x15. Zejscie od korytka
teletechnicznego do wytacznika poprowadzi¢ w pionowym korytku teletechnicznym. Oka-
blowanie do oprawy z czujnikiem ruchu poprowadzi¢ od rozdzielni do miejsca montazu w
korytku teletechnicznym, pod sufitem. Odcinek od $cianki korytarza do miejsca montazu
oprawy wykona¢ pod tynkiem.

Przejscie kabli przez scianki wykona¢ w przepustach z rurek PCV.

2.3. Rozmieszczenie urzadzen.

Poszczegdlne urzadzenia zainstalowac zgodnie z rysunkami oraz instrukcjami producenta.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa, zagadnienia BHP i ppoz.

W instalacji elektrycznej 230 V, 50 Hz oprécz ochrony przed dotykiem bezposrednim [ochrony
podstawowej] nalezy zastosowa¢ ochrong przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilania. Urzadzenia sa urzadzeniami matej mocy, przeznaczonymi do pracy ciaglej, w zwiazku

z czym zostaly zaprojektowane 1 wykonane w sposob nie stwarzajacy zagrozenia w obstudze

1 eksploatacji.
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2.5. Uwagi koncowe.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zestawem norm PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”, a w zakresie nie objetym ta norma zgodnie z ,, Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V — Instalacje elek-
tryczne, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami, normami, przepisami oraz wiedza techniczna.

Materiaty i urzadzenia montowane powinny posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy,
atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami
technicznymi. Wykonaweca rozdzielnicy TK30V dotaczy do dokumentacji powykonawczej
deklaracje¢ zgodnos$ci wyrobu [rozdzielnica TK230V].

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé sprawdzenie odbiorcze instalacji 1 urzadzen,
opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcj¢ eksploatacji instalacji 1 urzadzen.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami ogledziny,

badania ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, skutecznosci samoczynnego

wylaczania.
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3.Zestawienie materialow podstawowych.

L.p. | Nazwa urzadzenia Typ Jm Hlos¢
1. [Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami R311, plombo- R311/20A <zt 1

wany
2. [Koryto instalacyjne K50 K50 m 15
3. |Rozdzielnia TK230V TK230V kpl. 1
4. |Wylacznik 2 biegunowy natynkowy 10A/230V szt. 2
5. |Kanat elektroinstalacyjny dwudzielny 150x50 DLP m 38
6. [Przewdod YDYZo 3x6 mm2 YDYzZo 3x6 mm3 m 15
7. |Przewdd YDYzZo 3x2,5 mm?2 YDYzo 3x2,5 mm2 m 74
8. [Przewdd YDYzZo 4x1,5 mm2 YDYzZo 4x1,5 mm2 m 18
9. |Gniazdo mosaic 230V mosaic 230V szt. 12
10. |Oprawa zarowa 60W z czujnikiem ruchu 360° oprawa z CR szt. 1

4. SPIS RYSUNKOW:
1. Rzut pomieszczenia -1
2. Schemat blokowy TK230V -2

5. Zalaczniki- O$wiadczenie autora projektu

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Tekst jednolity- Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze dokumentacja Projekt Budowlany- Adaptacja pom. 216 i 217 w Gm. B Politechniki

Gdanskiej dla potrzeb Tajnej Kancelarii zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

inz. Jan Lubinski
upr. bud. nr 5548/Gd/93
zasw. PPIIB nr ew. POM/IE/2868/01
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