OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

ADAPTACJI POMIESZCZEN W GMACHU ,,B” POLITECHNIKI GDANSKIEJ
DLA POTRZEB KANCELARII TAJNEJ

I. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentacja niniejsza, jest projektem architektoniczno — budowlanym adaptacji dwoch
istniejacych pomieszczen w ,Gmachu B” Politechniki Gdanskiej, dla potrzeb Kancelarii
Tajne;.

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora — Politechniki Gdanskiej
(szereg spotkan roboczych i korespondenciji), oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22.01.1999 r — Dz. U. z 2005 r. nr 196,
poz. 1631 z pézn. zmianami, oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2005 r. w
sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych — Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz.
1741).

Dodatkowymi wytycznymi do projektu adaptacji sg: orzeczenie techniczne istniejgcych
elementoéw konstrukcyjnych, i ekspertyza kominiarska.

Istniejace stropy (zelbetowe, kanatowe), elementy konstrukcji i $ciany zewnetrzne
(zelbetowe i murowane), wzmocnione sciany (wg rozwigzahn projektowych) oraz
projektowane okna i drzwi umozliwiajg spetnienie wymogdéw normowych (wg par. 5 ust.12
wym. Rozporzadzenia).

Il. OPIS PROJEKTU | MATERIALY BUDOWLANO - WYKONCZENIOWE

W celu dostosowania pomieszczen dla potrzeb urzadzenia kancelarii tajnej nalezy w
branzy ,ogdlnobudowlanej” (architektoniczno — konstrukcyjnej) dokonaé nastepujacych
podstawowych czynnosci:

- demontaz jednej Scianki dziatowej gr. 12 cm, (ptyty g — k na stelazu),

- zamurowanie dwoéch otworéw drzwiowych (ok. 90 x 200 cm), i dwoch naswietli (ok. 90
x 90 cm), w Scianie murowanej gr. 12 cm oraz wypetnienie jednego otworu
drzwiowego (ok. 90 x 200) w Scianie g — k na stelazu (gr. 12,5 cm),

- montaz paneli kancelaryjnych (wg normy PN-EN 1143-1:2000), jako wzmocnienia
Scian istniejgcych i jako nowych Scianek dziatowych wewnetrznych (np. gr. 51 mm),
1. panele muszag spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1143-1:2000 klasa ,I”, i
posiadac certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
2. wykorzystanie paneli zostato podyktowane koniecznoscig zastosowania
elementéw lekkich, nie obcigzajagcych ponadnormowo istniejacych stropéw
kanatowych,



obtozenie paneli kancelaryjnych ptytami gipsowo — kartonowymi, jedno- i obustronnie
(gr. 12,5 mm), mocowanie ptyt do paneli blachowkretami,

montaz trzech drzwi antywlamaniowych (wg PN-90/B-92270), o wymiarach So = ok.
100 cm, i Ho = ok. 205 cm, wszystkie drzwi petne, gtadkie, w kolorze jasnoszarym:
1. drzwi do kancelarii tajnej muszg by¢ wyposazone w zamek drzwiowy
wielopunktowy oraz zamek drzwiowy dodatkowy, ktéry powinien spetniaé co
najmniej wymagania, o ktorych mowa w PN-90/B-92270; drzwi muszg posiadac
certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej; oprocz normy jw. (klasa C) funkcjonuje
réwniez norma PN-ENV 1627 (klasy 1 — 6), drzwi wg normy europejskiej w klasie 3
— 6 spetniajg co najmniej wymagania polskiej normy;
2. drzwi do pomieszczenia petnomocnika muszg odpowiadaé klasie C i nie muszg
posiada¢ dodatkowego zamka, ale aktualny certyfikat w klasie C,
3. drzwi do korytarza moga by¢ zwykte petne lub przeszklone mleczne z tzw. szybg
bezpieczng, i zamykane na zamek,

demontaz istniejgcych okien (3 szt.),

montaz 3 okien, w kolorze biatym, w istniejgcych otworach, o wymiarach ok. 240 x 190
(do sprawdzenia na budowie), z podziatem i sposobem otwierania jak w oknach
istniejacych (podziat pionowy na dwa i podziat poziomy na trzy, segmenty rozwieralne i
uchylne), i potgczeniem tacznikami miedzyokiennymi (2 szt., szerokosci ok. 16 cm);
okna muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- okna w klasie co najmniej 2 wg PN-ENV 1627:2006(U),

- wypetnienie szklane klasy co najmniej P4A wg PN-EN 356,

montaz nawiewnikow cisnieniowych okiennych (typu np. aereco, po dwa w kazdym
segmencie trzech okien, razem 6 sztuk),
(aktualna ekspertyza kominiarska stwierdza drozno$¢ istniejgcych kanatow
wentylacji grawitacyjnej),

montaz jednego pionowego odcinka - ,lezaka” do istniejgcego kanatu wentylacyjnego,
oraz obudowanie ptytg g — k,

naprawa poditoza i potozenie nowej warstwy wykonczeniowej podtogi (np. pcv w
rulonie, w kolorze szarym, gr. 2 — 3 mm, o klasie scieralnosci odpowiednim dla podtdg
pomieszczen biurowych, z listwami przypodtogowymi),

naprawa ubytkéw scian i sufitdw, i pomalowanie dwukrotnie farbg emulsyjna,

montaz pionowych rolet okiennych wewnetrznych (zastony tkaninowe zabezpieczajace
przed obserwacjg z zewnatrz),

montaz barierki oddzielajagcej w kancelarii tajnej, z fragmentem ruchomym -
przejsciem, do wysokosci 1,1 — 1,2 m, oraz wstawienie lekkiej zastony (parawanu) przy
ASK, (sg to elementy towarzyszace umeblowaniu w podstawowe meble biurowe),

pozostate prace wykonczeniowo — porzagdkowe.

Uwaga: wszystkie szczegdtowe wymiary do uscislania materiatow i rob6t budowlanych i
wykonczeniowych sprawdzic i skorygowac w trakcie wykonawstwa, na budowie.



Pomieszczenia kancelarii tajnej bedg wyposazone w instalacje — wg odrebnych
opracowan:

- projekt instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu

- projekt instalacji kontroli dostepu

- projekt instalacji wideodomofonowej

- projekt instalacji telewizji dozorowej

- projekt instalacji sieci komputerowej i telefoniczne;j

- projekt modernizacji instalacji oswietleniowej i zasilania gniazd komputerowych.

Ukfad funkcjonalny pomieszczen i ich powierzchnie pokazano na rysunku rzutu.

oprac.
mgr inz. arch. Krzysztof Kaletowski Sopot, lipiec 2008 r.

w zalaczeniu:

- orzeczenie techniczne

- rysunek inwentaryzacji stanu istniejgcego 1:50

- rysunek rzutu projektu adaptacji pomieszczen dla potrzeb kancelarii tajnej 1:50

- kopia uzgodnien z Petnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych PG i
Kierownikiem Kancelarii Tajnej PG.



