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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
wyktadzina |(2.50+5.10)*5.65-(2.00*0.45+0.85*0.40) m?2 41.700
RAZEM 41.700
2|/KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt
d.1/0354-03
naswietla |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|/KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1/0354-04
drzwi 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Whykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m?2
d.1/0354-05
okna 2.40*1.93*3 m?2 13.896
RAZEM 13.896
5/KNR 4-01 Rozbiodrka parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0535-08
parapety 2.40*0.30*3 m2 2.160
zewn.
RAZEM 2.160
6|KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obus- |m?2
d.1/2010-03 tronnym - demontaz wsp. R,S=0,4 M=0
$cianka 3.40*3.20-1.00*2.05 m?2 8.830
RAZEM 8.830
7|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty w $cianach z|m
d.1/0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
nadproze 1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
8 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C-100mm m
d.1/0313-04
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
9|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly  |m3
d.1/0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
drzwi wejs- |1.00*2.05*0.18 m3 0.369
ciowe
RAZEM 0.369
10/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni podioza betonowego pod posadzke na gtebokosé m?2
d.1/0110-02 4mm
41.7 m?2 41.700
RAZEM 41.700
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1km
z poz. 1 41.70%0.005 m3 0.209
z poz. 6 8.83*0.125 m3 1.104
zpoz. 7 2.80*0.14*0.08 m3 0.031
X poz. 9 0.369 m3 0.369
z poz. 10 41.70*0.004 m3 0.167
RAZEM 1.880
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km - za 14km
Krotnos¢ = 14
1.88 m3 1.880
RAZEM 1.880
2/ROBOTY BUDOWLANE
13/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na ro- |m
d.2/0703-03 dzaj belki - stalowe, prefabrykowane
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
14/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4cegty m?2
d.2/0123-05
nadproze C-|2.80%0.10 m?2 0.280
100
RAZEM 0.280
15|KNNR 7 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 m?2
d.2/0503-06
ukna 2.40"1.93*3 m?2 13.896
RAZEM 13.896
16|KNR 2-02U2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad m?2
d.2/0541-02 25cm
parapety 2.40*0.30*3 m?2 2.160
zewn.
RAZEM 2.160
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17 /KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o gruboéci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w | m2
d.2/0303-04 Sciankach na zaprawie cementowe;j
otwor
drzwiowy 1.00*2.05*2 m?2 4.100
naswietle 1.00*1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 6.100
18/KNR 2-02 Scianki dzialowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych GKB grub. 12,5mm  |mz2
d.2|2003-04 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwo-
WO - wypetnienie otwéru po drzwiach wsp. R=1,2
otwoy 01.00*2.05*1 m?2 2.050
drzwiowy
RAZEM 2.050
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej grub. m?2
d.2/0613-06 10cm uktadanych na sucho
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cemento- |m2
d.2(0711-01 wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozach z cegty
po naswiet- |1.00*1.00*2*2 m?2 4.000
lach
RAZEM 4.000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cemento- |m2
d.2|0711-02 wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i
stupach prostokatnych na podtozach z cegty
otwor 1.00*2.05*2*2 m?2 8.200
drzwiowy
RAZEM 8.200
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi m?2
d.2|1202-09 ponad 5m2
sufity 41.70 m?2 41.700
sciany 2.40*3.20*3+(0.30+0.35+0.60+0.40)*3.20-2.40*1.93*3 m?2 14.424
(0.55*3+0.40)*3.20 m?2 6.560
RAZEM 62.684
23|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci |m2
d.2|1130.1-02 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
wylewka (2.50+5.10)*5.65-(2.00*0.45+0.85*0.40) m?2 41.700
RAZEM 41.700
24|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - potrace- |m2
d.2(1130.1-03 nie za zmiane grubosci o 1mm
-41.7 m?2 -41.700
RAZEM -41.700
25 Dostawa i montaz paneli kancelaryjnych wg. oferty m?2
d.2
panele (4.80+3.15+1.10+0.80+0.60+5.75+2.30)*3.20-1.00*2.05 m?2 57.150
(3.50+2.70+2.50)*3.20-1.00*2.05*2 m?2 23.740
RAZEM 80.890
26 Dostawa i montaz drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamania do Kancelarii  |kpl
d.2 Tajnej wg. oferty
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 m?2
d.2(1203-01
wejsciowe z |0.90*2.00*1 m?2 1.800
korytaeza
RAZEM 1.800
28|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem m?2
d.2/0101-03 ksztattek do 35%), o obwodzie do 1000mm
lezak (0.14+0.20)*2*1.30 m?2 0.884
RAZEM 0.884
29|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa kanatu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowy- |m2
d.2|2004-05 mi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
lezak (0.14+0.20)*1.10 m?2 0.374
RAZEM 0.374
30|KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych GKB grub. 12,5mm m?2
d.2|2006-03 na pamelach kancelaryjnych
panele (4.80+3.15+1.10+0.80+0.60+5.75+2.30)*3.20-1.00*2.05 m?2 57.150
(3.50+2.70+2.50)*3.20-1.00*2.05*2 m?2 23.740
RAZEM 80.890
31|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm szt
d.2|/0322-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) po-  |m2
d.2|1204-08 wierzchni tynku
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Sciany tynk |2.40*3.20*3+(0.30+0.35+0.60+0.40)*3.20-2.40%1.93*3 m?2 14.424
(0.55*3+0.40)*3.20 m?2 6.560
sufity 41.70 m?2 41.700
RAZEM 62.684
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem $cian i sufitow farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1505-03 akrylowymi
$sciany GK |80.89 m?2 80.890
Sciany tynk |2.40*3.20*3+(0.30+0.35+0.60+0.40)*3.20-2.40%1.93*3 m?2 14.424
(0.55*3+0.40)*3.20 m?2 6.560
sufity 41.70 m?2 41.700
RAZEM 143.574
34 Montaz zaluzji m2
d.2
zaluzje 2.40*1.93*3 m?2 13.896
RAZEM 13.896
35 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - utozenie z przygoto- |m2
d.2 waniem podtoza i wywinigciem na $ciany (10cm cokolik)
posadzki 41.70 m?2 41.700
wywiniecie |41.70*0.10 m?2 4.170
RAZEM 45.870
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