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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Inwestora;
- wytyczne technologiczne oraz aranzacja wnetrza;
- obowigzujace Prawo Budowlane, normy PN, PN-IEC

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej i komputerowe;
w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych pracowni naukowe;.
W zakres projektu wchodza;
— instalacja o$wietlenia ogélnego (podstawowego) i awaryjnego;
— instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz. 230V;
— instalacja gniazd wtyczkowych 3-faz. 400V;
— ochrona przeciwprzepieciowa;
— ochrona od porazen.

1.3 Ogdlna charakterystyka obiektu

Opracowanie dotyczy remontu trzech pomieszczen na potrzeby pracowni naukowej. Instalacje elektryczng
nalezy dostosowac¢ do potrzeb dydaktycznych.
1.4 Dane energetyczne, zasilanie

Parametry zasilania budynku nie ulegajg zmianie.

1.5 Rozdzielnie elektryczne i wiz-y

Remontowane pomieszczenia nalezy zasili¢ z istniejgcych WLZ przerabiajac czgSciowo stare rozdzielnice oraz
wykonujac nowe we wskazanych miejscach. Przy kazdym stanowisku badawczym nalezy zamontowaé odpowiednie
zestawy zasilajace gniazda (schematy i widoki zamieszczone sg na rysunkach), i zasili¢ je przewodem YDYzo 5x4
z rozdzielnicy R1.

1.6 Instalacje elektryczne

Oswietlenie podstawowe

Do oSwietlenia podstawowego [ogdlnego] zaprojektowano oprawy o szerokiej gamie zrédet Swiatta. Dla
stworzenia mozliwie komfortowej atmosfery, przy jednoczesnym dostosowaniu sie do wymogéw okreslonych w PN,
w projekcie przyjeto montaz opraw wyposazonych w $wietlowki liniowe. Projektowane oprawy nalezy zamontowaé na
zwieszakach tak, aby wysoko$¢ montazu opraw nad podtogg wynosita 2,6m liczac do poziomu docelowego posadzki.

Zataczanie opraw osSwietlenia ogdlnego nastepowac bedzie recznie wytacznikami zamontowanymi zgodnie
z rysunkami na wys. h=1,3m od posadzki docelowej. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami napradowymi typu S301 B10A, ktére nalezy zamontowa¢ w projektowanych rozdzielniach.

Gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia 230V

Instalacje nalezy wykona¢ jako p/t z zastosowaniem przewodéw typu YDYpzo 3x2,5mm2. Projektowane
obwody nalezy zasili¢ poprzez wykonanie wyodrebnionych obwodow, zgodnie z opisami na rys. E1, ktdre to obwody
nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi typu S301 B16A montowanymi w projektowanej rozdzielnicy R1.

Instalacja gniazd, odbioréw 400V

Projektuje sie wykonanie instalacji dla potrzeby odbioréw o napieciu zasilajgcym 400V poprzez montaz
w miejscach wskazanych na rys. E1 zestawow zasilajgcych. Zasilanie przedmiotowych odbioréw nalezy wykonaé
poprzez wyodrebnione obwody wykonane przewodami typu YDYpzo 5x4mm?2 uktadanymi p/t. Jako zabezpieczenie
poszczegoinych projektowanych obwodow nalezy zastosowaé odpowiednig aparature zabezpieczajacg o parametrach



dostosowanych do realnego obcigzenia projektowanej instalacji i poszczegolnych obwodéw oraz warunkow
dopuszczalnej obcigzalnosci dlugotrwatej przewoddw, zgodnej z normg PN-IEC 60364-5-523.

1.7 Wykonanie instalacji elektrycznej

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami
typu YDY(p)zo o napieciu izolacji 750V. Potgczenia opraw zatgczanych tym samym wytacznikiem nalezy wykonaé
metodq ,0d oprawy do oprawy” celem ograniczenia puszek odgateznych w projektowanej instalacji oswietleniowe;.
PrzejScia przez Sciany, stropy nalezy dodatkowo uszczelni¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg. Wprowadzenia
przewodow do projektowanych rozdzielni [wykonanych jako p/t] nalezy wykona¢ zastosowaniem odpowiednich dtawikow
przepustowych.

1.8 Instalacje ochronne

a) Ochrona przeciwpozarowa
Rozdzielnica R1 zawiera wylgcznik samoczynny gtéwny wyposazony w czion wzrostowy, ktéry jest potaczony
z wytgcznikiem przeciwpozarowymi projektowanym do zamontowania nieopodal gtéwnego wejscia do pracowni.

b) Ochrona od porazen
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim obowigzuje szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

w uktadzie TN-S. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN i PN-IEC. We wszystkich obwodach
zastosowano oddzielne przewody ochronne PE. Wprowadza sie petng ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych
z szyng ochronng PE. Potaczenia te majg na celu sprowadzenie potencjatéw elektrycznych do wspoinego poziomu,
praktycznie rownemu potencjatowi ziemi. Wszystkie przewody ochronne PE obwodow elektrycznych przytaczy¢ do
szyny PE. Szyne PE i przewdd potaczen wyréwnawczych miejscowych [CC] potaczy¢ ze sobg i uziemi¢ poprzez
przytaczenie do z gtdwnej szyny uziemiajacej znajdujacej siew rozdzielni gtowne;.

C) Ochrona przeciwprzepieciowa
Projektowang ochrone przeciwprzepigciowg nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie w projektowanej rozdzielni
R1 ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy B+C, ktére stanowi¢ beda stosowng ochrone przeciwprzepigciowq
I'i Il stopnia. Ochronniki winne by¢ potaczone bezposrednio z szyng PE w rozdzielni R1.

1.9 Instalacja okablowania sieci komputerowej

W  przedmiotowych pomieszczeniach projekiuje sie wykonanie instalacji sieci strukturalno-logicznej,
umozliwiajacej ciggty przesyt danych pomiedzy poszczegdlnymi stanowiskami. W tym celu w miejscu istniejacego
modemu nalezy zamontowac szatke 6U 19” jako gtéwny punkt dystrybucyjny. W to miejsce nalezy doprowadzi¢ po
dwie skretki UTP 4x2x0,5 od kazdego ze stanowisk wskazanych na rys. E3.

Wzdtuz pomieszczen na korytarzu zewnetrznym, przewody nalezy prowadzic w kanatach kablowych
0 wymiarach podanych na rysunkach. Podejscia do stanowisk komputerowych nalezy wykona¢ w sztywnej rurce RB21
utozonej pod tynkiem. Takie rozwigzanie umozliwi w przysztosci wymiane przewodu bez potrzeby niszczenia tynkéw

1.10 Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary wymagane obowigzujgcymi normami
i przepisami.

2. W rozdzielnicy nalezy umiescic jej schemat jednokreskowy oraz opisa¢ obwody.

3. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na state nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 4mm? z szyng
potaczen wyréwnawczych.

4. Wszystkie zastosowane aparaty, urzadzenia i materiaty winne posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

5. Przewody ukfadaé w $cistym porozumieniu z inwestorem ze wzgledu na zapewnienie funkcjonalno$ci
i sprawnej eksploatacji projektowanej instalacji, biorac pod uwage, ze przedmiotowy obiekt ma charakter
dydaktyczny.

6. Przewody i kable przy przejSciach przez Sciany lub strop nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych Peszla.




Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Wyznaczenie mocy obcigzeniowej

Pi[kW] kz Pobl[kW]
R1
Oswietlenie 0,9 0,9 0,81
Gniazda 230V 11,0 0,2 2,20
Wypusty sitowe 400V 20,0 0,2 4,00
razem:.| 42,9 - 7,01

Po=7,01kW cos¢ =097 ; 1o=Po/(1,73 Uy cosp ) ; 1,=7010/(1,73 400 0,97)= 10,4[A]

3.2 Dobér przewoddw i kabli

Przy doborze przekrojow kabli i przewoddw wykorzystano dane o mocach obliczone w projekcie, a takze
moce odbiornikdw, ktére moga tam by¢ przytaczone.
Dobdr przekroju sprawdzono przez obliczenia spadkdw napie¢ i skuteczno$ci ochrony przed porazeniem.
Zabezpieczenia obwodéw dobrano dla pradéw nominalnych, a dobdr sprawdzono przy obliczeniach skutecznosci
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. W ramach koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami do
spodziewanych pradéw przetezeniowych winne by¢ spetnione warunki:

< INn< I, oraz J,=<145],

-lg-  prad obcigzenia obwodu

-In-  prad znamionowy aparatu zabezpieczajacego

-1,-  obcigzalno$¢ diugotrwata wg rozdz. 10 PBUE

-l2-  prad zadziatania zabezpieczenia przyjety wg jego charakterystyki

TABELA DOBORU PRZEWODOW NA WARUNKI PRZETEZENIOWE

<IN [ J2 £1451IN
Prad Prad | Obciazalnost T Dobrany
Lp.|  Obwod S 4 % Y | kabel | Uwagi
obliczeniowy | znamionowy | dtugotrwata J2 145IN | zabezpieczenia (przewod)
w obwodzie | urzadzenia przewodu P
Zasilanie
YDYpzo
1 rozdzielnicy 10,4 32 41 512 59,5 D02 32A g/G bz
5x6mm?2
R1
Swietleni YDYp?
g | OSHeTene 43 10 19,5 145 | 195 | $301B10 b0
ogblne 3x1,5mm?
gniazda YDYpzo
3 8,6 16 27 232 27 S301 B16
wtykowe 1 faz 3x2,5mm?
odbiornik, YDYpzo
4 1 24 232 24 1B1
gniazdo 3-faz. 6 6 5 S301816 5x2,5mm?2
Obliczenia podano dla najbardziej reprezentatywnych obwoddw




3.3 Obliczenia skutecznosci przed porazeniem

Skuteczno$¢ ochrony jest zachowana, gdy spetniony jest warunek:

Zs la< U

W ramach eksploatacji w przypadku zmiany wartosci projektowanych zabezpieczen obliczenia nalezy powtdrzy¢ dla

zmienionych warto$ci.

34

R=21/(y s)[Q]; ya =35 [Q/m mm?]; Vou =51[Q/m mm?]; X=2 x; x=0,87[Q/km]
Przy obliczeniach wykorzystano dane z inwentaryzacji i zatozen projektowych

Prad zwarcia
Obliczono warto$¢ impedancji petli zwarcia Z w sktad, ktérej wchodza;
odczytana z katalogu rezystancja i reaktancja transformatora zasilajacego;
obliczona podwdjna ilo$€ i reaktancii sieci kablowej zasilajacej;
obliczona podwdjna ilo$¢ rezystancii i reaktancji instalacji elektrycznej odbiorczej
R=Rr+Rz+R; ; X=X+ Xz+ X ; [Z] = (R2 + X2)12
Wg Pn ochrona jest skuteczna dla Zs l.< U, , gdzie:
la - jest pradem odczytanym z wykreséw urzadzenia zabezpieczajacego i zapewniajacym wytgczenie obwodu
w czasie zwarcia nie dtuzszym niz 0,4s dla dla instalacji odbiorczej oraz tz < 5s dla dla sieci rozdzielczej
i zasilajace;j;
wspdiczynnik mocy cos¢ = 0,97

Obliczenia natezenia oswietlenia

Zgodnie z obowigzujacymi normami najmniejsze dopuszczalne natezenie oswietlenia w catym pomieszczeniu

nie moze by¢ mniejsze niz:

= 500 Ix w pomieszczeniach pracowni naukowych;

Dobér [typ, iloSci opraw oraz moce Zrodet Swiatta] oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych sporzadzono

z wykorzystaniem programu komputerowego Dialux, tak by spetnione zostaty wymogi stawiane poprzez norme
PN-EN 12464-1:2004 oraz otrzymane wytyczne technologiczne.
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IV. ODPISY DOKUMENTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7132/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - /fg

DECYZJANR 67/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 z
1995 1.)

nadaje :

Panu:  Stawomirowi Mariuszowi Kiedrowskiemu
inzynierowi elektrykowi

ur. wdniu 08 kwietnia 1972 r. w Sierakowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

/

1.) Pan Stawomir Mariusz Kiedrowski -
ul. Przedszkolna 21
83-340 Sierakowice

2. ala




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kiedrowski Stawomir
83-340 Sierakowice ul.Przedszkolna 21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0156/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-03-01 do 2009-08-31

POMORSKA OKF?E,GO\NA d
. (ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) NICZ DY
Gdarisk 2009-02-24 r. £0-840 Gidansk, ul. Swigtojanska 43/44
3) Tel. (0-58) 224-89-77 Rysw T

Fox (0-58) 301-44-98



Gdansk, dnia 27.04.2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis )



