proj. sprezarka—agregat

klimatyzatora typu “split”
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VAR
OCHRONA OD PORAZEN:
— SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt TN-S
- zasilanie jednostki zewngtrznej uktadu klimatyzatora typu "split™
YDYpzo 3x2,5mm” z RE/EIB-08
— zasilanie i sterowanie jednostki wewnetrznej klimatyzatora
[w zakresie montazu ukladu klimatyzacji typu "split”]
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OZNACZENIA:
T proj. wentylator wyciqgowy/nawiewny 1—faz/230V
o mocy 0,15kW zasilane z rozdzielni RE/EIB—08
— zasilanie przewodem typu YDYpzo 3x1,5mm?/750V
proj. klimatyzator wewnetrzny
typu "kaseton” montowany
w moduftowym 600x600
suficie podwieszanym
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proj. rozdz.
RE/EIB—Pr08
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nwestor: Politechnika Gdanska lokalizacja: K -
et Wydziat Elektrotechniki i Automatyki ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-800 Gdansk ul. G. Narutowicza w Gdarisku
imig i nazwisko is nr uprawnierr | obiekt
s SIZwomirk poce > Laboratorium EIB
Projektant " KIEDROWSKI 67/Gd/2002 - sala EO8
Sorawdzaiacy | MY INZ. Halina branza: nr rysunku:
wrawczaey |10 A 4060/Gd/89 Elektryczna
skala nazwa rysunku:
Stadium PROJEKT BUDOWLANY 1:100 Plan instalacji zasilania E-011
dal kwiecien 2009r. kondygnacia: niski parter urzadzen wentylacyjnych




