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OCHRONA OD PORAZEN:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIEINSTALACJI:

OZNACZENIA:

- naped sitownika uchylania okna [1-o skrzydto];
zasilanie 230V podane poprzez styki jednego z kanatéw

aktora zaluzjowgo montowanego w RE/EIB—Pr08;
@ — naped ekranu projekcyjnego,
zasilanie 230V podane poprzez styki jednego z kanalow
aktora zaluzjowgo montowanego w RE/EIB—Pr08;
.’-:

— naped zaluzji okiennych,
zasilanie 230V podane poprzez styki jednego z kanalow
aktora zaluzjowgo montowanego w RE/EIB—Pr08;

Aktor zaluzjowy REG-K/4x10 z uruchamianiem rgcznym

[posiada 4-y niezalezne kanaty dedykowane do:
— sterowania pracq zaluzji montowang na oknie;
— sterowania napgdem uchylania jednego skrzydta okiennego;
— sterowania pracq ekranu projekcyjnego
[podnoszenie/opuszczanie).

Zasilanie kazdego z odbiornikéw nalezy wykona¢ z proj. rozdzielni RE/EIB—Pr08
z zastosowaniem przewodu typu YDYpzo 4x1,5mm’/750V

proj. rozdz.

RE/EIB-Pr08

w ukt TN-S

b

Politechnika Gdanska
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki
80-800 Gdansk ul. G. Narutowicza

Inwestor:

lokalizacja:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
w Gdansku

imig i nazwisko podpis nr uprawniefi obiekt: L b t . ElB
aporatorium
Projekeant | 112> Stawomir 67/Gd2002 - sala E08
KIEDROWSKI
. mgr inz. Halina branza: nr rysunku:
S d
prawczsey |19 A 4060/G/89 Elektryczna
skala nazwa rysunku:
Stadium PROJEKT BUDOWLANY 1:100 Plan instalacji elektrycznej EIB E-06
ot kwiecien 2000r. kondygnacia:  piski parter - sterowanie Zaluzjg, ekranem, otwier. okna




