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proj. switch typu:
3Com Basaline 2924-SFP Plus Gigabit
Switch 24x10/100/1000, 4xSFP

panel zasila jocy 6x 2P+Z

panel INTEL LINET 24x UTP Cat. 6
panel porzadkowy U

TREN Dnet TC P48C6 48xUTP Cat. 6
panel porzadkowy U

800

panel z gniazdami sygnatowymi

. H# proj. panel typu 19”
a 11 umozliwiajgcy podtqczenie kabli sygnatowych
I I idqcych od projektora oraz zewnetrznych

I I urzqdzen typu: kamera, komputer, itp.
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wysokosc powieszenia szafki h= 1,0m
liczac od poziomu docelowego posadzki

. Politechnika Gdanska lokalizacja: . .
I tor:
e Wydziat Elektrotechniki i Automatyki ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-800 Gdarisk ul. G. Narutowicza W Gdarisku
imig i nazwisko podpis nr uprawniefi obiekt: A
inz. i - Laboratorium EIB
) inz. Stawomir ~
Projektant KIEDROWSKI 67/Gd/2002 sala EO8
. mgr inz. Halina branza: nr rysunku:
Sprawdzajacy ,
DOROCIKSKA 4060/Gd/89 Elektryczna
skala nazwa rysunku:
Stadium PROJEKT BUDOWLANY 1100 _ o E-012
- : Szafka teletechniczna sieciowa
et kwiecien 2009r. kondygnacia: niski parter




