\
! |
OCHRONA OD PORAZER:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt TN-S
proj. potka do montazu projektora
z mozliwosciq regulacji wysokosci
. \— proj. 1x przewdd HDMI
proj. rozdz. — proj. 1x przewsd monitorowy D—Sub
RE/EIB—Pr08 — proj. 3x przewdd analogowy audio/video [chinch]
[ekranowany, przystosowany do przesylania
sygnatu na duzq odlegtos¢]
proj. szafa 16U[19”]
proj. panel typu 19"
umozliwiajqcy podlqczenie kabli
sygnatowych idgcych od projektora
oraz zewnetrznych urzqdzen
typu: kamera, komputer, itp.
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. Politechnika Gdanska lokalizacja: . .
Inwestor:
e Wydziat Elektrotechniki i Automatyki ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-800 Gdansk ul. G. Narutowicza W Gdarisku
imig i nazwisko podpis nr uprawnien obiekt: |_ b t . ElB
aboratorium
Projoktant | 2~ Stawomir 67/Gd/2002 - sala E08
KIEDROWSKI
. mgr inz. Halina branza: nr rysunku:
Sprawd;
prawdzajacy DOROCIKISKA 4060/Gd/89 Elektryczna
. skala nazwa rysunku:
Stadium PROJEKT BUDOWLANY 1:100 Plan instalacji teletechniczne; E-010
data kwiecien 2009r. kondygnacia: ki parter sygnatowej audio/video




