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OCHRONA OD PORAZEN:
SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt TN-S
OZNACZENIA:
— serwonapgd termoelektryczny do otwierania i zamykania zaworu
A grzejnika [wraz z adapterem dostosowanym do typu grzejnika]
Aktor zalqczajqcy REG—K/4x230/10 z uruchamianiem recznym
[ﬂ posiada 4-y styki przelqczalne dedykowane do:
— podania fazy zasilajgcej 230V do serwonapedu
termoelektrycznego [petnigcego funkcjg zaworu grzejnika];
- podania fazy zasilajqcej na gniazdo 2x(2P+Z)/230V/16A
do potrzeb projektora multimedialnego mocowanego
pod sufitem;
- gniazdo n/t 2x(2P+Z)/230V/16A [punkt podiqczenia projektora
multimedialnego]
Zasilanie serwonapgdu nalezy wykona¢ z proj. rozdzielni RE/EIB—Pr08
z zastosowaniem przewodu typu YDYpzo 3x1,5mm’/750V
Zasilanie gniazda na suficie nalezy wykona¢ z proj. rozdzielni RE/EIB—Pr08
z zastosowaniem przewodu typu YDYpzo 3x2,5mm?/750V
z [
proj. rozdz.
RE/EIB—Pr08
!
—
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. Politechnika Gdanska lokalizacja: . .
I tor:
e Wydzial Elektrotechniki | Automatyki ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-800 Gdarisk ul. G. Narutowicza W Gdarisku
imig i nazwisko podpis nr uprawnien obiekt: .
e - Laboratorium EIB
. Inz. stawomir _
Projektant KIEDROWSKI 67/Gd/2002 sala EO8
. mgr inz. Halina branza: nr rysunku:
Sprawd. 5
prawdzajacy DOROCIKISKA 4060/Gd/89 Elektryczna
skala nazwa rysunku:
Stagium PROJEKT BUDOWLANY 1100 E-08
- _ Plan instalacji elektrycznej wewnetrznej
o kwiecien 2009r. kondygnacia:  niski parter




