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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Inwestora;
- wytyczne technologiczne oraz aranzacja wnetrza;
- obowigzujace Prawo Budowlane, normy PN, PN-IEC

Normy i przepisy

1. Dz.U.nr75poz. 690 z dn. 15.06.2002 r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

2. Dz. U. nr 169 poz. 1650 z dn. 29.09.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku, w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy;

3. PN -84/E - 02033 - O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym;

4. PN-EN 12464 - 1:2004 - Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy;

5. PN - IEC12665U:2003 - Swiatlo i owietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oswietlenia;

6. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w pracowni laboratoryjne;
EIB Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 .
W zakres projektu wchodza;
— tablice rozdzielcze wewnetrzne;
— instalacja o$wietlenia ogélnego;
— instalacje o$wietlenia stanowiskowego;
— instalacja gniazd wtyczkowych 230V;
— instalacja zasilania odbiornikow technologicznych;
- instalacja EIB;
- Instalacja telefoniczna;
— instalacja potaczen wyréwnawczych;
— ochrona przeciwprzepieciowa;
— ochrona od porazen.

1.3 Ogélna charakterystyka obiektu

Dokumentacja dotyczy projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej na potrzeby realizacji pracowni laboratorium
systemow EIB w sali nr E08. Powyzsze pomieszczenie znajduje sie na poziomie niskiego parteru w budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej. Na chwile obecng jest to typowa sala dydaktyczna o pow. 22,5m?
wyposazona w standardowa instalacje elektryczng [o$wietleniowg i gniazdowa]

1.4 Dane energetyczne, zasilanie

Przedmiotowe pomieszczenie bedzie zasilane bezpo$rednio z istniejacej instalacji rozdzielczej eksploatowanej
w obiekcie. Realizacja prac objetych projektem nie wptywa na zmiane dotychczasowych warunkdéw zasilania budynku
Wydziatu EiA, a tym samym nie wptywajg one na zwigkszenie zapotrzebowania i zuzycia mocy.

1.5 Rozdzielnie elektryczne i wiz-y

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RE/EIB-Pr08 nalezy wykona¢ WLZ-em z istniejacej tablicy TP-5
przewodem typu YDYZo 5x10mm?2. W/w wiz nalezy utozy¢ p/t w wykonanych wcze$niej bruzdach. Zabezpieczenie wiw
WLZ-u stanowi¢ bedg wkiadki bezpiecznikowe typu DO2 o wartosci lp»= 50A i charakterystyce gG bedace
wyposazeniem roztgcznika bezpiecznikowego typu R303, ktdry nalezy zamontowac¢ w istniejacej tablicy TP-5.

Rozdzielnie RE/EIB-Pr08 projektuje sie wykona¢ jako n/t o IP 40 typu 4x12 wyposazong w drzwiczki
transparentne. Rozdzielnice zaprojektowano z typowych elementéw i aparatéw prod. Schrack lub innego producenta,
lecz o takich samych parametrach technicznych. Wszystkie urzadzenia technologiczne zwigzane z planowanym
uzytkowaniem pomieszczenia nalezy zasili¢ z projektowanej w/w rozdzielni. W rozdzielni zaprojektowano montaz
gtéwnego wytacznika, ktorg to funkcje petnit bedzie roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem podnapigciowym [230V]
wspétpracujacy w wytacznikiem PPOZ zlokalizowanym w pracowni, po prawej stronie drzwi wejéciowych.
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Na potrzeby wykonania instalacji zwigzanej z systemem EIB/KNX nalezy pod w/w rozdzielnig RE/EIB-Pr08
zamontowa¢ oddzielng rozdzielnie n/t o IP 40 typu 4x12 wyposazong w drzwiczki transparentne. Rozdzielnice
zaprojektowano z typowych elementéw prod. Schrack lub innego producenta, lecz o takich samych parametrach
technicznych. Wszystkie urzadzenia i aparaty zwigzane z instalacjg EIB nalezy zamontowac i zasili¢ z projektowane;
w/w rozdzielni. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy EIB nalezy wykona¢ z rozdzielni RE/EIB-PR08 przewodem typu
YDYZzo 3x6mm2. Zabezpieczenie wiw WLZ-u stanowi¢ bedzie wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci lp=16A
i charakterystyce zadziatania B, zamontowany w rozdzielni RE/EIB-Pr08.

1.6 Instalacje elektryczne

Oswietlenie podstawowe

Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé jako p/t z zastosowaniem przewodu typu
YDY(p)zo 5x1,5mm2. Poszczegolny wydzielony obwdd nalezy zabezpieczy¢é wytacznikiem napradowym
o charakterystyce B10A, ktéry nalezy zamontowaC w projektowanej rozdzielni RE/EIB-Pr08. O$wietlenie podstawowe
[ogdlne] zaprojektowano w oparciu 0 mocowane, bezpo$rednio w montowanym suficie systemowym 600x600mm
podwieszanym, oprawy $wietléwkowe typu TBS630/424 wyposazone w rastry z polerowanego aluminium typu D6 oraz
lampy $wietldbwkowe typu T5 mocy 24W i barwie 840 przystosowane do regulacji natezenia o$wietlenia. Rozmieszczenie
opraw o$wietleniowych zostato przedstawione na rys. E-03. Zatgczanie opraw bedzie sie odbywato zdalnie poprzez
jeden z kanatdéw regulatora o$wietlenia/sterownika 0-10V REG-K/2 montowanego w proj. rozdzielni RE/EIB-Pr08 lub
recznie z wykorzystaniem przycisku wielofunkcyjnego [system EIB] montowanym po prawej stronie od drzwi wchodzac
do pomieszczenia na wys. h=1,3m od posadzki docelowe;.

Oswietlenie stanowiskowe

Projektowang instalacje oswietlenia stanowisk laboratoryjnych nalezy wykona¢ jako p/t z zastosowaniem
przewodu typu YDY(p)zo 4x1,5mmz2. Poszczegoiny wydzielony obwod nalezy zabezpieczyé wytacznikiem napradowym
o charakterystyce B10A, ktory nalezy zamontowaé w projektowanej rozdzielni RE/EIB-Pr08. O$wietlenie stanowiskowe
zaprojektowano w oparciu 0 mocowane na wys. h=2,3 do $ciany oprawy wyposazone w halogenowe zrodta Swiatta
0 mocy 50W kazde i temperaturze barwowej = 3000K i wspétczynniku oddawania barw Rs= 100 [barwa $wiatta ciepto
-biata]. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych zostato przedstawione na rys. E-01. Zataczanie opraw bedzie sie
odbywato zdalnie [faza zasilajaca oSwietlenie stanowiskowe po lewej i prawej stronie pomieszczenia bedzie podawana
poprzez 2 odrebne kanaty proj. aktora $ciemniajacego REG-K/2x230/300W montowanego w rozdzielni EIB] lub recznie
z wykorzystaniem przycisku wielofunkcyjnego [system EIB] montowanym po prawej stronie od drzwi wchodzac do
pomieszczenia na wys. h=1,3m od posadzki docelowej.

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 230V

Instalacje nalezy wykona¢ jako p/t z zastosowaniem przewodu typu YDY(p)zo 3x2,5mm2. Projektowane
obwody nalezy zasili¢ poprzez wykonanie wyodrebnionych obwodéw, ktére to obwody nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami napradowym o charakterystyce B16A montowanymi w rozdzielni RE/EIB-Pr08 zgodnie z rys. E-013.
Projektowane gniazda p/t typu 2x(2P+Z) 16A/230V nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci 0,3m liczac od poziomu posadzki
docelowej w pomieszczeniu.

Gniazda wtyczkowe 230V - stanowiska laboratoryjne

Instalacje nalezy wykona¢ jako p/t z zastosowaniem przewodu typu YDY(p)zo 3x2,5mm2. Projektowane
obwody nalezy zasili¢ poprzez wykonanie wyodrebnionych obwodéw, ktére to obwody nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami napradowymi o charakterystyce C16A montowanymi w rozdzielni RE/EIB-Pr08. Wydzielone obwody
nalezy zabezpieczy¢ ponadto wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie uptywnosciowym 0,03A krotkozwitocznymi
[G], wyzwalanie typu A” montowanymi w w/w rozdzielni. Zaprojektowane gniazda 2x(2P+Z) 16A/230V nalezy montowaé
na wysokosci h=1,3m liczac od poziomu posadzki docelowej w pomieszczeniu. Stosowac osprzet podtynkowy np.
systemu ,Forum” przystosowany do montazu ramkowego.

Instalacja teletechnicznej

Na potrzeby instalaciji teletechnicznej zaprojektowano montaz podwieszanej szafki uchylnej typu 16U [0 wym.
600x600x800mm]. Wiw szafke nalezy zawiesi¢ zgodnie z rys. E-05 na wysokosci h= 1,0m liczac od poziomu
docelowego posadzki w pomieszczeniu. Szafke nalezy wyposazy¢é we wszystkie elementy, zaréwno aktywne jak
i pasywne [zgodnie z rys. E-012], zwigzane z projektowang instalacjg strukturalno-logiczng na potrzeby przedmiotowej
pracowni EIB.

Do proj. szafki 16U nalezy doprowadzi¢ wszystkie przewody instalacji teletechnicznej. Cato$¢ instalacii
zaprojektowano wykona¢ przewodem typu UTP 4x2x0,5mm?2 Cat.6 uktadanym p/t w rurkach ostonowych RG16.
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Zaprojektowano gniazda RJ45 Cat.6 systemu np. ,Forum”. Gniazda internetowe montowa¢ na wysokosci 1,3m od
poziomu docelowego posadzki. Plan instalacji oraz rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys.E-05. Na potrzeby
powigzania projektowanej instalacji strukturalno-logicznej w pomieszczeniu EO8 nalezy wykona¢ powigzanie pomiedzy
projektowanym switchem [24 porty z mozliwo$cig pracy 10/100/1000] z istniejacym urzadzeniem aktywnym, ktére jest na
chwile obecng zamontowane w sasiednim pomieszczeniu EQ7. Na potrzeby urzadzen aktywnych instalacji strukturalno-
logicznej i multimedialnych nalezy zamontowa¢ w proj. szafie wiszacej 16U. Powigzanie nalezy wykona¢ odpowiednim
przewodem typu UTP. Wszystkie podtaczenia oprzewodowania teletechnicznego nalezy wykona¢ w porozumieniu oraz
pod Scistym nadzorem bezposredniego uzytkownika pomieszczenia.

Instalacje zasilania odbioréw innych

W ramach realizacji pracowni laboratorium EIB przyjeto montaz zaluzji okiennych z napedem elektrycznym
sterowanych zdalnie i recznie [zasilanie 230V, sterowanie poprzez modut zaluzjowy EIB - zapewnienie obracania
i zsuwania lameli zaluzjowych typu verticale, wyposazenie w wytgczniki krafcowe]; ekranu projekcyjnego réwniez
z napedem elektrycznym umozliwiajgcym zdalne jego opuszczanie i podnoszenie [sterowanie przez modut Zaluzjowy
EIB, zapewniajacy catkowite zastoniecie otworu okiennego i otwieranie okna]; automatycznego napedu elektrycznego
majacego za zadanie otwierani/uchylanie jednego ze skrzydet w oknie znajdujacym sie w pomieszczeniu; grzejnika
elektrycznego z serwonapedem termoelektrycznym umozliwiajacym zdalne sterowanie zaworem zamontowanym na
grzejniku, ktéry np. w chwili uchylenia okna, zamknie zawor na grzejniku oraz zasilanie projektora multimedialnego.
Zasilanie przedmiotowych odbiornikdw nalezy zrealizowa¢ poprzez wyodrebnione obwody z zastosowaniem przewodow
wskazanych na rys. E-05+09. Jako zabezpieczenie poszczegdinych projektowanych obwodéw nalezy zastosowac,
montowang w projektowanej rozdzielni RE/EIB-Pr08 odpowiednia aparature zabezpieczajagcgq o parametrach
dostosowanych do realnego obcigzenia projektowanej instalacji oraz warunkéw dopuszczalnej obcigzalnosci
dlugotrwatej przewoddw, zgodnej z normg PN-IEC 60364-5-523. Przy realizacji powyzszych prac nalezy uwzgledni¢
wszystkie wymagania stawiane przez docelowego dostawce/producenta wymienionych wczesniej elementéw
wyposazenia pomieszczenia. Sterowanie w/w elementami bedzie sie odbywato z wykorzystaniem instalacji magistraine;
typu EIB stanowigcej integralng czes¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej realizowanej w przedmiotowym
pomieszczeniu.

1.7 Wykonanie instalacji elektrycznej

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Obwody instalacji elektrycznej nalezy wykonaé przewodami
typu YDY(p)zo o napieciu izolacji 750V. Potaczenia opraw nalezy wykona¢ metodg ,od oprawy do oprawy” celem
ograniczenia puszek odgateznych w projektowanej instalacji o$wietleniowej. Catos¢ instalacji nalezy wykonaé, tam gdzie
to mozliwe jako p/ti w systemie ,bezpuszkowym”. Wszystkie przejscia przez Sciany, stropy nalezy dodatkowo uszczelni¢
odpowiednimi masami uszczelniajgcymi. Wprowadzenia przewodéw do rozdzielni nalezy wykona¢, w przypadkach
koniecznych, z zastosowaniem dtawikéw przepustowych. W przypadku wykonania sufitu podwieszanego wszystkie
przewody prowadzone w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym a stropem pomieszczenia, nalezy uktada¢ w rurkach
ochronnych typu Peschel o odpowiednim przekroju dostosowanym do $rednicy uktadanych przewoddw.

Zaprogramowanie funkcjonowania elementéw systemu EIB projektowanej instalacji elektrycznej zostanie
zrealizowane pod scista kontrola i w porozumieniu z bezposrednim uzytkownikiem pracowni laboratoryjne;.

1.8 Instalacje ochronne
a) Ochrona przeciwpozarowa
Rozdzielnia RE/EIB-Pr08 wyposazona jest w roztacznik izolacyjny wspdtpracujgcy z wyzwalaczem
podnapieciowym, ktory jest potaczony z odpowiednio oznakowanym wytgcznikami awaryjnym w obudowie p/t prod. np.
Gewiss koloru czerwonego lub zéttego, montowanym przy wejsciu do pomieszczenia.

b) Ochrona od porazen
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim obowigzuje szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

w uktadzie TN-S. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN i PN-IEC. We wszystkich obwodach
zastosowano oddzielne przewody ochronne PE. W wybranych obwodach zastosowano wytgczniki nadmiarowe
réznicowo-pradowe 2-u biegunowe o0 znamionowym pradzie wyzwalajacym réwnym Al=30mA. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby przewdd neutralny N za Zadnym z wytacznikdw réznicowo-pradowych nie posiadat zadnego potaczenia
z przewodem ochronnym PE, czy tez z uziemieniem. Wprowadza si¢ petng ekwipotencjalizacje wszystkich mas
metalowych z szyng ochronng PE. Potgczenia te majg na celu sprowadzenie potencjatéw elektrycznych do wspélnego
poziomu, praktycznie rdwnemu potencjatowi ziemi. Wszystkie przewody ochronne PE obwodéw elekirycznych
przytaczy¢ do szyny PE. Szyne PE i przewdd potagczen wyrdwnawczych miejscowych [CC] potaczy¢ ze sobg i uziemié
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poprzez przytaczenie do szyny wyrownawczej PE w proj. rozdzielni RE/EIB-Pr08. Szyne PE nalezy potaczy¢
bezposrednio z istniejgca instalacjg wyrownawczg funkcjonujgcg w obiekcie lub uziemi€¢ jg przewodem typu
LYZo 25mm? poprzez wykonania potaczenia szyny PE z istniejacym uziomem budynku.

C) Pofaczenia wyréwnawcze

W projektowanym pomieszczeniu nalezy wykona¢ instalacie potaczen wyréwnawczych. Pod projektowang
rozdzielnig RE/EIB-Pr08 nalezy zamontowa¢ szyne K12 jako lokalng szyne wyrownawczg [LSW]. Szyne LSW nalezy
potaczy¢ bezposrednio z istniejgca instalacjg wyréwnawczg funkcjonujacg w obiekcie, a jezeli takowej nie ma to nalezy
uziemi¢ jg przewodem typu LYzo 25mm? poprzez wykonania bezposredniego potgczenia z istniejgcym uziomem
budynku. Pofaczenie pomiedzy szyng LSW, a szyng PE w rozdzielni RE/EIB-08 nalezy wykona¢ przewodem typu
LYZzo 16mmz2. Do LSW nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych. Potgczenia wykonaé
za pomocg zaciskow uziemiajacych przewodami typu LYzo 4mm?2. W miejscu montazu stanowisk laboratoryjnych nalezy
zamontowa¢ puszki o IP 44 typu PK-2 [wyposazone w pltytki odgatezne], w ktérych nalezy wykonaé potaczenia
wyréwnawcze miejscowe [CC]. Wszystkie przewody ochronne PE obwodow elektrycznych, przewody potaczen
wyréwnawczych miejscowych [CC] przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej PE w proj. rozdzielni RE/EIB-Pr08.

d) Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdziat instalacji w ukt. TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w istn. Tablic TP-5. Ochrone przeciwprzepieciowq
nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie w proj. rozdzielni RE/EIB-Pr08 4 szt. ochronnikdw przeciwprzepieciowych
Il stopnia typu B+C stanowigcych ochrone przeciwprzepigciowa. Ochronniki winne by¢ potaczone bezposrednio z LSW,
z zytg ochronng PE wewnetrznej linii zasilajacej oraz uziomem fundamentowym.

1.9 Wykladzina antystatyczna

Jako zabezpieczenie od zaktdcer wywotanych elekirycznoScig statyczng na podtodze zostanie utozona
przewodzaca jednowarstwowa wykladzina Toro El firmy Tarkett Nalezy jg utozyé wedlug zalecen producenta.
Wyktadzina w zalezno$ci od prébki posiada rezystancje od 90-120 kQ.

Wyktadziny Toro EL i Granit AS montuje si¢ z uzyciem tasm miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow
przewodzacych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni- stosujac do tego celu dobrej jakoSci klej akrylowy do
wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdd wyktadziny, ktdry pokryty jest widknami grafitowymi, stosowanie kleju
przewodzacego na catej powierzchni zostato wyeliminowane. Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko podczas klejenia
ptytek podtogowych oraz do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwrocié uwage, aby
klej rozprowadzany byt rowniez na powierzchni taSm miedzianych.

Uwaga: W przypadku wyktadzin Somplan AS nalezy stosowac klej przewodzacy, grunt przewodzacy lub siatke
miedziang na catej powierzchni.

Uziemianie wyktadziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10m: - zastosowanie paska folii miedzianej na jednym
z krotszych bokow pomieszczenia jest zupetnie wystarczajace.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10m: - paski folii miedzianej powinny by¢ utozone krzyzowo
pod wyktadzing z zachowaniem ok 20cm odlegtosci od jej kradcéw. Rownocze$nie w przypadku koniecznosci
potaczenia dwéch pasdw wykladziny zawsze nalezy stosowac pasek folii miedzianej ok 1,0mb, uktadajac go prostopadle
do linii taczenia krancdw wyktadzin (patrz rysunek).

Pasy wyktadziny dtuzsze niz 20m: - paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20m: zachowujac prostopadte
utozenie w stosunku do paséw wyktadziny oraz zawsze nalezy pozostawia¢ 20cm odlegtosci pomiedzy pasami folii
miedzianej, a krotszym bokiem pomieszczenia. W przypadku taczenia krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowac
pasek folii miedzianej o dtugosci 1,0m (patrz wezesniej).
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Uziemianie ptytek

Potaczenie uziemienia powinno uwzglednia¢ dwa gtéwne zatozenia:

- plytki sg uziemione przy pomocy kleju przewodzacego oraz paskow folii miedzianej. Uziemienie systemu jest
zapewnione poprzez utozenie paskéw folii miedzianej wzdtuz obu krétszych bokdéw pomieszczenia i potaczenie
ich z uziemieniem budynku. Nalezy zachowa¢ 20 cm odlegtosci pomiedzy paskami foli a $ciang. Odlegtosé
pomigdzy paskami folii miedzianej nie moze by¢ wigksza niz 20 m (patrz rysunek).

- w przypadku instalowania ptytek na podtodze podniesionej, prowadzenie oddzielnego uziemienia
w normalnych warunkach nie jest wymagane, poniewaz uziemienie uzyskiwane jest poprzez przewodzacy klej
i metalowg konstrukcje podtogi. Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potaczenie pasoéw folii miedzianej ze
standardowym elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatycznie wrazliwych miejscach, pasy folii miedzianej powinny by¢ potaczone
Z niezaleznym systemem uziemienia, ktéry musi by¢ zapewniony przez przysztego uzytkownika. We wszystkich
powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze wszystkimi wymaganiami i warunkami jakie sg okreslone
przez przepisy i normy budowlane. Po przyklejeniu wyktadzing nalezy wygtadzi¢ upewniajac sie, ze tworzy ona dobre,
Sciste potaczenie z podtozem oraz nie tworzg sig pecherze powietrza.

Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych.
Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca faczen nalezy sfrezowaé przy pomocy recznej frezownicy
lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny.

Uwaga: podczas ciecia, frezowania nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢, majac na uwadze miedziang
siatke przewodzaca, ktdra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej stuzacej do spawania termicznego, nalezy "zespawac" brzegi za
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione. Upewnij sie, czy
na nowo pofozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy taczenia sg ciggte. Ze wzgledu na
wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodno$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu.

Uwaga: w razie niejasnosci dotyczacej montazu i spawania wyktadziny Tarkett nalezy skontaktowac sie
z biurem handlowym Tarkett Sp. z 0.0. lub przedstawicielem handlowym. .

1.10 Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary wymagane obowigzujgcymi normami
i przepisami.

2. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ jej schemat jednokreskowy oraz opisa¢ obwody odbiorcze.

3. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na state nalezy potaczy¢ przewodem LYZzo 4mm?2 z szyng
potaczen wyréwnawczych LSW.

4. Wszystkie zastosowane aparaty, urzadzenia i materialy winne posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

5. Przewody ukfadaé w Scistym porozumieniu z inwestorem ze wzgledu na zapewnienie funkcjonalno$ci
i sprawnej eksploatacji projektowanej instalacji, uwzgledniajac charakter i przeznaczenie przedmiotowego
pomieszczenia.

6. Przewody i kable przy przejciach przez sciany lub strop nalezy uktadaé w rurach ostonowych Peszla.

7. Wszystkie przepusty przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ odpowiednimi masami
uszczelniajgcymi.

8. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow niz te, ktore zostaty ujete w niniejszym opracowaniu pod
warunkiem zachowania tych samych lub lepszych parametréw technicznych.
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Bilans mocy

Lo Pi k2 Po
Lp Wyszczegdlnienie W] B W]
1| o$wietlenie ogoine 384 0,5 192
2 | o$wietlenie stanowiskowe 300 0,5 150
3 | gniazda 230V ogolne 1500 0,3 450
4 | gniazda 230V DATA 3000 0,8 2400
5| gniazda 230V stanowiskowe 6 000 0,8 4 800
6 | sitownik okienny 100 0,2 20
7 | naped rolety/zaluziji 130 0,2 26
8 | serwonaped termoelektryczny 150 0,2 30
9 | klimatyzator 2300 0,6 1467
10 | wentylatory wyciag./nawiewn. 300 0,6 180
RAZEM 14 164 [-] 9515
Po=9515kW cos¢p =097 ; 1,=Po/ (1,73 Un cosd) i 10=9515/(1,73 400 0,97)= 14,17 [A]
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3.2 Dobor przewoddw i kabli
Przy doborze przekrojow kabli i przewoddw wykorzystano dane o mocach obliczone w projekcie, a takze moce
odbiornikdéw, ktore mogg tam by¢ przytaczone. Dobor przekroju sprawdzono przez obliczenia spadkow napigé
i skuteczno$ci ochrony przed porazeniem. Zabezpieczenia obwodéw dobrano dla pradéw nominalnych, a dobér
sprawdzono przy obliczeniach skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. W ramach koordynacii
urzadzen zabezpieczajacych z przewodami do spodziewanych pradow przetezeniowych winne by¢ spetnione warunki:
< IN< I, oraz J,=<145],

-ls-  prad obcigzenia obwodu

-In-  prad znamionowy aparatu zabezpieczajacego

-l,-  obcigzalnos¢ diugotrwata wg PN-IEC 60364

-l-  prad zadziatania zabezpieczenia przyjety wg jego charakterystyki

Prad | Zabezpieczenia Linia zasilajaca Doboér kabla Spadek napiecia
Lp Nazwa Moc | Wspét. | Prad | znam. Typ linii Obcigz. | Wsp. warunek: | Dtugos¢
odbioru zapotrz | mocy | oblicz. | bezp. la= S | dhugotr. | popr. lz = l<1,45%z | obw. | Ps*Lg AU
lag™ K
P[kW] | cos ¢ | Ib[A] | In [A] | kpg | In* keg[A] [mm?] | ls [A] | Kg [A]g L m] | kWm] | [%]
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
proj.
1 rozdzielnia 5,0 0,97 74 50 | 1,6 80 YDY 5x 10 57 1 57 80<82 24 120 0,14
RE/EIB-Pr08
proj.
2 | obw. gniazd 1,0 0,97 15 16 | 145 23 YDY 3x 25 27 1 27 23<39 18 18 0,08
230V DATA
proj.
3 | obw. gniazd 1,0 0,97 1,5 16 | 145 23 YDY 3x 25 27 1 27 23<39 18 18 0,08
230V [ogdine]
proj.
4 obw. o$w. 04 0,97 0,6 10 |[145 15 YDY 5x 1,5 19,5 1 20 15<28 17 7 0,05
ogdlnego
proj.
5 obw. o$w. 0,3 0,97 0,4 10 |[145 15 YDY 4x 1,5 19,5 1 20 15<28 15 5 0,04
stanowisk.
proj.
6 zasilanie 0,1 0,97 0,1 10 |[145 15 YDY 4x 1,5 19,5 1 20 15<28 17 2 0,01
rolety
proj.
7 | zasilanie serw. 0,2 0,97 0,2 10 |[145 15 YDY 3x 1,5 19,5 1 20 15<28 18 3 0,02
termoel.
proj.
8 zasilanie 23 0,97 34 10 |[145 15 YDY 3x 25 27 1 27 23<39 18 41 0,19
klimatyzat.

Uwagi:
warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spetniony
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3.3 Obliczenia skuteczno$ci przed porazeniem

Skuteczno$¢ ochrony jest zachowana, gdy spetniony jest warunek: Zs l. < U,
W ramach eksploatacji w przypadku zmiany wartosci projektowanych zabezpieczen obliczenia nalezy powtdrzy¢ dla

zmienionych warto$ci.

R=21/(y s)[Q];
Prad zwarcia
Obliczono warto$¢ impedancii petli zwarcia Z w skfad, ktérej wchodza:
odczytana z katalogu rezystancja i reaktancja transformatora zasilajacego;
obliczona podwdjna ilo$¢ i reaktancii sieci kablowej zasilajace;j;
obliczona podwdjna ilo$¢ rezystancii i reaktancji instalacji elektrycznej odbiorczej

R=Rr+Rz+R; ; X=X+ Xz+ X ; [Z] = (R2 + X2)12

wg PN ochrona jest skuteczna dla Zs |, < U, , gdzie:
la - jest pradem odczytanym z wykreséw urzadzenia zabezpieczajgcego i zapewniajacym wytgczenie obwodu
w czasie zwarcia nie dtuzszym niz 0,4s dla dla instalacji odbiorczej oraz tz < 5s dla dla sieci rozdzielczej
i zasilajacej;
wspdtczynnik mocy cos¢ = 0,97

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

ya =35 [Q/m mm3]; Yeu=51[Q/m mmZ; X=2 x; x=0,87 [Q/km]

warunek < |
szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S : v
Diugos¢ Parametry Parametry Prad | wspot. Prad
petli
Lp. Miejsce Dane ostatn. | jednostkowe linii ostatniego odcinka zwarciowej Czas | znam. | charakt. | wylacz. Prad
zwarcia obwodu odcinka wytacz. | ostatn. | prad./ wg zwarcia
zasilajacego petli | Rezystan. | Reaktan. | Rezystan. | Reaktan. | Rezystan. Reaktan. Impedan. bezp. | czasow. | charakt.
- [m] | R [Q/km] [Q;im] RIQ] X[Q] RIQ] X[Q] Z[Q] ts] | hhiA] k Iw [A] Iz [A]
T-1779
transf. 400
1 "PG-1" kVA 0,0066 0,0167
istn. rozdz.
2 OT-Gs YAKY 4x240 155 0,130 0,080 0,040 0,025 0,047 0,042 0,063 5,0 200 5,1 1020 |<| 2938
istn. rozdz.
3 TP-05 4x ALY 50 20 0,014 0,002 0,001 0,000 0,047 0,042 0,063 5,0 100 5,1 510 <| 2916
proj.
4 | rozdzielnia | YDYzo 5x10 24 1,830 0,002 0,088 0,000 0,135 0,042 0,142 5,0 50 45 225 <| 1072
RE/EIB-Pr08
proj. proj.
5 | obw.gniazd | YDYzo 3x2,5 18 7,410 0,001 0,267 0,000 0,402 0,042 0,404 04 16 10 160 <| 375
230V DATA
proj. proj.
6 | obw.gniazd | YDYzo 3x2,5 18 7,410 0,001 0,267 0,000 0,402 0,042 0,404 04 16 5 80 <| 375
230V
[ogdine]
proj. proj.
7 | obw.o$w. | ypyzo5x1,5 17 12,100 0,001 0,411 0,000 0,547 0,042 0,548 04 10 5 50 <| 217
ogolnego
proj. proj.
8 | Obw.0SW. | YDY304x1,5 15 12,100 0,001 0,363 0,000 0,498 0,042 0,500 04 10 5 50 <| 303
stanowisk.
proj. proj.
9 zasilanie | YDYz0 4x1,5 17 12,100 0,001 0,411 0,000 0,547 0,042 0,548 04 10 5 50 <| 21
rolety
proj. proj.
10 | zasilanie | ypyzo 3x1,5 18 12,100 0,001 0,436 0,000 0,571 0,042 0,572 04 10 5 50 <| 265
serwn. term.
proj. proj.
11| zasilanie | ypyzo 3x2,5 14 7410 0,001 0,207 0,000 0,343 0,042 0,345 04 10 5 50 <| 439
klimatyzat.
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lil. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Tab. 1 Elementy EIB zastosowane w projekcie [ do wszystkich urzadzen EIB nalezy doprowadzi¢ magistrale EIB ]

Element

Producent

Numer
katalog.

Liczba
elem.

Uwagi

ROZDZIELNICA EIB

zasilacz 320 REGK

Merten

683429

doprowadzi¢ zasilanie 230V,
zasila magistrala KNX 29V

aktor zataczajacy REG-K/4x230/10
Z uruchamianiem recznym

Merten

649204

do zataczania: serwonapedu grzejnika, zasilania
projektora, do potaczenia z wydziatowg centralg,
alarmowg

aktor zaluzjowy REG-/4x/10 z
uruchamianiem recznym

Merten

649704

Aktor zaluzjowy czterokanatowy

REG-K/4x/10

(jeden kanat do sterowania aluzjami, drugi do
sterowania uchylaniem okna, trzeci do
sterowania ekranem projekcyjnym, do okna
doprowadzi¢ 3 kable

4-ozytowe, do sterowania

aluzji lewo/prawo, otwierania -zamykania okna,
gora/dot ekranu:

3 przewody + 1 przewdd ochronny)

aktor $ciemniajacy REG-K 2X230V/300W

Merten

649330

do sterowania dwoma obwodami o$wietlenia
halogenowego, wymaga doprowadzenia 230V

port USB REG-K

Merten

681829

sprzegto liniowe REG-K

Merten

680203

przytaczy¢ magistrale KNX oraz doprowadzié
magistrale KNX
z sgsiadujgcej sali EO7

wejscie binarne REG-K/8x10

Merten

644592

do wspdtpracy z kontraktonami oraz czujkg dymu

KNX IP ROUTER

Merten

680329

doprowadzi¢ kabel intemetowy, podtgczony do
switcha w projektowanej szafie teletechnicznej

EIB zasilacz REG 24V DC/0,4A

Merten

693003

do zasilenia routera IP

regulator o$wietlenia/sterownik
0-10 V REG-K/2-krotny

Merten

648029

do sterowania natezeniem Swietlowek

SCIANY

przycisk wielofunkcyjny PLANTEC z 8 przyciskami
funkcyjnymi, regulacji temperatur i wySwieflaczem

Merten

623014

Do zamontowania przy drzwiach wej$ciowych,
po prawe;j stronie wehodzac, nalezy doprowadzi¢
magistrala. Urzadzenie posiada port magistralny i
zasilacz wySwietlacza na tylnej stronie
urzadzenia.

Do pracy potrzebne jest napiecie pomocnicze
230 V (doprowadzone od géry) oraz magistrala
INSTABUS (doprowadzenie od dotu) w podwaojnej
puszce podtynkowej. Sterowanie: oswietleniem
gtéwnym, bocznym, aluzjami, ekranem,
uchylaniem okna, temperaturo, blokowanie
czujki ruchu, sceny
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przycisk 4-krotny plus z Merten 627944 1 zawiera modut magistralny (nie potrzebuje
odbiomikiem podczerwieni modutu przytgczeniowego p/t)
serwonaped termoelektryczny 230 V Merten 639125 1 do zainstalowania na grzejniku
adapter zaworu dla serwonapedu Merten 1 nalezy dobra¢ w zalezno$ci od grzejnika
termoelektrycznego
o Merten 630219 1
czujnik ruchu ARGUS 180/2,2m p/t
SUFIT
czujnik obecnosci Merten 630591 1
INSTABUS ARGUS Prasenz
Merten 663092 3 potrzebne sg trzy wejscia binarne, do
zamontowania: 2 na oknie, 1 na drzwiach,
kontrakton trzeba doprowadzi¢ przewody z
kontraktonéw do rozdzielnicy EIB
Tab. 2 Obudowy zawarte w projekcie
Lokalizacja Typ Nr katalog. Wymiary Stopien Jedn. llos¢
[mm] ochrony
RE/EIB-Pr08 [cze$c¢ elektryczna] Modut 2000 | BK040024 | 590x640x180 | IP30 (EN 60529)
IP41 opcjonalnie 1 kpl.
RE/EIB-Pr08 [cze$¢ EIB] Modut 2000 | BK040024 | 590x640x180 | IP30 (EN 60529)
IP41 opcjonalnie 1 kpl.
szafka teletechniczna 16U XLVDI 19 Legrand | 600x1000x600 IP20
wiszaca uchylna 0340 55 1 kpl.
Tab. 3 Oprawy o$wietleniowe zawarte w projekcie
Materiat Typ Jednostka llos¢
oprawa wpuszczana w sufit mod. TBS630/424 24W/840 HFP D6 ALU kpl. 4
600x600mm
kinkiet halogenowy 230V AC kpl. 6
Tab.4 Przewody wykorzystane w projekcie
Lokalizacja Typ Jednostka llos¢
RE/EIB-Pr08 — WLZ YDYzo 5x10 mm? mb. 24
RE/EIB-Pr08 — WLZ EIB YDYzo 3x6 mm? mb. 3
RE/EIB-Pr08 - zasilanie gniazd YDY(p)zo 3x2,5 mm? mb. 180
RE/EIB-Pr08 - zasilanie o$w. YDY(p)zo 5x1,5 mm? mb. 60
RE/EIB-Pr08 — zasilanie elem. wyk. YDY(p)zo 4x1,5 mm? mb. 55
RE/EIB-Pr08 — zasilanie o$w. YDY(p)zo 3x1,5 mm? mb. 55
EIB-Pr08 - magistrala YCYM 2x2x0,8 mm2 mb. 60
Instalacja strukturalno-logiczna 4x2x0,5 UTP, kat. 6 mb. 220
RE/EIB-Pr08 — wyt. ppoz. HDGs 2x1,0 mm? mb. 10
EIB-Pr08 - elementy EIB YCYM 2x0,8mm2 mb. 160
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Tab. 5 Osprzet zastosowany w projekcie

Materiat Typ Jednostka llo$¢

gniazdo p/t 16A/230V 2X(2P+Z) AC kpl. 12
gniazdo p/t 16A/230V 2P+Z) AC DATA kpl. 12
gniazdo plt teletechniczne 2xRJ45, kat. 6 kpl. 12
puszka instalacyjna p/t gleboka PK-60 szt. 36
wiacznik ppoz p/t Gewiss plt kpl. 1
rozdzielnia RE/EIB-Pr08 prod. Schrack kpl. 1
wg rys. E-013
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IV. RYSUNKI

—Plan instalacji WLZ i lokalizacja rozdzielnic -rys. E-1
—Plan instalaciji elektrycznej wewnetrznej + EIB - o$wietlenie stanowiskowe - rys. E-01
—Plan elektrycznej wewnetrznej + EIB - o$wietlenie ogolne [sufitowe] -rys. E-02
—Plan instalacji elektrycznej osw. Ogolnego - lokalizacja opraw w suficie podwieszanym - rys. E-04
—Plan instalaciji elektrycznej wewnetrznej - zasilanie gniazd 230V i odbiordw innych -rys. E-04
—Plan instalacji teletechnicznej wewnetrznej -rys. E-05
—Plan instalacji elektrycznej EIB - sterowanie zaluzja, ekranem, otwieraniem okna - rys. E-06
—Plan instalaciji elektrycznej EIB - rys. E-07+09
—Plan instalaciji teletechnicznej sygnatowej audio/video -rys. E-010
—Plan instalacji zasilania urzadzen wentylacyjnych -rys. E-011
—Szafka teletechniczna sieciowa -rys. E-012
—Schemat jednokreskowy rozdzielni RE/EIB-Pr08 - cze$¢ elektryczna [zasilanie] -rys. E-013
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V. ODPISY DOKUMENTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - /fg

DECYZJANR 67/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje :

Panu:  Stawomirowi Mariuszowi Kiedrowskiemu
inzynierowi elektrykowi

ur. wdniu 08 kwietnia 1972 r. w Sierakowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

ul. Przedszkolna 21
83-340 Sierakowice
2. ala

1.) Pan Stawomir Mariusz Kiedrowski - = I/i { iuf[j/ 4 A
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kiedrowski Stawomir
83-340 Sierakowice ul.Przedszkolna 21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0156/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-03-01 do 2008-08-31

POMORSKA OKREGOWA PRZEWSDNIOZECY RADY
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA B
Gdansk 2008-02-12 r. :3&4“.’:(»;3913“” ‘x\&‘_l‘fiiom‘f]{hf 43/44 Ryszartl [osdbhko
Fox (0-58) 301-44-98
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:
PRACOWNIA LABORATORIUM EIB
- sala nr 08
Instalacja elektryczna wewnetrzna

Inwestor: Politechnika Gdanska
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
w Gdansku

Projektant: Kiedrowski Stawomir
83-340 Sierakowice
ul. Przedszkolna 21

KWIECIEN 20009r.
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1. Zakres robot
Zakres rob6t
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w pomieszczeniu laboratorium EIB

Zagrozenia

Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szczegoine zagrozenia bezpieczefistwa przy wykonywaniu n/w
robét:
. wykonywaniu prac na wysokos$ciach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.

W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w rob6t muszg zosta¢ zastosowane n/w $rodki:
. roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu w/w robét;
. zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa
. budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;
. pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robdt;
. pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okre$leniem dopuszczenia do pracy na wysokosci;
. pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz niezbedne
narzedzia;
. wykonawcy robét zapewnig bezposredni Nadzér techniczny przez osoby uprawnione;
. roboty bedg wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokosci
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosSci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia ta:

. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5m petnymi Sciankami lub $cianami z oknami
oszklonymi;
. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokoSci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywaniem prac moga przebywac pracownicy lub stuzacych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane
balustrady sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1m i kraweznikéw o
wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetiona w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob. Jezeli ze wzgledu
na rodzaj i warunku wykonywania prac na wysokosci zastosowanie ego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy
zastosowaé inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkdw wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowaniach i innych podwyZszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza
obrys urzadzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnic, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
Zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie;
. pomost roboczy spetnia nastepujgce wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajgca dla

pracownikow, narzedzi i niezbednych materiatow; podfoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do
elementéw konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajgacego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:

. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy;
. zapewnic stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;
. przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w trybie okreslonym

w odrebnych przepisach.
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Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniaé wymagania okre$lone w odrebnych przepisach
i w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego nalezy w szczegélnosci:
. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementoéw konstrukcji lub urzadzern majacych stuzyé
do mocowania linek bezpieczenstwa;
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow
konstrukciji, szelki bezpieczenistwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na stupach, masztach itp..];
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokosci.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:

. wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;

. wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci];

. wilasciwg organizacje placu budowy zapewniajacq bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajacy

szybkg ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia, przepisami
i normami;
. podigczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych powinna by¢
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
. potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny by¢ wykonywane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacych te urzadzenia;
. skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sdb nieuprawnionych;
. usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielcze;.

Uwagi 0gélne

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na stanowisku
pracy oraz zapoznani z 0ogéinymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na
budowie na okreslonym stanowisku.

Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski, szelki bezpieczeristwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja producenta nie
przewiduje innych terminéw kontroli sprawnos$ci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem pradem.

Sprzet ochrony osobistej powinny posiada¢ aktualne atesty.
Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong w Srodki opatrunkowe niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
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Gdansk, dnia 30.04.20009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowalno-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis )

( podpis )
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