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OŚWIADCZENIE 
 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003r. Nr 
207 poz.2016 z późniejszymi zmianami/ oświadczam, Ŝe projekt budowlano-wykonawczy: 

 
 
„Modernizacji korytarzy istniej ącego budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki” 
 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
           ....................................................... 

        /podpis projektanta/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

........................................................           .................................. dnia.......................... 
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Informatyki” 
 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
           ....................................................... 

        /podpis sprawdzającego/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. Wstęp 
 
2.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla 
modernizacji korytarzy na V, VI i VII piętrze istniejącego budynku Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki.  
 
2.2. Podstawa opracowania 
 
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

- zlecenia inwestora 
- podkłady budowlane 
- wytyczne i uzgodnienia branŜowe 
- inwentaryzację dla potrzeb projektowych 
- prawo budowlane, obowiązujące przepisy i normy 
- katalogi producentów 

 
2.3 Niniejszy projekt obejmuje 
 

- Rozdział energii (rozdzielnice R5P-P, R5P-L, R6P-P, R6P-L, R7P-P, R7P-L) 
- Modernizację instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego korytarzy 
- Instalacje gniazd wtykowych 
- Okablowanie systemu kontroli dostępu 
- Ochronę od poraŜeń  

 
3. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 
 
3.1 DemontaŜ i przebudowa istniejącej infrastruktury  

NaleŜy zdemontować istniejące instalacje oświetleniowe i oprawy w ciągach 
komunikacyjnych. W korytarzach pod sufitem podwieszanym zdemontować przewody istniejącej 
nieczynnej sieci komputerowej (szczegóły ustalić z administratorem sieci wydziałowej tel. 58 347-
14-33 p. Bednarczyk). Istniejące manipulatory instalacji alarmowych i domofony w ciągach 
komunikacyjnych naleŜy pozostawić bez zmian.  Istniejącą instalację p.poŜ. naleŜy przenieść bez 
zmian na wymieniany sufit podwieszany. Wszelkie istniejące instalacje nad sufitem podwieszanym 
naleŜy uporządkować i ułoŜyć w projektowanych korytach kablowych 100/30, plan koryt kablowych 
przedstawiono na rys. EL-7. Przewody do pozostawienia: wchodzące z korytarza do pomieszczeń 
przez otwory w ościeŜnicach i skrzydłach drzwi i naświetli schować w tynku podczas wymiany 
stolarki drzwiowej. 

 
3.2 Rozdział energii  
 
3.2.1 Rozdzielnice R5P-P, R5P-L, R6P-P, R6P-L, R7P-P, R7P-L 

Dla potrzeb zasilania oświetlenia korytarzy i zasilania gniazd wtykowych na korytarzach 
projektuje się na kaŜdej kondygnacji po dwie rozdzielnice piętrowe umieszczone w pomieszczeniach 
rozdzielni danego piętra: rozdzielnice R5P-L...R7P-L zasilające odbiory od strony lewej do głównej 
klatki schodowej i rozdzielnice R5P-P...P7P-P zasilające odbiory w części na prawo od głównej 
klatki schodowej do końca korytarza. Rozdzielnice zostały zaprojektowane jako natynkowe. 
Projektowane rozdzielnice zasilić przewodem YDY5x4 z istniejących rozdzielnic piętrowych, dla 
strony lewej spod listwy zasilającej pole „Obwody oświetleniowe i gniazd 230V”, dla strony prawej 
spod listwy zasilającej pole „Obwody oświetleniowe T20”. Umieszczenie rozdzielnic przedstawiono 
na rys. EL-1, EL-2, EL-3. Dopuszcza się zastosowanie obudowy innego producenta o 



 

 

równowaŜnych parametrach technicznych. Schemat i wyposaŜenie rozdzielnic przedstawiono na rys. 
EL-8 - EL-11. 

 
3.2.2 Rozdzielnica RK-L 

Dla potrzeb zasilania zestawów gniazd ZG1-ZG10 na VIIp. projektuje się rozdzielnicę RK-L. 
Rozdzielnicę wykonać jako natynkową i umieścić obok projektowanej rozdzielnicy  R7P-L w pom. 
714 zgodnie z rys E-3. Rozdzielnicę RK-L zasilić przewodem YDY 3x4 z puszki izolacyjnej 
zasilania sieci komputerowej znajdującej się nad sufitem podwieszanym. Dopuszcza się 
zastosowanie obudowy innego producenta o równowaŜnych parametrach technicznych. Schemat i 
wyposaŜenie rozdzielnicy przedstawiono na rys. EL-12. 

 
3.3 Instalacja oświetlenia ogólnego 

W ciągach komunikacyjnych przewidziano zastosowanie opraw świetlówkowych 
przeznaczonych do wbudowania w sufit podwieszany. Sterowanie oświetleniem korytarzy odbywać 
się będzie za pomocą przycisków miejscowych umieszczonych na piętrach. Sterowanie oświetleniem 
klatki schodowej głównej, klatki schodowej bocznej oraz holów przed windami na piętrach odbywać 
się będzie z portierni za pomocą istniejących łączników w panelu sterowania oświetleniem. Ponadto 
w ciągach komunikacyjnych budynku wydzielono oświetlenie nocne / awaryjne. Stanowić je będą 
oprawy oświetleniowe załączane stycznikami w poszczególnych rozdzielnicach piętrowych i 
sterowane jako całość jednym łącznikiem z pomieszczenia portierni. Dodatkowo oprawy tych 
obwodów winny być wyposaŜone we własny układ zasilania awaryjnego tj. przetwornicę oraz pakiet 
akumulatorów, gdyŜ oprawy te pracować będą takŜe w układzie "praca normalna - awaryjna". Układ 
kontroli napięcia (czwarty przewód) wyprowadzić sprzed wyłącznika (stycznika). Oprawy 
oświetlenia nocnego/awaryjnego zostały oznaczone na rysunkach symbolem „Aw”. 

W ciągach komunikacyjnych przewidziano oprawy specjalne oświetlenia awaryjnego 
kierunkowego. Są to oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Oprawy zasilane z 
oddzielnego obwodu, wyposaŜone w pakiet własnego zasilania, załączone na stale. Typ oprawy 
podano w zestawieniu, na rysunkach oznaczono wyróŜnikiem graficznym „Ew”. 

Zastosować przewody YDY 0,75 kV 3x1,5mm2, YDY 0,75 kV 2x1,5mm2, YDY 0,75 kV 
4x1,5mm2 układane pod tynkiem oraz w korytkach kablowych i w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym. Łączniki instalować na wysokości 1,15m nad gotową powierzchnią podłogi.  

 
3.4 Instalacja wentylatora wyciągowego p.VII 

Projektuje się wymianę istniejącego wentylatora nad drzwiami na VII p.. Zamontować 
wentylator o średnicy ∅ 300 z termoregulatorem. Zasilanie wentylatora wykonać przewodami 
YDYp 0,75 kV 3x1,5mm2 z rozdzielnicy R7P-P.  Miejsce montaŜu wentylatora przedstawiono na 
rys. EL-3. 

 
3.5 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia na korytarzach 

Projektuje się obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia na korytarzach. Instalacje 
gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem. W 
obwodach 230V zastosować gniazda pojedyncze 2P+Z / 16A. Gniazda w ciągach komunikacyjnych 
montować na wysokości 0,5m. Obwody gniazd zasilić z projektowanych rozdzielnic piętrowych. 
Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawiono na rys. EL-1, EL-2, EL-3. 
 
3.6 Instalacja gniazd wtykowych VIIp. strona prawa 

Na VIIp. z prawej strony projektuje się cztery obwody gniazd wtykowych. Instalacje gniazd 
wtykowych wykonać przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem. Zastosować 
osprzęt do montaŜu w ramkach 1, 2 i 4–krotnych zgodnie z rys. E-3. Gniazdo GN5/2 zamontować na 
wysokości h=1.3m, pozostałe na wysokości h=0.3m. Obwody gniazd zasilić z projektowanej 
rozdzielnicy R7P-P. Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawiono na rys. EL-3. 
 
3.7 Instalacja szafy SK - VIIp. strona prawa 



 

 

Na VIIp. z prawej strony projektuje się szafę dystrybucyjną „SK” naścienną standardu 19” o 
wysokości 12U. Szafę wyposaŜyć w panel 24xRJ45 na którym naleŜy zarobić istniejące przewody 
UTP oraz listwę zasilającą LZ30/9. Obok szafy zamontować obudowę S-5 wyposaŜoną w 
zabezpieczenie P312B16 30mA „A” i doprowadzić zasilanie przewodem 0,75 kV 3x2,5mm2 od 
puszki izolacyjnej zasilania sieci komputerowej znajdującej się nad sufitem podwieszanym. Listwę 
LZ30/9 zasilić przewodem YDYp 0,75 kV 3x2,5mm2 z projektowanej obudowy S-5. Ponadto z szafy 
wyprowadzić dwa przewody UTP kat.5e 4x2x0,5 do pomieszczenia nr 811 i 813 na VIIIp. i 
zakończyć gniazdem RJ45. Miejsce montaŜu szafy dystrybucyjnej przedstawiono na rys. EL-3. 
 
3.8 Instalacja zestawów gniazd VIIp. strona lewa 

Na VIIp. z lewej strony projektuje się dziesięć zestawów gniazd 2x230V+2xRJ45. Instalacje 
zasilania gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5mm2 układanymi pod 
tynkiem. Instalacje okablowania strukturalnego wykonać przewodami UTP kat.5e 4x2x0,5. 
Zastosować osprzęt do montaŜu w ramkach. Obwody gniazd 230V zasilić z projektowanej 
rozdzielnicy RK-L. Przewody instalacji strukturalnej doprowadzić do pom. 741. Plan instalacji 
zestawów gniazd wtykowych przedstawiono na rys. EL-3. 
 
3.9 Instalacja systemu kontroli dostępu 

Projektuje się okablowanie strukturalne dla systemu kontroli wejść na piętrach. Na korytarzu 
kaŜdego piętra w przestrzeni nad sufitem podwieszanym będą zamontowane bramy RFID. NaleŜy 
wykonać oprzewodowanie przewodem UTP kat.5e 4x2x0,5 od kaŜdej bramy do pom. 714, oraz od 
bram do puszek ∅60 przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń po stronie klamki. Do drzwi 
separujących na VIIp. naleŜy doprowadzić 5 przewodów UTP zgodnie z rys. E-6. Od puszki przy 
kaŜdych drzwiach poprowadzić przewód UTP do zamka elektromagnetycznego w ościeŜnicy drzwi. 
W puszce pozostawić zapasy przewodu ok. 20cm. Instalację sygnałową systemu kontroli dostępu 
wykonać przewodami UTP kat 5e 4x2x0,5 układanymi w ciągach poziomych w korytkach 
kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, w rurkach pod tynkiem, oraz w korytach 
kablowych w ciągach pionowych. Puszki fi60 dla czytników montować na wys. 1,4m w odległości 
0,2m od  ościeŜnicy. Przed tynkowaniem na puszki nałoŜyć pokrywy sygnalizacyjne. Schemat 
instalacji kontroli dostępu przedstawiono na rys. EL-4, EL-5, EL6.  
 
3.10  Zasilanie instalacji systemu kontroli dostępu 

Dla celów zasilania bram RFID projektuje się obwody 230V wyprowadzone z pom. 714 
oddzielnie na kaŜde piętro. Bramy RFID zasilić przewodem YDY 3x2,5. Przewody układać w pionie 
w istniejącym szachcie instalacyjnym i w poziomie w korytkach nad sufitem podwieszanym. 
 

4. Instalacje ochronne  
 
4.1 Ochrona od poraŜeń, główna szyna wyrównawcza, połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe 

Oprócz podstawowej ochrony od poraŜeń przed dotykiem bezpośrednim, jaką jest izolacja i 
budowa zastosowanych materiałów oraz urządzeń, naleŜy zastosować dodatkowy środek ochrony od 
poraŜeń – samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S. Instalację ochrony od poraŜeń 
wykonać zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC 60464-4-47. 
Dla wszystkich obwodów gniazd 230V przewidziano zastosowanie wyłączników ochronnych 
róŜnicowoprądowych o czułości ∆I = 30mA z członem nadprądowym o charakterystyce B, dla 
obwodów  ogólnego przeznaczenie wykonanie AC, dla obwodów zasilania urządzeń 
komputerowych (ZG1-ZG10, szafa SK) wykonanie A. 
 
 
 
 



 

 

5. Uwagi końcowe 
 

Prace montaŜowo-instalacyjne wykonywać: 
- tylko według Projektu Budowlanego,  
- stosować prefabrykaty, aparatury, osprzęt, kable i przewody o pełnej wartości technicznej 

i zgodnie z projektem, 
- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
- wykonywać komplet prac sprawdzania, oględzin, prób i pomiarów wg  

PN-IEC 60364-6-61 i sporządzić dokumentację wykonanych prac pomiarowo- 
kontrolnych. 
 

6.  Obliczenia techniczne  
6.1 Bilans mocy 
     BILANS MOCY - MODERNIZACJA BUDYNKU ETI  
    

PIĘTRO V-VI Pi kz Po 
Rozdzielnica R5P-P, R6P-P [W] [-] [W] 

Gniazda 230V 1200 0,6 720 
Oświetlenie 2528 0,5 1264 
        
  RAZEM 1984 
    
    
    

PIĘTRO V-VI Pi kz Po 
Rozdzielnica R5P-L, R5P-L [W] [-] [W] 

Gniazda 230V 800 0,6 480 
Oświetlenie 2230 0,5 1115 
       
  RAZEM 1595 
       
    

PIĘTRO VII Pi kz Po 
Rozdzielnica R7P-P [W] [-] [W] 

Gniazda 230V 2000 0,6 1200 
Oświetlenie 2230 0,5 1115 
       
  RAZEM 2315 
    
    
    

PIĘTRO VII Pi kz Po 
Rozdzielnica R7P-L [W] [-] [W] 

Gniazda 230V 800 0,6 480 
Oświetlenie 2708 0,5 1354 
       
  RAZEM 1834 

 

 



 

 

7. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp Materiał jedn. Ilość 

1 Rozdzielnica R5P-L, R6P-L kpl. 2 
2 Rozdzielnica R5P-P, R6P-P kpl. 2 
3 Rozdzielnica R7P-L kpl. 1 
4 Rozdzielnica R7P-P kpl. 1 
5 Rozdzielnica RK-L kpl. 1 
6 Obudowa S5 + P312B16 30mA „A” kpl. 1 
7 Szafka SK 19” 12U z wyposaŜeniem wg. projektu kpl. 1 
8 Wentylator  ścienny fi 300 szt. 1 
9 Termoregulator wentylatora  szt. 1 
10 Oprawa do wbudowania w strop podwieszany 600x600 typ „B” szt. 186 
11 Oprawa typu downlight 2x13W do wbudowania w strop podwieszany typ „C” szt. 9 
12 Oprawa halogenowa wpuszczana w sufit 1x50W typ. „E” szt. 12 
13 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem typ. „Ew” szt. 6 
14 Moduł awaryjny do oprawy świetlówkowej szt. 45 
15 Łącznik 1-bieg. szt. 4 
16 Łącznik schodowy szt. 2 
17 Przycisk chwilowy „światło” szt. 43 
18 Gniazdo p/t 2P+Z 16A/230V szt. 52 
19 Zestaw gniazd 2x230V+2xRJ45 kpl. 10 
20 Korytko kablowe 100/30 mb. 720 
21 Przewód miedziany DY4mm2 mb. wg. potrzeb 

22 Przewód miedziany YDY 2x1,5 mb. wg. potrzeb 

23 Przewód miedziany YDY 3x1,5 mb. wg. potrzeb 

24 Przewód miedziany YDY 3x2,5 mb. wg. potrzeb 

25 Przewód miedziany YDY 3x4 mb. wg. potrzeb 

26 Przewód miedziany YDY 4x1,5 mb. wg. potrzeb 
27 Przewód miedziany YDY 5x4 mb. wg. potrzeb 

28 Przewód UTP kat 5e 4x2x0,5 mb. wg. potrzeb 
    

    

    

    
    
    

    

    

    
    

    
    

    
    
    

 

 



 

 

8. Rysunki : 
EL – 1  Plan instalacji oświetlenia i gniazd 230V – piętro V 

EL – 2  Plan instalacji oświetlenia i gniazd 230V – piętro VI 

EL – 3  Plan instalacji oświetlenia i gniazd 230V – piętro VII 

EL – 4  Plan instalacji systemu kontroli dostępu – piętro V 

EL – 5  Plan instalacji systemu kontroli dostępu – piętro VI 

EL – 6  Plan instalacji systemu kontroli dostępu – piętro VII 

EL – 7   Plan instalacji koryt kablowych – piętra V - VII 

EL – 8  Schemat rozdzielnicy R5P-L, R6P-L 

EL – 9  Schemat rozdzielnicy R5P-P, R6P-P 

EL – 10  Schemat rozdzielnicy R7P-L 

EL – 11  Schemat rozdzielnicy R7P-P 

EL – 12  Schemat rozdzielnicy RK-L 

EL – 13  Ogólny schemat sterowania oświetleniem nocnym 

 

 

 

 


