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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003r. Nr
207 poz.2016 z ghiejszymi zmianami/ &wiadczam ze projekt budowlano-wykonawczy:

.,Modernizacji korytarzy istniej acego budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki”

sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/podpis projektanta/



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003r. Nr
207 poz.2016 z ghiejszymi zmianami/ &wiadczam ze projekt budowlano-wykonawczy:

.,Modernizacji korytarzy istniej acego budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki”

sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/podpis sprawdzgiego/



2. Wstep

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy instalacji elektrycznych dla
modernizacji korytarzy na V, VI i VIl pirze istniepcego budynku Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki.

2.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenia inwestora
- podktady budowlane
- wytyczne i uzgodnienia braawe
- inwentaryzagcj dla potrzeb projektowych
prawo budowlane, obowzZujace przepisy i normy
katalogi producentow

2.3 Niniejszy projekt obejmuje

- Rozdziat energii (rozdzielnice R5P-P, R5P-L, R6RRBP-L, R7P-P, R7P-L)
- Modernizact instalacji gwietlenia ogoélinego i ewakuacyjnego korytarzy

- Instalacje gniazd wtykowych

- Okablowanie systemu kontroli dept

- Ochrorg od poraen

3. Opis projektowanych rozwhzan technicznych

3.1 Demonta i przebudowa istniepcej infrastruktury

Nalezy zdemontowé& istniepce instalacje @wietleniowe 1 oprawy w agach
komunikacyjnych. W korytarzach pod sufitem podwasan zdemontowaprzewody istnigjcej
nieczynnej sieci komputerowej (szczegoty ustaliadministratorem sieci wydziatowej tel. 58 347-
14-33 p. Bednarczyk). Istniefe manipulatory instalacji alarmowych i domofony aagach
komunikacyjnych natey pozostawé bez zmian. Istniega instalacg p.paz. naley przenigé¢ bez
zmian na wymieniany sufit podwieszany. Wszelkiaiggace instalacje nad sufitem podwieszanym
nalezy uporadkowa i utozy¢ w projektowanych korytach kablowych 100/30, plamyk kablowych
przedstawiono na rys. EL-7. Przewody do pozostaaiemchodace z korytarza do pomieszdze
przez otwory w écieznicach i skrzydtach drzwi i swietli schow& w tynku podczas wymiany
stolarki drzwiowe.

3.2 Rozdziat enerqii

3.2.1 Rozdzielnice R5P-P, R5P-L, R6P-P, R6P-L, RMR-R7P-L

Dla potrzeb zasilaniaswietlenia korytarzy i zasilania gniazd wtykowych karytarzach
projektuje s¢ na kadej kondygnacji po dwie rozdzielnicegpiowe umieszczone w pomieszczeniach
rozdzielni danego pira: rozdzielnice R5P-L...R7P-L zas#dag odbiory od strony lewej do gtdbwnej
klatki schodowej i rozdzielnice R5P-P...P7P-P zggit odbiory w czsci na prawo od gtdwnej
klatki schodowej do kiaca korytarza. Rozdzielnice zostaly zaprojektowaako j natynkowe.
Projektowane rozdzielnice zasilprzewodem YDY5x4 z istniggych rozdzielnic pitrowych, dla
strony lewej spod listwy zasilgjej pole ,,Obwody éwietleniowe i gniazd 230V”, dla strony prawej
spod listwy zasilajcej pole ,,Obwody éwietleniowe T20”. Umieszczenie rozdzielnic przeustano
na rys. EL-1, EL-2, EL-3. Dopuszcza ¢stastosowanie obudowy innego producenta o




rownowanych parametrach technicznych. Schemat i wyjsrsa rozdzielnic przedstawiono na rys.
EL-8 - EL-11.

3.2.2 Rozdzielnica RK-L

Dla potrzeb zasilania zestawow gniazd ZG1-ZG10 Hp.\projektuje st rozdzielnie RK-L.
Rozdzielni¢ wykona jako natynkow i umiesci¢ obok projektowanej rozdzielnicy R7P-L w pom.
714 zgodnie z rys E-3. Rozdzielai®RK-L zasilc przewodem YDY 3x4 z puszki izolacyjnej
zasilania sieci komputerowe] znajdcg] st nad sufitem podwieszanym. Dopuszcza Si
zastosowanie obudowy innego producenta o rowmoyaEn parametrach technicznych. Schemat i
wyposaenie rozdzielnicy przedstawiono na rys. EL-12.

3.3 Instalacja gwietlenia og6lnego

W ciagach komunikacyjnych przewidziano zastosowanie wprawietlowkowych
przeznaczonych do wbudowania w sufit podwieszatgro®anie éwietleniem korytarzy odbywa
si¢ bedzie za pomagprzyciskdw miejscowych umieszczonych netyaich. Sterowanieswietleniem
klatki schodowej gtéwnej, klatki schodowej boczoegz holéw przed windami nagpiach odbywa
si¢ bedzie z portierni za pomadstniepcych hcznikdw w panelu sterowanigwietleniem. Ponadto
w ciagach komunikacyjnych budynku wydzielonéwietlenie nocne / awaryjne. Stanéwe beda
oprawy dawietleniowe zaiczane stycznikami w poszczegolnych rozdzielnicacttrgwych i
sterowane jako cad6 jednym hcznikiem z pomieszczenia portierni. Dodatkowo opratych
obwodow winny by wyposaone we wiasny uktad zasilania awaryjnego tj. proehice oraz pakiet
akumulatorow, gdy oprawy te pracowabeda takze w uktadzie "praca normalna - awaryjna”. Uktad
kontroli napecia (czwarty przewod) wyprowadzi sprzed wycznika (stycznika). Oprawy
oswietlenia nocnego/awaryjnego zostaty oznaczong/siankach symbolem ,Aw”.

W ciagach komunikacyjnych przewidziano oprawy specjalmgvietlenia awaryjnego
kierunkowego. %to oprawy z piktogramami wskazgymi kierunek ewakuacji. Oprawy zasilane z
oddzielnego obwodu, wypagane w pakiet wlasnego zasilania, szalone na stale. Typ oprawy
podano w zestawieniu, na rysunkach oznaczonoxmki@m graficznym ,Ew”.

Zastosowa przewody YDY 0,75 kV 3x1,5mfn YDY 0,75 kV 2x1,5mr, YDY 0,75 kV
4x1,5mnf uktadane pod tynkiem oraz w korytkach kablowych i przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. #czniki instalowa& na wysokéci 1,15m nad gotowpowierzchm podtogi.

3.4 Instalacja wentylatora wycagowego p.VII

Projektuje s wymiary istniepcego wentylatora nad drzwiami na VII p.. Zamontéwa
wentylator osrednicy [1 300 z termoregulatorem. Zasilanie wentylatora wgoprzewodami
YDYp 0,75 kV 3x1,5mrAz rozdzielnicy R7P-P. Miejsce montawentylatora przedstawiono na
rys. EL-3.

3.5 Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznacam na korytarzach

Projektuje st obwody gniazd wtykowych ogolnego przeznaczeni&argtarzach. Instalacje
gniazd wtykowych wykonaprzewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5mhuktadanymi pod tynkiem. W
obwodach 230V zastosowgniazda pojedyncze 2P+Z / 16A. Gniazda wgach komunikacyjnych
montowa& na wysokéci 0,5m. Obwody gniazd zasiliz projektowanych rozdzielnic girowych.
Plan instalacji gniazd wtykowych przedstawionoya EL-1, EL-2, EL-3.

3.6 Instalacja gniazd wtykowych VIIp. strona prawa

Na VlIp. z prawej strony projektujeescztery obwody gniazd wtykowych. Instalacje gniazd
wtykowych wykong przewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5mfuktadanymi pod tynkiem. Zastosotva
osprzt do montau w ramkach 1, 2 i 4—krotnych zgodnie z rys. E-Bigado GN5/2 zamontowaa
wysokaci h=1.3m, pozostate na wysakd h=0.3m. Obwody gniazd zasiliz projektowanej
rozdzielnicy R7P-P. Plan instalacji gniazd wtykoWwysrzedstawiono na rys. EL-3.

3.7 Instalacja szafy SK - VlIp. strona prawa




Na VllIp. z prawej strony projektujeesszat dystrybucyjm ,SK” nascienm standardu 19” o
wysokasci 12U. Szaf wyposay¢ w panel 24xRJ45 na ktorym najezarobt istniepce przewody
UTP oraz listw zasilajca LZ30/9. Obok szafy zamontowaobudow S-5 wyposaona w
zabezpieczenie P312B16 30mA ,A” i doprowadzasilanie przewodem 0,75 kV 3x2,5mod
puszki izolacyjnej zasilania sieci komputerowej jdo@cej st nad sufitem podwieszanym. Listw
LZ30/9 zasilt przewodem YDYp 0,75 kV 3x2,5nfm projektowanej obudowy S-5. Ponadto z szafy
wyprowadz¢ dwa przewody UTP kat.5e 4x2x0,5 do pomieszczemidIi i 813 na Vliip. i
zakaczy¢ gniazdem RJ45. Miejsce montaszafy dystrybucyjnej przedstawiono na rys. EL-3.

3.8 Instalacja zestawéw gniazd VIIp. strona lewa

Na Vlip. z lewej strony projektuje gdziese¢ zestawOw gniazd 2x230V+2xRJ45. Instalacje
zasilania gniazd wtykowych wykoéaprzewodami YDYp 0,75 kV 3x2,5mfiruktadanymi pod
tynkiem. Instalacje okablowania strukturalnego wy#o przewodami UTP kat.5e 4x2x0,5.
Zastosowéa osprzt do montau w ramkach. Obwody gniazd 230V zasilz projektowanej
rozdzielnicy RK-L. Przewody instalacji strukturajngdoprowadzt do pom. 741. Plan instalacji
zestawow gniazd wtykowych przedstawiono na rys3EL-

3.9 Instalacja systemu kontroli dos¢pu

Projektuje si okablowanie strukturalne dla systemu kontrolisdeja petrach. Na korytarzu
kazdego pg¢tra w przestrzeni nad sufitem podwieszanygdabzamontowane bramy RFID. Naie
wykona oprzewodowanie przewodem UTP kat.5e 4x2x0,5 cdlégabramy do pom. 714, oraz od
bram do puszeki60 przy drzwiach wégiowych do pomieszciepo stronie klamki. Do drzwi
separujcych na Vlip. naley doprowadzt 5 przewodow UTP zgodnie z rys. E-6. Od puszki przy
kazdych drzwiach poprowadziprzewdd UTP do zamka elektromagnetycznegaeiesnicy drzwi.
W puszce pozostawizapasy przewodu ok. 20cm. Instatasygnatovs systemu kontroli dogpu
wykona przewodami UTP kat 5e 4x2x0,5 uktadanymi wageich poziomych w korytkach
kablowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanymruvkach pod tynkiem, oraz w korytach
kablowych w cagach pionowych. Puszki fi60 dla czytnikbw montéwe wys. 1,4m w odlegiai
0,2m od écieznicy. Przed tynkowaniem na puszki ngté pokrywy sygnalizacyjne. Schemat
instalacji kontroli dosfpu przedstawiono na rys. EL-4, EL-5, EL6.

3.10 Zasilanie instalacji systemu kontroli dogipu

Dla celow zasilania bram RFID projektujez sbwody 230V wyprowadzone z pom. 714
oddzielnie na kade petro. Bramy RFID zasiéi przewodem YDY 3x2,5. Przewody ukigda pionie
w istniepcym szachcie instalacyjnym i w poziomie w korytkaad sufitem podwieszanym.

4. Instalacje ochronne

4.1 Ochrona od poraen, glbwna szyna wyréwnawcza, paczenia wyrownawcze gtéwne i
miejscowe

Oprocz podstawowej ochrony od pzea przed dotykiem bezpgeednim, jak jest izolacja i
budowa zastosowanych materiatow orazdem, naley zastosowadodatkowysrodek ochrony od
porazen — samoczynne wytzanie zasilania w uktadzie TN-S. Instatagchrony od porzen
wykona zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 i PN-IEC 60464-4-47.
Dla wszystkich obwodow gniazd 230V przewidziano tasgwanie wycznikow ochronnych
réznicowopgdowych o czutéci Al = 30mA z czionem nadpdowym o charakterystyce B, dla
obwodow 0ogolnego przeznaczenie wykonanie AC, dlbwanléw zasilania usdzen
komputerowych (ZG1-ZG10, szafa SK) wykonanie A.




5. Uwagi kaicowe

Prace montasowo-instalacyjne wykonywa

- tylko wedtug Projektu Budowlanego,

- stosowa prefabrykaty, aparatury, osgtzkable i przewody o petnej wakm technicznej
I zgodnie z projektem,

- calai¢ robot wykoné zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami,

- wykonywa komplet prac sprawdzania, @dkin, préb i pomiaréw wg
PN-IEC 60364-6-61

kontrolnych.

6. Obliczenia techniczne

6.1 Bilans mocy

BILANS MOCY - MODERNIZACJA BUDYNKU ETI

sposdzic

dokumentag wykonanych prac pomiarowo-

PIETRO V-VI Pi kz Po
Rozdzielnica R5P-P, R6P-P [W] [-] [W]
Gniazda 230V 1200 0,6 720
Oswietlenie 2528 0,5 1264

RAZEM 1984

PIETRO V-VI Pi kz Po
Rozdzielnica R5P-L, R5P-L [W] [-] [W]
Gniazda 230V 800 0,6 480
Oswietlenie 2230 0,5 1115
RAZEM 1595

PIETRO VII Pi kz Po
Rozdzielnica R7P-P [W] [-] [W]
Gniazda 230V 2000 0,6 1200
Oswietlenie 2230 0,5 1115
RAZEM 2315

PIETRO VII Pi kz Po
Rozdzielnica R7P-L [W] [-] [W]
Gniazda 230V 800 0,6 480
Oswietlenie 2708 0,5 1354
RAZEM 1834




7. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp Materiat jedn.| llos¢

1 | Rozdzielnica R5P-L, R6P-L kpl. 2

2 | Rozdzielnica R5P-P, R6P-P kpl. 2

3 | Rozdzielnica R7P-L kpl. 1

4 | Rozdzielnica R7P-P kpl. 1

5 | Rozdzielnica RK-L kpl. 1

6 | Obudowa S5 + P312B16 30mA ,A” kpl. 1

7 | Szafka SK 19” 12U z wypoganiem wg. projektu kpl. 1

8 | Wentylator scienny fi 300 Szt. 1

9 | Termoregulator wentylatora SZzt. 1
10 | Oprawa do wbudowania w strop podwieszany 600x60QBY Szt. 186
11| Oprawa typu downlight 2x13W do wbudowania w strog\pieszany typ ,C” SZzt. 9

12| Oprawa halogenowa wpuszczana w sufit 1x50W typ. ,E” Szt. 12
13| Oprawa ewakuacyjna z piktogramem typ. ,Ew” Szt. 6
14 | Modut awaryjny do oprawywietlbwkowe;j Szt. 45
15| tacznik 1-bieg. Szt. 4
16| Lacznik schodowy Szt. 2
17 | Przycisk chwilowy swiatto” Szt. 43
18| Gniazdo p/t 2P+Z 16A/230V szt. 52
19 | Zestaw gniazd 2x230V+2xRJ45 kpl. 10
20| Korytko kablowe 100/30 mb. 720
21 | Przewdd miedziany DY4mm?2 mb. | wg. potrzeb
22| Przewdd miedziany YDY 2x1,5 mb. | wg. potrzeb
23| Przewdd miedziany YDY 3x1,5 mb. | wg. potrzeb
24 | Przewdd miedziany YDY 3x2,5 mb. | wg. potrzeb
25| Przewdd miedziany YDY 3x4 mb. | wg. potrzeb
26 | Przewdd miedziany YDY 4x1,5 mb. | wg. potrzeb
27 | Przewo6d miedziany YDY 5x4 mb. | wg. potrzeb
28 | Przewdd UTP kat 5e 4x2x0,5 mb. | wg. potrzeb




8. Rysunki :

EL-1 Plan instalacjisvietlenia i gniazd 230V — piro V
EL-2 Plan instalacjisvietlenia i gniazd 230V — piro VI
EL-3 Plan instalacjisvietlenia i gniazd 230V — piro VII
EL-4 Plan instalacji systemu kontroli dgsi — petro V
EL-5 Plan instalacji systemu kontroli dgsi — pgtro VI
EL-6 Plan instalacji systemu kontroli dgsi — pitro VII
EL-7 Plan instalacji koryt kablowych —pa V - VII
EL-8 Schemat rozdzielnicy R5P-L, R6P-L

EL-9 Schemat rozdzielnicy R5P-P, R6P-P

EL-10 Schemat rozdzielnicy R7P-L

EL-11 Schemat rozdzielnicy R7P-P

EL-12 Schemat rozdzielnicy RK-L

EL-13 Ogolny schemat sterowanivgetleniem nocnym



