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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Czes¢ I Ogodlna

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamowienia :

» Remont ciggéw komunikacyjnych 7,6 i 5 pietra w budynku Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku”.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Roboty budowlane przewidziane zamoéwieniem prowadzone bedg w budynku WETII w obrebie
ciggébw komunikacyjnych na 7,6 i 5 pietrze i obejmujq :

- zerwanie listew drewnianych przypodtogowych i ptytek PCV,

- demontaz tablic informacyjnych zawieszonych na $cianach korytarzy,

- demontaz istniejacych drzwi stalowych przeszklonych w korytarzu na wieze i drzwi stalowych
przeszklonych przedzielajacych ,dtugi korytarz” na remontowanych pietrach,

- demontaz istniejgcych drzwi ptytowych ( koloru biatego) dwuskrzydiowych z naswietlami,
jednoskrzydtowych z naswietlami, dwuskrzydtowych i jednoskrzydtowych bez naswietli, za wyjatkiem
wymienionych wczeséniej drzwi,

- demontaz pochwytdéw przy oknach w wiezy i przy oknach w przej$ciach do wiezy,

- demontaz sufitu podwieszonego w catoéci na 5 i 6 pietrze oraz czeSciowo na 7 pietrze, z
wylgczeniem Katedry Elektroniki Morskiej,

- zmniejszenie szerokosci otworéow drzwiowych z 1400mm do 1060mm, poprzez zamurowanie cegly i
otynkowanie od strony korytarza i pomieszczen dydaktycznych, wraz z uwzglednieniem naprawy
posadzek i malowania pomieszczen w obrebie wymienianych drzwi od strony sal wyktadowych,

- osadzenie stalowych oscieznic drzwiowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7040 z
naswietlami gérnymi, i bez naswietli przewidzie¢ nalezy mozliwo$¢ zamontowania w drzwiach
elektrozaczepdw,

- cze$¢ drzwi do pomieszczen na 7 pietrze w kolorze biatym (Katedra Elektroniki Morskiej)

- utozenie wyktadzin podtogowych PVC homogenicznych gr 2mm trudno zapalnych (EN 13501-1 klasa
Bfl-S1) antyposlizgowych (EN13893 klasa DS.) klasa $cieralnosci EN 649 Grupa M
antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 produkt nie gromadzi tadunkdéw elektrostatycznych powyzej wartosci
2 kV np. POLYFLOR 2000 PUR lub innych réwnowaznych , na odpowiednio przygotowanym podtozu,
cokoliki przy posadzkach wyktadane na Sciany na wysoko$¢ 10 cm, kolorystyke wykfadzin uzgodni¢ z
uzytkownikiem obiektu, wzdr utozenia jak na korytarzu 7 pietra.

- zmycie starej farby ze Scian, wyréwnanie powierzchni $cian , cekolowanie Scian, malowanie farbami
o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, zmywalnymi, np. tikurilla, dekoral, deksoplast 25 flugger,

- wykonanie sufitdw podwieszonych z ptyt ECOPHON FOKUS E 60*60 cm , i ptyt gipsowo kartonowych
( uwaga sposob uktadania sufitdw wzorowac na wykonanych juz sufitach w ciggach komunikacyjnych
na 1 pietrze) sufit zamontowaé na wysokosci jak sufit istniejacy

- zabudowy rur instalacyjnych ptytami gipsowo kartonowymi, malowanie istniejgcych grzejnikéw i rur
stalowych, po uprzednim oczyszczeniu farbami olejnymi  do malowania grzejnikow,

- szpachlowanie i malowanie istniejacych parapetéw wewnetrznych ,
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- dostawa i montaz pochwytdéw ze stali nierdzewnej , zabezpieczajacych okna w wiezy i okna w
przejéciach do wiezy ( pochwyt z rury fi 50, stupki i elementy poziome z profili zamknietych)
wysoko$¢ balustrad 110 cm , pochwyty mocowac do istniejacych Scian i posadzek,

- dostawa i montaz drzwi przylgowych petnych, ptaskich pokrytych laminatem wysokoci$nieniowym
HPL o grubosci 0,9mm w kolorze buk F 2887, nad czescig drzwi naswietla z przeszkleniem szktem
bezpiecznym, bezbarwnym, drzwi wyposazone w 3 zawiasy pletwowe , klamki ELENA ze
wzmocnionym szyldem wewnetrznym petny odlew na rozetach okragtych, nakrecanych na szyld
wewnetrzny w drzwiach do wszystkich pomieszczen za wyjgtkiem WC dwa zamki patentowe w
puszczane w systemie Master Key z mozliwoscig zamontowania elektrozaczepow, drzwi do WC
wyposazy¢ w jeden zamek patentowy oraz kratki wentylacyjne lub tuleje wykonane z aluminium.
Wszystkie drzwi muszg posiada¢ podwyzszong izolacyjno$¢ akustyczng 32 dB. Czes$¢ drzwi w kolorze
biatym (' 9 kpl Katedra Elektroniki Morskiej)

Przedmiot zamdwienie zostat szczegdtowo opisany w przedmiarach robdt.
3. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposadb ich rozliczenia.

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztdw ogolnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robdt tymczasowych Iub prac
towarzyszacych.

3.1 Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji zaplecza budowy.

Do robét tymczasowych nalezg ponadto:

Ostony i zabezpieczenia elementéw budynku, umeblowania i wyposazenia przez negatywnymi
skutkami prowadzenia prac.

Montaz rusztowac, podparé i wydzielen.

Organizacja zaplecza budowy.

Wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpieczen umozliwiajacych realizacje prac zgodnie z warunkami
BHP i PPOZ.

Korzystanie z urzadzen do transportu i przechowywania gruzu i materiatow z rozbiorek i demontazy.

3.2 Prace towarzyszace.
Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowa. W skfad dokumentacji odbiorowej wchodzg miedzy innymi :
protokoty pomiaréw, badan, prob i regulacji instalacji, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw i wyrobdéw oraz
potwierdzajagce posiadanie przez nie wymaganych parametrow i walorow, instrukcje
obstugi i eksploatacji.

4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

4.1. Zamawiajacy nie wymaga odzysku materiatdw z rozbiérki i z demontazu.

4.2. Zamawiajacy przekaze wykonawcy pomieszczenia objete remontem w zakresie niezbednym dla
realizacji przedmiotu zamowienia.

4.3. Zamawiajacy hie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy.
Pobor wody dla potrzeb prac remontowych nieodptatnie z instalacji budynku. Zamawiajacy wskaze
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Wykonawcy miejsce w ktérym moze podiaczy¢ sie do instalacji energii elektrycznej. Zamawiajacy
wymagac bedzie sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatdw i gruzu z prac rozbidrkowych.
4.4. Wykonawca na swdj koszt zobowigzany bedzie do wtasciwej organizacji robét min zabezpieczenia
przed dostepem o0s6b niepowotanych. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ remontowane ciggi
komunikacyjne do porzadku. Wykonawcy bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym , biezacym
porzadku stanowisk prac, ich otoczenia. Od wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed
zniszczeniem elementéw budowlanych w rejonie prac nie podlegajacych wymianie lub remontowi oraz
skutecznej ochrony czesci budynku nie objetych remontem przed zniszczeniem.

4.5. W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w
sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla uzytkownikdw budynku.

4.6. Wykonawca zobowigzany bedzie do wywozu na wysypisko wszystkich odpadéw powstatych w
wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamdwienia.

5. Zakres robot budowlanych wg CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg.
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych.
45442100-8 Roboty malarskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

6. Sprzet, maszyny, transport.

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub Srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamodwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub $rodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich mienia
lub mienia zamawiajgqcego.

7. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamoéwienia realizowane bedg na podstawie opisu zakresu
prac opracowanego przez Zamawiajacego, przedmiaru robdt. Zobowigzuje sie Wykonawce do
przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie korytarzy na 7,6 i 5 pietrze oraz ogledzin wczesniej
wykonanych prac na 1 pietrze budynku w szczegdlnosci dotyczy to ukfadu sufitow podwieszonych,
obsadzenia drzwi, wykonania pochwytow i utozenia wyktadzin oraz kolorystki Scian.

Dokumenty odniesienia :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pézniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ( wraz z pozniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Polskie Normy.

- Aprobaty techniczne.

- Certyfikaty.

- Instrukcje Producenta w zakresie obstugi uzycia, stosowania produkowanych materiatow i urzadzen.
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe wydawane przez
Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp z o.0.

8. Przedmiar robot.
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Przedmiar robot jest dla wykonawcy podstawq do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i obliczenia w
ten sposdb ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz sposob wykonania kosztorysu
ofertowego zawarty jest w SIWZ.

9. Odbiér robét budowlanych.
9.1. Odbiory robét zanikowych — ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajacy nie przystgpi do
odbioru robét zanikowych w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony
jest do traktowania tych robot za odebrane i do ich zakrycia.

9.2. Odbidr korcowy.

Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg przetargowg i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos$¢ do odbioru
koricowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest najpdzniej wraz
z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiajacy po
potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje komisje odbiorowa.
Czynnosci  odbioru koncowego rozpoczynajq sie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia
wykonawcy. Do odbioru koricowego wykonawca uporzadkuje pomieszczenia objete remontem i usunie
zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

10. Podstawa ptatnosci.
Ustalenia ogodlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i przedmiarze robét. Rozliczenie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastapi po wykonaniu petnego zakresu robdt okreslonych
umowa.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1116 oraz
z 2008r Nr 171 poz. 1058 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z
pdzn. zm.)
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