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proj.kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm
proj.podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grubosci 3cm

betonowy kraweznik drogowy R RN R Y G L R
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. geowroknind drengzowd odwddnidjaca podroze proj.podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grubosci 3cm betonowy kraweznik drogowy
wzmocnienie POd’fOZG—'StWI_g"U“J(Z gmg”'zowonyb cemezrwc’)(em podbudowa zasadnicza z istn.podbudowy stabilizowanej cementem 15x30x100cm ustawiany
m=2. a O grubosci cm
geowtdknina konstrukcyjna wzmacniajaca podtoze

Rm=5,0MPa o grubosci 25cm na betonowej tawie z oporem
geowtéknina drenazowa odwadniajaca podtoze

wzmocnienie podtoza—istn.grunt stabilizowany cementem

Rm=2.5MPa o grubosci 20cm
geowtdknina konstrukcyjna wzmacniajaca podtoze
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proj.kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm

proj.podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grubosci 3cm

podbudowa zasadnicza z istn.podbudowy stabilizowanej cementem

Rm=5,0MPa o grubosci 25cm > > RN
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wzmocnhienie podtoza—istn.grunt stabilizowany cementem (
Rm=2.5MPa o grubosci 20cm

geowtéknina konstrukcyjna wzmacniajaca podtoze

///5\\///\/\\‘%/\})7\»/\5\‘//\,\\///\//// istn.zielerice

betonowy kraweznik drogowy
15%x30x100cm ustawiany
na betonowej tawie z oporem

proj.kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm
proj.podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grubosci 3cm
podbudowa zasadnicza z istn.podbudowy stabilizowanej cementem
Rm=5,0MPa o grubosci 25cm

geowtéknina drenazowa odwadniajaca podtoze
PRZEKRDJ VI_VI wzmocnienie podtoza—istn.grunt stabilizowany cementem

Rm=2.5MPa o grubosci 20cm
geowtdknina konstrukcyjna wzmacniajaca podtoze

betonowy kraweznik drogowy
15%x30x100cm ustawiany
na betonowej tawie z oporem
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proj.kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm NAWIERZCHNIA SPELNIA° WARUNEK MROZOODPORNOSCI
proj.podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grubosci 3cm betonowy kraweznik drogowy KRAWEZNIK USTAWIAC NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU B-15
podbudowa zasadnicza z istn.podbudowy stabilizowanej cementem 15x30x100cm ustawiany
Rm=5,0MPa o grubosci 25cm

na betonowej tawie z oporem

geowtéknina drenazowa odwadniajaca podtoze
wzmocnienie podtoza—istn.grunt stabilizowany cementem

Rm=2.5MPa o grubosci 20cm PRZEKRDJ III—III Rys. Nr 02 04—-2008
geowtéknina konstrukeyjna wzmacniajaca podtoze

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH GEOWLOKNIN DROGA WEWN.—PRZEKROJE

GEOWt OKNINA DRENAZQOWA

istn.zielefice 570 grubos¢ geowtokniny minimum 3mm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
przepuszczalnosé wody wzdtuz wi6kien minimum 0,000005 m2/s skala 1:50

BRANZA DROGOWA
GEOWL OKNINA KONSTRUKCYJNA PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI CHODNIKOW | DROGI

grubosé geowtokniny minimum 2mm WEWNETRZNEJ W REJONIE KOMPLEKSU AKADEMIKOW
gramatura minimum  250g,/m2 GDAKISK—WRZESZCZ,UL.WYSPIANSKIEGO,DZ.NR 1093/9
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15x30x1000m ustawiany e RRRR2LR2RR8R8808282 BIURO INZYNIERSKIE
proj.kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
proj.podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o grubosci 3cm betonowy kraweznik drogowy 80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
podbudowa zasadnicza z istn.podbudowy stabilizowanej cementem 15x30x100cm ustawiany L
Rm=5,0MPa o grubosci 25cm

na betonowej tawie z oporem
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geowtéknina drenazowa odwadniajaca podtoze

wzmocnhienie podtoza—istn.grunt stabilizowany cementem

Rm=2.5MPa o grubosci 20cm
geowtéknina konstrukcyjna wzmacniajaca podtoze




