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dotyczyi
aoaruturv pomiarowej dla Wrdzialu Elektrcniki, Telekomunikacii i Infomatvki
P o I i t e chni ki G dafi s ki e i. C RZ P / 6 8 6/0 09/ D/0 9. Z P/5 5 /\I/ETI/0 9.

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza siQ zmiany do SIWZ :

L w pkl III slwz w pkt. 5:
Prz ed zmian{:

5. Aparatura pomiarowa opisana w zalilcmiku 74. i B musi by6 objqta min. 12 miesigczn4
gwarancjq z wylqczeniem generatrora arbitralnego, kt6ry musi byi objQty min. 36 miesiQcznq
gwafancJq,

W ramach gwarancji:
. czas przystqjrienia do naprawy gwarancyjnej nie moze byi dluzszy niz 72 godziny liczilc w
dni robocze od daty i godziny zgloszenia usterki,
. czas usuwania awarii nie moze byi dlubzy niz 30 dni liczqc w dni robocze od daty i
godziny pzystqpienia do usuwania usterki.

Po znianie:
5. Aparrlura pomirrows opisatra w zsl{cztrlku 7A i B musi byd objQts min, 12 miesitczn4
gvNraNje.

W ramach gwarancji:
. czas przystqpienia do naprawy gwarancyjnej nie moze by6 dtuzsz)
dni robocze od daty i godziny zgloszeDia usterki,
. czas usuwania awarii nie mo2e byi dtuzszy niz 30 dni Iiczqc w
godziny przyst4pienia do usuwania usterki.

II. W zal4czniku 7A do SIWZ w pkt. -1,4, 5 i 6:
3. Aralizrtor ltrn6w logicznych

niz 72 godziry licz4c w

dni robocze od daty i

&

Przed
Parrmelr Wvmasana wartoid glvarantowanr
Liczba kanal6w t i 6
Analiza czasowa do lGHz (ins)/ 500MHz (2ns)
Analiza stanolva do 500Mb/s
Maksymalna predko(i zeeara 450MHz
Pamigi 16M
Rozdzielczosd czasowa 250ps
Wviwietlacz min 15cali
W)?osazenie dodatkowe Sonda 34 kanalowa umozliwiaj4ca

podl4czenie ukladolv do anaiizatora
Dodatkou€ rozszerzenie pamiQci
analizatom do 16 M
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Dodatkowe rozszerzenie szybkoSci
analizy do 500 Mb/s
Sonda dynamiczna umo2liwiaj qca
analizg uklad6w FPGA
Wyrnagane opro gramowanie
icencyine do analizy uklad6w FPGA

Po zmi&lrier
Paranetr Wymasana wrrtoid gwarintowtna
Liczba kanal6w 1 3 6
Analiza czasowa do lGHz (lns)/ 500MHz (2ns)
Analiza stanowa do min. 250Mb/s
Maksymalna prgdkoSi zegara 4'OMHZ
Pamiai min. lM
RozdzielczoiC czasowa 25ops
WySwietlacz min 15 cali
WJposazenie dodatkowe o Sonda 34 kanalowa umozliwiaiqca

podl4czenie uklad6w do analizatora
. Dodatkowe rczszerzenie pamipci

analizatola do 16 M
. Dodatkowerozszerzenieszybko5ci

analizy do 500 Mb/s
. Sonda dynamiczna umo2liwiai 4ca

analizQ ukladdw FPGA
. Wynaganeoprogmmowanie

licencyjne do aralizv uklad6w FPGA

4. Generator arbitralny
trz€d

Psrrmetr Wynagana warto56 qwarrntowana
iloSi kanal6w wylSciowych 2
mo2liwodi generacji sygnal6w sinus, prostoket, tr6jk4t, szrllq

piloksztahny, sin(x)/x, DC, narastanie
wykladnicze w powi4zaniu z przebiegami
programowanYmt

amplituda sygnalu wyjSciowego w zakesie minimum od 20 mVp-p do 10
Vp-p (na obci4zeniu 50 O)

generacja przebiegu sinusoidalnego w zakresie min. od I pHz do 100 MHz, o
wsp6lczynniku znieksaalceri
harmonicznych THD S0.2%

generacja przebiegu prostok4tnego w zakresie min. od I pHz do 50 MHz,
czas narastania,/opadania 35ns, iitter S
20Ops

genencja przeolegu lmpulsowego w zakresie miu. od I mHz do 50 MHz o
szerokosci z zakesu minimum od 8,00 ns
do 999,99 s o rozdzlelczoCci 1Ops lub 5
cyfr, wypelnienie w zakresie minimum od
O,O0lVo d,o 99,999Yo

k

2/8



generacia Drzebiegu piloksztaltteso w zakesie min. od I uHz do I MHz
generacia przebiegu tr6ikatnego w zakesie min. od I uHz do I MHz
generacja przebiegu dowolnego w zakresie min. od I mHz do 50 MHz,

jitter S 4ns,

czas wstz)'mania./powrotu przy przemiataniu w zakresie min. od 0 ms do
300 s

paczki impuls6w bramkowane od 1 do I 000 000 lub
nieskofczono56,

rozdzielczoSi pionowa minimum 14 bit6w
rozdzielczosi nastaw czestotliwosci min. I pHz lub 12 cyfr,
modulacja AM, FM, PM, FSK i PWM
czQstotliwoS6 modulacji wewnQtrznej dla AM,
F M i P M

w zakresie midmum od 2mHz do
50.00kH2

czQstotliwosi modulacji wewngtrznej dla FSK w zakresie minimum od 2 mHz do I
MHz,

interfeisy komunikacyine: USB, GPIB, LAN
kolorowy wyswietlacz > 5 "
stabilnos6 starzeniowa nie gorsza niz +l ppm /rok
pamiqi pr6bek dla generatora przebieg6w
dowolnych

nie mniejsza niz 128k

p16bkowanie minimum 250 MS/s
pani96 wewnetrzna nieulotna co najmniej na 4 przebiegi uzfkownika
dodatkowe wejicia/wyj 6cia zewnQtrzre wejscie modulacji

zewnQtlzne wejscie kanalu
pierwszego,
wejfuie zewnQtrznego
wyzwalania,/bramkowani4
wejScie referencyjne 10 MHz,
wyjScie wyzwalania kanalu
pierwszego

oprogramowanie do tworzenia i edycji przebieg6w
*sp6lpraca i kompalybilnoid z oprogramowaniem,abVIEW
zdalne programowanie: .czas zmiany ftnkcji S 11Oms dla USB,

3PIB, LAN;
' czas zmiany czQstotliwosci S 20ms dla
JSB, GPIB, LAN;
czas zmiany amplitudy:! 70ms dla USB,

3PIB, LAN;
czas pobierania 4000 punll6w pzebiegu
poni2ej 30 ms dla USB, ponizej 50 ms dla
GPIB, i ponizej 100 ms dla LAN;

temperatura pracy rr' zakresie minimun 0 'C do 50 'C
waga !5ke
pob6r mocy 120W

Po zmi&Die:
Paremetr Wymagana wartoSd gwrmntowatra

ilo36 kanal6w wyjSciowych 2

&
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mo2liwo6i generacji sygnal6w sinus, prostoket, trojk4t, szum,
piloksztaltny, sin(x)/x, DC, narastanie
wykladnicze w powi4zaniu z przebiegami
progmmowanymi

amplituda sygnalu wyj Sciowego w zakresie minimum od 20 mvp-p do
50 mVp-D

generacja przebiegu sinusoidalnego w zakresie min. od 1 pHz do 100 MHz, o
wsp6lczynniku zniekszalceri
harmonicznych THD 10.2%

generacja przebiegu prostokqtnego w zakresie min. od 1 pHz do 50 MHz,
czas narastania,/opadania 55ns, j itter <
200ps

generacJa przeoregu lmpulsowego w zakresie min. od I mHz do 50 MHz o
szerokodci z zakiesu minimum od 8,00 ns
do 999,99 s o rozdzielczoSci 10ps lub 5
cyfr, w)?elnienie w zakesie minimum od
0,001% do 99,999o/o

generacia przebiegu piloksztaltneso w zakresie min. od I uHz do I MHz
qeneracia Drzebiequ tr6ikatneso w zalaesie min. od I uHz do 1 MHz
generacja przebiegu dowolnego w zakresie min. od I mHz do 50 MHz,

jitter < 4ns,

czas wstrzymania-/powrotu przy przemiataniu w zakesie min. od 0 ms do
300 s

paczki impuls6w bramkowane od I do I 000 000 lub
nieskoiczono36,

rozdzielczo5i pionowa mrnlmum14 bit6w
rozdzielczosd nastaw czgstotliwosci min. I UHz lub 12 cyfr,
modulacia AM, FM, PM, FSK i PWM
czestotliwosd modulacji wewnqtrznej dla AM,
F M i P M

w zakresie minimum od 2mHz do
50.0Okllz

czQstotliwosi modulacji wewnqtrzrej dla FSK w zakesie minimum od 2 mHz do I
MHa

interfejsy komunikacyine: USB, GPIB, LAN
kolorowy wyswietlacz > 5 "
stabilnoSC starzeniowa nie gorsza niz tl ppm /rok
pamiQ6 pr6bek dla generatora przebieg6w
dowolnych

nie rnniejsza ni2 l28k

pr6bkowanie minimum 250 MS/s
pamied wewnetrzna nieulotna co naimniej na 4 przebiegi uzvtkownika
dodatkowe wej scia,/wyj Scia zewnQtrme wejscie modulacji

zewnQtrzne wejScie kanalu
plerwszego,
wejScie zewnQtrznego
wyzwalania/bramkowania,
wejScie referencyj ne l0 MHz,
wyjScie wyzwalania kanalu
pierwszego
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lplogramowanie do tworzenia i edycji przebieg6w
,vspolpracq i kompatybilno3i z oprogramowaniem LabVlEW
zdalne programowanie: . czas zmiany funkcj i S 1 1 oms dla USB,

3PIB, LAN;
' czas zmiany czQstotliwoSci S 20ms dla
JSB, GPIB, LAN;
czas zmiany amplitudy : 70ms dla USB,

3PIB, LAN;
czas pobierania 4000 punktdw przebiegu
ponizej 30 ms dla USB, ponizej 50 ms dla
GPIB, i poni2ei 100 ms dla LAN:

t€mperafura pracy v zakresie minimum 0 oC do 50 'C
waga nal 8kg
pobdr mocy n&r. 180W

5. Analizator obwod6 analizator widme - lszt.
Przed zmiana:

bie analizatora obwod6w
Zakrcs czgstotliwoSci co najmniei l0 Hz do 500 MHz
RozdzielczoS6 czgstotliwoSci nie gorsza niz I rnllz
Zakres mocy wyi6ciowei co naimniej 50 dBm do 0dBm
Dokladnosi czQstotliwoSci 2r6dla
referencyinego

nie gorsza niz 10.11 ppm

Paramehy analizatora dotvczace Domian widm czgstotliwosci:
Zakres czEstotliwoici co najmniej 10 Hz do 500 MHz
Filtry RBW regulowane w zakresie co najmniej od I Hz do 10

MHz
Szumy fazowe ponl2ej -96 dBc/112 @l00kHz offset
dokladnoii nie gorsza niz 10.8 dB @ 50 MHz
Sredni wySwietlany poziom szum6w nie gorsza niz -145 dBm[J.z @ l0MHz
Bramkowanie czasowe w zakresie od 6us do 3,2s

Wyposazenie dodatkowe i akcesoria: . Oprzyrz4dowanie umozliwiaiqce pomiar
macierzy rozproszenia S

. Zestaw kalibracyjny ze zl4czem N; pasmo DC
- 9 G H z

. Konwerter l00O balanced,/s0 C) unbalanced
Wymagania dodatkowe Certyfikat kalibracji

Po zmi&nie:
w trybte analizatora obwod6w

Zakres czestotliwoSci co najrnniei 10 Hz do 500 MHz
RozdzielczoSi czestotliwoSci Die gorsza niz 1 mHz
Zakes mocy wyiSciowei co najmniei 50 dBm do 0 dBm
Dokladnos6 czQstotliwoSci Zr6dla
ref'erencyinego

nie gorsza nD t5,5 ppm
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P anal izatora dotyczace pomiaruwidm czestotliwoSci:
Zakres czQstotliwoSci co najmniej l0IIz do 500 MHz
Filtry RBw regulowane w zakresie co n&jmniej od 1 IIz do

I MIIZ
Szumy fazowe ponizei -96 dBct[z @100kHz offser
dokladno66 nie gorsza niz t0.8 dB @, 50 MHz
Sredni wyjwietlany poziom szum6w nie sorsza niz -145 dBm,4{z @ l0 MHz
Bramkowanie czasowe w zakesie od 6us do 3,2s

Wyposa2eni€ dodatkowe i akcesoria: . Oprzyrz4dowanie umozliwiai4ce pomiar
macierry rozproszenia S

. Zestaw kalibracyjny ze zleczem N; pasmo DC
9 GHz

. Konwerter 100Q balanced-/5o O unbalanqeo
Wymaqania dodatkowe CerWfikat kal ibraci i

6. Analizator widmr - lrzt
Przeal
Parameir Wymrqanr wrrtos{ qwirrntowana
Zakes czestotliwoSci pracy min. 100H2 do 3 GHz
Stabilnosi temperaturowa we\rrlQhznego
zr6dla odniesienia

0.01 ppm dla zakesu lemperalur t0 do - 55C

Szumy fazowe @10kHz: -90dBc/Hz

@100kHz: -l l8dBc,+{z
(A,lMHzt - l25dBc/Hz

Filtry RBW lHz do 10MHz z kokiern 1-3-10 lub lHz -
l0MHz zktokiem ll2/3/5

Filtry VBw 30Hz do 3MHz z kokiem 1-3-10lub l Hz-
10Hz zWoktem l/2/315

Zakes thmika weiSciowego 0 do 65 dB z kokiem 5dB
Sredni wyiwietlany poziom szum6w dla fod 100kHz do 2GHz: -l35dBm

dla fod 2GHz do 3GHz: -133$dBm
Maksymalny poziom svgnalu weisciowego +30dBm
Typ zlqcza wejdciowego N(z), 50O
Dodatkowe Wbudowany generator Sledzqcy. Zakes procy

9kHz-3GHz i -66 do 2 dBm

Wyposazenie dodatkowe: . Aktywna sonda wysokoimpedancyjna na
pasmo przenoszenia 5 Hz do 500 MHz;
rezystancja wejSciowa co najmniej 100 kO;
szumy wlasne rnogq przekraczai 10
nv/^JHz

. Adapter wejSciow) IMO umoZliwiaiqca
pomiary ptzy uzyciu sond
wysokoimpedancyjnych

o Sonda r6znicowa o pa3mie 200MHz wraz z
wymaganymi sond4 sterujaca i zasilaczem

Wyrnagania dodatkowe Certyfikat kalibracji

&
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Po zmianie:

uI. w pkt. xI slwz ppkt. 13:
Pzed zmianq:

13. OfertQ nalet umieScii w dw6ch zamknigtych kopertaoh:
- koperta wewn€trzna powinna posiadai nazwg i adres Wykonawcy
- koperta zewnptrma powinna posiadai nazwQ i adres Zamawiajqcego:

Politechnika Cdafiska
Wydzial Elekftoniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. G. Narutowicza 1l/12
80-233 Gdansk

oraz byd oznaczona w nastepuj4cy spos6b:
OFERTA

na dostawp aparatury pomiarcwej dla WETI pC
cRzp /686/009/D/09, Zpl5 5,^VETli 09

NIE OTWTERAC przed 23.09.2009 godz. t2:30!,'.

Parametr Wymagana wartof d gwaratrtowana
Zakes czQstotliwosci pracy min. 100H2 do 3 cHz
Stabilno3i temperaturowa \ ewnqrrznego
Z16dla odniesienia

0,01 ppm dla zakesu temperatur +0 do + 55C

Szumy fazowe @l0kHz -9ldBc/l{z

@l00kHz: -l18dBc,Elz
(d,IMHz: - l25dBc/Hz

Filtry RBW lIIz do 3MIIZ z krokiem 1-3-10 lub lHz -
3l|'fHz z kroUjem lnBl'

Filtry VBw 30Hz do 3MHz z krokiem l-3-10 lub I Hz -
turtzz KfoKrcm t/ztJ/)

Zakes tlumika weiSciowego 0 do 65 dB z kokiem 5dB
Sredni wyriwietlary poziom szum6w dla fod 100kHz do 2cHz: -135dBm

dla fod 2GHz do 3GHz: -133$dBm
Makslnnalny poziom sygnahr weiScioweeo +30dBm
T)? zl4cza wejsciowego N(2), 50O
Dodatkowe Wbudowany generator sledz4cy. Zakes procy

9kHz-3GHz i -66 do 2 dBm

W)posazenie dodatkowe: . AktlTna sonda wysokoimpedancyjna na
pasmo przenoszenia 5 Hz do 500 MHz;
rezystancja wejSciowa co najmniej 100 kO;
szumy wlasne mog4 przekracza6 l0
nY /^.!Hz

. Adapler wej(ciow1 IMO urno2liwiaj4ca
pomiary ptzy uzyciu sond
wysokoimpedancyjnych

. Sonda r6zrlicowa o pasmie 200MHz wraz z
wymagar),rni sond4 sterui4c4 i zasilaczem

Wymagania dodatkowe Certyfikat kalibracji
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Po zmianie:
13. OfertQ nalezy umieSciC w dwdch zamkniQtych kopertach:

- koperta wewnQtazna powirma posiadai nazwQ i adres Wykonawcy
- kopefta zewnQtrma powinna posiadad nazwQ i adres Zamawiaj4cego:

Politechnika Cdaiska
Wydzial Eiektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ul. c. Narutowicza l1112
80-233 Gdarisk

oraz byd oznaczona w nastQpnj4cy spos6b:
OTERTA

nr dostawQ aparat[ry pomiarowej dla WETI PG
cp'zP I6a6/009 n n9, z;P |55/1t ETV09

NIE OTWIERAC prred 14.10,2009 godz l2:30!..

IV. W pkt. XII SIWZ :
Przed zmien{:

Oferty nalezy sklada6 od poniedzialku do
Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji
Narutowicza 11/12, w Gdansku.

pi4tku w godz. 8oo - 1500 w pok. 127 w Biurze
i Informatyki Politechniki cdafiskiej, przy ul.

Termin skladania ofert mija w dniu 23.09.2009 godz. 12i00

Otwarcie ofert nastqpi w pok. 122 w Sali Konferencyjnej Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i
lnformatyki Politechniki Gdafiskiej w cdaisku, przy ul. Narutowicza I1l12 w dniu 23.09.2009

Po zmianie:
Oferty nalezy skladai od poniedzialku do
Wldzialu Elektronil i .  Telekomunikacji
Narutowicza 1l/12, w cdafsku.

piqtku w godz. 800 1500 w pok. 127 w Biurze
i Informatyki Politechniki Gdaiskiej, prry ul.

Termin skladania ofert mija w dniu 14.10.2009 godz. I2:00

Otwarcie ofert nast4pi w pok. 122 w Sali Konferencyjnej Wydzialu Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki cdariskiej w cdafisku, przy ul. Narutowicza l1l12 w dniu 14,10.2fi)9
godz. 12:30.

Wprowadzone zmianv maia moc wiazaca i stanowia integralna czesi SIWZ. Ich
nieuwzqlednienie plzv sDorzadzaniu ofert spowoduie odrzucenie ofertv. PozosEre
postanowienia SIWZ pozostaia bez zmiar.

dr hab. zyYtof Goczyla
adzw PG

t

I}f,z,
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