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1.0.0. STÓŁ LABORATORYJNY  
1.1.0. WYKONANIE  

StalaŜ stołu (rys.1) wykonany z profilu metalowego zamkniętego o wymiarach 30 x 30 mm. 
malowanego farbą proszkową o symbolu RAL 9006. W  nogach stelaŜa zamocować regulatory 
poziomu w zakresie 10 mm w kolorze czarnym  , w części górnej słupków zamocować zaślepki 
o profilu 30 x 30 mm wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.    Płyta robocza o 
wymiarach 1306 x 603 wykonana z płyty wiórowej o grubości 28 mm  . Do wąskich płaszczyzn 
doklejone doklejki z drewna bukowego  o wymiarach 28 x28 mm. Całość okelinowana 
dwustronnie laminatem  HPL o grubości 0,9 mm (kolorystykę laminatu  ustalić z 
uŜytkownikiem , do kalkulacji przyjąć kolorystykę Buk Bawaria półmat.). Na wąskich 
płaszczyznach płyty roboczej  (przednia i dwie boczne ) wykonać profil w kształcie cięciwy 
okręgu.  
 

Widok stołu 
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Do słupków mocować dwuteownik  aluminiowy (rys.2 ) za pomocą wkrętów metrycznych 
stoŜkowych  z płaskim łbem (mocowąć z moŜliwością demontaŜu). Profil dwuteownika  
pokazano na rys.3. W górnej  części dwuteownika  wstawić pręt aluminiowy o średnicy  5 mm. 
Pomiędzy profilami aluminiowymi wkładane będą  płyty wykonane z PVC w kolorze białym o 
nazwie „Winidur” o grubości  5 mm. Do kaŜdego stołu dołączyć powyŜsze płyty o wymiarach : 
-    250 x 125 szt. 18 
-    250 x 250 szt.   6 
-    512 x 375 szt.   1   
-  1300 x 136 szt    1 
 

Rys. 1 
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Rys.2 
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Rys.3 
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2.0.0. SZAFA   (rys.4) 
2.1.0. WYKONANIE  

Szafa  wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Wąskie płaszczyzny 
korpusów okleinowane obrzeŜem o gr.0,8 mm.. Całość  wykonać na połączenia 
kołkowe nierozłączne . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy , ubytki 
laminatu , oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Wszystkie okleinowane krawędzie 
załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Całość 
mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. NaleŜy zastosować 
system Ŝaluzji z hamulcem - moŜliwość zatrzymania Ŝaluzji w dowolnym połoŜeniu. 
Zamawiający wymaga zastosowania spręŜynowych bębnów nawijających matę 
Ŝaluzjową. śaluzja zamykana na zamek baskwilowy (zamykanie następuje na zasadzie 
prętów wchodzących w boki szafy). Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca. Ściana 
tylna szafy wykonana z płyty wiórowej . Półki mocowane na stałe do boków i ściany 
tylnej. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Szafa wbudowana w wnękę ściany. 
 

 

 

Widok szafy 
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3.0.0. SZAFKA POD DRUKARKĘ   (rys.5) 
3.1.0. WYKONANIE  

Ogólne warunki wykonania pkt.2.1.0. Drzwi i czoło szuflady okleinować obrzeŜem o 
grubości 2 mm. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równowaŜne 
o srednicy 35 mm. posiadające doŜywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta 
wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. W szufladach zastosować 
prowadnice rolkowe o grubości co najmniej 1,5 mm wg  rysunku nr  6 i 7  

Rys.4 
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Rys.6 

Rys.5 
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4.0.0. KRESŁO OBROTOWE   (rys.8) 
4.1.0. WYKONANIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7 

Rys.8 
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Krzesło obrotowe typu Espresso GTP plus lub równowaŜne, z podłokietnikami z 
drewna, posiadające podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości siedziska.  
Metalowa chromowana pięcioramienna podstawa wyposaŜona  w kółka do   twardych 
powierzchni, Miska siedziska i oparcia wykonana z wysokogatunkowej, polerowanej 
sklejki bukowej, tapicerowanej pianką o wysokiej gęstości i tkaniną odporną na Ŝar 
papierosa , tkaninę dobrać kolorystyczne do krzeseł znajdujących się w laboratorium. 
Podłokietniki wykonane z drewna bukowego i lakierowane lakierem wodoodpornym 
(wykończenie na wysoki połysk). 

 


