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1. PODSTAWA OPRACOWANTA WSTEPNEJ OPrNrl

Niniejsz4 wstgpnq Opinig geotechnicznq dot. warunk6w gruntowo - wodnych

podlo2a w rejonie projektowanego posadowienia budynku laboratorium Wydzialu

Elektrotechniki iAutomatyki P. G. w Gdaflsku przy ul. Sobieskiego opracowano na zlecenie

Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki P.G. z siedzibq 80-233 Gdansk ul. Narutowicza 11112,

z dnia 19.02.2010 r. Pz.y opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano i pzeanalizowano

nastgpujqce materialy:

a) Dokumentaqa z technicznych badafi podlo2a gruntowego dla projektu technicznego

rozbudowy Politechniki Gdafiskiej w Gdansku Wzeszczu ul. Sobieskiego i

ul. Traugutta. Wykonawca: Przedsigbiorstwo Geologiczno Fizjograficzne

GEOPROJEKT, Gdansk pa2dziemik 1973 r,

b) Dokumentaqa z technicznych badafi podtr2a gruntowego dla projektu technicznego

budynku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Gdafskiej pzy

ul. Sobieskiego w Gdaisku. Wykonawca: Przedsiqbiorstwo Geologiczno - Fizjograficzne

GEOPROJEKT, Gdansk sierpien 1975 r,

c) PN-B-0200 1 :1982 Obciq2enia budowli. Obciq2enia stale.

d) PN-B-02003:1982 Obciq2enia Oudowli. Obciq2enia zmienne technologiczne.

e) PN-B-02010:1980 Obciq2enia w obliczeniach statycznych. Obciq2enie Sniegiem.

f) PN-B-02011:1977 Obciq2enia w obliczeniach statycznych. Obciq2enie wiatrem.

g) PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

h) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli.
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2. CEL I ZAKRES

Celem niniejszejwstgpnej opinii geotechnicznejjest ocena warunkow gruntowo -

wodnych podlo2a w rejonie projektowanego posadowienia budynku laboratorium Wydzialu

Elektrotechniki i Automatyki Pol itechniki Gdariskiej w Gdafi sku przy ul. Sobieskiego

Zakres opracowania obejmuje analizg archiwalnych wynikow badai

geotechnicznych podlo2a na terenie przewidzianym pod budowq laboratorium

p2eprowadzonych w latach T0tych pzez Przedsigbiorstwo Geologiczno - Fizjograficzne

,,GEOPROJEKT" Gdaflsk.

3. CHARAKTERYSWKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Pod wzglgdem morfologicznym teren pod budowg omawianego budynku

laboratorium WE|A PG stanowi fragment doliny potoku Bystrzec ll. Teren ten jest

zr62nicowany pod wzglgdem wysoko6ciowym, ze spadkiem 2 o/o w kierunku p6lnocnym.

Rzgdne powierzchni terenu wynoszq od + 14,00 m npm do + 15,00 m npm.

Z przeprowadzonych w latach 7Otych badari terenowych i laboratoryjnych wynika,

2e podloze w rejonie projektowanego posadowienia budynku laboratorium jest zbudowane

warstwy nasyp6w niebudowlanych lokalnie o miq2szo6ci osiqgajqcej 2,00 m. Pod nasypem

stwierdzono wystgpowanie gruntow slabono5nych w postaci torfow oraz namulow i martwicy

wapiennej w stanie miqkkoplastycznym. Na glgboko6ci okoftc 5,00 m ppt stwierdzono

wystgpowanie no6nych grunt6w mineralnych w postaci nawodnionych piaskow drobnych,

piask6w gliniastych i 2wir6w w stanie zageszczonym o miq2szoSci okolo 3,00 m,

pod6cielonych warstwq gliny piaszczystej i piask6w gliniastych w stanie twardoplastycznym.

W badanym podlo2u stwierdzono wystqpowanie wody gruntowej o zwierciadle

napigtym, stabilizujqcym sig w najwyzszym punkcie na rzqdnej + 14,00 m npm.
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1)

4. WNTOSKI

Warunki gruntowo - wodne podlo2a na analizowanym terenie sq niekorzystne dla

posadowienia bezpo6redniego na lawach lub stopach 2elbetowych projektowanego

budynku laboratorium.

W istniejqcych warunkach geotechnicznych, mo2na wstgpnie Wzyjqe posadowienie

projektowanego budyn ku laboratorium na 2elbetorej plycie f undamentowej.

W celu zredukowania osiadari podloZa pod plytq fundamentowq mo2na dodatkowo

zaleci6 jego urzmocn ienie przez zastosowanie kol umn 2wi rowyctt.

Wyb6r ostatecznego sposobu posadowienia projektowanego budynku laboratorium

Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki P.G. nale2y popzedzi6 badaniami

geotechnicznymi podlo2a gruntowego w obrysie ostatecznie przyjqtej lokalizacji budynku

laboratorium, uwzglgdniajqc rodzai konstrukcii, wykonanymi zgodnie z normq PN-B-

0247 9: 1998 Geotech n i ka. Dokumentowan ie geotechn iczne. Zasady ogolne.
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