GRANICA OPRACOWANIA
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G istniejaca latarnia - do renowacji

patynowana blacha miedziana gr. 0,8mm _

oryginalna miedziana
sterczyna - do renowadiji
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pierwotne okno "bawolego oka"
wykorzystane jako czerpnia
powietrza.

Otwor wlotowy chroniony 7
stalowg zaluzjg oraz siatkg o

okach 1,2mm, malowana farbg

do metalu, kolor RAL 9007 : :

taczona na rabek stojacy
folia przeciwwodna
istniejaca konstrukcja latarni

wyrzutnia zuzytego powietrza

z audytorium

od wnetrza otworéw latarni
I siatka o okach 1,2mm,

malowana farba do metalu,

kolor RAL 9007
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gasior ceramiczny

istniejacy dach

istniejace okno "bawolego oka" T

do renowacji

O

istniejgcy kamienny gzyms do wymiany

gasior ceramiczny
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rynna pétokragta @20 z blachy
miedzianej gr. 0,8mm

opierzenie gzymsu z blachy
miedzianej gr. 0,8mm

istniejacy kamienny gzyms do

ponownego ustawienia

dach kopulasty - istniejgce pokrycie z

blachy miedzianej do wymiany na
patynowang blache miedziang gr. 0,8mm
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kamienny cokét - do renowaciji
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GRANICA OPRAC

ubytki w zewnetrznej, licowej warstwie @503 miedziana gr. 0,8mm kfadziona na

PR . . . . H STYCJI :

$ciany elewacyjnej - do uzupetnienia rombek stojacy ) HAZVA IVESTYC)
izolacja przeciwwodna - folia gr. 0,2mm MODERNIZACJA | REWITALIZACJA SALI WYKLADOWO-KONFERENCYJINEJ
deskowanie gr. 2,5cm "AUDYTORIUM CHEMICZNE" WRAZ Z ZAPLECZEM
istniejaca konstrukcja drewniana dachu BRANZA. BATA
pustka powietrzna wynikajaca ze skosu dachu POLITECHNIKA GDAKSKA
izolacja paroprzepuszczalna - folia gr. 0,2mm WYDZIAL CHEMICZNY ARCHITEKTURA  |PAZDZIERNIK 2009
wetna mineralna gr. 15cm gesto$¢ 40kg/m? GDANSK, UL. NARUTOWICZA 11/12
paroizolacja SKALA
istniejacy strop Kleina

yacy strop AUDYTORIUM - ELEWACJA ZACHODNIA | 1:50
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