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ODPOWIEDZ NN PYT,C.NIE DO TRESCI SIWZ-ZP/265/O2SIDIIO

W dniu 2'7.04.2010 r. jeden z potencjalnych Wykonawc6w zadal nastgpuj4ce pytania:

I. I4 czqici C opisu przedmiotu zam6wienia w punkcie III.3.3 Specyfikocja techniczna urzqdzeri peryferyinych
C.03.Drukarka laserowa A4 Zamawiajqcy zawarl zapis:

Czy zamawiajqcy dopuici technologiq zintegrowqnego tonerq z bqbnem przy jednoczesnym zwiqkszeniu
wydajnoSci tonerq dziqki czemu nie bqdzie koniecznq wymiana bqbna po jego zuiyciu. Zmiana taka
spowodowalaby zwiqkszenie konkurencyjnoici poprzez dopuszczenie sprzQtu wielu producent6w - w tei
chwili specTfikacjq spelnia wylqcznie sprzqt firmy Kyocera.

W czqici C opisu przedmiotu zam|wieniq w punkcie III.3.3 Specyfikacja techniczna urzqdzeit peryferyjnych
C.05 Drukarka laserowa kolorowa Zamawiajqcy zawarl zapis:

Czy zammuiajqcy dopuSci bqbny o mniejszej wydajnoici tak aby zapewnit wiqkszq konkurencyjnoit. W tei
chwili specyfikacjq spelnia wylqcznie sprzqt firmy Kyocera.

O dpowied t Zamaw iajQce go

Ad. I
Zamawiajqcy dopuszcza technologie zintegrowanego tonera z bgbnem wprowadzaj4c na stronie 40 SIWZ
nastgpuj4ce zmiany w specyfikacji technicznej dla drukarki laserowej oznaczonej jako C.03:

przed zmianq:

C.03. Drukarku laserob'a A4

wydajnoSi l- Srednia wydajrroSi toneru przy wydruku standardowej strony w druku
ci4gtym i przy u|yciu oryginalnych material6w eksploatacyjnych producenta
drukarki:
wg normy ISO/IEC 19752 minimum l2 000 stron w czerni

inoSd bebna rninimum 250 tvsiecy stron

- irednia wydajnofit toneru przy wydruku standardowej strony w druku ciqglym i
p r zy u2y c iu ory g i n al ny c h m at er i ql 6w e lrs p I o at a cyj ny c h pr o du c e n t a dr u kar ki :
wgnormy ISO/IEC 19752 minimum I2 000 stronw czerni

minimum 250 tvsiecy stron

- iredniqwydajnoSt toneru przy wydruku standardowej strony w druku ciqglym i
pr zy u2y c iu ory g i n al ny c h m qt e r i al 6w e ks p I o at a cyi ny c h p r o du c e nt a dr u k qr ki :
wg normy ISO/IEC 19798 minimum 12 000 stonw czerni
wg normy ISO/IEC 19798 minimum I0 000 stron w trzech kolorach

- wvdainoSt bebn6w minimum 200 tvsiecv stron

inne - dodatkowo toner umoZliwiajqcy - wg normy ISO/IEC 19752 wydruk
minimum 12 000 stron

po zmianie:

C.03. Drukarka laserowa A4

wydajnoSd l- Srednia wydajnoSd tonera pr4r wydruku standardowej strony w druku
ci 4gtym i przy u2y ciu oryginalnych material6w eksploatacyj nych producen
drukarki,

w przypadku osobnego bpbna i tonera:
- wg normy ISO/IEC 19752 minimum 12 000 stron w czerni
- wydajnoSd bgbna minimum 250 tysiqcy stron

w przypadku zintegrowanego bgbna i tonera:
- ws normv ISO/IEC 19752 minimum 14 000 stron w czerni

fl+



lnne w prrypadku zaoferowania drukarki wykorzystujqcej:
- osobny bpben i toner:

- dodatkowy toner umozliwiaj4cy - wg normy ISO/IEC 19752 wydruk
minimum l2 000 stron

- zintegrowany bgben i toner:
- dodatkowy toner umoZliwiaj4cy - wg normy ISO/IEC 19752 wydruk

minimum l4 000 stron

A d . 2
Zamawiajqcy dopuszcza bgben o mniejszej wydajno5ci wprowadzaj4c na stronie 4l SIWZ
nastppuj4ce zmiany w specyfikacji technicznej drukarki oznaczonej jako C.05:

przed zmianq:

C.05. Drukarka laserowa kolorowa

szybkoSddruku l-wtrybie szkicu:
minimum 29 stron ,{4 / minutg dla czemi
minimum 29 stron ,{4 / minute dla koloru

- wvdruk pierwszei stronv ze stanu wstrzvmania ponizei I I sekund

po zmianie:

C.05. Druharks laserov,u kolorowa

szybkoSi druku l- w trybie szkicu:
minimum 29 stron A'4 / minutg dla czerni
minimum 29 stron A,4 / minute dla koloru

stronv ze stanu wstrzvmania oonizei l2 sekund
Nieuwzglgdnienie powyZszych zmian w ofercie spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. I pkt. 2
Ustawy - Prawo zam6wiefi publicznych.
OdpowiedZ umieszcza siE na stronie internetowej wwlt{g&l4el w postepowaniu ZPl265l025lDl10.

r-

technologia druku i cechy
funkcjonalne

- laserowa kolorowa
- wbudowany interfejs sieciowy, wbudowany modul automatycznego
dupleksu

- natywna lub emulowana obstuga jgzyka PCL i Postscript, bezpo3redniego
druku dokument6w PDF i XPS

wydajnoSi - Srednia wydajnoSi toneru przy wydruku standardowej strony w druku ci4gtym i
przy uLry ciu oryginalnych material6w eksploatacyjnych producenta drukarki:

wg norrny ISOAEC 19798 minimum 12 000 stron w czerni
wg norrny ISO/IEC 19798 minimum l0 000 stron w trzech kolorach

- wvdaino5i bebn6w minimum 200 tvsiecv stron

technologia druku i cechy
funkcjonalne

- laserowa kolorowa
- wbudowany interfejs sieciowy, wbudowany modul automatycznego
dupleksu

- natywna lub emulowana obsluga jgzyka PCL i Postscript, bezpo6redniego
druku dokument6w PDF |XPS

wydajnoSd - Srednia wydajnoSi toneru przy wydruku standardowej strony w druku cirylym iprzy
uZyciu oryginalnych material6w eksploatacyjnych producenta drukarki,
w przypadku osobnego bgbna i tonera:

- wg normy ISO/IEC 19798 minimum l2 000 stron w czerni
- wg norrny ISO/IEC 19798 minimum l0 000 stron w trzech kolorach
- wydajnoSi bgbn6w minimum 200 tysigcy stron

w przypadku zintegrowanego bpbna i tonera:
- wg normy ISO/IEC 19798 minimum 15 000 stron w czerni

- ws normy ISO/IEC 19798 minimum 15 000 stron w trzech kolorach
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