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OPIS TECHNICZNY

1.Uwagi ogólne
1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy 
pomieszczeń nr 252 i nr 253 na sal  wyk adow  Wydzia u Fizyki Technicznej ię ł ą ł  
Matematyki Stosowanej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej,
Gdańsk ul.Narutowicza 11/12 w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2.Podstawa opracowania: 

-Projekt budowlano architektoniczny
-Warunki techniczne przyłączenia
-Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym dla celów niniejszego opracowania
-Obowiązujące normy i przepisy
-Uzgodnienia robocze z f-mą EUREKA w zakresie koordynacji instalacji
elektrycznych i teletechnicznych

1.3.Istniejące instalacje elektryczne.

Całość instalacji elektrycznych zasilana jest z tablicy TT-23 w korytarzu. Instalacje 
bezpośrednio związane z przebudowanym pomieszczeniem należy zdemontować. 
Demontaż należy przeprowadzać pod nadzorem służby energetycznej Inwestora.
Projekt nie obejmuje przebudowy instalacji które mogą ewentualnie przebiegać 
przez przebudowywaną salę i powinny pozostać czynne.

2.Rozwiązania techniczne.

2.1.Zasilanie w energię elektryczną 
      TE-tablica Sali Wykładowej

Zasilanie  Sali Wykładowej zgodnie z warunkami przyłączenia projektuje się 
z istniejącej tablicy TT-23.Projektuje się wykonanie odgałęzienia sprzed wyłącznika 
głównego TT-23 do tablicy projektowane sali TE przewodem  o samym przekroju co 
istniejąca linia zasilająca TT-23.W celu wykonania odgałęzienia w TT-23 zabudować 
na szynie TH zaciski odgałęźne.
Tablicę TE dla potrzeb Sali Wykładowej zaprojektowano jako obudowę dla aparatury 
modułowej w wykonaniu naściennym zabudowaną w istniejącej wnęce przewidzianej
do zamknięcia drzwiami ujętymi w projekcie architektonicznym.
TE zamocować we wnęce na konstrukcji z L30x30x4 kotwionej w murze.



2.2.Bilans mocy:

Ps=12 kW
cosφ=0,85
IB=20,4A 
In=35 A D02 gG
Linia zasilająca:sposób wykonania B2 -5YDY10 w RI  Id=50A

2.3.Instalacja oświetlenia ogólnego ~230V
Oświetlenie ogólne  Sali Wykładowej  zaprojektowano za pomocą opraw 
fluorescencyjnych dostropowych .
Oświetlenie podzielone jest na cztery strefy. Strefy I,II,III z możliwością regulacji 
natężenia , strefa IV(podświetlenie tablicy) bez regulacji.
System sterowania obsługiwany jest przez sterownik GXI-3104-CE  LUTRON 
zabudowany w tablicy TE .Komunikacja z paneli lokalnego sterowania EGRX-4B 
zainstalowanych przy wejściach do sali oraz poprzez procesor systemu sterowania 
urządzeń sali  z dotykowego panela centralnego  na biurku prowadzącego.  
Instalację oświetleniowa projektuje sie przewodami YDYżonx1,5 układanymi
p.t. oraz w korytach PCV w przestrzeni nad stropem podwieszanym

2.4.Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego ~230V 

Zaprojektowano oddzielny obwód oświetlenia ewakuacyjnego za pomoca opraw z 
inwerterami t=2h , z autotestem do pracy tylko awaryjnej .
Instalację projektuje sie przewodami YDYżonx1,5 układanymi p.t. 

2.5.Instalacja zasilania urządzeń wyposażenia  technologicznego
      i gniazd ogólnych  ~230V
        
Instalacja obejmuje :
-Zasilanie napędów ekranów, gniazd dla wyposażenia w biurku prowadzącego  
 gniazda rzutnika poprzez listwę przekaźnikową w TE obsługiwaną poprzez procesor 
 systemu sterowania urządzeń sali z dotykowego  panela centralnego  na biurku 
 prowadzącego
-Zasilanie napędów rolet sterowanych poprzez procesor  systemu sterowania 
urządzeń sali z dotykowego  panela centralnego  na biurku  prowadzącego
-Zasilanie gniazd potrzeb ogólnych
Instalację oświetleniowa projektuje sie przewodami YDYżonx1,5 YDYżo3x1,5 
układanymi p.t. ,w korytach PCV w przestrzeni nad stropem podwieszanym 
w orurowaniu PCV w przestrzeni pod podestem

2.6.Instalacja ochrony przepięciowej 

W zakresie ochrony przepięciowej projektuje się instalację w rozdzielnicy TE 
ochronników klasy C (dla układu TN-S ) 



2.7.Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

Jako system dodatkowej ochrony ma zastosowane SZYBKIE SAMOCZYNNE 
WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S . Ochrona będzie 
realizowana w odniesieniu do TE przez zabezpieczenia topikowe, w odniesieniu do 
wszystkich odbiorów przez wyłączniki nadmiarowo-zwarciowe oraz różnicowo 
prądowe. Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami

3.Koordynacja z instalacjami teletechnicznym

Na planach i schemacie zaznaczono instalacje teletechniczne ; 
systemu sterowania ,głośnikową i wizyjną .
Instalacje są realizowane w ramach dostawy urządzeń i wyposażenia systemu 
wizyjnego , fonicznego i sterowania Sali .

4.Uwagi końcowe

-Całość instalacji wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
-Dopuszcza się stosowanie przewodów,osprzętu instalacyjnego,wyposażenia 
innego typu  pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych  od urządzeń 
projektowanych;
 * w zakresie przewodów -minimum izolacja  PVC,750V .
 * w zakresie rozdzielczej aparatury wyłączników,bezpieczników-wytrzymałość   
 zwarciowa, charakterystyki  prądowo-czasowe zapewniające selektywność  
 działania,oraz skuteczność dodatkowej ochrony od porażeń.
 *w zakresie opraw -projektowany stopień IP,oraz zapewnienie wymaganego 
natężenia i równomierności oświetlenia.
-Do odbioru Wykonawca winien przedstawić wymagane protokoły badań 
instalacji ,oraz atesty i certyfikaty instalowanych urządzeń.
-Z uwagi na realizację w czynnym obiekcie użyteczności publicznej zachować 
szczególną ostrożność w trakcie wykonawstwa . Całość robót prowadzić pod 
nadzorem służby energetycznej Inwestora .

                                                                                           Opracował:

                                                                                        inż.W.Melzacki
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                                                      OŚWIADCZENIE

  Oświadczam, że Projekt Budowlany i Wykonawczy przebudowy pomieszczeń nr 252,253
nr 252  nr 253 w Gmachu G ównym Politechniki Gda skiej na sal  wyk adow  Wydzia uł ń ę ł ą ł  
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie wewnętrznych instalacji 
elektrycznych  sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.

                                         Autor projektu:                   inż.Włodzimierz Melzacki
                                                                                           GT-III-630/788/77
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