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ZAWARTO SC PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 1-5
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 str.Az 6 rys. Az/1

INWENTARYZACJA ZIELENI TERENU POD PROJEKTOWANY OBIE KT  str.Az7 rys. Az/2
CNPG — LOKALIZACJA DRZEW KOLIDUJ ACYCJ I NIE KOLIDUJ ACYCH
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania:
e Mapa do celow projektowych SKALA 1:500
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUAIOZ-I-
7331/219/08/-
HR z dnia 31.03.2008 r.
e Dokumentacja geotechniczna.
e Inwentaryzacja zieleni istniejgcej przeznaczonej do wycinki.
e Konsultacje z przedstawicielami inwestora.

. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ,Centrum Nanotechnologii Politechniki
Gdanskiej” - bedzie to budynek dydaktyczny z budynkiem parkingowym. Obiekt
zlokalizowany bedzie przy ul. Narutowicza 11/12/ dz. nr 616, 618 i 617 obreb 55 w
bezposrednim sgsiedztwie zabytkowego budynku Wydzialu Chemicznego i Parku
Akademickiego.

. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w poétnocno - wschodniej czesci obszaru
zajmowanego przez Kampus Politechniki Gdanskiej i ogranicza go od wschodu i
potnocy Park Akademicki od zachodu parking wewnetrzny uczelni a od potudnia
wewnetrzna droga lokalna. Na terenie pod inwestycje (dz. nr 618) znajdujg sie dwa
parterowe budynki przeznaczone do wyburzenia sg to budynek magazynu
chemicznego i budynek trafostacji T-PG 2.

Teren, na ktérym obecnie znajduje sie parking wewnetrzny uczelni tj. dz. nr 616 jest
ptaski o rzednej terenu 10,70 m n.p.m. tzn. ok. 2 m ponizej drogi dojazdowej, wzdtuz
ktorej wystepuje przewidziany do zachowania drzewostan (zabytkowe deby). Parking
wraz z dojazdami na dz. nr 616 ma nawierzchnie betonowg w bardzo ztym stanie
technicznym. Wzdtuz potudniowej granicy dz. nr 616 biegnie zabytkowe ogrodzenie,
ktore przewiduje sie na odcinku nowej inwestycji do demontazu. Na dziatce nr 618
znajdujg sie liczne drzewa przewidziane do wycinki (patrz inwentaryzacja zieleni).
Punktem wyjsciowym do kompozycji obiektu jest uporzadkowanie uktadu
przestrzennego, ktérego gtownymi elementami jest zabytkowa zabudowa w postaci
Gmachu Giéwnego oraz budynek Chemii A. Calos¢ ma tworzy¢ kompozycje
nawigzujacq do istniejgcego zespotu historycznego.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obiekt zaprojektowany zostat na czes$¢ dzialek 616, 617 i 618,
ktorych tgczna powierzchnia wynosi 15511,30m2. Projektowany budynek
zlokalizowany bedzie w poétnocno-wschodniej czesci obszaru zajmowanego przez
Kampus Politechniki Gdanskiej. Przyszte CNPG skiladac sie bedzie z dwdch bryt o
réznych wysokosciach i odrebnych funkcjach. Zachodnia czes¢ (parking podziemny)
przedmiotowego obiektu bedzie miatla dwie kondygnacje parkingowe z dachem
zielonym. Projektowany dach zielony ma rzedng przed schodami do gtéwnego
wejscia 12,64 m. n.p.m. a od strony Budynku Chemii ,A” 12,50 m n.p.m. i znajduje
sie na zblizonym poziomie, co plac przed wejsciem do Chemii A. Wschodnia cze$é
projektowanego obiektu petni¢ bedzie funkcje dydaktyczng i bedzie miata cztery
kondygnacje (w tym jedna czesciowo podziemna oraz poddasze uzytkowe).
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Przed wejsciem gtbwnym do budynku dydaktycznego zaprojektowano mate forum o

rzednej posadzki 13,16 m n.p.m. Projektowany uktad nowego obiektu oraz jego
lokalizacja eksponujg walory przestrzenne, architektoniczne i sytuacyjne zespotu
istniejgcego. Projektowane rozwigzanie przestrzenne CNPG, kompozycja bryty i
elewacji w sposob bezposredni nawigzujg do istniejacej zabudowy historycznej.
Zatozenie kompozycyjne projektu zagospodarowania terenu oraz zatozenie gtéwnych
ryséw kompozycyjnych obiektu w sposéb zasadniczy zdeterminowaty rozwigzania
przestrzenno-funkcjonalne przedmiotowego obiektu.
Na terenie pod inwestycje znajdujg sie liczne drzewa, cze$¢ z nich koliduje z
projektowang zabudowag i nalezy je usungC przed przystgpieniem do prac
budowlanych (patrz rysunek Az/2). Pozostale drzewa, ktére wskazane zostaty w
oddzielnym opracowaniu ,Inwentaryzacja zieleni wraz z wyceng terenu pod
projektowany obiekt PG przeznaczony na CN” jako drzewa do wycinki nie wymagajg
jej.

3.2 Wejscia, wjazdy, ci agi piesze i jezdne, miejsca parkingowe

Gtowne wejscie do projektowanego obiektu znajduje sie po stronie zachodnigj i
poprzedza je mate forum zaprojektowane na rzednej 13,16 m n.p.m tj. 52cm wyzej
niz dach zielony. Od strony potudniowej zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z klatki
schodowej KL/2 przy tym wyjsciu zaprojektowano podjazd dla os6b na wozkach. Do
czesci parkingowej zaprojektowano wjazd dla samochodéw osobowych poprzez
rampe o nachyleniu 6% /15%/6% oraz wyjscie ewakuacyjne w potnocno - zachodnim
narozniku — wyjscie to umozliwia dostep do budynku parkingowego od strony
Gmachy Gtéwnego.

Wokét przedmiotowego budynku zaprojektowano chodnik o szerokosci 150cm. Ze
wzgledu na topografie terenu po wschodniej i poéinocnej stronie budynku
zaprojektowano schody terenowe a po stronie wschodniej dodatkowo
prefabrykowany mur oporowy o wys.320cm powyzej chodnika po stronie pétnocnej.
Budynek garazowy przekrywa dach zielony z ukladem chodnikbw o szerokosci
520cm, 500cm, 150cm i 120cm z wydzielonymi miejscami do rekreacji (patrz
oddzielne opracowanie).

Miejsca parkingowe w liczbie 87 zaprojektowano na dwoch kondygnacjach budynku
garazowego.

Ze wzgledu na przesuniecie istniejacej drogi miedzy projektowanym obiektem a

budynkiem Chemi ,C” w kierunku potudniowym, konieczne bedzie czesciowe

wyburzenie podestu przy wejsciu do Chemi ,,C”patrz rysunek w projekcie drogowym
rys. Dr/06.

3.3 Projektowana ziele A.

Na terenie inwestycji nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej a jedynie
wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew (patrz rys Az/2), projektowana zielen to
trawniki wokot budynku i na dachu zielonym. Na potrzeby nawadniania trawniku na
dachu zielonym zaprojektowano dwa punkty czerpalne, oznaczone na rysunku PZT
P.CZ.1iP.CZ.2.

4. Ogrodzenie.

Przewiduje sie usuniecie fragmentu zabytkowego ogrodzenia na odcinku
zaznaczonym na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu, oraz likwidacje
ogrodzenia po stronie wschodniej i potudniowe]j (patrz projekt drogowy). Pozostate
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ogrodzenie dziatki niekolidujgce z inwestycjg pozostaje bez zmian. Krawedz dachu
zielonego od strony pétnocnej, zachodniej oraz otwér wjazdowy na kondygnacje -1
parkingu, nalezy zabezpieczy¢ balustradg — szczegoly w zestawieniu balustrad. W
ogrodzeniu forum przed wejsciem gtdbwnym po poinocnej stronie zaprojektowano
furtke-przed wejsciem na podest techniczny).

5. Projektowane instalacje zewn etrzne.

o  Przytacze wody z istniejgcej sieci wodociggowej. Przytgcze wykonane z rur PE 100 z
SDR17 (PN 10). Istniejace - @ 125/11,4.

o Istniejgce hydranty DN80 - dwie sztuki w odlegtosci mniejszej niz 75m od
projektowanego obiektu.

o  Zestaw wodomierzowy @ 80 znajduje sie w pomieszczeniu wezia.

o Kanalizacja sanitarna do kanalizacji na terenie Politechniki poprzez przepompownie -
rury PCV typu S, studzienki z prefabrykatéw betonowych.

o Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzane sg czesciowo do gruntu,
poprzez bloki rozsaczajace, od strony poétnocnej projektowanego obiektu. Pozostala czes$é
wod opadowych odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej dwoma przytagczami.

o  Projektowany obiekt bedzie zasilany w ciepta wode i ciepto technologiczne z
projektowanego wezta cieplnego poprzez przytacze z rur preizolowanych o @ 65/130

o  Zasilanie obiektu w energie elektryczng z projektowanej stacji transformatorowej

o  Oswietlenie terenu z rozdzielnicy znajdujacej sie w projektowanym budynku.

o Na dzialce projektuje sie polaczenie z istniejgcg wewnetrzng kanalizacjg
telekomunikacyjna.

6. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatek 616, 617, 618: - 15511,30 m? - 100 %
Pow. zabudowy kubaturowej istniejgcej (nie do wyburzenia): - 1719,2 m? - 11,1 %
Pow. zabudowy kubaturowej projektowanej (z dachem zielonym): - 3446,3 m?-22,2%
Pow. ciggow jezdnych i parkingdéw (istniejgce, pozostajgce bez zmian oraz
przewidziane do modernizacji): - 1002,9 m? - 6,5 %
Pow. ciggow pieszych projektowanych (bez dachu zielonego):

- 370,3m? - 2,4 %

Pow. terenéw zielonych: 8972,6 m? - 57,8 %

7. Teren podlega opiece Wojewddzkiego Konserwatora Za  bytkow

8. Teren nie le zy w obszarze szkod gorniczych

9. Projektowana zabudowa nie wplywa na pogorszenie s tanu s$rodowiska

naturalnego

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wiodzimierz Alwasiak inz. arch. Romuald Klimontowicz
upr. bud. 356/61 upr. Bud. 258/66
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