UKEAD WARSTW DACHU ZIELONEGO -
CIAGI PIESZE (rys. pogladowy)
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, 60 f 218,5 f 60 , 1 - Siedzisko z deski drewnianej gr. 3cm z fazowanymi gérnymi krawedziami (faza 1cm) bejcowanej na kolor

w ; 0 40 1 oA 218,5 : 0 40 1 Q ‘_ “w brazowo-czerwony (RAL3011) i malowany lakierem satynowym, mocowane mechanicznie do ptyty betonowe;j
;a«..mwsﬁsvnﬁﬁ.ﬁwﬁ;)r _ . )rt,.hw»ﬁsgﬁsﬁhah " kotkiem rozporowym z wkretem krzyzykowym z tbem stozkowym, ocynkowanym galwanicznie @10mm dt. 60mm.
a1, SR §\§§\\§ ‘_ N 2 - Prefabrykowana ptyta betonowa gr.4cm mocowana do $cianek murowanych z cegty elewacyjnej za pomoca kleju
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mrozo- i wodoodpornego.

\\\V\\N i 3 - Scianka z cegly elewacyjnej petnej, mrozoodpornej o klasie wytrzymatosci 35, i wymiarach 6,5cm x 12cm x
. 25cm. Kolor czerwony - zgodny z kolorem elewacji budynku dydaktycznego.

4 - Pustka powietrzna szerokosci 16¢cm.

5 - Wylewka betonowa klasy M20 gr. 10cm szerokosci 60cm. Wylewka na warstwie kruszywa wypelniajacego
warstwe drenujaca, odpowiedzialng za odprowadzanie i magazynowanie wody.

6 - Kostka granitowa szara gr. 8cm.

7 - Beton mineralny o uziarnieniu 0/45,wysoko$¢ utwardzonej warstwy 10 cm - kruszywo przepuszczajace wode.
8 - Strop zelbetowy - strop typu filigran.

9 - Beton nadajacy spadek 1-10cm.

10 - Papa termozgrzewalna.

i i 11 - Termoizolacja - styropian jednostronnie powlekany papa o gestosci 30kg/m3 gr. 10cm.

12 - Potréjna warstwa:

. Warstwa zabezpieczajgca - mechanicznie i termicznie wzmocniona wtdknina z materiatéw pochodzacych z
recyklingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600 g/m2 i zdolnosci gromadzenia wody 4 I/m2
. Warstwa rozdzielcza i $lizgowa Folia PE 02 - zgodna z bitumem i polistyrolem folia polietylenowa z granulatu
recyklingowego o grubosci 0,2 mm.
RZUT KWIETNIKA Z SIEDZISKIEM . Papa termozgrzewalna.
m,x>_|> 1:25 338,5 , 13 - Element drenujacy | gromadzacy wode, wytrzymaty na obcigzenia materiat z HDPE. Wysoko$é 60 mm,
! 60 05 108,5 05 108,5 05 60 ! wytrzymato$¢ na sciskanie 100 kN/m2- element ten gromadzi wode a jej nadmiar jest rozprowadzany zgodnie z
R nadanym spadkiem. Pod ciagami pieszymi wypetniony jest kruszywem przepuszczajacym wode natomiast pod
16, 28 16|16 38 . 38 16l16. 38 . 38 16]16. 28<]16 warstwa wegetacyjnag, :m.__mN< Nmmﬁom.os\mo .s:ox:_:m filtrujaca. . . .
1 t 1 t 1 1 t 1 14 - Warstwa wegetacyjna - sktadajaca sie z porlitu, grysu ceglanego z odzysku i twardego torfu jest mieszanka,
Ol | o WOQ 00 sktadnikéw mineralnych z udziatem substancji organicznych gr. 59cm.
©ff N o 15 - Masa bitumiczna tworzaca powtoke bezspoinowa (malowanie przed wypetnieniem mieszanka wegetacyjna).
ol ’ ' ’ ’ ' ’ ’ ' ol 16 - Warstwa filtracyjna, tkanina z luznych wiokien z utwardzonego polipropylenu o gramaturze 105 g/m2
5,»1 — — rozktadana na warstwe drenujaca wypetniong sypkim kruszywem mineralnym przepuszczajacym wode.
Ol ©o 21 m«w © 17 - Posypka - Drobny zwirek o ziarnistos$ci 2/5, minimalna grubo$¢ warstwy 3 cm.
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UKLAD WARSTW WEWNATRZ o - . . . . . . . . . . R + ¥ 18 - Kotki rozporowe z wkretem krzyzykowym z tbem stozkowym, ocynkowanym galwanicznie @10mm dt. 60mm,
KWIETNIKA (rys. pogladowy) % % Y % rozstaw jak na rysunku.
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