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CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDANSKIEJ
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.Podstawa opracowania:
e Mapa do celow projektowych SKALA 1:500
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUAIOZ-I-7331/219/08/-
HR z dnia 31.03.2008 r.
e Dokumentacja geotechniczna.
e Inwentaryzacja zieleni istniejgcej przeznaczonej do wycinki.
e Konsultacje z przedstawicielami inwestora.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czterokondygnacyjny budynek dydaktyczno —
laboratoryjny (w tym poddasze uzytkowe) oraz dwukondygnacyjny budynek parkingowy
z zielonym dachem, ktory stanowi tez forum dla studentéw. Projekt zaktada
uporzadkowanie tadu przestrzennego poétnocno — wschodniego rejonu Kampusu
Politechniki Gdanskiej widzianego od strony parku ( pétnocy i wschodu).

3. Lokalizacja inwestycji.

Obiekt zlokalizowany bedzie przy ul. Narutowicza 11/12/ dz. nr 616, 617 i 618 obreb 55 w
bezposrednim sgsiedztwie zabytkowego budynku Wydzialu Chemicznego i Parku
Akademickiego.

4. Opis ogolny.

4.1. Stan istniej acy.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czesci obszaru zajmowanego
przez Kampus Politechniki Gdanskiej i ogranicza go od wschodu i poétnocy Park
Akademicki od zachodu parking wewnetrzny uczelni a od potudnia wewnetrzna droga
lokalna. Na terenie pod inwestycje (dz. nr 618) znajdujg sie dwa parterowe budynki
przeznaczone do wyburzenia sg to budynek magazynu chemicznego i budynek trafostacji
T-PG 2.

Punktem wyjsciowym do kompozycji obiektu jest uporzadkowanie uktadu przestrzennego,
ktorego gtdwnym elementem jest zabytkowa zabudowa w postaci Gmachu Gtownego oraz
budynek Chemii A. Cato$s¢ ma tworzy¢ kompozycje nawigzujacq do istniejgcego zespotu
historycznego.

4.2. Dane liczbowe

. Powierzchnia zielonego dachu -1692,14 m?.
w tym cigg jezdny - 237,77 m?
cigg pieszy — 454,42 m?
zielen uporzadkowana - 802,22 m?
siedziska - 197,73 m?

Rzedna forum: -0,02 = 13,16 m n.p.m
Rzedna czesci rekreacyjnej: od -0,50=12,68m n.p.m. do -0,66=12,52m n.p.m.

4.3. Opis projektowanych rozwi gzan.
Przedmiotowy obiekt sktadac sie bedzie z dwoch czesci o roznych wysokosciach. Catosé
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CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDANSKIEJ
jest przekryciem czesci garazowej obiektu (parkingu podziemnego). Projektowany dach
zielony ma rzedng przed schodami do gtdbwnego wejscia 12,62 m n.p.m. a od strony
Budynku Chemii ,A” 12,52 m n.p.m. i znajduje sie na zblizonym poziomie, co plac przed
wejsciem do Chemii "A".
Przed wejsciem gtbwnym do budynku dydaktycznego zaprojektowano mate forum o
rzednej posadzki 13,16 m n.p.m.

Projektowany uklad nowego obiektu oraz jego lokalizacja eksponujg walory
przestrzenne, architektoniczne i sytuacyjne zespotu istniejgcego. Zatozenie kompozycyjne
projektu zagospodarowania terenu nawigzuje do istniejgcych obiektéw Politechniki
Gdanskiej taczac Budynek Chemii "A" z Budynkiem CNPG. Sciezki na dachu zielonym
zostaly wyznaczone przez przeciecie sie sciezki prowadzacej od budynku Chemii "A" z
glbwng alejg na zielonym dachu, podkreslajacg wejscie do czesci dydaktycznej
projektowanego obiektu.

Woda deszczowa z ciggObw pieszych dachu zielonego bedzie odprowadzana
powierzchniowo w kierunku potudniowym w sposob naturalny (zaprojektowano 0,5%
spadku). Zdecydowana wiekszos¢ wody wychwycona bedzie przez zaprojektowane
odwodnienie liniowe w chodniku na osi wejscia do Chemii ,A” pozostata czes$¢ skierowana
bedzie na droge dojazdowg (modernizowang). Wody deszczowe 2z powierzchni
utwardzonych miedzy wjazdem do parkingu podziemnego i trafostacjg oraz z malego
forum przed wejsciem odprowadzane bedg za pomocg odwodnien liniowych. Nadmiar
wody z warstwy wegetacyjne odprowadzony bedzie przez dwa wpusty dachowe W1 i W2,
dzieki odpowiednim spadkom warstwy wylewki na stropie zelbetowym. Spadki wylewki
betonowej zaznaczono na rysunku Ad/05. Warstwy dachu zielonego w czesci
wegetacyjnej jak i pieszej i jezdnej majg duze mozliwosci akumulacyjne co jest zaletg w
przypadku dachu zielonego gdyz ogranicza koniecznos¢ czestego podlewania uprawianej
zieleni.

Substraty wegetacyjne zaproponowane jako warstwa wegetacyjna, charakteryzujg sie
wysokg zdolnoscig gromadzenia wody. Pomimo tego jednak w przypadku utrzymujacej sie
suszy, powierzchnie zielone a zwlaszcza trawniki bedace szczegolnie wymagajagcym
sposobem zazielenienia intensywnego muszg byC¢ regularnie nawadniane. Dzieki
elementom gromadzgcym wode dodatkowe nawadnianie mozna wprawdzie zredukowac
do minimum, jednak nie moze by¢ ono catkiem zaniechane. Decydujgce znaczenie dla
utrzymania zazielenienia intensywnego ma poza tym odpowiednie nawozenie. Substraty
wegetacyjne do zazielenienia intensywnego generalnie nie sg poczagtkowo nasgczone
substancjami odzywczymi w celu unikniecia ich wymycia. Dlatego w trakcie zazielenienia
musi zostac dostarczona odpowiednia ilos¢ sktadnika nawozgcego. Dalsze zaopatrzenie w
sktadniki odzywcze uzaleznione jest od zapotrzebowania warstwy wegetacyjnej i musi
zostac zapewnione w ramach pielegnacji obiektu gotowego. Substraty sktadajgce sie

w przewazajgcej czesci ze sktadnikow mineralnych majg wiele zalet, lecz posiadajg
réwniez tg ceche, ze w pordwnaniu z substratami organicznymi sg bardziej gruboziarniste.
Réwniez bardziej gruboziarnista jest frakcja znajdujgca sie u gory warstwy w porownaniu z
czescig dolng. Wskutek tego odpowiednie nawodnienie wraz z nawozeniem szczegolnie w
fazie poczatkowej wazniejsze jest przy zasadzaniu trawnikOw z nasion niz w przypadku
krzewdw oraz roslin wieloletnich. Alternatywe stanowi tutaj zastosowanie trawnikow z tzw.
rolki. Do nawadniania trawnika na dachu zielonym zaprojektowano dwa punkty czerpalne
wody.

llos¢ wod opadowych pochodzaca z terenu dachu zielonego:

Powierzchnia catego dachu zielonego wynosi 1256 m 2 /0,125 ha

llos¢ wbd opadowych powstatych na catej powierzchni dachu zielonego przy 15 min.
opadzie:

gdzie : g = 130 dm3/(s.ha) — natezenie deszczu miarodajnego
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CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDANSKIEJ
Q =130 *0,125= 16,25 I/s *900 s= 14625 |

Proponowane rozwigzanie systemowe dachu zielonego daje nam iz 1 m 2 jest w stanie
przyjac przy swojej minimalnej grubosci 113 I/ m % wody.

llos¢ wod jaka jest w stanie przyjac caty dach zielony: Q = 1256 * 113 = 141928 |

4.4. Forma architektoniczna obiektu i uktad funkcjo nalno-przestrzenny

Zielony dach i forum przed budynkiem zostaly zaprojektowane tak, aby tworzy¢ calos¢
spajajaca obiekty PG. Sciezki na dachu zielonym tacza Budynek Chemii "A" z budynkiem
Nanotechnologii. W czesci zielonej dachu przewidziano zielen niskg w postaci trawnikdw.
Dodatkowo do podkreslenia Sciezek zaprojektowano oswietlenie w posadzce w postaci
punktow swietlnych umieszczonych regularnie wzdtuz alejek oraz stupkéw swietinych na
trawnikach mocowanych do prefabrykowanych ptyt betonowych ukrytych pod warstwg
wegetacyjng (patrz detal). Przewidziano roéwniez oswietlenie siedzisk znajdujgcych sie
przy alejkach. Oswietlenie zielonego dachu i forum przed budynkiem faczy sie z
oSwietleniem budynku dydaktycznego tworzac catos¢ i podkreslajagc charakter
projektowanego obiektu. Szczegoty oswietlenia wedtug projektu elektryki.

4.5. Zasadnicze rozwi gzania architektoniczno-budowlane.
4.5.1 Elementy konstrukcyjne.

Zielony dach jest zwienczeniem dwukondygnacyjnego garazu, ktéry ma konstrukcje
zelbetowa opartg na siatce stupéw. Zelbetowa ptyta stropowa typu filigran o grubosci 24cm
oparta na stupach (z gtowicami o wym 150cm x 150cm i gr. 50cm) o przekroju okragtym
@50cm oraz Scianach zelbetowych o grubosci 20cm od strony potnocnej i wschodniej oraz
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CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDANSKIEJ
30cm od strony potudniowej. Sztywnos¢ uktadu zapewniajg wzajemnie prostopadte $ciany
zelbetowe o gr. 20 cm.
Rampa wjazdowa o konstrukcji zelbetowej ptytowej i nachyleniu 6% / 15% / 6%,
podgrzewana elektrycznie w przypadku spadku temperatury ponizej 0.
Posadowienie obiektu na zelbetowej ptycie fundamentowej o grubosci 50cm na rzedne;j
5,66 m n.p.m (budynek garazu).

4 TARAS-FORUM PRZED WEJSCIEM GLOWNYM gr. [em]
ptytki granitowe antyposlizgowe (na klej mrozo i wodoodporny) 2
wylewka betonowa 4
folia zabezpieczajgcAfolia PE02 0,02

powtoka bezspoinowa (lepik) z posypka z talku technicznego -

3 x papa termozgrzewalna -

wylewka betonowa 4
hydroizolacjAfolia PEO2 0,02
styropian 20kg/m3 15
paroizolacja - papa termozgrzewalna -
warstwa spadkowa - beton 1-5
strop typu Filigran 24

4.5.2 Dach nad cz escig budynku gara zowego :

-dach zielony (warstwa wegetacyjna)

warstwa 1 wegetacyjna sktadajgca sie z porlitu, grysu ceglanego z odzysku i twardego
torfu minimalna grubo$¢ to 20cm. Warstwa 2 warstwa filtracyjna z tkaniny z luznych
widkien utwardzonego polipropylenu o gramaturze 105 g/m2. Warstwa 3 warstwa
drenujgca i gromadzaca wode, elementem drenujacy i gromadzacy wode to wytrzymaty na
obcigzenia materiat HDPE o wysokosci 60mm, zdolnosci gromadzenia wody 171/m2 i
wytrzymatosci na sciskanie 100kN/m2 (wypetniony kruszywem mineralnym. Warstwa 4 to
warstwa zabezpieczajgca - mechanicznie i termicznie wzmocniona witdknina z materiatow
pochodzacych z recyclingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600g/m2 i zdolnosci
gromadzenia wody 4l/m2. Warstwa 5 — rozdzielcza z foli PE 0,2mm. Pozostate warstwy to
izolacja termiczna , warstwa spadkowa i konstrukcyjna.

-dach zielony (ruch kotowy) skiada sie z nastepujgcych warstw:

warstwa 1 to kostka granitowa grubosci 8cm, warstwa 2 to posypka z drobnego zwiru o
ziarnistosci 2/5, minimalna grubos¢ warstwy to 3cm, warstwa 3 to warstwa rozktadajaca
nacisk — beton zbrojony stalg, minimalna grubos$¢ 10cm (powyzej elementu gromadzgcego
wode. Warstwa 4 warstwa drenujgca i gromadzaca wode, elementem drenujacy i
gromadzacy wode to wytrzymaty na obcigzenia materiat HDPE o wysokosci 60mm,
zdolnosci gromadzenia wody 171/m2 i wytrzymatosci na sciskanie 100kN/m2. Warstwa 5
to warstwa zabezpieczajgca - mechanicznie i termicznie wzmocniona widknina z
materiatdw pochodzacych z recyclingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600g/m2 i
zdolnosci gromadzenia wody 41/m2. Warstwa 6 — rozdzielcza z foli PE 0,2mm. Pozostate
warstwy to izolacja termiczna , warstwa spadkowa i konstrukcyjna.

-dach zielony (ruch pieszy) skladajgca sie z nastepujgcych warstw:
warstwa 1 to kostka granitowa grubosci 8cm, warstwa 2 to posypka z drobnego zwiru o
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ziarnistosci 2/5, minimalna grubos¢ warstwy to 3cm, warstwa 3 to warstwa nosna z betonu
mineralnego (kruszywo betonowe przepuszczajagce wode w nizsze warstwy, grubosci
10cm. Warstwa 4 warstwa drenujgca i gromadzaca wode, elementem drenujacy i
gromadzacy wode to wytrzymaty na obcigzenia materiat HDPE o wysokosci 60mm,
zdolnosci gromadzenia wody 171/m2 i wytrzymatosci na sciskanie 100kN/m2. Warstwa 5
to warstwa zabezpieczajgca - mechanicznie i termicznie wzmocniona widknina z
materialtdw pochodzacych z recyclingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600g/m2 i
zdolnosci gromadzenia wody 4l/m2. Warstwa 6 — rozdzielcza z foli PE 0,2mm. Pozostate
warstwy to izolacja termiczna , warstwa spadkowa i konstrukcyjna. Poza powyzszymi
warstwami chronigcymi budynek przed przeciekami wody, na warstwie spadkowej z
betonu zaprojektowano pape termozgrzewalng ktorg nalezy wywing¢é minimum 30 cm
powyzej terenu, tgczac ze Sciankami skrajnymi na dachu. Po stronie zachodniej pape
nalezy wywing¢ na gorng czesc attyki zelbetowej (pod opierzenie z blachy).

4.5.3 Siedziska

Na dachu zielonym przewidziane zostaly siedziska w formie petnych szesciandéw o
wymiarach 150x150cm, oraz niepetnych trojkatow o wymiarach odpowiednio wg rysunku
Ad/02 i Ad/03. Scianki siedzisk zaprojektowano z cegty elewacyjnej petnej , mrozoodporne;
o klasie wytrzymat 35 i wymiarach 6,5cm x 12cm x 25cm. W $ciankach zamontowane sg
oprawy oswietleniowe na wysokosci 30cm od posadzki ( wzgledem poziomej osi oprawy).
Siedzisko wykonane jest z desek drewnianych gr 3cm o wymiarach podanych na
odpowiednich rysunkach, bejcowanych na kolor czerwono-brgzowy RAL 3011 i
malowanych lakierem satynowym.

Deska siedziska mocowana jest mechanicznie do prefabrykowanej ptyty betonowej gr
4cm, ktora wspiera sie na sciankach z cegly elewacyjnej i mocowana jest na klej mrozo- i
wodo-odporny.

4.5.4. Barierki

Na zielonym dachu oraz przy forum przed wejsciem przewidziano barierki ochronne. Od
strony wschodniej barierki znajdujg sie na siedziskach na wysokosci 120cm od siedziska.
Od strony zachodniej barierki znajdujg sie na attyce mocowane od gory za pomocg kotkdw
w murek attyki (projektant dopuszcza rowniez montaz do bocznej strony $cianki attyki w
SposOb niezawezajacy swiatta zjazdu do garazu podziemnego i istniejgcego parkingu po
zachodniej stronie).Od strony budynku Chemii "A" otaczajg otwér nad zjazdem do
parkingdw podziemnych i znajdujg sie na wysokosci 120cm od podtoza.

Barierki wykonane sg ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005.

UWAGI KONCOWE:

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materiatow nalezy traktowaé jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo
zastosowac inne materialy o nie gorszych parametrach technicznych uzytkowych

- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wlasciwych materiatow posiadajacych certyfikaty
oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie, w $wietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych w oparciu o projekt
organizacji i technologii robét opracowany przez wykonawce.

Wszystkie watpliwosci techniczne nalez konsultowaé w trybie N.A. z biurem autorskim opracowania

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in z. arch. Wiodzimierz Alwasiak inz. arch. Romuald Klimontowicz
upr. bud. 356/61 upr. Bud. 258/66
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