PRZEKROJ X-X

potgczenie strefy jezdnej i pieszej

ciggtos¢ warstwy ,
drenujacej !
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7 DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM (ruch kotowy) gr. [em]
kostka granitowa (8x10cm) 8
podsypka zwirowa o ziarnach 2/5 3
warstwa rozktadajaca nacisk - beton zbrojony stalg 10
warstwa drenujaca 6
warstwa zabezpieczajgca 600g/m2 zdolno$c gromadzenia wody 4l/m2 -
warstwa rozdzielajaca/slizgowa - folia PE 02 0,02
papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni -
papa termozgrzewalna -
ptyty styropianowe jednostronnie powlekane papa 30kg/m3 10
papa termozgrzewalna -
beton nadajacy spadek 1-10
strop typu Filigran 24
7' DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM (ruch pieszy) gr. [em]
kostka granitowa (8x10cm) 8
podsypka zwirowa o ziarnach 2/5 3
warstwa rozktadajgca nacisk - beton mineralny 10
warstwa drenujaca 6
warstwa zabezpieczajgca 600g/m2 zdolno$c gromadzenia wody 4l/m2 -
warstwa rozdzielajaca/slizgowa - folia PE 02 0,02
papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni -
papa termozgrzewalna -
ptyty styropianowe jednostronnie powlekane papg 30kg/m3 10
papa termozgrzewalna -
beton nadajacy spadek 1-10
strop typu Filigran 24
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potgczenie strefy jezdnej i wegetacyjnej
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7 DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM (ruch kotowy) gr. [em]
kostka granitowa (8x10cm) 8
podsypka zwirowa o ziarnach 2/5 3
warstwa rozktadajaca nacisk - beton zbrojony stalg 10
warstwa drenujaca 6
warstwa zabezpieczajgca 600g/m2 zdolno$c gromadzenia wody 4l/m2 -
warstwa rozdzielajaca/slizgowa - folia PE 02 0,02
papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni -
papa termozgrzewalna -
ptyty styropianowe jednostronnie powlekane papa 30kg/m3 10
papa termozgrzewalna -
beton nadajacy spadek 1-10
strop typu Filigran 24
8 DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM (zielony) gr. [em]
warstwa wegetacyjna 20
warstwa filtrujgca (tkanina z luznych widkien z utwardzonego polipropylenu -
warstwa drenujaca 6
warstwa zabezpieczajgca 600g/m2 zdolno$c gromadzenia wody 4l/m2 -
warstwa rozdzielajaca/slizgowa - folia PE 02 0,02
papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni -
papa termozgrzewalna -
ptyty styropianowe jednostronnie powlekane papa 30kg/m3 10
papa termozgrzewalna -
beton nadajacy spadek 1-10
strop typu Filigran 24
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7' DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM (ruch pieszy) gr. [em]
kostka granitowa (8x10cm) 8
podsypka zwirowa o ziarnach 2/5 3
warstwa rozktadajaca nacisk - beton mineralny 10
warstwa drenujaca 6
warstwa zabezpieczajgca 600g/m2 zdolno$c gromadzenia wody 4l/m2 -
warstwa rozdzielajaca/slizgowa - folia PE 02 0,02
papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni -
papa termozgrzewalna -
ptyty styropianowe jednostronnie powlekane papa 30kg/m3 10
papa termozgrzewalna -
beton nadajacy spadek 1-10
strop typu Filigran 24
8 DACH NAD PARKINGIEM PODZIEMNYM (zielony) gr. [em]
warstwa wegetacyjna 20
warstwa filtrujgca (tkanina z luznych widkien z utwardzonego polipropylenu) -
warstwa drenujaca 6
warstwa zabezpieczajgca 600g/m2 zdolno$c gromadzenia wody 4l/m2 -
warstwa rozdzielajaca/slizgowa - folia PE 02 0,02
papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni -
papa termozgrzewalna -
ptyty styropianowe jednostronnie powlekane papa 30kg/m3 10
papa termozgrzewalna -
beton nadajacy spadek 1-10
strop typu Filigran 24

Mur oporowy, prefabrykowany, katowy o szerokosci
240cm i wysokosci 320cm ponad chodnik po pétnocnej
stronie, zagtebiony 110cm ponizej terenu (taczna
wysokos¢ 430cm), ocieplenie gr.10cm w pasie o
minimalnej szerokosci 100cm od $ciany nosnej budynku.
Mur wykonczy¢ oktadzing z betonu architektonicznego
(jak czes¢ cokotowa budynku dydaktycznego). Mur
oporowy z wykonczeniem do rzednej -0.01.
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balustrada ochronna na
wysokosci 120 cm. od
powierzchni dachu zielonego

attyka wykoniczona betonem
architektonicznym
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balustrada ochronna na
wysokosci 150 cm. od posadzki

chodnik o szerokosci 150cm
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PRZEKROJ t
zakonczenie dachu zielonego murkiem
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termozgrzewalnej na attyk
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kraweznik granitowy

attykowym skala 1:10

wiwiniecie papy

termozgrzewalnej na attyk

stupek balustrady
ochronnej — \

ﬁ - 0,23= 12,95 m.n,p‘m

opierzenie z blachy
tytanowo-cynkowej

n_h -0,26= 12,92 m.n.p.m

opaska zwirowa(8-32mm)

szerokosci 50 cm
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dach zielony nad klatkg KL/4
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1 - Warstwa wegetacyjna = 20cm

2 - warstwa filtrujgca (tkanina z luznych widkien z utwardzonego polipropylenu)

3 - Element drenujacy i gromadzacy wode, wytrzymaty na obcigzenia materiat z
HDPE. Wysoko$¢ 60 mm, wytrzymato$¢ na Sciskanie 100 kN/m2- element ten
gromadzi wode a jej nadmiar jest rozprowadzany zgodnie z nadanym spadkiem. Pod
ciggami pieszymi wypetniony jest kruszywem przepuszczajgcym wode natomiast pod
warstwg wegetacyjng nalezy zastosowaé¢ wtdknine filtrujaca.

4 - Warstwa zabezpieczajaca - mechanicznie i termicznie wzmocniona widknina z
materiatow pochodzacych z recyklingu PES i regeneratu PP, o gramaturze 600 g/m2 i
zdolnosci gromadzenia wody 4 I/m2

5 - Warstwa rozdzielajgca/$lizgowa - folia PE 02

6 -Papa termozgrzewalna odporna na przerastanie korzeni

7 - Papa termozgrzewalna

8 - Termoizolacja - styropian jednostronnie powlekany papg o gestosci 30kg/m3 gr.
10cm.

9 - Wylewka betonowa dociskajaca i zamykajgca warstwy dachu zielonego, gr. 10cm
szerokos¢ 60cm.

10 - Papa termozgrzewalna.

11 - Beton nadajacy spadek

12 - Strop zelbetowy

13 - Beton mineralny o uziarnieniu 0/45,wysoko$¢ utwardzonej warstwy 10 cm -
kruszywo przepuszczajgce wode.

14 - Posypka - Drobny zwir o ziarnisto$ci 2/5, minimalna grubo$¢ warstwy 3 cm. potaczenie papy termozgrzewalnej

PRZEKROJ u - u
zakonczenie dachu z

—

lelonego od strony po
3

15 5
JLS

Inocnej

NN N
ANANAN
NN N
NN N
NN N
NN N
ANANAN

ANANNY
NN N

NN
NN
ANANAN
NN N
NN N
NN N
AN

N
ANANAN
NN N
NN
AN NN
ANANAN

/ /
/ /

NN N
NN N
NN N
ANANAN

SIS TS S S
S S S S S SSSSSSSSSS e S S S S S S S SSSSSSS SSSSSSSSSSS
G S S S S S S S S S S S S
mm\ ST

S S S S S S SSS
S S S S S S SSSSS

A

15 - Kostka granitowa szara gr. 8cm. warstwy poziomej i pionowej

papa termozgrzewalna -

1 7' ATTYKA - budynek garazowy gr. [cm]
oktadzina z betonu architektonicznego 7 przejscie papy termozgrzewalnej
z warstwy nadajacej spadek na $ciang
wetna mineralna 10 fundamentowsg
bloczki piaskowo wapienna 24

oktadzina z betonu architektonicznego 7
31'SCIANA FUNDAMENTOWA gr. [cm]
$ciana zelbetowa (z powtokg wodoszczelng od zewnatrz) 30
styropian EPS 100-038 zabezpieczony tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojacej 10
szklanej

2 x papa -
$cianka dociskowa - cegta petna 12

hydroizolacja -

mata drenujaca -

potaczenie papy termozgrzewalnej
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PROJEKT OSWIETLENIA | MALEJ
ARCHITEKTURY - RZUT DACHU ZIELONEGO

LEGENDA:

projektowane o$wietlenie w murkach

projektowane o$wietlenie w posadzce

projektowane wejscia do budynku

wejscie giéwne

krata pomostowa

strefa dachu zielonego z warstwg wegetacyjng

projektowane o$wietlenie w postaci niskich stupkéw o$wietleniowych
montowane do prefabrykowanej ptyty betonowej 40cmx40cmx10cm
zatopionych w warstwie wegetacyjnej - 82 sztuki.

miejsce do siedzenia

strfefa dachu zielonego dla ruchu pieszego - wykonczona kostka granitowg

strefa dachu zielonego przystosowana do ruchu kotowego - wykornczona kostkg granitowg

P.CZz1..2

° projektowane punkty czerpalne @25mm - nawadnianie trawnikéw na dachu zielonym.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszyniska 155

PROJEKT:
Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obreb 55
80-952 Gdansk

Y PROJEKT OSWIETLENIA | MALEJ
ARCHITEKTURY - RZUT DACHU 1:100
N_m_lozmmo DATA 02,2010

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS: Pz PN
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ASYSTENT PROJ: \ 'Q\O A
inz. arch.

Jarostaw Kowalczyk

ASYSTENT PROJ:
mgr inz. arch.

Matgorzata Lipinska

ASYSTENT PROJ:
tech. arch.

Przemystaw Dziemidowicz

SPRAWDZAJACY: NR STRONY:
inz. arch. upr. bud.. 258/66 w spec

Romuald Klimontowicz architektonicznej bez ograniczen Ad-8




