Budynek istniejacy

-0.47

ISTNIEJACY CHODNIK - DO MODERNIZACJI

Istniejgca nawierzchnia betonowa

Istniejaca rampa

Kostka betonowa czerwona

DROGA ISTNIEJACA - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI

gr.6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.5cm

Kruszywo stabilizowane mechanicznie

gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Szczegdt B

Kostka granitowa szara gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

Piasek stabilizowany cementem
o Rm=2,5MPa gr.12cm

Istniejaca podbudowa

POCHYLNIA - WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
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8x30cm
Kraweznik granitowy 15x30 cm
Kraweznik granitowy 15x30 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm tawa z betonu C20/25 z oporem
tawa z betonu C20/25 z oporem

4.50

5.00

3.00

Projektowany budynek

p.p.p- £0,00 = 13,18m n.p.m.

Szczegot B
(Skala 1:10)

CHODNIK PROJEKTOWANY

PRZEKROJD -D

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
m—AOwc_u PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

OGRODZENIE ISTNIEJACE
- POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

PROJEKT:

Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej

Kostka betonowa czerwona gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
Kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
Grunt rodzimy
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LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obreb 55

80-952 Gdansk

8x30cm
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TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJD -D

SKALA:

1:25
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BRANZA: DROGI WEWNETRZNE | UTWARDZENIE TERENU FAZA PNV
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane NR RYSUNKU:

mgr inz. do projektowania bez ograniczen

Ew. wezarek w spec. konstrukcyjno - budowlanej

a Owczare nr. ewid.: 141/00/Wt. U x\om

ASYSTENT PROJ:

Krzysztof Tomicki
SPRAWDZAJACY: . uprawnienia budowlane NR STRONY:

mgr inz. do projektowania bez ograniczen

Romuald Chomiczewski w spec. konstrukcyjno - budowlanej DR 14

nr. ewid.: 413/73LW




