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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | MATERIALY DO OPRACOWANIA:

a) Zlecenie i umowa z inwestorem,

b) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,
C) mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,
d) obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy czesci drogi
wewnetrznej, znajdujacej sie na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej, a
takze zagospodarowanie i utwardzenie dzialek pod budowe Centrum

nanotechnologii.

3. STAN ISTNIEJACY:
3.1. DROGA
Rozpatrywana droga znajduje sie na terenie kampusu Politechniki
Gdanskiej. W chwili obecnej peini ona role drogi dojazdowej do
poszczegollnych budynkéw ww. uczelni. Droga na catej swej dtugosci posiada
nawierzchnie utwardzong, czesciowo w postaci nawierzchni z kostki
granitowej, czesciowo w postaci ptyt betonowych, szesciokatnych (trylinki)
oraz czesciowo asfaltowg. Droga na wiekszosci swojego przebiego ma statg
szeroko$¢ wynoszacg 5,0m
Omawiana droga posiada odwodnienia w postaci wpustéw drogowych.
Droga jest w dobrym stanie technicznym, brak wiekszych nieréwnosci i
ubytkow w nawierzchni.
Wzdluz drogi usytuowany jest chodnik o szerokosci ok. 2,0m.
Nawierzchnie chodnika stanowig ptyty betonowe.
Dane techniczne istniejagcej drogi:
- istniejgca nawierzchnia jezdni: betonowa
- istniejacy przekroj drogi: drogowy
- istniejgce odwodnienie: wpusty drogowe
- podioze gruntowe (na podstawie badan geotechnicznych dziatek
sgsiadujacych z droga):
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G1 — piaski drobne i pylaste — dobre warunki wodne.

3.2. DZIALKA POD PLANOWAN A INWESTYCJE

Teren inwestycji zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci obszaru
zajmowanego przez Kampus Politechniki Gdanskiej i ogranicza go od wschodu i
potnocy Park Akademicki od zachodu parking wewnetrzny uczelni a od potudnia
wewnetrzna droga lokalna. Na terenie pod inwestycje (dz. nr 618) znajdujg sie
dwa parterowe budynki przeznaczone do wyburzenia sg to budynek magazynu
chemicznego i budynek trafostacji T-PG 2.

Teren istniejacy opada w kierunku pothocno-wschodnim. Z racji
naturalnego uksztattowania terenu projektuje sie drogi ze spadkiem zgodnym z

istniejgcym terenem tj. w kierunku potnocno-wschodnim.

4. ZAL OZENIA PROJEKTOWE, USTALENIA Z INWESTOREM:
4.1. ZALOZENIA OGOLNE

Planowany zakres robo6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z

inwestorem (Politechnika Gdanska). Zakres projektu obejmuije:

- regulacje jezdni poprzez jej poszerzenie do szerokosci 5,0 m,
wyprofilowanie tukéw zjazdow i ustalenie nowych rzednych
projektowanej jezdni.

- wymiane istniejgcej nawierzchni w czesci utwardzonej kostkg betonowg
szesciokgtng oraz afaltem

- wymiane nawierzchni na fragmentach dojazdowych drég krzyzujacych

sie Z rozpatrywang droga.

- wymiane kraweznikdéw na ww. Fragmentach.

- wymiane warstw podktadowych pod chodniki wzdtuz odcinkbw modernizowanej

drogi.

- zagospodarowanie i utwardzenie dziatek pod planowang inwestycje,

budowe drog wewnetrznych, chodnikéw oraz parkingu.

- Modernizacje i czesciowe wyburzenie utwardzen przed wejsciem do

budynku Chemii ,C".
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4.2. DROGA

Na podstawie danych dotyczacych istniejgcego oraz przewidywanego

ruchu przyjeto nastepujgce parametry drogi:

kategoria drogi: droga wewnetrzna (p.poz)
kategoria ruchu: lekki — KR1

No$nosc: 100 kN/os

predkosc¢ projektowa: V,=20 km/h

szerokos¢ nawierzchni:  5,0m. (2x2,5m)
nawierzchnia jezdni — kostka granitowa (szara)
nawierzchnia zjazdéw — kostka granitowa (szara)

nawierzchnia chodnika — pozostawiona bez zmian

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW.

Pow. zabudowy projektowanej — z dachem ziel.
Pow. parkingu i ci agow jezdnych istniej gcych
(nie modernizowanych)

Pow. ci agow jezdnych istniej acych
(modernizowanych)

Pow. ci agow pieszych projektowanych —

bez dachu ziel. (kostka czerwona)

Pow. ci agow pieszych istniej acych
(modernizowanych)

Pow. terendw zielonych

3.466 30 m?

52460 m 2

1.641.00m 2

370,30 m?

48547 m 2

8.972.60m 2
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. DROGA

5.1.1. DROGA W PLANIE

Modernizowang droge nalezy poprowadzi¢ wzdluz istniejgcych
krawedzi jezdni. W niektérych miejscach konieczne bedzie poszerzenie
istniejacej jezdni, oraz wyprofilowanie tukdw zjazdow na nowo. Na korncowym
odcinku drogi przewiduje sie przesuniecie drogi o ok. 3,0m w kierunku
potudniowym wigze sie to z czesciowym wyburzeniem utwardzen i rampy
przed wejsciem do budynku Chemii ,C”.

W miejscach styku modernizowanej jezdni z chodnikiem przewiduje sie
modernizacje chodnika na catej jego szerokosci przez rozebranie chodnika,
wymiane podsypki i ponowne utozenie.

Wprowadzono nowg o0$ jezdni, uwzgledniajgc poszerzenie do

szerokos$ci 5,0m i przesuniecie fragmentu drogi.

5.1.2. SKRZYZOWANIA | ZJAZDY.

Modernizowang droga krzyzuje sie z innymi drogami wewnetrznymi.
Podczas wymiany nawierzchni nalezy dostosowac jej poziom, jak i poziom
kraweznikow do istniejgcej nawierzchni.

Potaczenie drog wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 3,50m.

5.1.3. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na catej dlugosci przebudowywane drogi zatozono przekroj
poprzeczny typu ,daszkowego" z 2% spadkami od osi jezdni tak aby
zapewni¢ odpowiednie odwodnienie drogi. Na skraju jezdni, przy krawezniku
zalozono wypoziomowanie nawierzchni jezdni, aby utworzy¢ rodzaj rynny,
ktérg bedzie sptywata woda opadowa (Patrz Szczegéty A oraz B na rysunkach
przekrojéw).

5.1.4. ROBOTY ZIEMNE | PRZEBIEG PRAC MODERNIZA CYJNYCH
Modernizacja omawianej drogi polega¢ bedzie na wykonaniu
nastepujacych prac:
. Zdjecie nawierzchni z piyt betonowych, szesciokatnych oraz
nawierzchni asfaltowej na catej dlugosci drogi i pozostawienie ich do
dyspozycji inwestora.
Usuniecie kraweznikdw ograniczajgcych jezdnie.
. Usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcej podbudowy na gtebokosé
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ok. 10cm (dobry stan podbudowy jezdni) i szerokosci ok. 5,50m.
W miejscu gdzie przebieg drogi zostat zmieniowy nalezy wykonaé koryto
na gtebokos¢ ok. 0,50m i utozy¢ nowe warstwy podbudowy.
. Utozenie nowych kraweznikow na catej diugos¢ jezdni na tawie
betonowe.
. Wyréwnanie oraz wzmocnienie podbudowy poprzez utozenie
warstwy piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa i grubosci
12cm.

Utozenie warstwy podsypki piaskowo — cementowej 1:4
. Ulozenie nowej nawierzchni z kostki granitowej zgodnie z
projektowanymi rzednymi.
. W miejscach styku modernizowanej jezdni z chodnikiem tj. Na
odcinku o tgcznej dlugosci 168,1 m nalezy chodnik rozebraé wybraé ok
20cm starego podkfadu i kolejno wykona¢ nowg podbudowe z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm., podsypki
cementowo-piaskowej gr 4cm. Po wykonaniu nowej podbudowy nalezy
istniejace ptyty utozyé na nowo.

llos¢ ziemi i gruzu z robét drogowych : ~ 250,0 m?

Calg ziemie i gruz z wykopdéw nalezy wywiez¢ na miejsce skladowania,

zgodnie ze wskazaniem Inwestora.

W niniejszym opracowaniu nie uwzglednia sie robot ziemnych

towarzyszacych budowie gmachu Centrum Nanotechnologii i przylegajacego
don garazu podziemnego

5.1.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujaca warstwowg strukture nawierzchni:

kostka granitowa 8/11cm (szaro — ruda) gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

warstwa odsgczajgca — zwir gr. 15cm

Mrozoodporno$é:

grunty: G1 — gtebokos¢ przemarzania = 0,4h,=0,4* 1,1m = 0,44m
nawierzchnia:  8cm(kostka) + 4cm(podsypka) +

25cm(podbudowa) + 15cm(w. odsgczajgca) = 52cm > 44cm

Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

Nawierzchnie jezdni oraz zjazdy nalezy wykonczy¢ kraweznikiem

granitowym, o wym. 15x30cm na fawach betonowych z oporem z betonu
C20/25.

5.1.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi rozwigzano poprzez zastosowanie:

2% spadkdéw poprzecznych od osi jezdni,
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- pochylen podiuznych nawierzchni, gwarantujgcych
prawidtowe odprowadzenie wod powierzchniowych
- zaprojektowania rynny na obrzezu projektowanej drogi o szer. 25cm

- wykorzystanie istniejgcych wpustéw drogowych.

5.1.7. OSWIETLENIE

Projektowana droga oswietlona jest za pomocgq latarni usytuowanych
wzdtuz drogi. Nie przewiduje sie modernizacji oswietlenia drogi jedynie
przesuniecie kolidujgcych stupow oswietleniowych oraz likwidacje jednego
po wschodniej stronie projektowanego obiektu.

5.2. DZIALKA POD PLANOWAN A INWESTYCJE

5.2.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.
Wijazd na teren dziatki odbywac¢ sie bedzie przez wjazd z drogi

wewnetrznej Politechniki Gdanskiej.

Na terenie nie projektuje sie nhowych miejsc postojowych, pozostawia
sie jedynie istniejgcy parking, przewidziany do modernizacji w pozniejszym
czasie.

Dla ciggow jezdnych przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni:

- kostka granitowa (kolor szary) gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm
- kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm
- warstwa odsgczajgca ze zwiru gr. 15cm

Nawierzchnie ciggow jezdnych nalezy wykonczy¢ kraweznikiem granitowym, o
wym. 15x30cm na fawach betonowych z oporem z betonu C20/25.
Dla chodnikéw przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa wibroprasowana (kolor czerwony) gr. 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
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Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonczy¢ za pomocg obrzezy
betonowych o wym. 8x30cm.

5.2.2. ZIELEN

Duzg cze$¢ rozpatrywanej dziatki stanowi¢ bedg tereny zielone. Ze
wzgledu na przeznaczenie dziatki  powierzchnie biologicznie czynng
stanowi¢ bedg trawniki oraz istniejgce krzewy i drzewa.

Po zakonczeniu robét kubaturowych przewiduje sie rekultywacje
9000m? terenu poprzez wysianie trawnikow.

Nie projektuje sie nowych nasadzen zieleni wysokiej. Wycinka

istniejgcych drzew zgodnie z opracowaniem: ,Inwentaryzacja zieleni”

5.2.3. OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie, na odcinku od zjazdu na istniejacy parking do
projektowanej rampy garazu podziemnego, przeznaczone jest do likwidaciji
(zabytkowy fragment ogrodzenia po demontazu pozostawi¢ do dyspozyciji
inwestora jako materiat pomocny do rekonstrukcji pozostatych fragmentow
ogrodzen). Ponadto likwiduje sie fragmenty ogrodzenia kolidujgce z
projektowanym budynkiem. taczna dlugos¢ likwidowanego ogrodzenia
wynosi 185,0m, likwidowany fragment zaznaczono na rysunku: ,Projekt drog
wewnetrznych” sktada sie z podmurowki betonowej oraz paneli z katownika
stalowego oraz siatki metalowej montowanych do stupkoéw stalowych,
odpady powstate po likwidacji ogrodzen, po wczesniejszej segregacji nalezy
wywiez¢ do odpowiednich punktéw sktadowania odpadow.

Pozostate ogrodzenia ze wzgledu na brak kolizji z planowang

inwestycja, pozostawia sie bez zmian.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Ewa Owczarek mgr inz. Romuald Chomiczewski
upr. bud. nr 141/00/ Wt upr. bud. nr 413/73 tW
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