Przelozenie gazu w Gdansku

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY STR. G 3-6

CZESC RYSUNKOWA
2. Rys. nr1 PLAN SYTUACYJNY | INSTALACJI DOZIEMNE STR.G7

3. Rys. nr 2 PROFIL PRZELZDONY PRZELOZXONEGO GAZOCIAGU STR.G 8
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Przelozenie gazu w Gdansku

1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczglowenia odcinka gazowego
50 z uwagi na zbyt bliskodlegt@¢ z nowoprojektowanym parkingiem Politechniki

Gdaiskiej mieszczcego st przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12.

2. Podstawa opracowania

podktady architektoniczno-budowlane

aktualne przepisy, wytyczne i normy w zakresie gktgywania i budowy sieci i
instalacji gazowych

3. Opis ogolny
Odcinek instalacji zewatrznej doziemnej pkt. G1 - G4 wykonany jest z stalowych

Dn 50 Przetaenie tego odcinka naguje na skutek zbyt bliskie] odlegm z
projektowanym parkingu.

4.2. Odcinek przyhcza z rur stalowych - opis technologii

Roboty ziemne.

Wykopy naleyy prowadzé w sposéb mechanicznydazny - jako wsko przestrzenne
szerokdci wykopu 0,6m. W pobliu wysepowania istnigjcego uzbrojenia terenu (nad i
podziemnego) wykopy prowadziv sposObgczny lub mechaniczny z zachowaniem
nalezytej ostraznosci. Ziemie z wykopow naley sktadowa w odlegidci 0,7 m od jego
krawedzi, tak aby utworzy przefcie wzdtiz wykopu (lubcatkowity wywoz ziemi).

Druga strorg wykopu naley pozostawi wolng dla dowozu materiatow. Wokot wykopow
nalezy ustawt zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, a w nastpgowaich
oswietlenie.

Bariery powinny by umieszczone na wysosm 1,1m nad terenem i 1,0 m od kraizi
wykopu.

Przy zasypywaniu wykopdw nede zwrocik uwag: aby grunt wypetniagcy doty pod
ztaczami byt doktadnie ubity, a boki rur podsypan®@bize podbite do potowy wysoa.
Wykop zasypywé recznie lub za pomagdekkich spycharek warstwami - 20 cm.Ada
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warstwe ubijac recznie lub mechanicznie. Do zasypywania wykopéwwidno wywaé
smieci lub gruzu, wskazane jest catkowite zasyparyikopu piaskiem. Wykop natg
pozostawd nie dokopany na ok. 10,0 cm i wylazy¢ go przed uktadaniem rury. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu rgle

- wykona& podsypk z piasku grubgci min. 10cm

- utozy¢ rure gazovy

- wykona& zasypk z piasku grubgci 20-30cm.,

- za@sci¢ wskepnie grunt (zwtaszcza wzdibocznychgcian rury),

- zasypa wykop piaskiem do wysokoi 40cm nad rug i powtdrnie zagsci¢ grunt,

- utozy¢ zOHa tasme (folie) ostrzegawcz o szer. min0,15m w kolorzezéttym

- zasyp& wykop gruntem rodzimym (lub piaskiem) dorka, zagszczagc grunt

warstwami.

Roboty montazowe, izolacja antykorozyjna rurociagu.

Projektowany odcinek instalacji ony w ziemi, naley wykon& z rur przewodowych
stalowych bez szwu Dn50 wedtug PN-EN 10208-1:2000R < 1,6MPa)
zabezpieczonych izolacgewretrzng z polietylenu (té&ma samoprzylepna PE). Kolana
gtadkie (gete R=3Dn) z rur jw. Miejsca pggzen spawanych (zkza) rur oraz ksztattki
(kolana, kotnierze) po ich oczyszczeniu zaizoléwa zimno rownig tasma
samoprzylepa z polietylenu wg technologii izolowaniastaami z PE . (po wykonaniu
prob ciénieniowych).

Izolack jw. podd& badaniom na przebicie napiem 25kV przy ayciu defektoskopu

iskrowego.

Wykonanie zgczy spawanych.

Laczenie rur i ksztaltek - spawanie wyznie metod elektryczmn (recznie lub
potautomatycznie).

Kategoria jakéci spawania B wg PN-EN 288-3 (10kPa < MGP 0,5MPa).

Spoiny powinny by oznaczone symbolem spawacza.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych ngl@rzestrzeganw. przepisow:

* Zarzadzenie Ministra przemystu Nr 47 z dn. 09.05.19&%.Urz Nr 4 z 31.08.1989) w
sprawie warunkow technicznych wykonania i odbimiiét budowlanych sieci gazowych,
* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadsieci gazowe (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1055),
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Kontrola rob6t spawalniczych powinna obejméwa

- kontrok kwalifikacji spawaczy, sprawdzanie jakorur, jakagci montau i zlaczy
spawanych,

- systematyczny nadzor zgodoebowykonywanych robot z "Kaigt technologicza
spawania”,

- sprawdzenie jaki spoin metodami nieniszgzymi,

- sprawdzenie szczelsm w czasie prob wytrzymadoiowych.

Wykonawca powinien zastosowaznan technologt spawania przyyciu
odpowiedniego spezu.

Préba szczelnéci i wytrzymalosci.

Po zakdczeniu prac montawych odcinek przelmnego gazogqgu (instalacji doziemnej)
z rur stalowych nalegy przedmuch&a oraz podda prébie wytrzymatéci i szczelnéci
zgodnie z RozpoedzeniemMG w Dz. U. Nr 97/2001 poz.105%rzedmuchanie i preb
przeprowadzdi w sposéb podany wg PN-92/B-34503. (procedury padaitug PN-EN
12327: 2004)

4.3. Odcinki instalacji zewrgtrznej doziemnej - opis technologii

Odcinki instalacji gazowej doziemnej nayewykona za pomog rur stalowych dn 50 oraz
utozy¢ wedtug zadczonych rysunkdédw zgodnie z technolpdbudowy sieci gazowych z
stalowych.

Nad rurocagami stalowymi naley utozy¢ tasme ostrzegawcz z wkiadly metalova.

8. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Zainstalowane megby¢ wytacznie uradzenia gazowe i armatura posiaga] wymagane
przepisami odpowiednio: certyfikat na znak jéda bezpieczéastwa ,B”, dopuszczenie do
stosowania lub aprolkatechnicza.

Urzadzenia gazowe (kotly z osptem, detektory gazu) instalowaeksploatowa zgodnie z

dokumentagj techniczno — ruchoav(DTR) lub instrukcy obstugi producenta.

Uwaga:

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe i producentow wyrobd (urzadzen) nalezy
traktowa¢é¢ jako przykladowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych réwnowaznych urzadzeh i wyrob6éw o nie gorszych parametrach technicznych
uzytkowych (posiadafce wymagane dopuszczenia i certyfikaty).
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. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

ZN-G-4001 do ZN-G-4010, ZN4120-4122

PN-H-74219 ,Rury stalowe bez szwwagnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia”

,,» Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083.89~ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przasyh i rozprowadzania
gazu ( paliw gazowych ) oraz prowadych roboty budowlano- mortawe sieci
gazowych (Dz.U. Nr 83/93 poz392).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z pOzmianami )

~Warunki wzytkowania”’- zasady przeprowadzania préb szczeinostalaciji
gazowych

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001pnasie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlaieci gazowe ( Dz.U. nr 97/2001r. z dnia 11
wrzesnia 2001r poz. 1055)

PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dlaidegalnych — Rury o
klasie wymaga A”

Poradnik pt. ,Sieci i instalacje gazowe” KonragkBwski wyd. WNT Warszawa
2007r.
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