MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1. 500
Obiekt: Gdafisk — ul. Narutowicza 11/12

Nr sekcji: 3024—3b1, 3b2, 3b3, 3b4
Nr obrébu: 55
Uk?ad odniesienia "Kronsztadt 86" bis

. Uk?ad wspd?rzédnych "Gdafisk 70"
. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych
ozyskanych metod? ??czon? (pomiar bezpo?redni, digitalizacja).
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Nr ks. rob.. 724/09
Nr KERG : 3024—17306/09
Mapa jest aktualna pod wzglédem sytuaciji, wysoko?ci, uzbrojenia podz. terenu
i ewidencji gruntéw — na dziefi: 20.07.2009
Prace polowe: Tadeusz Kochanowski
Prace kameralne wykonano w ODGIK Gdafisk :
— aktualizacjé mapy przeprowadzi?(a): K.Wrdblewska
— wydruk mapy przygotowa?(a): K.Wréblewska
Uwaga !

1. Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urz?dzefl podziemnych, ktore nie by?y
zg?oszone do inwentaryzaciji, Iub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach brandowych.

Kable telefoniczne Marynarki Wojennej:

Uzgodnienie nr: z dnia: r.

Gdafisk, dnia 22.07.2009r.

LEGENDA:

— 70Si8Q Opracowania mapy do celdw projektowych.

W7a?ciciel, w?adaj?cy, inwestor, s? prawnie zobowi?zani

do ochrony znakdw geodezyjnych na terenie inwestycji
budowlanej (nieruchomo?ci)  (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy

z dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geod. i kartograf.)

Urz?d Miejski w Gdafisku, Wydzia? Ggodezji

Referat Zasobu Geodezyjnego

W OBSZARZE OZNACZONYM  LIN|¥emsmmmm=  DOKONANO
AKTUALIZACJI TRE?CI MAPY ZASADNICZEJ. DOKUMENTY
Z POMIARU  UZUPEENIAJ¥CEGO PRZYJETO DO ZAS¢BU
POWIATOWEGO W DNIU 21.07.2009%. ZAEWIDENCJONOWAN

POD NR SW3024-5300/09

NINIEJSZA MAPA MO?E S£U?YE DO CELOW PROJEKTOWJCH
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJYCE
POZWOLENIA NA  BUDOWE PODLEGAJ¥ WYTYCZENIU

I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ  JEQNOSTKI
UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJUNYCH.
GDARISK,22.07.2009 r.

W granicach opracowania mapy nie wystepujq projektowane uzgodnione w
ZUDP — Gdafisk urzqdzenia techniczne (w zakresie nakfadki numerycznej):

sekcje: 30—-24(3-b-1,2,3,4)
Gdarisk, dnia 22.07.2009r. Wyk. : M. Zygmuntowska

Geodeta zobowiqzany jest do sprawdzenia naktadek analogowych.

W granicach opracowania mapy nie wystepujq projektowane uzgodnione w
ZUDP — Gdansk urzqdzenia techniczne :

sekcje: 30—24(3-b-1,2,3,4)

Gdarisk, dnia 20.07.2009r. Wyk. : T. Kochanowski
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Granice dziatek 616, 617,618
Gtéwne wejscie do budynku

Wejscia do budynku.

Projektowany wjazd do parkingu podziemnego

Gmach gtéwny

Budynek Chemii "A"

Budynek Chemii "C"

Projektowane punkty czerpalne - nawadnianie dachu
zielonego

Istniejace ogrodzenie - do zachowania

Zabytkowe ogrodzenie - do zachowania

Zabytkowe ogrodzenie do rozbiorki

Balustrada ochronna wokot otworu nad rampag parkingu

podziemnego oraz wschodniej i pétnocnej krawedzi dachu
zielonego

gazociag do przetozenia

gazociag po przetozeniu
Projektowane przytacze teletechniczne

||||||||| Projektowane przytacze cieplne

Projektowany wodociag

Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja deszczowa

—+—#—#—#—~#— Istaniejaca kanalizacja deszczowa do usuniecia
—4—H—H—4—#— Istaniejaca wodocigg do usuniecia

I I

Budynki istniejgce

Budynek projektowany z obrysem parkingu podziemnego

. Wpusty dachowe do odwadniania dachu zielonego

W1.w2

R

12.30
p.p.p 13,18 m.n.p.m

OHP
k1.1...4.1[11]
k1..4

Elementy matej architektury (siedziska)

Istniejace miejsca parkingowe

Zielen wysoka do likwdacji

Istniejace rzedne terenu

Poziom posadowienia posadzki budynku projektowanego

Projektowane rzedne terenu

Istniejgce linie kablowe do demontazu lub przetozenia
Projektowane linie kablowe nn/ SN

Projektowane linie kablowe nn / SN w rurze ostonowej

Projektowane o$w. zewnetrzne (stupy h=7.0m n.p.t,;
oprawy metalohalogenowe 150W)
Projektowane osw. zewnetrzne - wg legendy opraw

Szpaler zabytkowych debow
Hydrant do celow p. poz
Przeniesione wpusty drogowe
Istniejace wpusty do przesuniecia

Projekt zagospodarowania terenu dla:

przylacza cieplnego od "A" do "B" w wezle cieplnym.

UWAGA

Szczegdtowo dach zielony opisano i zwymiarowano w

projekcie oswietlenia i matej architektury.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
mxomc_u PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Lédz, ul. Tuszyriska 155

PROJEKT:

Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

80-952 Gdansk

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obreb 55

TYTUL RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu dla:

przylacza cieplnego od "A" do "B" w wezle cieplnym.

SKALA:

1:500

ASYSTENT PROJ; .
mgr inz.

Grazyna Grabowska

DATA:02.2010r.
BRANZA: . . PODPIS: FAZA:
sanitarna -przytacze ciepine P/W
PROJEKTANT:  inZ. NR RYSUNKU:
. upr. bud.. Nr 296/Gd/2002
tukasz Zukowski 1

SPRAWDZAJACY:
inz.
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Zygmunt Cabanowski
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