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1.0. OPIS TECHNICZNY
Opracowanie wykonano dla potrzeb zgtoszenia budmeytacza
cieptowniczego odcinek ,,A” do ,B"do budynku Poldleniki Gdaiskiej
przy ul.Narutowicza 11/12w Gasku

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Mapa do celéw projektowych,1:500.

1.1.2  Wizja lokalna terenu budowy.

1.1.3 Uzgodnienia bramowe.

1.1.4  Obowizujace normy i przepisy.

1.1.5 Katalogi producentow wdzen, rur i armatury.

1.1.6  Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,razunt odbioru sieci cieptowniczych
preizolowanych GPEC.

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest pgoge cieptownicze do nowego budynku
Nanotechnologie Politechniki Gfiskiej przy ul.Narutowicza 11/12 w Gigsku.
Projekt wykonano w zakresie od punktwye#enia z istn.sieci kanatowej ,A”
2xDn100 do pom. wzta w budynku ,B”.

1.3. Rozwazanie projektowe.
Projektowane przgtze cieptownicze przedstawiono na Planie sytuaayjRys nr 1.
Projektowane przyktze wykona z rur i elementéw preizolowanych z alarmem
przewodem 2xDn65/140, od punktuaaZenia do sieci kanatowej 2xDn100 - jako
wcinke na goraco.
Na projektowanym przytzu naley zainstalowé zawory odcinajce, kulowe
2xDn65/140 . Zawory preizolowane zabezpi€éaalyudow, z odcinka rury i skrzynk
zeliwna. Wokot skrzynki zeliwnej wykona piercien z bruku lub betonu o szeraiad
min. 60 cm.
Przylcze w budynku zaki@zy zaworami kulowymi odcinagymi 2x Dn65.
Projektowany cieptogn utazony kedzie bezpérednio w gruncie ,w wykopie, zgodnie
z zasadami wg pkt 1.4.4 oraz nabgtkasci umazliwiajacej uniknecie kolizji
Z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.
Przegcie rur preizolowanych przeziare budynku wykonéjako gazoszczelne.
Przy przejciu pod budynkiem na rurach preizolowanych zgaury
ostonowe 2xDn 250.

1.4. Wymagania techniczne.
1.4.1. Rury i elementy preizolowane.

Do wykonania rur i elementow preizolowanych nglezastosowa rury stalowe bez
szwu ze stali R-35,wg PN-80/H-742109.

Zastosowane rury i elementy preizolowane musgetni& wymagania nagpujacych
norm:

-PN-EN-253 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespatbnyur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych befmednio w gruncie. Zespoét rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poktanu i ptaszcza ostonowego z
polietylend.

-PN-EN-448 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanychspmonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begmalnio w gruncie. Ksztaltki. zespoty




1.4.2.

ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliwet i ptaszcza ostonowego z
polietylenu”.

-Pn-EN 488 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanychppésnych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezpednio w gruncie. Zespo6t armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolagjieplm z poliuretanu i ptaszczem ostonowym

z polietylenu”.

-PN-EN-489 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanychspmonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beg@minio w gruncie. Zespot g¢za
stalowych rur przewodowych z izolacgieplms z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementd@@iznlowanych powinna spetria
wymagania PN-B-02421.

Monta rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instatagjarmowg nalezy wykona
zgodnie z przyjta do realizacji technologi £aczenie rur i ksztattek natg wykona
poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przgdzeniu rur stalowych natg wykonywa& w temperaturze
nie nizszej nz 0°C, natomiast izolagji hermetyzagj polaczen nie nizszej nz. C°+5
W przypadku pogodyadlzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyg gafaczen
nalezy wykonywa pod oston.

Dopuszcza giwszystkie rodzaje spawania jednak zalegagawanie tukowe
elektrody otulorg oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe.
Wszystkie z4cza spawane ruragOw naley podd& ogledzinom zewntrznym oraz
badaniom radiograficznym.
Wedtug PN-92/M-34031 dla ruragu wadliwaé zlacza poddanego badaniom winna
odpowiadé klasie R3(wg PN-87/M-69772).
Spawanie ruroggow maze by wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w
technologii 4czenia rur preizolowanych oraz posiagaj odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe.
Przy wszystkich pracach najezachowa przepisy BHP- Rozpogglzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w syignogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy(Dz.U.03.169.1650) oraz Rozpdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie bezpsasiva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz.U.03.47.401).
Montaz rur wykona po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym(rys.nra oprofilem
przylcza cieptowniczego, co zostato uzgodnione w za&reeasy i skrzyowan
z wiascicielami istniegcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

1.4.3.Zhcza izolacyjne.

1.4.4.

Uzyte materialy winne spetniavymagania normy EN 489”Systemy rur
preizolowanych dla podziemnych wodnych sieci cigptizzych.
Ztacze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izoléefimicznej z poliuretanu i
zewnrgtrznego ptaszcza z polietylenu wysokiegtpsci.”
W niniejszym opracowaniu przyp wykonanie zjcza z termokurczliwego
sieciowanego radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utog/¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej gridoomin 10
cm,z piasku grubego lusedniego, pozbawionego gliny.

Przy uktadaniu rur naky zachowa odlegtaci okreslone na przekroju wykopu- Rys.3.



Gkbokas¢ utozenia wg Profilu sieci cieptowniczej-Rys. nr 2.

Przed zasypaniem rur najepametac o usungciu wszelkich klinéw, klockow i
podpo6r montaowych.

Rury obsypuje siwarstwy piasku grubego lukredniego, na grusé 200mm
ponad rury.

Do podsypki i obsypki naly uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym,
ze piasku o granulacji od 10 do 15mm nie powinndwigcej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubija recznie. Nad rurami naky utozy¢ z0ta taSme ostrzegawcz.
Dalsze wypetnienie wykopu me by materialem rodzimym lecz bezesei
organicznych. Kacowe zagszczenie gruntu mme by wykonane przez ubijanie
mechaniczne.

Dla zachowania stref kompensacyjnych przy obu zataath nalgy zastosowa
poduszki kompensacyjne typu A o dhdgoramienia 2 m.

1.4.5. Instalacja alarmowa.
Zastosowane ruroggyi preizolowane powinny posiatistalacg alarmowy typu
impulsowego umgdiwiajaca wykrycie i lokalizacg powstatych nieszczeldo.
Petle pomiarowe musgby¢ wyposaone w puszki hermetyczne kategorii klimatycznej
IP 65 wraz z ,mostkowanymi”, wysokongpiowymi przyhczami kablowymi w
potréjnej izolaciji.
Zastosowane ruragyi preizolowane posiadgjnstalacg alarmowve sktadagca sie
z dwdéch, fabrycznie wbudowanych w warsti@olacyjm przewoddw
sygnalizacyjnych-jeden pobielany eymrugi z czystej miedzi, umieszczonych w
pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca uktadanie prostych odcinkéwakiaby przewdd ocynowanyzst
po prawej stronie ruroggu, patrac od stronyzrodta ciepta. W kolanach poziomych
przewod ocynowany umieszczony jest po stronie wéemnej, a miedziany po stronie
zewretrznej. Dlatego w kolanach lewostronnyabay sk przew6d miedziany
Z ocynowanym.
W tréjnikach przewody miedziane prowadzonale odgagzienia,a przewod
ocynowany prowadzony jest wzdtaury gtowne;.
Dlatego we wszystkich rozgeatieniach nalgy taczy¢ przewdd miedziany
Z ocynowanym. Zasada ta ma réwniastosowanie w przypadku odgaenia
W prawg strorg, patrac w kierunku przeptywu.
Po zespawaniu ruragjow i elementow preizolowanych nayepolaczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowyiMtasciwe i starannegtzenie
przewodow jest warunkiem niezawodnbdziatania systemu sygnalizacyjnego.
Instalacg sygnalizacyja nalery pofaczy¢ ,zmostkowanymi” przydczami kablowymi
w potréjnej izolacji z puszkhermetycza IP 65 umieszczanw pomieszczeniu ,
po przegciu rur przezciare budynku.

1.5. Préby hydrauliczne.
Zgodnie z Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania mrteau i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych GPEC ,w przypadku ary&nia w 100% kontroli
radiograficznej zgodnie z EN 489:2003azainik A pkt. A.5.1 wykonanie proby
hydraulicznej nie jest konieczne.

1.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Na trasie projektowanego cieptagu wystpuja skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.
Skrzyzowania naley wykona bezkolizyjnie | zabezpieczygodnie z zapisami
w uzgodnieniu z wkgicielem.



1.7.

Przy skrzgowaniu z cieptocigiem infrastruktury energetycznej, natfezachowa
szczegOln ostraznosé przy pracach ziemnych.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewabrojenia podziemnego naje
go traktowa jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napiem” i natychmiast
zgtost Inspektorowi Nadzoru.

Uwagi kacowe.

Wszystkie roboty wykoazgodnie z:
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdtd®wlano Montaowych-
Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mwddaych
(Dz.U. Nr 47,p0z.401).

-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wai@ 1999r. W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr80,p0z.912)

-Warunkami technicznymi projektowania, wykonanidbioru i  eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal

-Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania,mowntei odbioru sieci cieptowniczych
preizolowanych GPEC.

Wykonawcy rob6t musgby¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewoddragnia podziemnego nale
go traktowa jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napiem” i natychmiast zgtoséi
Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczytasma w kolorze biato czerwonym, oznakotvia zabezpieczy
zgodnie z obowvezujacymi przepisami

Po zamontowaniu przyza naley wykona dokumentagj powykonawca.



