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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczstalacji sanitarnej, tj.
wodochgowej (z c.w.u.), wody dejonizowanej, kanalizagjhgarnej i technologicznej oraz
kanalizacji deszczowej w budynku projektowanegent@m Technologicznego Politechniki
Gdaiskiej.

2. Opis ogolny

Dziatka obgta opracowaniem potona jest w Gdasku.

Projektowany obiekt zasilanygdizie w woa z nowoprojektowanego wodagu
PE 100 SDR 11 (PN 16) 125 x 11,4 adoego wzdta projektowanego budynku.

Budynek wyposzony kedzie w instalacje do wytwarzania wody dejonizowanej
potrzeby laboratoriow, oraz neutralizator kamionigkae podczyszczankxiekow z

labolatoriow.

Scieki sanitarne z projektowanych obiektéw odprdrane bda jednym
przykanalikiem PVC 200 do nowoprojektowanej stadki S1 znajdujcej sk na

istniejacym kanatu sanitarnego dn 200.

Scieki deszczowe z dachu i taraséw poprzez pionyngew budynku odprowadzane
beda do dwdch istnieicych studzienek zlokalizowanych na ista@jch rurocagach

kanalizacji deszczowej oraz skrzynek rgzapcych. .

3. Gospodarka wodna
3.1. Zapotrzebowanie wody
Przygto, ze w  budynku projektowanego Centrum Technologicenétplitechniki
Gdaiskiej bedzie przebywé 450 oséb. Przegine normy zuycia wody przygto na podstawie
Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002r. zytie to dla szkdt wiszych z laboratoriami
wynosi 25 drn¥(os x d) .

Qsr dobowe = 25 dhos x d 450 = 11,25
Qmax dobowe sr@obowe 1,4 = = 15,75ch
Qh = Qmax dobowe / 10 =1,57 Ah
Qmax h =QmnB,2 = = 5,0d/h
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Wyposazenie sanitarne:

Lp. Urz adzenie llo §¢
1 |Umywalka 19
2 | Bateria umywalkowa z mieszalnikiem 19

Zawor polewaczkowy ze ztgczka do weza¥2'(w
3 |tym 2 zawory czerpalne do pielegnaciji roslin) 36
4 | Miska ustepowa 23
Wpust podtogowy 0,05 m(w tym kwasoodporne
5 |5szt. w laboratoriach) 25
6 |Zlew (wtym zlew laboratoryjny 5szt.) 6
7 | Pisuar 9
Szafki hydrantowe dn25 z kompletnym 12
8 |osprzetowaniem
Szafki hydrantowe dn33 z kompletnym
9 |osprzetowaniem 6
10 | Dygestoria 9

3.2. Armatura
3.2.1 Toalety ogolnodagine:

— umywalki z otworem wyposg¢ w potpostument kolor biaty, wymiary 60 x 46¢cm,
stawiane na blat z korkiem automatycznym,;

— bateria do umywalki : staga z zamkriciem automatycznym czasowym; z
napowietrzeniem antyosadowym; zabezpieczeniem papdrzeniem; wysoka
odpornd¢ na wandalizm; potréjna powtoka( migadhikiel i chrom); oszozdnasé
wody powyej 60% wyptyw 6 I/min;

— zestaw WC kompakt: odptyw pionowy; sptuczka z aumg8/6 I; zasilanie boczne;
deska sedesowa z tworzywa; wymiar (szer. x dt. & W§2 x 62,5 x 79 cm

— pisuar : doptyw z gory; odptyw poziomy; wymiar (8% 35 x 64,5cm); z zaworem
czasowym 1/2” z mdiwoscia regulacji czasu wyptywu ( ok. 7 sek.); korpus lity
moshadz/chrom z rozetkscienm;

— wpust podtogowy ze stali nierdzewnej o powierzgbholerowanej zamykana kratka
kwadratowa o wymiarach ( 14,9 x 14,9 cm ); klaseigdenia K3; z kotnierzem
posadzkowym i uszczelnieniem materialtowym;

— zawor polewaczkowy zeadzka do weza %2".

3.2.2. Toaleta dla niepetnosprawnych:

— umywalka dla niepetnosprawnych z otworem kolorypisatymiary 65 x 56 cm;



— bateria do umywalki na gltek : stogca z zamkniciem automatycznym czasowym; z
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napowietrzeniem antyosadowym; zabezpieczeniem papdrzeniem; wysoka

odpornd¢ na wandalizm; potréjna powtoka( migadhikiel i chrom); oszozdnasé

wody powyzej 70% wyptyw 6 I/min;

— miska ustpowa wiszaca o dt. 70cm dla niepetnosprawnych wraz z desidesow;

— wpust podtogowy ze stali nierdzewnej o powierzgbholerowanej zamykana kratka

kwadratowa o wymiarach ( 14,9 x 14,9 cm ); klaseigienia K3; z kotnierzem

posadzkowym i uszczelnieniem materialtowym;

— zawor polewaczkowy zeadzka do weza %2".

— porecz WC stata 60 cm;pecz WB stata 85 cm;

3. 2 Zestaw wodomierzowy

Zuzycie wody na cele p.poz. wewtrzne wynosi 5 I/s.

Przeptyw przez wodomierz: =5 1/s =18 rih

Umowny przeptyw: q =g x 2 = 36 n¥h

Dobrano :

- Wodomierz sprgony z zaworem spezonym MWN/JS 80/2,5-S dn 80.

- Zawor antyskzeniowy Typ BA4760 (rodzina BA)) z trzema otworanoinkrolnymi

Wodomierz nalgy zainstalowé na wysokéci 0,70 m nad posadzkv pomieszczeniu wzta

cieplnego.
4, Instalacja zimnej wody
4.1. Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych dlaojpktowanego budynku
WYNOSiI:
Suma
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk |Normatywny wyptyw |wyptywu
woda zimha |woda ciepta
Bateria
1 umywalkowa 19 0,07 1,33 1,33
Ptuczka
2 zbiornikowa 23 0,13 2,99
3 Pisuar 9 0,3 2,7
Zawor
4 polewaczkowy 36 0,3 10,8
5 Zlew 6 0,07 0,42 0,42
6 Dygestoria 9 0,3 2,7)-
20,94 1,75

Z uwagi na specyfik dziatania obiektu wielkid zapotrzebowania wody przgp w

SposOb nagpujacy:

q = 0,682(}, )°*- 0,14 [dn/s]

di&g,> 1,5dni/ s
Przeptyw obliczeniowy: 0,682 (20,94+1,75) 0,14 dn¥ s = 2,64 driis
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Instalacja wody zimnej (stratysciienia) :

Obliczeniowa | Jednostkowa| Razem
Dtugo$¢ na | Suma gn na Przeptyw Srednica predkosé strata wysokosé
odcinku odcinku obliczeniowy |  przewodu przeptywu cisnienia |strat ci$nienia
Odcinek L [m] gn gn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] | H[m SW]
12 0,60 0,07 0,07 Stal15/16.0 0,35 0,04 0,02
23 0,20 0,14 0,14 Stal15/16.0 0,70 0,15 0,03
34 4,80 0,66 0,43 Stal20/21.1 1,20 0,30 1,44
45 4,60 2,07 0,81 Stal25/27.2 1,20 0,29 1,33
56 2,60 3,48 1,06 Stal32/35.9 1,35 0,30 0,78
6 7 8,50 6,19 1,41 Stal80/80.8 0,30 0,03 0,26
78 4,80 8,72 1,67 Stal80/80.8 0,35 0,04 0,19
89 4,40 9,62 1,75 Stal100/105.3 0,20 0,01 0,04
9 10 5,30 11,59 1,91 Stal100/105.3 0,25 0,01 0,05
4,15
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 1,25
wymagane minimalne cisnienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikiem 10,00
wysoko$¢ geometryczna 8,00
23,40

Wymagane @énienie w miejscu waczenia wynosi 23,40 m SW.

4.2. Materiat

Instalacg zimnej wody projektuje giz rur stalowych podwadjnieocynkowanyétednich

taczonych z ksztattkami za pompgwintowania (tj. przewody gtéwne, odgaienia do HP i

do zawordéw odcinagych w szafkach).

Odcinki pionowe i poziome podg€] od zaworéw w skrzynkach do przyborow

sanitarnych przewidziano z rur wielowarstwowych @6 wody zimne)).

Jako armatuy odcinaaca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe prostkasse

z pokrubunkami, wypossnymi w uszczelki typu ,o-ring”. Zawory gkowe zespolone

z filtrem siatkowym, instalowanecta przed bateriami umywalkowymi oraz przy ptuczkach

uskpowych. Jako zawory odcirg@e w.z. w sanitariatach zastosowano

zawory kulowe

mufowe (gwint.) montowane w szafkach gkowych z drzwiczkami o wym. 35x35x12cm.

4.3.

Monta z instalaciji

Przewody poziome gtdwne i rozdzielcze ngleprowadzé w posadzce lub 3,50m nad

posadzl wzdtwz scian. Natomiast przewody pionowe w bruzdach pokigm, podejcia

pod przybory sanitarne w posadzce .

Przewody mocowado scian i podiga za pomaog odpowiednich uchwytoéw (obejm)

w odstpach wg instrukcji producenta.




CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Jako izolag} termiczmy i akustyczi dla rurocagu wody zimnej projektuje siizolacg
z pianki polietylenowej o wspotczynniku przew=0,038 W/mK zewetrznie pokryg folia
PE lub PCV (wg normy PN-B-02421:2000 ). Grébizolacji — 9mm (dla rur pod sufitem).
Odcinki pionowe i poziome w bruzdach i wspdzce zaizolowaotulinami w zwojach
o grubdci 4 mm laminowanych faliPE .
Gruba¢ izolacji — 9mm (dla rur pod sufitem).

Odcinki pionowe i poziome w gatapodziemnym zaizolowaotulinami o grub&ci
50mm laminowanych fali PE.

Minimalna grubé¢ przykrycia bruzd zaprawvcementow lub betonow wynosi 4 cm
zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku gdy nietakéich maliwosci warstwe zaprawy
nalezy wzmocné siatky stalows.

Przed zalaniem betonem lub zapgawmstalacg nalery wyptukat woda i podd& probie

szczelnéci na zimno.

4.4, Préba szczelno sci

Wewretrzng instalacg wodochgowa naley podd& prébie szczelrk@i przy
odlaczonej armaturze zabezpiecgaj. Wykonanie badania szczedobinstalacji wod zimna
nalezy wykona po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzgejagotowaci i nie
wystapienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszen@.pBtwierdzenie gotowéci ztadu
do podgcia badania szczelda nalezy podnigc cisnienie w instalacji, za pomeg@ompy do
badania szczelsoi. Wartag¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa w wysokaci pottora
krotnego dinienia roboczego, lecz nie mniepriiO baréw. Badanie nafg wykona zgodnie
z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAeszyt nr 7 ( lub wg zalete
producenta).

4.5, Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodagowe] jest ostatniczynnacia przed oddaniem
jej do eksploatacji. Plukanie przeprowadaie wszystkich przewodach wodagowych.

Ptukanie przeprowadza ¢siczyst woda wodochagowa, ktéra powinna odpowiada
warunkom zawartym w Rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r.
(Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie wymagdotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosd najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okéa sk na podstawie wynikOw obserwacji stanu wyptyaycaj wody

z przewodu. Plukanie mina zakaczy¢ z chwilk, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak
woda wyta do ptukania.
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Do dezynfekcji aywa sk roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chiartego,
ktére naley wprowadza do przewodu w kilku miejscach. Przewdd ngl@apetnia czyst
woda z roéwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% raztw podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego, aby uzyslstzenie réwne 250 g/fwolnego chloru. Roztwér  w
przewodzie powinien I8y przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasaéey
doprowadzt czyst wodk w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalnasé wody
powinna zapewwi 10-krotra wymiarg wody w przewodzie przy zachowaniuggkosci
ptukania jw.

5. Woda do celéw p.po z.

5.1 Opis ogolny.

Obiekt kkdzie wyposaony w wewrtrzng instalacg p.pa., tj. 12 hydrantéw grednicy
25 mm z wzem potsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30pPradownica
z pyszczkiem 10 mm, zlokalizowanych nadej kondygnacji w budynku,
oraz w garau podziemnym 6 hydrantéw grednicy 33mm z wem poisztywnym 20m .
Podejcia wykon& nalezy z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w pasadub w
przestrzeni midzy sufitem podwieszanym a stropem i bruzdasénnych.

Instalacja wody do celéw p.pozabezpieczona jest przed zastojem wody w przestoda
poprzez wiaczenie punktéw poboru wody. Praggp przez stropy i przegrody prowadlzi
w rurach ostonowych wypetnionych materiatem ognioamym.

W obiekcie zaprojektowano instalacjvody zimnej dla celow bytowo-gospodarczych i
p.pa@. w ukiladzie pieicieniowym zasilanym z dwoéch ruragow DN100. Ponwdzy
przewodami zasilagymi instalagg wodochagowa oraz na tych przewodach naje
zastosowa zawory odcinajce doptyw wody. W razie awarii jednego z odcinkow
zasilapcych maliwe jest odcgcie doptywu wody z jednej strony péerenia i zasilanie z
drugiej strony.

Odcinki pionowe i poziome w gatapodziemnym zaizolowaotulinami o grubgci
80mm laminowanych fali PE.

6. Woda dejonizowana

Zgodnie zakresem przedstawiony przez inwestoraotdtgszczé laboratorium oraz
na potrzeby central wentylacyjnych zostanie dopameaa przewodem PE woda
dejonizowana. Do czerpania wody dejonizowanej zastano zawor czerpalny ze geda do
weza. Agregat wody dejonizowanej znajduje god schodami w pomieszczeniu technicznym
0/32.
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W budynku znajduje siaboratoria, w ktérychakznie jest 13 punktéw czerpalnych poboru.
Na jeden punkt czerpalny przewidziano min 30 litndady ultraczystej o przewodéw
ponizej 0,8uS/cm na godzin
Do pomieszcze0/25, 0/35 doprowadzona jest woda dejonizowanatkouwvitej ilosci 120
litrbw na godzir na potrzeby central wentylacyjnych.
7. Instalacja wody cieptej.

7.1. Obliczenie przeptywu normatywnego cieptej wod vy i strate cisnienia w

instalacji c.w.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepboc i strat cénienia w instalacji przeprowadzono
zgodnie z PN - 92 /B — 01706

Normatywny wyptyw Suma
Urzadzenie | Liczba sztuk (I/s) wyptywu (I/s)
umywalka 19 0,07 1,33
Zlew 6 0,07 0,42
1,75

Z uwagi na specyfike dziatania obiektu wielko$¢ przeptywu wody przyjeto wedtug wzoru:
* (=0,682(2g.)°*- 0,14 [dm?/s] dla g, <20dm?/s
Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 (1,75)°* - 0,14 dm* s = 0,74 dm®/s

Instalacja wody cieptej (straty cisnienia):

Obliczeniowa | Jednostkowa| — Razem
Dlugos¢na | Sumagnna | Przeplyw | predkosc strata wysokos¢
odcinku odcinku | obliczeniowy | Srednica przewodu | przeptywu | cisnienia |strat ciSnienia
Odcinek L [m] gn gn [dm3/s] d [mm] Vmis] | [mSW/mb] | H[m SW]
12 0,60 0,07 0,07 PE16x2,2 0,70 0,07 0,04
23 0,20 0,14 0,14 PE16x2,2 1,25 021 0,04
34 4,80 021 0,20 PE20x2,8 1,30 0,18 0,86
45 4,60 0,56 0,39 PE25x3,5 1,60 0,20 0,92
56 2,60 0,91 0,51 PE32x4,4 1,30 0,09 0,23
67 8,50 1,68 0,72 PEA40x5,5 1,15 0,06 0,51
78 4,80 1,68 0,72 PE40x5,5 1,15 0,06 0,29
89 4,40 1,68 0,72 PE40x5,5 1,15 0,06 0,26
910 530 1,75 0,74 PE40x5,5 1,20 0,06 0,32
3,48
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 1,04
wymagane minimalne ci$nienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikiem 10,00
wysoko$¢ geometryczna 8,00
22,53

Wymagane cisnienie w miejscu wigczenia wynosi 22,5 m st.w.
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6.2. Podgrzewanie cieptej wody zytkowej
Ciepta woda aytkowa dla obiektu &dzie przygotowana za pomgpenodutu c.w.u.
wezta cieplnego z zasobnikiem w pomieszczeniu 0/41.
Dobrano zasobnik o poj. 800 |. ( D= 950mm; H=20&Hm
Podgrzewacz c.w.u. ze stali, emaliowany; gltadkowa wezownica cieplna emaliowana na
state wbudowana; w zestawie zabezpiegzapnoda magnezowa.
Dane dla przygotowania c.w.u.:
— zalazona moc cieplna na c.w.u. - 87kW
— przeptyw obliczeniowy c.w.u. ( wydajgéc.w.u.)
Ve=0,74 /s
— Temperatura c.w.u. na végjiu wymiennika
Tmin/Tmax = 45/6C
— Opory obiegu cyrkulacji c.w.u. -45mstw
Cyrkulacja cieptej wody w nowym obiekciedzie realizowana za pomp@ompy

cyrkulacyjnej w instalacji wzta cieplnego ( G=1,0 m3/h; Hp=40kPa ).

6.3. Zawor bezpiecakstwa
Przepustow& zaworu bezpieczstwa:
m = 0,16 V kg/h
V =800 dni - pojemna&¢ zasobnika
m = 0,16 800 =128kg/h

Srednica przelotowa zaworu bezpietgiva:

4[0m
d =
° Jﬂ 1590, /.- p)

ac = 0,2 — wsp. wyptywu zaworu bezpieaseva [MPa]
p: = 0,6 — cénienie otwarcia zaworu bezpiedstwa [MPa]
p.= 0,0 — cénienie zrzutowe [MPa]
v = 980 — gstas¢ wody [kg/nT]
do = 4,49 mm

Dobrano zawér bezpieczstwa®/,"(np. typ 2115 z katalogu firmy Syr,&i. otwarcia 6,0 bar)

W 10
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6.4. Dobor naczynia wzbiorczego
Zatozenia do obliczé:
Temp. C.w.u. .= 60°C
Temp. w.z. = 10C
Cisnienie wsgpne p = 0,3 MPa
Max. obliczeniowe énienie w naczyniu fx= 0,6 MPa
Srednia temp. obliczeniowa £ (t.-t,) = 5C

Wymagana pojemr$o naczynia aytkowa:
Vu=1,1V p AV

Vy=1,1 x 800x 0,9832 x 0,0168 = 14,5 dm

Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Ve=Vu - (Prat 0,1)/(Prax P)

V=14,5(0,6 + 0,1)/(0,6 — 0,3) = 33dm
Dobrano naczynie wzbiorcze (przeponowe) (np.Reffpxrefix DD) do poj 33 drh

6.3. Materiaty
Instalacgg, cieptej wody aytkowej i cyrkulacji projektuje siz rur polietylenowych wielo-

warstwowych
Typoszeregi: 16 x 2,0 mm, 20 x 2,25 mm, 25 x 2,5,@2x 3,0 mm, 40 x 4,0 mm

Jako zawory odcingge c.w. w sanitariatach zamontawa szafkach wekowych na
ruroc. zawory kulowe gwint. Natomiast na rugg@ach odgaizien cyrkulacji naley zain-
stalowa& wielofunkcyjny termostatyczny zawor cyrkulacyjnypt MTCV  wyposaony w
termometr, z automatycznfunkcja dezynfekcyja. Zawor jw. zapewnia prawidiowy
przeptyw wody cyrkulacyjnej i utrzymanie zadananperatury, oraz przebieg dezynfekcji
termicznej realizowanej okresowo (1 raz w tygodmtgez uktad automatyki pomieszczenia
technicznego i pompcyrkulacyjra (przegrzew cieptej wody do 7@).

Pozostat armatue odcinajca projektuje st wykona poprzez zawory przelotowe kulowe
proste i lktowe z pdérubunkami i uszczelkami typu ,o-ring” (zespolone fitrem
siatkowym) instalowane przed bateriami. Ponadtostalow& baterie umywalkowe pionowe
lub $cienne, oraz baterie natryskowe 2z glawidermostatyczp i zabezpieczeniem
przeciwpoparzeniowym.

6.4. Monta z instalacji

Przewody poziome gtéwne i rozdzielcze malprowadzé wg zat. rys. tj. na wierzchu i w
posadzce,natomiast przewody pionowe w bruzda@mnnych pod tynkiem, a podeja pod

przybory sanitarne uky¢é w bruzdach w posadzce (w warstwie docieplenipardéerze, w
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warstwie wyrdwnawczej na grach). Przewody mocowado $cian lub stropu i podia za
pomoa odpowiednich uchwytow (obejm)w odpaich wg instrukcji producenta.
Odcinki poziome ruroagow c.w. i cyrkulacji biegace na wierzchu wzta zaizolowa
otulinami dzielonymi z pianki PE o gruim min. rownej srednicy wewrtrznej rury.
Pozostate odcinki pionowe i poziome w bruzdach p@sadzce zaizolowaotulinami w
zwojach o grub. min. 6mm laminowanych #oliPE. Minimalna grub& przykrycia
przewodow zapragvcementow lub betonow wynosi 4cm, zaprawa klasy Z-100, B-10. W
przypadku gdy nie ma takich ridovosci warstwe zaprawy naley wzmocné siatky stalows.
Przed zalaniem betonem lub zapsgawstalacg nalery wyptukat wody i podd& prébie
szczelnéci na zimno wedtug opisu w pkt. 4.4. (przebieg prdla przewodu z tworzywa).

6.5. Proba szczelno Sci
Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczébkio

woda zimm nalezy podd#&, przy cknieniu roboczym, badaniu szczeiobwody cieph o
temperaturze 70/ C.

6.6. Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji c.w. i cyrkulajgst ostatri czynndcia przed oddaniem
jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadaie wszystkich przewodach instalaciji.

Ptukanie przeprowadza ¢siczyst woda wodochgowa, ktéra powinna odpowiada
warunkom zawartym w Rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.,
(Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie wymagdotyczcych jakadci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosd najmniej 1,0 m/s.

Czas plukania okéta sk na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptyaeaj wody
z przewodu.

Ptukanie mana zakaczy z chwilk, gdy wyptywajpca woda jest tak czysta jak woda
uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji aywa sk roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlarcego,
ktére naley wprowadza do przewodu w kilku miejscach. Przewdd ngl@apetnia czyst
woda z roéwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% raztw podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego, aby uzyéksiczenie réwne 250 g/wolnego chloru. Roztwor
w przewodzie powinien &y przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie zyale
doprowadzt czyst wodk w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimaldasé wody
powinna zapewii 10-krotra wymiarg wody w przewodzie przy zachowaniug¢gkosci
ptukania jw.

7. Kanalizacja sanitarna i technologiczna
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7.1 Obliczenia przeptywu obliczeniowego w instalac

CENTRUM NANOTECHNOLOGII POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Ji kanalizacji sanitarnej

Réwnowaznik Suma
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk |odptywu Aws Wy ptywu
woda zimna
1 Umywalka 19 0,5 9,5
2 Miska ustepowa 23 2,5 57,5
3 Pisuar 9 0,5 4,5
4 Wpust 0,05m 25 1,0 25,0
5 Zlew 1 1,0 1,0
97,5

gs = 0,W97,5= 6,91 I/s

7.2. Kanalizacja sanitarna- materiaty

Kanalizacg sanitara projektuje s¢ wykona z rur PCV w paiczeniach kielichowych
uszczelnianych za pompcuszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur
kielichowych powinny mié kielichy utazone przeciwnie do kierunku przeptywciekow.

Piony i podejcia kanalizacyjne nakly montowa z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wewrgtrznych z PCV, natomiast poziomy ukladane w gruneierur i ksztattek
kanalizacyjnych zewgtrznych typoszeregu ,S”.

Piony powinny by wyprowadzone ponad dach na wysak®,5 m, zakéaczone rug
wywiewna. Na kadym pionie ok. 30cm powgj posadzki zamontowaewizje (czyszczaki).

7.3 Obliczenia przeptywu obliczeniowego w instalac  ji kanalizacji

technologicznej

Rownowaznik Suma
L.p. Urzadzenie Liczba sztuk |odptywu Aws Wy ptywu
woda zimna
1 Zlew 5 1,0 5,0
2 Dygestoria 9 1,0 9,0
14,0

gs = 0,7 V14,0= 2,62 /s

7.4. Kanalizacja technologiczna- materiaty

Instalacja kanalizacjiciekéw technologicznych obejmuje odprowadzeftekow z

pomieszczeé laboratoryjnych, wspélnym agjiem kanalizacyjnym. Cado sciekow
technologicznych przed odprowadzeniem do siecilkaawyjnej winna by neutralizowana w
neutralizatorze kamionkowym, ktéry umieszczony abet studzience rewizyjnej wykonanej
z kregbw zelbetonowychsrednicy 1200mm, ze szczelnym wilazem i odpowietezeni
wyprowadzonym ponad dach budynku. Neutralizacjgakow odbywa bedzie s¢ poprzez

ztoze dolomitowe umieszczone w koszyku kamionkowym.
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Za neutralizatorem natg umiesci¢ studzienk kontrolmp w celu sprawdzania procesu
neutralizacjisciekow.

Cata instalacja podczyszczeq znajduje siw pomieszczeniu nr 0/35.

Kanalizacg technologiczna wykorgaz rur HDPE, oraz zastoso&a pomieszczeniach kratki
sciekowe chemoodporne.

7.5. Monta z instalacji

Montaz rurochgOw instalacji nalgy wykona& zgodnie z instrukgj producenta. Piony

spustowe, poziomy odptywowe, poftga instalowé wedtug zaiczonych rysunkow.
Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, pogo podejcia do przyboréw

sanitarnych naley prowadzé sposdb umdiwiajacy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach,

bruzdach, lub w obudowach). Przewody prowadzongamach naley montowa za

pomoa uchwytow lub wspornikow albo wieszakoéw z elastyennpodktadkami. Rozstaw

podpo6r dla przewoddéw poziomych powinie wyrgodo 1,25m. Piony wykonane z PVC, PE i

PP, HDPE powinny z uwagi na wydknia cieplne miepodpory state na kdej kondygnacji

kondygnaa¢ budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pimpdwinny mocowa

rurg pod kielichem. Wszystkie elementy przewodow spugth powinny by mocowane

niezalenie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podéogajnizszej kondygnacji utby¢ w gruncie
na podsypce piaskowej o griso0,15 m. Zasypywanie przewodow nalgrzeprowadzi po
dokonaniu proby énieniowej wodnej wedlug PN - EN 1610:2002 oraz poawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkichazky.

Zasypk w wysokaci do 0,4 m powyej rury naley wykon& réwniez piaskiem
pozbawionym grubszych frakcji oraz zagi¢ zasypk. Nastpnie wykopy zasypywa do
wierzchu
gruntem rodzimym lub piaskiem warstwami o gr.rB0cKazda warstwe nalezy zag:szcza
mechanicznie lubegcznie.

Prace zwizane z budow kanalizacji winny by prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obggmjacymi przepisami BHP na w/w/ prace.

8. Kanalizacja deszczowa

8.1. Kanalizacja deszczowa z dachow
Wody deszczowe z dachu budynku projektowanegoowchmizane d&da poprzez wpusty
dachowe lub odwodnienia liniowe, oraz piony i peajowewratrz budynku wykonane z rur

niskoszumowych PP.

llosci wéd opadowych i sposéb odprowadzenia wedtug rmsgb opracowania P.B.
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8.2. Kanalizacja wéd opadowo-roztopowych iz mycia parkingdbw podziemnych

Wody z parkingbw mag zawier& niewielkie ilaici substancji ropopochodnych dlatego
podczyszczaneegha w separatorze koalescencyjny z osadnikiem, agiaist przez grug
pompowa (1,5 I/s) ttoczoneagsdo kanalizacji sanitarne;.

9. Zalecenia ko ncowe

Zamontowane magby¢ wytacznie rury, armatura oraz udzenia, posiadage
wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikddpuszczenia do stosowania lub
aprobaty techniczne.

Wszystkie prace instalacyjne najeavykonywa zgodnie z instrukcjami producentow.

Cata¢ robot budowlano - montawych instalacji kanalizacji natg prowadzé zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi. Wykonania i Odbidnstalacji Wodocigowych i
Kanalizacyjnych” Zeszyt 7 i 12 opracowania COBRNIBITAL.

Zaleca st aby wszystkie umgdlzenia urzdzenia elektryczne posiadaty atiovosc
wymiany danych pomuzy systemem BMS po protokole BACnet/IP (np. : parapownie,
liczniki wody, stacja uzdatniania wody).

Dopuszcza s mozliwosé¢ wykonania instalacji w technologii rur z tworzywa oraz
zastosowania armatury i urzdzen, o podobnych (rownowanych) parametrach
technicznych - innych uznanych firm.

mgr inz. Janusz Tuzikiewicz

upr.bud. Nr. 36/91/Wt, 163/92/WkL 12/94/WL
nr ew. £OD/IS/4497/03

W 15



