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POSADZKA NA GRUNCIE (U=0 W/m*K) gr. [cm]
wykfadzina PVC (na wylewce samopoziomujacej) 0,2
wylewka betonowa 4
podtogowe czujniki temperarury podtaczony do termosatu (jeden czujnik
temperatury na 4m2 posadzki), zatopione w wylewce betonowe;j
warstwa odcinajaca z folii PE 0,02
styropian eps 100 - 038 4
elektryczna mata grzewcza jednostronnie zasilana 0,5
styropian eps 100 - 038 4
2 x papa na lepiku -
ptyta fundamentowa zelbetowa 50
2 x papa termozgrzewalna -
chudy beton B10 10

grunt

—0—6-9000

Instalacja c.o.

UWAGA

1. Instalacja ta ma za cel zniwelowanie strat ciepta przez posadzke.
2. Obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach to 22C.

3. Obliczeniowa temperatura posadzki to 22C (temperatura
poszadki = temperatura otoczenia zapobiega zgrzewaniu sie pytkow
kurzu).

4. Maty jesdnostronnie zasilane zapobiegajg powstawaniu wysokich
pol elektromagnetycznych.

5. Mat nie nalezy uktada¢ w oddylatowanych ptytach
fundamentowych pod urzadzenia laboratoryjne.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD  pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Lodz, ul. Tuszynska 155

PROJEKT:

Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej
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80-952 Gdansk

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Schemat ogrzewania podtogowego A v
- pomieszczenia 0/11, 0/12, 0/18, 0/27
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