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1. Instalacje c.o. prowadzi¢ w warstwach posadzki, za wyjatkiem kondygnacji -2 (wykona¢ wg opiséw na rysunku).
2. Instalacje z.n. prowadzi¢ pod stropem.

3. Instalacje w.l. prowadzi¢ pod stropem.

4. Instalacje wodnego roztworu glikolu prowadzi¢ pod stropem.

5. Montaz urzgdzen wykonaé wg. zalecen producenta.

6. Wykonanie mat grzewczych w laboratoriach wg. Rys.C13.

7. Rozmieszcenie urzgdzen w pomieszczeniu 0/42 wg. Rys.C14.

8. Umieszczenie i podtgczenie pod rozdzielacz wody lodowej wg. Rys.C15.

9. W najwyzszch punktach instalacji nalezy zastosowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

10. Odwodnienie instalacji dokonywac przez poszczegdlne rozdzielacze, w razie koniecznosci spuszczenia ztadu z jednogo pionu, na poszczegoélnych pionach nalezy zamkng¢ zawory.

11. Podtaczenie instalacji do nagrzewnic i chfodnic wg rozwinigcia instalacji oraz schematéw podtaczenia.

12. Odcinki instalacji wody lodowej prowadzone przez nieogrzewany garaz oraz pomieszczenia wezat cieplnego, nalezy zaizolowa¢ podwdjng gruboscia.

13. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ ogniowo.
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14. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu odbywa sie przez termostat, ktéry steruje praca sitownika zaworu tréjdrogowego (dla chtodnicy) oraz sitownika zaworu dwudrogowego (dla nagrzewnicy).

15. Termostaty nalezy umiesci¢ w okolicy elementéw wywiewnych, na wysokos$ci 1,40m nad podtoga.

16. Wszystkie elementy typu filtry, zawory nalezy umieszcza¢ w spos6b dogodny dla obstugi.

17. Wszystkie piony nalezy obudowac piyta karton gips, z dostepem do zaworéw odcinajgcych przez drzwi rewizyjne.

18. Nie opisane pomiesczenia nalezy przujaé jako nie ogrzewane.

19. Nie opisane odcinki nalezy przyja¢ jako najmniejsza wielks¢ z typoszeregu rur, np dla instalacji c.o.: DN14x2,0.

20. Wszystki grzejniki jesli sq usytuowane pod oknem, nalezy je ustawi¢ symetrycznie wzgledem osi okna (symetrycznie pod oknem).
21. Zabrania sie prowadzi¢ instalacje wodne ponad instalacjami elektrycznymi.

22. Wszelkie podfaczenia urzgdzen, nalezy wykonac¢ w sposdb umozliwjajacy ich konserwacje.

V3K S 3,50

- = | — = — <

Instalacja c.o. - zasilanie
............... % Instalacja c.o. - powro6t 7
Instalacja nagrzewnic - zasilanie
............... 7- Instalacja nagrzewnic - powrot 7
f Instalacja w.l. - zasilanie
Instalacja w.l. - powrot o

Punkty state

Opis pomieszczen:

Nr. pomieszczenia| Obliczeniowa

temperatura zimg

Powierzchnia
pomieszczenia

Straty ciepta

Opis grzejnika:

VKS S 3,50 - opis nastawy
FTV - przyktadowy grzejnik
12 - grubos¢ grzejnika

06 - wysokosc¢ grzejnika
2600 - dtugos¢ grzejnika
en - energooszczedny

FTV1206 en. 2600 mm
g——————————

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

pow. pow. RODZAJ WYKONCZENIE
NR | NAZWA POMIESZCZENIA uzyt.[m? | podt.[m? | POSADZKI SCIAN SUFIT
TYNK C-W + FARBA | SUFIT PODWIESZANY
301 TOALETA MESKA 15,32 15,32 Gres AKRYLOWA WODOODPORNY
TYNK C-W + FARBA | SUFIT PODWIESZANY
3/02 TOALETA DAMSKA 14,77 14,77 Gres AKRYLOWA WODOODPORNY
TOALETA DLA TYNK C-W + FARBA | SUFIT PODWIESZANY
3/03 NIEPELNOSPRAWNYCH 599 5,99 Gres AKRYLOWA WODOODPORNY
POM. WYKLADZINA | TYNK C-W + FARBA
3104 | sepvinaRYUNO-LABORATORYUNE | 4271 42,1 DYWANOWA AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
LABORATORIUM Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/05 PROJEKTOW 63,41 63,41 Kauczukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
DYPLOMOWYCH
Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/06 SALA SEMINARYJNA 61,78 61,78 Kaucaukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/07 SALA SEMINARYJNA 61,78 61,78 Kauczukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/08 SALA SEMINARYJNA 42,05 42,05 Kauczukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/09 SALA SEMINARYJNA 24,89 24,89 Kauczukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/10 SALA SEMINARYJNA 26,46 26,46 Kauczukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
Wykladzina ptyty lamelowe (izolacja
3/11 AUDYTORIUM 172,20 | 172,20 U<<<m:o_<<m\ Pa akustyczna) SUFIT PODWIESZANY
qu:m € . AKUSTYCZNE
3112 HoL 289,39 | 289,39 Gres 4<z>xxom«<rm,\m<w_»m> SUFIT PODWIESZANY
KOLO NAUKOWE Wyktadzina | TYNK C-W + FARBA
3/13 STUDENTOW 21,02 21,02 Kauczukowa AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
314 |  SALA SEMINARYJNA 2541 | 2541 _Mz yladzina | TYNK OW + FARBA | suFIT PODWIESZANY
TYNK C-W + FARBA
3/15 POM. TECHNICZNE 19,74 107,95 GRES AKRYLOWA -
TYNK C-W + FARBA
3/16 FOYER 26,93 26,93 GRES AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
TYNK C-W + FARBA
3117 POM. TECHNICZNE 2,88 2,88 GRES AKRYLOWA -
KL/ KLATKA SCHODOWA 33,75 | 33,75 GRES izMxﬂ«,\rmﬂmm\» SUFIT PODWIESZANY
KL/2 KLATKA SCHODOWA 35,83 35,83 GRES 4<z>xxﬂ«,_\.m,_\”<me> SUFIT PODWIESZANY
TYNK C-W + FARBA
KL/3 KLATKA SCHODOWA 35,69 35,69 GRES AKRYLOWA SUFIT PODWIESZANY
WINDA OSOBOWA
Dz/1 (hydrauliczna) 3,37 3.37
WINDA TOWAROWO-OSOBOWA
Dz/2 (hydrauliczna) 4,59 4,59
RAZEM: |1029.96(1118.17
C
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