UWAGI

1. Instalacje c.o. prowadzi¢ w warstwach posadzki, za wyjatkiem kondygnacji -2 (wykona¢ wg
opiséw na rysunku).
. Instalacje z.n. prowadzi¢ pod stropem.
. Instalacje w.l. prowadzi¢ pod stropem.
. Instalacje wodnego roztworu glikolu prowadzi¢ pod stropem.
. Montaz urzadzen wykona¢ wg. zaleceh producenta.
. Wykonanie mat grzewczych w laboratoriach wg. Rys.C13.
. Rozmieszcenie urzadzeh w pomieszczeniu 0/42 wg. Rys.C14.
. Umieszczenie i podiaczenie pod rozdzielacz wody lodowej wg. Rys.C15.
7 7 9. W najwyzszch punktach instalacji nalezy zastosowac¢ automatyczne odpowietrzniki.
10. Odwodnienie instalacji dokonywac¢ przez poszczegodline rozdzielacze, w razie koniecznosci
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spuszczenia ztadu z jednogo pionu, na poszczegolnych pionach nalezy zamkna¢ zawory.
7 7 11. Podtgczenie instalacji do nagrzewnic i chtodnic wg rozwiniecia instalacji oraz schematéw
podigczenia.
12. Odcinki instalacji wody lodowej prowadzone przez nieogrzewany garaz oraz pomieszczenia

7 PROJEKT:

Centrum Nanotechnologii
| | | Politechniki Gdanskiej

-_ = — — — —(A) wezat cieplnego, nalezy zaizolowa¢ podwojng gruboscia.
7 7 7 7 7 7 7 7 13. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ ogniowo.
14. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu odbywa sie przez termostat, ktéry steruje praca
7 7 7 7 7 7 7 7 sitownika zaworu tréjdrogowego (dla chiodnicy) oraz sitownika zaworu dwudrogowego (dla
nagrzewnicy).
— H — L‘,T — u,w —_— ] L‘,T — ﬁ‘ - — —  — ﬁ - H - (B 15. Termostaty nalezy umieci¢ w okolicy elementéw wywiewnych, na wysokoéci 1,40m nad
- Y - I T T N - — — —C{c podioga.
7 7 7 7 7 7 16. Wszystkie elementy typu filtry, zawory nalezy umieszcza¢ w sposéb dogodny dla obstugi.
17. Wszystkie piony nalezy obudowac ptytg karton gips, z dostepem do zaworéw odcinajgcych
przez drzwi rewizyjne.
o kT - L! S Jh ] L! e 7‘ - 7 - \+ - D) 18. Nie opisane pomiesczenia nalezy przujaé jako nie ogrzewane.
19. Nie opisane odcinki nalezy przyja¢ jako najmniejsza wielk$¢ z typoszeregu rur, np dla
7 7 7 7 7 7 7 instalacji c.0.: DN14x2,0.
20. Wszystki grzejniki jesli sa usytuowane pod oknem, nalezy je ustawi¢ symetrycznie wzgledem
7 7 7 7 7 7 7 osi okna (symetrycznie pod oknem).
_ ) - — — = — — — —(E) 21. Zabrania sie prowadzi¢ instalacje wodne ponad instalacjami elektrycznymi.
7 7 7 7 o | P 4 ““““ i P A ““““ | 7 22. Wszelkie poditgczenia urzadzen, nalezy wykona¢ w sposob umozliwjajacy ich konserwacje.
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, : , , : , , W : : , , , P 1 . Instalacja wodnego roztworu glikolu - zasilanie
7 7 7 7 7 7 7 Instalacja wodnego roztworu glikolu - powrét
><ps Punkty state
| | | | | | | | | | | | :
ety . o — — — D — — = = — = — =4 — — — —@
o e T Lﬁ . e o na RZUT KONDYGNACJI -1
| | | | | | (przekrdj na rzednej -2,20)
| | | | | | _
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
NAZWA pow. pow. WYKORNCZENIE
7 7 7 7 7 7 NR | POMIESZCZENIA | uzytim? | podtm?] |RODZAJ POSADZKI SCIAN SuRT
ZYWICA
EPOKSYDOWO-POLIU | SCIANA ZELBETOWA | PLYTA STROPOWA
1/01 KORYTARZ 24,77 24,77 RETANOWA Z MALOWANA FARBA | MALOWANA FARBA
POSYPKA Z PIASKU AKRYLOWA AKRYLOWA
KWARCOWEGO
ZYWICA
7 7 7 7 eL EPOKSYDOWO-POLIU | $CIANA ZELBETOWA | PLYTA STROPOWA
1/02 PARKING | 1571,68 | 1571,68 RETANOWA Z MALOWANA FARBA | MALOWANA FARBA
- T e e e T e e L SETUTTEE PR UIUETRR R RPVITRE R B _— — — —( KD POSYPKA Z PIASKU AKRYLOWA AKRYLOWA
| | | | | | | | | | | | % K KWARCOWEGO
T m w e my T T @ I @ [ %\ T H\ L I o] - o KORYTARZ TECHNICZNY | 44 5 1155 | PLYTY PODLOGOWE | TYNKC-W + FARBA mwﬂ.m?w,ﬁﬂo_w%»ﬁ\/
““““ A ““““ r “““ ﬁ “““ P A ““““ ““““ A ““““ “““ A “““ ““““ A ““““ 7 1/03 (trafostacja) ’ : (podtoga podniesiona) AKRYLOWA AKRYLOWA A
ZYWICA
EPOKSYDOWO-POLIU | SCIANA ZELBETOWA
1/04 POCHYLNIA 151,16 151,16 RETANOWA Z MALOWANA FARBA
7 7 7 7 7 7 POSYPKA Z PIASKU AKRYLOWA
= KWARCOWEGO
e ZYWICA
<t EPOKSYDOWO-POLIU | vk c-w + FARBA | PEYTA STROPOWA
7 7 7 7 7 7 7 1/05 ROZDZIELNIA NN 22,46 22,46 RETANOWA Z AKRYLOWA MALOWANA FARBA
POSYPKA Z PIASKU AKRYLOWA
, KWARCOWEGO
7 7 7 7 7 7 Lﬁ mnoxmmw&ﬁw.nor_c TYNK C-W + FARBA | PEYTA STROPOWA
. 1/06 | ROZDZIELNIA SN 27,51 27,51 RETANOWA Z AKRYLOWA MALOWANA FARBA
; : Do = POSYPKA Z PIASKU AKRYLOWA
7 7 | 7 7 : ; ; L 7 7 KWARCOWEGO
““““““““““““““““““““““““ o e = .
e ‘% - O OO wa___w = VN S-S S——— —— 2 S SO — D 1/07 | PODEST TECHNICZNY | 22,77 22,77 _znmmm%_ﬁ Do
7 “ | Chiodnica agregatu 7 7 7 7 1/08 | PODEST TECHNICZNY | 31,59 24,24 _zummm%_ﬁ Do
x__wv_ Mwwx 2,0 wody lodowej 202kW
=5 225m ZYWICA
7 7 = | Chiodnica 7 7 7 7 EPOKSYDOWO-POLIU
S | agregatu wody 1/09 PRZEDSIONEK 2,64 2,64 RETANOWA Z TYNK CW + FARBA -
g Todowej 202kW POZAROWY POSYPKA Z PIASKU AKRYLOWA
7 7 g 7 7 7 7 7 KWARCOWEGO 7 PLYTA STROPOWA
e} SCIANA ZELBETOWA
KL/4 | KLATKA SCHODOWA 15,91 15,91 GRES MALOWANA FARBA | MALOWANA FARBA
- e e G D) AKRYLOWA AKRYLOWA
7 7 7 za siatkg elewacyjna, oczko 40mm2 7 7 7 7 ﬁ_s" E 1874.69
| | | | | | | | _
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