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pow. pow. |
NR NAZWA POMIESZCZENIA uzyt.[m?] | podt.[m?] RODZAJ POSADZKI | WYKONCZENIE $CIAN SUFIT
7 TYNK C-W, GLADZ
2/01 WIATROLAP 17,70 17,70 GRES GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
AKRYL OWA
TYNK C-W, GLADZ
7 2/02 PORTIERNIA 14,61 14,61 xﬁm_mw@ﬂwqﬁ GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
AKRYLOWA
GLAZURA NA PEENEJ | SUFIT PODWIESZANY
TOALETA MESKA .
7 2/03 &S 15,32 15,32 GRES WYSOKSCI WODOODPORNY
GLAZURA NA PEENEJ | SUFIT PODWIESZANY
7 2/04 TOALETA DAMSKA 14,77 14,77 GRES WYSOKSCI WODOODPORNY
TOALETA DLA GLAZURA NA PEENEJ | SUFIT PODWIESZANY
2/05 NIEPELNOSPRAWNYCH 5.99 599 GRES WYSOKSCI WODOODPORNY
7 SZATNIA TYNK C-W, GLADZ
- 2/06 40,03 40,03 GRES GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
= OGOLNODOSTEPNA
) AKRYLOWA
TABORATORIUM Wykladzina TYNK C-W, GLADZ
7 2/07 WDROZENIOWO - 63,41 63,41 Kauczukowa GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
DEMONSTRACYJNE AKRYLOWA
Wyktadzina TYNK C-W, GLADZ
1 2/08 MAGAZYN KSIAZEK 124,53 | 124,53 K GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
auczukowa
AKRYL OWA
’ TYNK C-W, GLADZ
2/09 POK. WM%M%% ANIA 60,38 | 60,38 _M< <Emg_w_:m GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
= T Y - T AKRYLOWA
Wyktadzina TYNK C-W, GLADZ
. — == _ = == 2/10 [CZYTELNIA MULTIMEDIALNA| 42,00 42,00 GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
Kauczukowa
AKRYL OWA
’ TYNK C-W, GLADZ
7 2111 SEPARATKA 5,30 5,30 _M,m\w_mww_wﬁ GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
- 1 AKRYLOWA
: TYNK C-W, GLADZ
2/12 SEPARATKA 4,90 4,90 _MMW_MWMMSM GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
| ] 7 1 R AKRYL OWA
— ’ TYNK C-W, GLADZ
2/13 CZYTELNIA 182,81 182,81 _MMW_MW%_AN %,M GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
AKRYLOWA
7 TYNK C-W, GLADZ
3 2/14 HOL WEJSCIOWY 412,81 412,81 GRES GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
AKRYL OWA
TYNK C-W, GLADZ
WYKLADZINA PCV ,
] 7 =1 I 2/15 SERWEROWNIA 24,72 24,72 (antyelektorostatyczna)|  GIPSOWA+ FARBA | SUFIT PODWIESZANY
\\\\\\\\\\\\\\\\ AKRYL OWA
10 i PLYTY PODLOGOWE
7 \\\\\\\\\\\ - 0 = 2/16 AGREGAT NN.\_\_ NN_‘_ 1 (podtoga podniesiona)
PLYTY PODLOGOWE
- s 2/17 | KORYTARZ TECHNICZNY 10,35 13,12 (podioga podniesiona)
B 7 KOMORA PLYTY PODLOGOWE
a 1 2118 | 1R ANSFORMATORA 630KVA 6.47 647 (podtoga podniesiona)
2/19 KOMORA 6.47 6.47 PLYTY PODLOGOWE
7 \ TRANSFORMATORA 1250kVA ’ ’ (podioga podniesiona)
| KOMORA PLYTY PODLOGOWE
| 2/120 | 1RANSFORMATORA 630KVA 6.47 6.47 (podtoga podniesiona)
[ TYNK C-W, GLADZ
| KL/ KLATKA SCHODOWA 33,75 33,75 GRES GIPSOWA+ FARBA
RTD-N_ps | AKRYLOWA
3,00 \ TYNK C-W, GLADZ
DN15 7 KL/2 KLATKA SCHODOWA 35,83 35,83 GRES GIPSOWA+ FARBA
, AKRYLOWA
[ TYNK C-W, GLADZ
| KL/3 KLATKA SCHODOWA 35,69 35,69 GRES GIPSOWA+ FARBA
7 | AKRYLOWA
WINDA OSOBOWA
|
| Dz/1 (hydrauliczna) 3,37 3,37
| WINDA
7 | DzZ/2 | TOWAROWO-OSOBOWA 4,59 4,59
| (hydrauliczna)
L Lm@ - RAZEM: (1201.53|1204.30
|
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__Instalacja c.o. - zasilanie

. Instalacje c.o. prowadzi¢ w warstwach posadzki, za wyjatkiem kondygnaciji -2 (wykona¢ wg opiséw na rysynku).
. Instalacje z.n. prowadzi¢ pod stropem.

. Instalacje w.l. prowadzi¢ pod stropem. -

. Instalacje wodnego roztworu glikolu prowadzi¢ pod stropem.

. Montaz urzadzen wykona¢ wg. zalecen producenta.

. Wykonanie mat grzewczych w laboratoriach wg. Rys.C13.

. Rozmieszcenie urzadzen w pomieszczeniu 0/42 wg. Rys.C14.

. Umieszczenie i podiaczenie pod rozdzielacz wody lodowej wg. Rys.C15.

. W najwyzszch punktach instalacji nalezy zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

. Odwodnienie instalacji dokonywa¢ przez poszczegdlne rozdzielacze, w razie koniecznosci spuszczenia ztadu z jednogo pionu, na poszczegolnych pionach nalezy zamkng¢ zawory.

. Podiaczenie instalacji do nagrzewnic i chtodnic wg rozwiniecia instalacji oraz schematéw podtaczenia.

. Odcinki instalacji wody lodowej prowadzone przez nieogrzewany garaz oraz pomieszczenia wezat cieplnego, nalezy zaizolowaé¢ podwadjng gruboscia.

. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe, nalezy zabezpieczy¢ ogniowo.

. Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu odbywa sie przez termostat, ktory steruje praca sitownika zaworu tréjdrogowego (dla chtodnicy) oraz sitownika zaworu dwudrogowego (dla nagrzewnicy).
. Termostaty nalezy umiesci¢ w okolicy elementow wywiewnych, na wysokosci 1,40m nad podioga.
. Wszystkie elementy typu filtry, zawory nalezy umieszcza¢ w sposéb dogodny dla obstugi.

. Wszystkie piony nalezy obudowaé ptytg karton gips, z dostepem do zaworéw odcinajacych przez drzwi rewizyjne.

. Nie opisane pomiesczenia nalezy przuja¢ jako nie ogrzewane.

. Nie opisane odcinki nalezy przyja¢ jako najmniejsza wielk$¢ z typoszeregu rur, np dla instalacji c.0.: DN14x2,0.
. Wszystki grzejniki jesli s usytuowane pod oknem, nalezy je ustawi¢ symetrycznie wzgledem osi okna (symetrycznie pod oknem).

. Zabrania sie prowadzi¢ instalacje wodne ponad instalacjami elektrycznymi.

. Wszelkie podtgczenia urzgdzen, nalezy wykona¢ w sposob umozliwjajacy ich konserwacje.

V3K S 3,50

Instalacja %o. - powrot
Instalacja nagrzewnic - zasilanie
Instalacja :m@_,mméao - powrot
Instalacja w.l. - zasilanie

FTV1206 en. 2600 mm

1 — |

><ps

Punkty state

Opis pomieszczen:

Nr. pomieszczenia| Obliczeniowa
temperatura zimg

Powierzchnia
pomieszczenia

Straty ciepta

Opis grzejnika:

VKS S 3,50 - opis nastawy
FTV - przyktadowy grzejnik
12 - grubos¢ grzejnika

Instalacja w.l. - powrot

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

KOBUD

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Lodz, ul. Tuszynska 155

PROJEKT:

Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 dz. nr 616, nr 617 i nr 618 obreb 55
80-952 Gdansk

06 - wysokosc¢ grzejnika
2600 - dtugos¢ grzejnika
en - energooszczedny

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Instalacja c.o., zasilania nagrzewnic i wody lodowej rzut kondygnacji 0 \_ . ‘_ OO
PATA 02.2010
BRANZA: SANITARNA PODPIS: FAZA: _U\<<
PROJEKTANT: o upr. bud. nr 36/91/Wk, 163/92/Wk., 12/94/Wt NR RYSUNKU:
mgr inz. Janusz Tuzikiewicz nr £OD/IS/4497/03
w spec instalacyjno-inzynieryjna
ASYSTENT PROJ: O\w
mgr inz. Rafat Marciniak
SPRAWDZAJACY: NR STRONY:
P Pl . . proj. 200/66
Inz. LmﬂNv\ Uq.meN_A_m<<_ON w mum%ﬂmm_ﬂ_nf.:o‘,:@:_mg:m OWM




