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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC!| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Qddziat w Gdansku

. 1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Centrum Technologiczne Politechniki Gdariskiej

Adres (Nrdziaki): Gdarisk, ul. Narutowicza Gabriela , dzialka numer 55-616, 55-618 gm. M. Gdansk

2. Grupa przytaczeniowa: ik
3. Moc przylaczeniowa : 3500 kW ( zwiekszenie mocy: 0 kW)

4. Miejsce przylaczenia:
Pale SN nr 1 stacii transformatorowej T-1779 ,ROZDZ.PG"
Linia kablowa SN-15 kV nr 012085 relacii T-16143 ,PG 2" - GPZ Gdarisk Il

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe linii kablowe] SN-15 kV nr 012085 w polu liniowym 15 kV w stacji transformatorowej T-16143 PG 2";
rozdzielnia SN 15-kV (celka nr 1) w stacji transformatorowej T-1779 ,POLITECHNIKA GLOWNA”

6. Rodzaj przylgcza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego
. do wspblpracy z sieciq;
7.1. Urzadzenia WN i SN
- istniejaca linie kablowa SN-15kV nr 012085 nalezy przebudowac w zwiazku ze zmiang lokalizacji istniejace] stacji transformatorowej
T-16143 "PG-2";
- przy przebudt;wie linii kablowej SN-15 kV nalezy zastosowat kabel typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50/20 kV.

7.2. Stacja transformatorowa:

- przebudowaé istniejacq ahonencka stacje transformatorowa T-16143 “PG-2" i dostosowac jg do nowych warunkéw pracy;
- charakter stacji: abonencka - koficowa.

7.3. Urzadzenia nn:
- ahonenckie wg potrzeb
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7.4, Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdipracy zrsiecia, do ktére] instelacie lub sieci sa.
przylaczane: '

siec | instalacje odhiorcza nalezy wykonad zgodnie z obowiazuiacymi praepisami

7.5, Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekiryczayri powodowanymi przez urzaazenia, insialacie lub siec
Whioskadawcy:

wrazie koniecznosci zastosowac filtry wyzszych harmonicznych

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalac)i lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorsxiega:
nie jest wymagane

8. Wymagania stopien skompensowania mocy bieme] tg @ 04

9. Wymagania dotyczage ukiadu pomiarowo-roziiczenioweqge i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. Migjsce zainstalowania:

stacia fransformatorowa odbiorcy nr T-16143 “P.G-2" oraz stacja nr T-1779 "Politechnika”

9.2. Rodzaj | prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpisczenia przedicznikowego / gidwnego:

Wq projektu
9.3. Sposck pomiaru: podredni
94. Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czvnnej i biernej z synchronizacja czasu

85 Przystosowanie uktadu pomiarowe-rozliczeniowego do systeméw zdalneqo odezyiu danych pomiarowych:
wymagane - do systemdw stesowanych w ENERDZE-QPERATOR SA Qddzial w Gdarisku
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dia pomiaru posredniego fub poiposredniego, zasiosowac odpowiednie przexiadniki | listwe konloing (Ska lub Skb), a w obwodacn
wtomych pomiaru wykonal zabezpieczenie chwoddw rapicciowych liczaikbw ovaz oplyczng sygnalizaci zanku napicda. Dia
poszczegblnych etapdw budcwy przewidzied pomiar dostozowany do poboru mosy. Urzadzenia pomiarcwe winny Dyé o3
przystesowane do oplombowania.

b) Wymagania technicane dla ulladéw transmisjl canych pomiarowych okreslone sg w rozdzizle C Insirukcjl Ruchu i Eksploatac)i Sleci
Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA czeéé¢ szezegflowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyinege | Zarzadzenie Ograniczeniami
Systemawymi

¢} inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej
i systemowe]
10.1. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

&) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Siec 15 KV pracuje z punkiem zerowym uziemionym przez rezystor pienwoling
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv

o) Prac zwarcia doziemnego 2 A i czas wytaezenia zwarcia 0.2 s
d) Moc awarciowa na szynach 15 kv 285 MVA i czas wyteczenia zwaicia 0.1 s

wstacji  GPZ Gdansk Ul
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
) System ochrony od poraren uziemianie ochronne

10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i siec! oraz dopuszezaine graniczre paramstry ich preey




14,1, DOYULY PIURU DUGUWIZl ISy

- opracawaé projekty budowlane .- wykonaweze przebudowy linit kahlowej SN-15 KV nr 012085 (zgodrie z ohowiazujacymi
w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdaiisku) i uzgodnic je
z ENERGA, - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku - Wydzial Rozwoju;

- opracowac projekt przystosewania abonenckiej stacji transformatorowej nr T-16143 "PG-2" do nowych warunkow pracy i uzgodnic
go z Oddziatem w Gdarnsku - Wydziat Rozwoju;

- szczegotowy fokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej T-16143 "PG-2" oraz trase linii kablowej SN-15 kV uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdansku;

12.2. Dotyczy wspdipracy ruchowej:
- zaktualizowas instrukeje ruchy i eksploatacji abenenckiej stacji transformatorowej T-16143 "PG-2" i uzgodni¢ ja z Rejonem
Dystrybucii w Gdansky - Dziat Ruchu, przy opracowywaniu instrukcif uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGI - OPERATOR
SA

‘ - w normalnym ukladzie pracy zasilanie winno odbywac sig linia kablowa SN-15 kV nr 012085.

12.3. Dotyczy umowy przylaczeniowsj:

12.4. Demontaze:

12.5. lnne wymagania:

1. Uzyowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej
4. Fezy reafizacj niniejszych warunkow przylaczenia naleZy uwzglednic wymagania okreslone w [nstrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na
terenie dziatania ENERG - OPERATOR SA
5. Standardy jakesciowe energi elekiryczne] okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83 pez. 623 z 2007 r.).
6. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii da siedi elektroenergetyczne] dia ww. obiektu. Nalezy liczy6 sig z mozhwoscla przerw W
dosuwae enemil ebldryanej Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu
30, ur, UPS, itp.) po up im uzgodnieniu warurkow iege instalacji 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.
17. Zawan::e umowy o myiqczeme stanowi podstaw@ do fozpoczecia feahzacn prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okresionych w tej umcwie. Projekt umowy o przylaczenie stanow zalgeznik do ninfeiszych warunkow.
18. Warunki przylgczenia 53 wazne 2 lata od dnia ich okresienia.
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