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Gdansk-Narutowicza-rob budow!3 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Centrum Technologiczne Politechniki Gda  nAskiej, Nanotechnologie, Technologie Bezpiecze  nstwa w Gda Asku - roboty budo-
wlane

Warto §¢: 16927662.88

Plik w formacie ATHENASOFT

1/45110000-0 Roboty ziemne 1 11
2|45262210-6 Fundamenty 12 21
3/45262500-9 Sciany 22 54
4145262410-8 Stropy i schody 55 75
5/45261000-4 Dach - konstrukcja i pokrycie 76 130
6|45421152-4 Scianki dzialowe 131 135
7145421100-5 Stolarka i Slusarka 136 183
8145324000-4 Tynki, oktadziny i oblicowanie wewn. 184 207
9|45432100-5 Podtoza i posadzki 208 230
10/45442100-8 Malowanie 231 233
11|45450000-6 Elewacje 234 250
12|45450000-6 Roboty zewnetrzne 251 260
13]45313100-5 Dzwigi i platformy 261 263
14[45421152-4 Wyposazenie montowane 264 271
-2
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OBMIAR

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

wlane

Centrum Technologiczne Politechniki Gda

nskiej, Nanotechnologie, Technologie Bezpiecze

Warto $¢: 16927662.88
Plik w formacie ATHENASOFT

Astwa w Gda nsku - roboty budo-

1 45110000-0 Roboty ziemne
1 Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromiotem HVB; gieboko$é |m
d.l whicia do 10 m, grunt kat. IlI
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; m
d.l gtebokos¢ whicia do 6 m, grunt kat. Il
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.l gtebok.do 4 m
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
4 Pompowanie wody z instalacji odwadniajgcej - UWAGA: Faktyczng ilo$¢ godzin |godz.
d.l pompowania nalezy ustali¢ na podstawie projektu organizacji robét
200 godz. 200.000
RAZEM 200.000
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na od- |m3
d.l ktad w gruncie kat.lll
- wykop o gtebokosci 3,98m (11,0-7,12+0,1-0,2=3,78)
(31.2+0.86*2)*7.4*3.78 m3 920.838
(34.2+0.86)*3.7*3.78 m3 490.349
(16.6+0.86*2)*3.0*3.78 m3 207.749
(34.2+0.86)*14.28*3.78 m3 1892.483
23.18*2.32*3.78 m3 203.279
(23.18+0.86)*3.7*3.78 m3 336.223
(20.18+0.86)*7.62*3.78 m3 606.028
- wykop o gtebokosci 5,44m (11,0-5,66+0,1-0,2=5,24)
(17.62+1.63)*(2.7+1.63)*5.24 m3 436.767
17.62*8.02*5.24 m3 740.477
(23.18+1.63)*3.98*5.24 m3 517.418
- wykop o sr.gtebokosci (3,98+5,44)/2=4,71-0,2=4,51m
171.155 <(11.02+1.63)*3.0*4.51> m3 171.155
13.64*3.0*4.51 m3 184.549
(20.18+1.63)*3.0*4.51 m3 295.089
- wykop o gtebokosci 5,44m (11,0-5,66+0,1-0,2=5,24)
(33.9+1.63*2)*3.4*5.24 m3 662.043
((33.9+31.5)*0.5+1.63*2)*3.9*5.24 m3 734.879
(31.5+0.75+1.63)*(55.55+1.63)*5.24 m3 10151.234
A (sumaczesciowa) ] e
m3 18550.560
minus masy wbudowane
-(365.42+1827.1) m3 -2192.520
-(29.64*7.4+32.64*3.6+35.64*13.6+25.4%1.44+22.4*3.6+19.4*8.4)*3.38 m3 -3723.814
-(10.24+13.64+19.4)*3.0%4.11 m3 -533.642
-(17.4*9.94+3.98*22.4)*4.84 m3 -1268.603
-(32.5*3.22+(32.5+30.1)*0.5*3.9+30.1*54.93)*4.84 m3 -9099.747
B (sumaczesciowa) [ e
m3 -16818.326
RAZEM 1732.234
6 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.l 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
(31.2+0.86*2)*7.4*0.2 m3 48.722
(34.2+0.86)*3.7*0.2 m3 25.944
(16.6+0.86*2)*3.0*0.2 m3 10.992
(34.2+0.86)*14.28*0.2 m3 100.131
23.18*2.32*0.2 ms3 10.756
(23.18+0.86)*3.7*0.2 m3 17.790
(20.18+0.86)*7.62*0.2 ms3 32.065
16.671 <(17.62+1.63)*(2.7+1.63)*0,2> m3 16.671
17.62*8.02*0.2 ms3 28.262
(23.18+1.63)*3.98*0.2 m3 19.749
(11.02+1.63)*3.0*0.2 ms3 7.590
13.64*3.0*0.2 m3 8.184
(20.18+1.63)*3.0*0.2 ms3 13.086
(33.9+1.63*2)*3.4*0.2 m3 25.269
((33.9+31.5)*0.5+1.63*2)*3.9*0.2 ms3 28.049
(31.5+0.75+1.63)*(55.55+1.63)*0.2 m3 387.452
RAZEM 780.712
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
7 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.Ill zjm3
d.l transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
16818.326 m3 16818.326
RAZEM 16818.326
8 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.l dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
Krotnos¢ = 28
16818.326 m3 16818.326
RAZEM 16818.326
9 Optata za korzystanie ze srodowiska - grunt t
d.1
16818.326*1.7 t 28591.154
RAZEM 28591.154
10 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.l w gruncie kat. I-11l
1732.234+780.712 m3 2512.946
RAZEM 2512.946
11 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1
2512.946 m3 2512.946
RAZEM 2512.946
2 45262210-6 Fundamenty
12 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B15 m3
d.2
25.38*31.2*0.1 m3 79.186
20.18*13.64*0.1 m3 27.526
24.0*3.0*0.1 m3 7.200
16.6*3.0*0.1 m3 4.980
(31.2+13.64)*3.35*0.1 m3 15.021
17.62*10.72*0.1 m3 18.889
33.9*3.98*0.1 m3 13.492
11.357 <33,9*3,35*0,1> m3 11.357
(33.9+31.5)*0.5*3.91*0.1 m3 12.786
174.983 <55,55*31,5*0,1> m3 174.983
RAZEM 365.420
13 Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu - B37 m3
d.2
365.42*5 m3 1827.100
RAZEM 1827.100
14 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.2 0 $r. do 14 mm
(446+199.3+18622.25+12732.1+1302.4+308.9)*0.001 t 33.611
RAZEM 33.611
15 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.2 0 $r. 14-20 mm
(6972.9+12261.3+45499+359+19318.2+56124+2532.9+10772.8)*0.001 t 153.840
RAZEM 153.840
16 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(39.9+46.35*2+6.0+62.8*2+0.7+31.5)*0.5 m?2 148.200
RAZEM 148.200
17 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
148.2 m?2 148.200
RAZEM 148.200
18 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.2 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(31.2+45.22*2+0.35*2+3.0*4)*0.78 m?2 104.785
2.72.0 m?2 5.400
(62.8+0.7)*0.6 m?2 38.100
62.8*0.8 m?2 50.240
30.1*0.8 m?2 24.080
RAZEM 222.605
19 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.2 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
222.605 m?2 222.605
RAZEM 222.605
20 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 2x - na podtozu pod plyte |m?2
d.2 fund oraz boki i wierzch ptyty do potaczenia z izolacjg pionowa Scian
Krotnos¢ = 2
3654.2 m?2 3654.200
148.2 m?2 148.200
222.605 m?2 222.605
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RAZEM 4025.005
21 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe gr.5cm - 0§ |m2
d.2 9-10
33.9*0.5 m?2 16.950
RAZEM 16.950
3 45262500-9 Sciany
22 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z wykorzystaniem |m?2
d.3 pompy do betonu - B37
5.8%6.7 m2 38.860
2.46%6.43 m2 15.818
5.63*16.18*2 m2 182.187
22.68*6.43 m2 145.832
(15.62-4.5)*6.43 m2 71.502
3.7*6.66+7.28*16.18-2.1*2.1-1.2*2.08-2.15*4.03-2.15*3.34 m2 119.681
7.24*16.18-2.1*2.17-1.4*2.05*2 m2 106.846
7.24*16.18-2.1*2.17-1.4*2.05*2 m2 106.846
7.2%¥14.72-2.1*2.1-2.1*3.25-2.1*3.3+3.7*6.43+3.0*(6.43+4.97)*0.5-2.1*2.0*2 m2 120.310
4.3*(5.7+7.08)*0.5-1.4*2.2-1.4*2.1+1.5*7.08 m2 32.077
4.3*(5.7+7.08)*0.5+1.7*7.08 m?2 39.513
RAZEM 979.472
23 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 6 m - z wykorzystaniem m?2
d.3 pompy do betonu - B37
6.03*5.2 m?2 31.356
5.5%(5.2+4.4*2)-1.0*2.17 m2 74.830
2.76%(5.2+4.1) m2 25.668
2.76%(5.2+4.4) m2 26.496
2.76%(5.2+4.4) m2 26.496
5.8*4.44*2 m2 51.504
2.76*(5.24+4.44) m2 26.717
5.78%(5.2+4.4*2) m2 80.920
6.0*5.7 m2 34.200
26.02*5.2 m?2 135.304
7.03*%(5.2+4.4*2)-1.0*2.35*2 m2 93.720
7.03*(5.2+4.4*2)-1.0*2.35*2 m?2 93.720
(15.44-0.5*2)*(5.2+4.4*2)-1.1*2.35*2-1.2*2.0-0.9*1.0-2.1*2.35-5.9*1.28 m2 181.203
7.16*5.2-2.1*2.0 m?2 33.032
1.08*4.97 m2 5.368
RAZEM 920.534
24 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z wykorzystaniem m?2
d.3 pompy do betonu - B37
5.5*3.56-1.0*2.17 m2 17.410
(15.44-0.5*2)*3.56-1.1*2.17*2 m2 46.632
RAZEM 64.042
25 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem m?2
d.3 pompy do betonu - B37
65.921 <(29.64-0.24-6.27)*2.85> m?2 65.921
2.7%(2.97+2.73)-2.1%(2.35+2.17) m2 5.898
4.5%(2.97+2.73) m2 25.650
3.94*2.85 m2 11.229
3.94*2.85 m?2 11.229
15.04*2.85 m2 42.864
32.0%(2.75+2.71)-2.1*2.35*2 m?2 164.850
5.6*2.71 m2 15.176
5.05%(2.75+2.71) m2 27.573
(5.95+5.5)%(2.75+2.71) m2 62.517
5.05%(2.75+2.71) m2 27.573
5.05*(2.75+2.71) m2 27.573
3.4%(2.75+2.71) m2 18.564
(29.6-3.4)*(2.75+2.71)+3.4%(1.59+3.09+2.4)-1.44*2.1 m2 164.100
(62.0+0.7)*(2.75+2.71) m2 342.342
33.7%(2.75+2.71)-1.4*2.17 m2 180.964
4.15%(2.75+2.71) m2 22.659
4.6*2*(2.75+2.71) m2 50.232
4.15%(2.75+2.71) m2 22.659
11.5*2.71-1.5*2.09 m2 28.030
(62.0-6.0)*(2.75+2.71) m2 305.760
RAZEM 1623.363
26 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z wykorzysta-|m2
d.3 niem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 12
74.83+17.41+51.504+15.818+80.92+182.187+5.898+34.2+71.502+119.681+ m?2 2307.765
120.31+93.72*2+181.203+46.632+164.85+15.176+27.573+62.517+27.573*2+
18.564+164.1+180.964+22.659+50.232+22.659+28.03+305.76
RAZEM 2307.765
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27 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z wykorzysta- | m2
d.3 niem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 16
31.356+25.668+26.496*2+65.921+26.717+25.65+135.304+11.229*2+42.864+ |m?2 467.330
33.032+5.368
RAZEM 467.330
28 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z wykorzysta-|m2
d.3 niem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 8
38.86+145.832+106.846*2+32.077+39.513 m?2 469.974
RAZEM 469.974
29 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z wykorzysta-|m2
d.3 niem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 22
342.342 m?2 342.342
RAZEM 342.342
30 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
d.3
(1.0+2.17*2)*2 m 10.680
2.1+2.35*2 m 6.800
2.1+2.17%2 m 6.440
2.1*3 m 6.300
1.2+2.08*2 m 5.360
2.15+4.03+3.34 m 9.520
(1.0+2.35*2)*6 m 34.200
(2.1+2.17*2)*2 m 12.880
(1.4+2.05*2)*2*2 m 22.000
1.2+2.0*2 m 5.200
0.9+1.0*2 m 2.900
2.1+2.35*2 m 6.800
1.28*2 m 2.560
(1.0+2.17*2)*2 m 10.680
(2.1+2.35)*2 m 8.900
1.4%2+2.1*2+2.2*2 m 11.400
1.44+2.1*2 m 5.640
1.4+2.17*2 m 5.740
1.5+2.09*2 m 5.680
2.1+2.0*2 m 6.100
2.1*3+2.1*4+2.0*4+3.25*2+3.3*2 m 35.800
RAZEM 221.580
31 Dostarczenie i montaz prefabrykowanej $ciany oporowej katowej h=4,3m m
d.3
24 m 2.400
RAZEM 2.400
32 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - gruntowanie np. "szybki m2
d.3 grunt" SBS
(24.14+2.5)*2.24 m?2 59.674
(5.5+2.5)*4.04 m?2 32.320
27.6*5.26 m?2 145.176
2.7*7.0 m?2 18.900
17.1%6.2 m?2 106.020
(62.0+0.7)*6.2 m?2 388.740
(40.0+3.0*4)*2.32 m?2 120.640
7.22*3.78 m?2 27.292
17.0*3.78 m?2 64.260
45.0*4.71 m?2 211.950
8.0%4.71 m?2 37.680
22.1*6.81 m?2 150.501
RAZEM 1363.153
33 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody m2
d.3 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie np. klej "szybki styk" SBS
1363.153 m?2 1363.153
RAZEM 1363.153
34 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi gr.10cm mocowanymi catlopo- |m2
d.3 wierzchniowo np. w technologii "szybki styk"-klej SBS
1363.153 m?2 1363.153
RAZEM 1363.153
35 przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3
1363.153 m?2 1363.153
RAZEM 1363.153
36 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej np. " |m?2
d.3 szybki profil" SBS- x2
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1363.153 m?2 1363.153
RAZEM 1363.153
37 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg.- $cianka do- |m?2
d.3 ciskowa
24.36*2.24 m?2 54.566
5.72*4.04 m2 23.109
27.7*5.26 m?2 145.702
2.7*7.0 m2 18.900
17.1%6.2 m?2 106.020
(62.44+0.7)*6.2 m2 391.468
(40.1+3.0*4)*2.32 m?2 120.872
7.22*3.78 m2 27.292
17.05*3.78 m?2 64.449
45.22*4.71 m2 212.986
8.1*4.71 m?2 38.151
22.2*6.81 m?2 151.182
RAZEM 1354.697
38 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno - pierw- |m?2
d.3 sza warstwa np. "szybka izolacja"SBS
1354.697 m?2 1354.697
RAZEM 1354.697
39 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno druga  |m2
d.3 warstwa - j.w.
1354.697 m?2 1354.697
RAZEM 1354.697
40 (z.V) Izolacje scian fundamentowych - montaz maty drenazowej m2
d.3
1354.697 m?2 1354.697
RAZEM 1354.697
41 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoino- |m?2
d.3 wej (klejowej)
19.811 <(29.64-0.24-6.27)*2.35-2.1*2.35*7> m2 19.811
1.48%6.43 m?2 9.516
3.46*2.35*2-2.1*2.35*2 m2 6.392
14.56*2.35-2.1*2.35*4 m?2 14.476
(2.6+1.6*2+2.97*2+1.68+3.0*2+7.78*3-0.3)*6.66-1.23*2.2-2.0*2.0*2-1.0*2.0 m2 270.078
(12.55-0.3*3-3.0)*5.2 m?2 44.980
(11.2-0.4-3.0)*4.89 m2 38.142
2.95*4.89 m?2 14.426
5.6%2.75+5.6*2.25 m2 28.000
1.5*2.0 m?2 3.000
((2.6+1.6*2+2.97*2+1.68)*4.4-1.23*2.2)*2 m2 112.684
(29.64+29.6+7.4+3.7*2+14.56)*4.4-2.1*3.05*15 m?2 293.765
(10.15+6.58)*2*5.0-1.1*2.0-1.5*2.0*3-1.5*0.8*3 m2 152.500
(29.64+29.6*2+6.0*2+0.6*2)*4.4-2.1*3.28*14-2.0*4.27*2-4.1*3.28*2 m?2 308.568
(12.76+14.48)*2*4.4-1.8*1.83*4-0.9*1.83*4-1.1*3.42*2-1.21*2.86*2-1.61*2.86*8 |m2 168.666
(6.98+5.10)*2*(1.5-0.2) m?2 31.408
(2.6+1.6*2)*3.53-1.23*2.2 m?2 17.768
((5.3+3.3)*0.5*3.63)*2-0.9*2.0 m?2 29.418
((6.5+4.6)*0.5*3.63-1.3*2.0)*2 m?2 35.093
RAZEM 1598.691
42 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3
2.4%2*4 m 19.200
1.5%2*3 m 9.000
1.8*2*8 m 28.800
2.1*2*4 m 16.800
RAZEM 73.800
43 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3 wodu do przekroju do 9 - z wykorzystaniem pompy do betonu - B37
0.4*0.5%(5.2+4.4*2)*2 m3 5.600
0.4*0.5*(6.66+4.4*2) m3 3.092
0.4*0.5%(5.2+4.4*2) m3 2.800
RAZEM 11.492
44 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3 wodu do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu - B37
0.4*0.4*(5.2+4.4*2)*2 m3 4.480
RAZEM 4.480
45 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3 wodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu - B37
0.3*0.3*3.86*3 ms3 1.042
0.3*0.3*2.4*3 m3 0.648
RAZEM 1.690
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46 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwod ponad 2 m -z |m3
d.3 wykorzystaniem pompy do betonu - B37
3.14*0.25*0.25%(4.94+4.14*2)*11 m3 28.539
3.14*0.25*0.25%(4.94+4.14*2)*4 m3 10.378
3.14*0.25*0.25*(4.94+4.14)*2 m3 3.564
RAZEM 42.481
47 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd ponad 2 m - z wy- |m3
d.3 korzystaniem pompy do betonu - B37
3.14*0.25*0.25*3.56*11 m3 7.685
3.14*0.25*0.25%(2.49+2.45)*33 m3 31.993
3.14*0.25*0.25*2.49*2 m3 0.977
RAZEM 40.655
48 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.3 0 $r. do 14 mm
(1992+1735+356+365*2+1627+1672+1460+1367+2400+1102+3768+1916+ t 52.599
1800+1784+1614+4292+2150+518+530+1086+2054+385+873+385*2+334+
556+1982+4096+2213+334+744+334+4025)*0.001
(940+282+98+121+67+107+60+64+1051)*0.001 t 2.790
RAZEM 55.389
49 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.3 0 $r. 14-20 mm
(3463+989+327+494+269+660+247+194+3568)*0.001 t 10.211
RAZEM 10.211
50 kanaly went. z pustakéw ceramicznych m
d.3
5.2*12 m 62.400
4.4%12*2+5.0*14 m 175.600
5.0%2 m 10.000
RAZEM 248.000
51 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.3
(1.2+0.55)*(5.2+4.4*2) m2 24.500
(1.2+0.55*2)*4.4+(1.2+0.62)*2*0.6 m?2 12.304
(0.4+0.26)*4.4+(0.4+0.32)*2*0.6 m2 3.768
(0.4+0.26*2)*4.6+(0.4+0.32)*2*0.4 m?2 4.808
RAZEM 45.380
52 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m2
d.3 udziat ksztattek do 35 %
2*3.14*0.1*1.5*12 m?2 11.304
RAZEM 11.304
53 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe gr.5cm - 0§ |m2
d.3 9-10
33.9*7.0-2.0*2.0*2 m?2 229.300
RAZEM 229.300
4 45262410-8 Stropy i schody
55 Dostarczenie i montaz kompletnych elementéw zelbetowego stropu Filigran o m?2
d.4 catkowitej grubosci 24cm z wykonaniem wiencéw i belek nadprozowych oraz z
wykonaniem zbrojenia - B37
37.24*35.64-11.1*6.0*2-7.18*5.78-7.18*5.8-6.9*5.5-1.6*2.11 m?2 1069.563
37.24*35.64-11.1*6.0*2+3.7*3.0*2-7.18*5.78-7.18*5.8-13.9*8.67-1.6*2.11 m?2 1009.200
37.24*35.64-11.1*6.0*2+3.7*3.0*2-7.18*5.78-7.18*5.8-13.9*2.7-1.6*2.11+7.98*  |m2 1355.656
32.34+2.0%2.7
62.0*30.1+(3.17+7.07)*0.5*2.7-0.9*2.97-3.4*5.8-18.42*5.6 m?2 1754.479
62.0*30.1+(3.17+7.07)*0.5*2.7-3.4*5.8-26.54*5.6 m?2 1711.680
RAZEM 6900.578
56 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie - B37 m2
d.4
1.5%1.5%(14+15+16+33+35) m?2 254.250
24.2*5.6 m?2 135.520
22.8*5.6 m?2 127.680
6.16*2.46 m?2 15.154
3.86%(5.5+7.5) m2 50.180
2.59*2.08 m?2 5.387
RAZEM 588.171
57 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z wy- |m?2
d.4 korzystaniem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 11
254.25 m?2 254.250
RAZEM 254.250
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58 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z wy- |m2
d.4 korzystaniem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 9
135.52+127.68 m?2 263.200
RAZEM 263.200
59 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z wy- |m2
d.4 korzystaniem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 3
50.18 m?2 50.180
RAZEM 50.180
60 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z wy- |m2
d.4 korzystaniem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 5
15.154+5.387 m?2 20.541
RAZEM 20.541
61 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem m?2
d.4 pompy do betonu - B37
1.84*1.56 m?2 2.870
RAZEM 2.870
62 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z wykorzysta-|m2
d.4 niem pompy do betonu - B37
Krotnos¢ = 19
2.87 m?2 2.870
RAZEM 2.870
63 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - B37 m2
d.4
1.84%(2.97*3+2.43*2+3.78+2.16+1.89) m?2 39.744
1.84*(1.84*2+2.11*2+5.78)+5.78*2.39*2+0.27*1.84*2+1.62*1.84+3.94*2.39+2.1* |m?2 72.428
2.97
1.84*%(2.97*3+2.43*2+3.78+2.16+1.89) m2 39.744
1.84%(1.84*2+2.11*2+5.78)+5.78*2.39*2+0.27*1.84*2+1.62*1.84+3.94*2.39 m?2 66.191
1.7%(2.24*2+2.52) m2 11.900
(1.58*2+1.94)*3.4 m?2 17.340
RAZEM 247.347
64 Schody zelbetowe proste na belkach policzkowych z ptytg grubosci 6 cm - z wy- |m?2
d.4 korzystaniem pompy do betonu - B37
2.7*(13.33+14.4) m?2 74.871
RAZEM 74.871
65 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty - B37 m?2
d.4 Krotnos¢ = 8
39.744*2 m?2 79.488
RAZEM 79.488
66 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm r6znicy grub.piyty - B37 m?2
d.4 Krotnos¢ = 10
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
67 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty - B37 m2
d.4 Krotnos¢ = 12
72.428+66.191+17.34 m?2 155.959
RAZEM 155.959
68 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm r6znicy grub.piyty - B37 m?2
d.4 Krotnos¢ = 16
74.871 m?2 74.871
RAZEM 74.871
69 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z wykorzystaniem pompy do be- |m3
d.4 tonu - B37
0.3*0.48*14.2*2 m3 4.090
0.3*0.48*15.7*2 m3 4.522
0.4*0.76*5.2*3 m3 4.742
RAZEM 13.354
70 Schody zelbetowe, - plyta ze stopniami auli - B37 m3
d.4
(11.35*6.45+1.86*(3.96+4.36)*0.5*2)*0.2+11.35*0.5*0.2*0.5 m3 18.304
11.35*0.9*0.34*0.5 ms3 1.737
11.35*0.9*0.24*0.5 m3 1.226
15.07*0.9*0.24*0.5*4 ms3 6.510
15.07*1.03*0.24*0.5 m3 1.863
1.25*0.3*0.12*6*2 m3 0.540
RAZEM 30.180
71 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 8 - B37 m3
d.4
0.4*0.7*6.9 m3 1.932
0.3*0.3*21 ms3 1.890
0.2*0.3*8.5 m3 0.510
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0.24*0.2*22.0 m3 1.056
RAZEM 5.388
72 wience monolityczne na $cianach wewn.-B37 m3
d.4
8.3*0.24*0.3 ms3 0.598
25.2*0.24*0.2 m3 1.210
RAZEM 1.808
73 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.4 0 $r. do 14 mm
(490.57+52.04+274.98+70.68+386.88+570.11+1123.32+2129+1886+1013+120+ |t 15.270
323.51+1420.8+333.4+1363.97+548+55.28+99.15+266.88+1119+1480+120+23)
*0.001
RAZEM 15.270
74 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.4 0 $r. 14-20 mm
(1326.78+1109.65+4652.65+2257.8+2499.71+1424.3+841.5+119.4)*0.001 t 14.232
RAZEM 14.232
75 Dostarczenie i montaz listew dylatacyjnych ze stali szlachetnej m
d.4
5.6+11.2 m 16.800
RAZEM 16.800
5 45261000-4 Dach - konstrukcja i pokrycie
76 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoino- |m2
d.5 wej (klejowej)
poz.0
(48.0*2+2.0)*0.9-0.9*1.0*10 m2 79.200
(3.0+3.4)*0.85+26.75*0.82 m?2 27.375
(25.0*2+6.0)*0.82 m2 45.920
13.22*1.3 m?2 17.186
poz.2
(37.24*2+6.0*2+1.2*2+29.16*2)*0.6 m?2 88.320
RAZEM 258.001
77 Scianki dzialowe z bloczkéw YTONG o grubosci 11.5 cm m?2
d.5
1.4*4*0.6*13 m2 43.680
(3.3+2.4)*4*0.6 m?2 13.680
(3.9+2.7+0.9)*2*0.6*2 m2 18.000
(4.5+3.3+0.9)*2*0.6 m?2 10.440
RAZEM 85.800
78 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z wykorzysta- |m2
d.5 niem pompy do betonu
1.5%1.5*13 m2 29.250
(3.5*4+4.0*2+2.8*4)*0.6 m?2 19.920
48.0*1.7 m?2 81.600
RAZEM 130.770
79 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.5 piyty - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
130.77 m?2 130.770
RAZEM 130.770
80 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.5 0 $r. do 14 mm
2.1 t 2.100
RAZEM 2.100
81 Dostarczenie i montaz ptyt z betonu architektonicznego - ptyty zewnetrzne m?2
d.5 60x120cm o gr. 7cm z koniecznymi elementami do mocowania na $cianach
48.0%(1.4+0.52) m?2 92.160
1.5*4*0.52*13+(4.0*4+2.7*4+4.5*2+3.3*2+0.8*6+3.3*4+2.1*4)*0.52 m?2 76.336
RAZEM 168.496
82 Siedziska- obudowa drewniana siedzeniowa z bejcowaniem i lakierowaniem m
d.5
48.0+4.0*4+4.5*2+3.0*4+1.5*13 m 104.500
RAZEM 104.500
83 stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z wykorzystaniem pompy  |m3
d.5 do betonu
(17.21+2.23)*(0.68+0.25)*0.5*1.75 m3 15.819
RAZEM 15.819
84 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5 drew.
2.208 m3 2.208
drew.
RAZEM 2.208
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85 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.5 cicy nasyconej
7.537 m3 7.537
-podkonstrukcja w korycie
0.05*0.05*0.6*250 m3 0.375
0.05*0.08*0.7*250 m3 0.700
RAZEM 8.612
86 Ramy gérne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.5 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.952 m3 1.952
drew.
RAZEM 1.952
87 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania |m2
d.5 preparatami solowymi
(0.08+0.2)*2*(4.44*106+122+138) m2 409.158
0.05*4*0.6*250 m?2 30.000
(0.05+0.08)*2*250 m?2 65.000
RAZEM 504.158
88 Budynki o wys.do 50m - konstrukcja stalowa dachu nad bud. dydaktycznym t
d.5
21673.33*1.018*1.02*0.001 t 22.505
RAZEM 22.505
89 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg elem.dachu t
d.5
22.505 t 22.505
RAZEM 22.505
90 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z ociepleniem m2
d.5 montowang metoda tradycyjng - blacha trapezowa 100/275 grub.1mm
(31.38*5.58+12.64%8.36)*2 m?2 561.542
RAZEM 561.542
91 Budynki o wys.do 50m - konstrukcja stalowa ocynkowana dachu t
d.5
1315*1.02*0.001 t 1.341
RAZEM 1.341
92 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych mon- |m?2
d.5 towang metodg tradycyjng
6.2*10.15 m?2 62.930
RAZEM 62.930
93 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - keramzyt m3
d.5
5.7*3.0*0.72 m3 12.312
RAZEM 12.312
94 Podktady betonowe na stropie - warstwa spadkowa m3
d.5
(2.5*11.0+3.25*6.8+7.73*17.21+6.6*7.95)*0.03 m3 7.053
2.41*17.11*0.03 m3 1.237
A (sumaczesciowa) e
m3 8.290
(7.7%8.66+(8.66+6.0)*0.5*3.5+7.51*17.21+6.5*4.0)*0.06 m3 14.855
(40.5*1.2+3.65*1.2+5.0*1.5*2+3.65*1.5*2+42.0*1.5+5.0*1.5+4.0*14.78+37.1* m3 27.223
5.2+8.0*1.5+5.0*13.0+3.0*1.5-1.5*1.5*13)*0.06
((8.0+4.25)*0.5*3.6+3.6*2.0*0.5*2+(18.7+22.3)*0.5*3.6+2.5*2.0+(20.0+16.0)*0.5* |m3 48.768
4.0+4.5*2.5*0.5+(32.0+25.2)*0.5*6.5+6.2*4.6+28.0*0.3+2.3*2.0+6.5*10.4+15.3*
22.0-3.0*1.5)*0.06
(1.5*1.5*13+0.6*3.0*4+0.6*2.7*4+0.6*4.0*2)*0.06 m3 2.864
48.0*1.2*0.06 m3 3.456
B (sumaczesciowa) ] s
m3 97.166
3.21*2.7*2*0.03 m3 0.520
(14.37%5.42+12.03*1.5+14.0*11.8-6.9*5.5)*0.03 m3 6.695
C (sumaczesciowa) ] e
m3 7.215
RAZEM 112.671
95 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - paroizolacja m2
d.5
8.29/0.03 m?2 276.333
97.166/0.06 m?2 1619.433
(3.0+3.4+25.0*2+6.0)*0.9 m?2 56.160
7.215/0.03 m?2 240.500
120.0*1.4+27.2*0.9 m?2 192.480
561.542 m?2 561.542
(13.0+15.0)*2*0.9 m?2 50.400
(30.05+37.0)*0.5*2*4.6-12.03*4.6 m?2 253.092
(23.45+29.4)*0.5*2*4.6 m?2 243.110
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RAZEM 3493.050
96 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |m2
d.5 - jedna warstwa - grub.15cm - FS20
7.053/0.03 m2 235.100
240.5 m?2 240.500
120.0*0.4*2 m2 96.000
561.542 m?2 561.542
RAZEM 1133.142
97 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych jednostr. laminowanych papa poziome na |m2
d.5 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - grub.10cm
1619.433-48.0*1.2 m2 1561.833
120.0*0.5 m?2 60.000
561.542 m?2 561.542
RAZEM 2183.375
98 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.20cm pionowe z ptyt |m?2
d.5 uktadanych na sucho
253.092+243.11 m?2 496.202
RAZEM 496.202
99 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.10cm pionowe na |m2
d.5 lepiku
147.2*0.3 m2 44.160
(3.4+3.0+25.0*2+6.0)*0.4 m?2 24.960
(13.0+15.0)*2*0.4 m?2 22.400
RAZEM 91.520
100 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 10cm poziome na m?2
d.5 wierzchu konstrukeji na lepiku
147.2*0.25 m?2 36.800
(3.4+3.0+25.0*2+6.0)*0.25 m2 15.600
(13.0+15.0)*2*0.25 m?2 14.000
RAZEM 66.400
101 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.15cm pionowe na |m2
d.5 lepiku
(6.98+5.58)*2*1.5 m?2 37.680
RAZEM 37.680
102 Deskowanie potaci dachowych - ptyty OSB gr.22mm m2
d.5
(30.05+37.0)*0.5*2*5.3-12.03*5.3 m?2 291.606
(23.45+29.4)*0.5*2*5.3 m2 280.105
222.75 m?2 222.750
RAZEM 794.461
103 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng, m?2
d.5
561.542 m2 561.542
(13.0+15.0)*2*1.0 m?2 56.000
(30.05+23.45)*2*0.5 m?2 53.500
(7.7+5.9)*2*1.5 m?2 40.800
571.711 m?2 571.711
RAZEM 1283.553
104 Pokrycie dachéw blachg powlekang powtokg alum-cynk grubosci 0.60 mm m?2
d.5
(30.05+37.0)*0.5*2*6.2-12.03*6.2 m?2 341.124
(23.45+29.4)*0.5*2*6.2 m?2 327.670
RAZEM 668.794
105 Izolacje z folii - na stropie -hydroizolacja m2
d.5
276.333 m?2 276.333
240.5 m?2 240.500
RAZEM 516.833
106 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtad- |m?2
d.5 ko
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
107 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmia- |m2
d.5 ne grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
108 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalng, m?2
d.5
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
109 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - trzecia warstwa m2
d.5
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516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
110 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pozio- |m?2
d.5 me z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
111 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pozio- |m?2
d.5 me z lepiku asfaltowego - druga warstwa
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
112 Izolacje z folii - na stropie -zabezpieczajaca m?2
d.5
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
113 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtad- |m?2
d.5 ko
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
114 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmia- |m?2
d.5 ne grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
516.833 m?2 516.833
RAZEM 516.833
115 Dostarczenie i montaz posadzki z ptyt granitowych m2
d.5
276.333 m?2 276.333
6.793 <(6.0+6.35)*0.55> m2 6.793
(17.21+2.23)*(0.35*5+0.11*5) m?2 44.712
RAZEM 327.838
116 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek o wym. 20x20 cm uktadane metoda regu- |m2
d.5 larng na zaprawie klejowej - gres
240.5 m?2 240.500
RAZEM 240.500
117 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.5
1561.833 m?2 1561.833
RAZEM 1561.833
118 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe-papa odporna na prze- |m?2
d.5 rastanie korzeni
1561.833 m?2 1561.833
RAZEM 1561.833
119 Izolacje z folii - na stropie -warstwa rozdzielajgca m2
d.5
1561.833 m?2 1561.833
RAZEM 1561.833
120 Izolacje z folii - na stropie -warstwa zabezpieczajaca 600g/m2, zdolno$¢ groma- |m2
d.5 dzenia wody 41/m2
1561.833 m?2 1561.833
RAZEM 1561.833
121 Izolacje z folii - na stropie -warstwa drenujaca gr.6cm m?2
d.5
1561.833 m?2 1561.833
RAZEM 1561.833
122 Podkfady betonowe na stropie - warstwa rozktadajgca nacisk m3
d.5
((14.855+27.223)/0.06)*0.1 m3 70.130
RAZEM 70.130
123 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5
1.1 t 1.100
RAZEM 1.100
124 Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce |m2
d.5 zwirowej nowej
(14.855+27.223)/0.06 m?2 701.300
RAZEM 701.300
125 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypethieniem|m
d.5 spoin zaprawg cementowg
235 m 235.000
RAZEM 235.000
126 Izolacje z folii - na stropie -warstwa filtrujgca m?2
d.5
48.768/0.06 m?2 812.800
RAZEM 812.800
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127 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m?2
d.5
812.8 m?2 812.800
RAZEM 812.800
128 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm m2
d.5 réznicy grubosci
Krotnos¢ = 12
812.8 m?2 812.800
RAZEM 812.800
129 Dostarczenie i utozenie w w-wie wegetacyjnej ptyt prefabr.40x40cm pod stupki szt
d.5 oswietlenia
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
130 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej powtokg alum-cynk o szer.w roz- |m?2
d.5 winieciu ponad 25 cm
(7.58+51.45)*0.3 m2 17.709
(3.2+2.5+30.25)*0.7 m?2 25.165
(25.0%2+6.0)*0.5 m2 28.000
(3.15+3.55)*0.7*2 m?2 9.380
(38.15+29.6*2+11.35*2)*0.95 m2 114.048
(16.55+5.99*2+2.01*2+0.5*2)*0.9 m?2 30.195
(15.26+11.8)*2*0.72+0.85*0.85*4 m2 41.856
(11.04+5.9)*2*0.7 m?2 23.716
(1.3+0.5)*0.45 m?2 0.810
RAZEM 290.879
6 45421152-4 Scianki dziatowe
131 Scianki dziat. z ptyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.6 obustr.jednowarstw.
(2.61+3.46+1.0*2+1.59)*2.3-0.9*2.0*2-1.2*2.45 m2 15.678
(3.91%0.9+(3.91+2.5)*0.5*2.41)*7 m?2 78.701
(3.91*0.9+(3.91+2.5)*0.5*2.63)*5 m2 59.741
(4.53*0.9+(4.53+3.0)*0.5*2.41)*8 m?2 105.205
RAZEM 259.325
132 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub.10cm pionowe z ptyt|m2
d.6 uktadanych na sucho
259.325 m?2 259.325
RAZEM 259.325
133 Dostarczenie i montaz kompletnych systemowych $cianek w laboratoriach (sys- |m?2
d.6 tem "czysty pokoj")
(12.01+3.34+5.5+5.85+2.71+2.1)*3.0-1.3*2.0*4 m?2 84.130
RAZEM 84.130
134 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.6
(6.1+7.88+2.54*2)*4.3-1.0*2.0 m?2 79.958
RAZEM 79.958
135 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.6 nowej (klejowej)
(5.78*2+8.86*2-0.5*2+11.68+3.03+3.16+2.42*2+4.7*3+12.3+2.5*2+2.48+5.78*7+ | m2 1179.984
19.8-0.5*2+3.06+0.71+3.68+1.59+7.07+7.4+2.58+6.25+8.78+9.48*2-0.5*2+
8.54+2.09+4.16+4.04*2+0.84)*5.2
(6.04+3.82+2.36+7.78)*4.89 m?2 97.800
1.66*5.2+2.97%(5.2+3.6)*0.5+2.28*(3.2+1.85)*0.5+1.84*1.85 m?2 30.861
4.93*(5.2+2.6)*0.5+(2.7+3.2)*2.6+4.5*2.6*0.5 m?2 40.417
(1.82+1.68)*5.2+1.8*1.85 m?2 21.530
2.4*1.39*0.5+1.7*1.39 m?2 4.031
-0.9*2.0*8 m?2 -14.400
-1.3*2.0*14 m?2 -36.400
-1.0*2.0*3 m?2 -6.000
-2.0*2.0 m?2 -4.000
-1.2*2.2 m?2 -2.640
(5.37+9.23)*2.7-1.0*2.0*2 m?2 35.420
(5.65+8.78-0.5+3.58+2.94+3.26+10.92-0.5+22.98+3.4+2.9*2+0.48*2+5.2+5.63+ |m2 409.288
5.88+3.68+1.59+3.06+0.71)*4.4
-0.9*2.0*8 m?2 -14.400
-2.0*2.0*3 m?2 -12.000
-1.0*2.0 m?2 -2.000
(7.54*2+15.44+0.3*2+4.63*2+5.63+5.2*2+7.18+5.88*4+6.9*2+5.2+3.68+1.59+ |m2 506.660
3.06+0.71)*4.4
-1.3*2.0*3 m?2 -7.800
-0.9*2.0*9 m?2 -16.200
-1.0*2.0 m?2 -2.000
(1.67%2+3.12+3.22+17.18+6.9*2+5.2+17.08+3.5*8+12.78*2-6.5-0.5*2+1.55)*3.64 | m2 402.402
2.67*2.7 m?2 7.209
(4.53%1.2+(4.53+3.0)*0.5*2.44)*4 m?2 58.490
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-0.9*2.0*30 m2 -54.000
-1.0*2.0*2 m?2 -4.000
RAZEM 2618.252
7 45421100-5 Stolarka i Slusarka
136 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie m2
d.7 wykonczone - okleina naturalna- wyposazenie wg opisu w projekcie
0.9*2.0*43 m?2 77.400
0.9*2.0*8 m2 14.400
1.0*2.0*2 m?2 4.000
0.9*2.0 m2 1.800
0.9*2.0*7 m?2 12.600
1.0*2.0*4 m2 8.000
1.3*2.0*2 m?2 5.200
RAZEM 123.400
137 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie |m?2
d.7 wykonczone - okleina naturalna- wyposazenie wg opisu w projekcie - EI30
1.0*2.0 m2 2.000
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 3.800
138 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.7
123.4+3.8 m?2 127.200
RAZEM 127.200
139 Montaz drzwi stalowych - drzwi wewn.petne lub szklone - wyposazenie wg opisu |m?2
d.7 w projekcie
1.4*2.05*7 m?2 20.090
1.4*2.05*10 m2 28.700
1.4*2.05 m?2 2.870
RAZEM 51.660
140 Montaz drzwi stalowych - drzwi wewn. EI30 - wyposazenie wg opisu w projekcie |m2
d.7
1.4*2.05*4 m2 11.480
1.1%2.05*3 m?2 6.765
1.2*2.05 m2 2.460
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 22.755
141 Montaz drzwi stalowych - drzwi wewn. EI60 - wyposazenie wg opisu w projekcie |m2
d.7
1.4*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
142 Montaz drzwi stalowych - drzwi zaluzjowe do stacji trafo- wyposazenie wg opisu |m?2
d.7 w projekcie
1.5%2.45*3 m?2 11.025
RAZEM 11.025
143 Dostarczenie i montaz kompletnych drzwi systemowych w laboratoriach (system |m2
d.7 "czysty pokoj")
1.4*2.05*8 m?2 22.960
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 25.420
144 Drzwi przymykowe aluminiowe wewn. szklone - wyposazenie wg opisu w projek- |m2
d.7 cie
2.1*2.05*2 m?2 8.610
1.0%2.05 m?2 2.050
2.6*3.05 m?2 7.930
RAZEM 18.590
145 Drzwi przymykowe aluminiowe wewn. szklone EI30 - wyposazenie wg opisu w m2
d.7 projekcie
2.1*2.05*9 m?2 38.745
2.1*2.05*2 m?2 8.610
1.0%2.05*4 m?2 8.200
1.4*2.05*12 m?2 34.440
2.0*2.05 m?2 4.100
RAZEM 94.095
146 Drzwi przymykowe aluminiowe zewn. szklone EI30 - wyposazenie j.w. m?2
d.7
1.2*2.45*2 m?2 5.880
1.2*2.05*2 m?2 4.920
1.4*2.05 m?2 2.870
1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 17.770
147 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych powlekanych - wiatrotap - drzwi  |m2
d.7 rozsuwane automatycznie wyposazone w sterowanie elektr. i w system otwiera-
nia na wypadek pozaru
5.9*3.05*2 m?2 35.990
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16.76*3.95-5.9*3.05-2.6*3.05 m2 40.277
3.1*3.95*2 m?2 24.490
RAZEM 100.757
148 Przegrody aluminiowe wewn.z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiami - |m2
d.7 powierzchnia pow. 10 m2 - EI30
3.26*3.08-1.0*2.05 m2 7.991
3.26*3.08-2.1*2.05 m?2 5.736
5.3*3.08-1.4*2.05 m2 13.454
6.0*3.08-1.4*2.05 m?2 15.610
5.3*3.08-1.4*2.05 m?2 13.454
RAZEM 56.245
149 Dostarczenie i montaz kurtyn p-poz EI60 o wym. 500*428cm i 530*428cm m2
d.7
(5.0+5.3)*4.28 m?2 44.084
RAZEM 44.084
150 Dostarczenie i montaz bramy zwijanej opuszczanej automatycznie w przypadku |m2
d.7 pozaru EI60
5.5*2.56 m?2 14.080
RAZEM 14.080
151 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m?2
d.7
2.1*2.05*17 m?2 73.185
2.0*4.27-1.0*2.05 m2 6.490
2.0*4.27-1.0*2.05 m?2 6.490
RAZEM 86.165
152 Montaz okien drewnianych jednoramowych fabrycznie wykonczonych o powierz- |m2
d.7 chni 1,0-2,0 m2
0.9*1.83*4 m?2 6.588
RAZEM 6.588
153 Montaz okien drewnianych jednoramowych fabrycznie wykonczonych o powierz- |m?2
d.7 chni ponad 2,0 m2
2.1*3.05*15 m?2 96.075
2.1*3.28*16 m2 110.208
4.1*3.28*2 m?2 26.896
1.8*1.83*4 m?2 13.176
RAZEM 246.355
154 Montaz okien drewnianych jednoramowych fabrycznie wykonczonych o powierz- |m?2
d.7 chni ponad 2,0 m2 - EI60
2.1*3.05*2 m?2 12.810
RAZEM 12.810
155 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m?2
d.7
1.2*2.18*25 m?2 65.400
RAZEM 65.400
156 osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych - laminat m
d.7
2.2*50+4.2*2+2.1*2+1.9*4+1.0*4+1.7*8+1.3*2 m 150.400
RAZEM 150.400
157 Aluminiowe $wietliki m?2
d.7
1.0*1.5*6 m?2 9.000
RAZEM 9.000
158 klapy dymowe - jedna z funkcjg wytazu dachowego m2
d.7
1.5*1.45*2 m?2 4.350
RAZEM 4.350
159 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7
1.2*2.45 m?2 2.940
RAZEM 2.940
160 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji stalowych |m?2
d.7 0 pow.szyb ponad 2 m2 - parametry wg opisu w projekcie arch.
12.0*4.05 m?2 48.600
(1.4*2.25+0.6*(2.2+1.35)*0.5)*2 m?2 8.430
(1.51*4+1.11)*3.71*2+1.16*4.27*2-1.16*2.45*2 m?2 57.275
5.25*4.36*2 m?2 45.780
5.63*4.36 m?2 24.547
RAZEM 184.632
161 Swietliki - konstrukcja stalowa t
d.7
1.456*1.02 t 1.485
RAZEM 1.485
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162 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg elem.$wietlika |t
d.7
1.485 t 1.485
RAZEM 1.485
163 Aluminiowe swietliki - montowane na konstr.stalowej m2
d.7
3.61*%2.4*0.5%2*2 m?2 17.328
2.77*3.24*0.5*2*2 m?2 17.950
RAZEM 35.278
164 Dostarczenie i montaz systemowych kabin sanitarnych (w komplecie:trzy kabiny |kpl
d.7 wc miedzy $cianami statymi)
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
165 Dostarczenie i montaz systemowych kabin sanitarnych (w komplecie:dwie kabiny |kpl
d.7 wc miedzy Scianami statymi)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166 Dostarczenie i montaz systemowych kabin sanitarnych (w komplecie:dwie kabiny |kpl
d.7 WC narozne)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
167 Dostarczenie i montaz systemowych kabin sanitarnych (w komplecie:jedna kabi- |kpl
d.7 na narozna) - przebieralnia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168 Dostarczenie i montaz systemowych przegréd pisuarowych kpl
d.7
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
169 Pomosty o masie do 5.0 t - konstrukcja stalowa ocynkowana t
d.7
830.72*1.02*0.001 t 0.847
RAZEM 0.847
170 Pokrycia pomostéw ptytami azurowymi - kraty pomostowe ze stali ocynkowanej |t
d.7
15*28*0.001 t 0.420
RAZEM 0.420
171 Siatki w katowniku osadzona w $cianie do 1 m2 m?2
d.7
0.9*1.0*10 m2 9.000
0.8*1.5*3 m?2 3.600
RAZEM 12.600
172 Dostarczenie i montaz zaluzji maskujacych otwory - zewn.na podkonstrukciji m?2
d.7
61.6*1.0 m?2 61.600
RAZEM 61.600
173 Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 45 st. bez spocznikéw 1= |szt.
d.7 4.24m
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
174 Porecze techniczne do schodéw i na pomostach stalowych m
d.7
20 m 20.000
RAZEM 20.000
175 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.7
3 m 3.000
RAZEM 3.000
176 Dostarczenie i montaz balustrady schodéw wewn.ze stali nierdzewnej wypetio- |m
d.7 nej taflami szkl.
123+13+37+13 m 186.000
2.5 m 2.500
RAZEM 188.500
177 Dostarczenie i montaz poreczy -ze stali nierdzewnej m
d.7
80+50 m 130.000
RAZEM 130.000
178 Dostarczenie i montaz balustrady ze stali malowanej proszkowo m
d.7
6.0%2 m 12.000
7.6*2+14.2 m 29.400
5.1*3 m 15.300
225 m 22.500
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51.0+30.0+23.5*2+6.0+13.0+2.0*2+6.0+6.35+1.5*6+0.8*5 m 176.350
38 m 38.000
RAZEM 293.550
179 Pochwyty na wspornikach - ostony $cienne korytarzowe poziome m
d.7
117.1 m 117.100
RAZEM 117.100
180 narozniki scienne korytarzowe pionowe m
d.7
0.6*55 m 33.000
RAZEM 33.000
181 Dostarczenie i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w wc szt
d.7
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
182 Dostarczenie i montaz wycieraczek systemowych zewn. z kasetg szczotkowg i |m?2
d.7 guma ztobiong
1.4*3.0 m?2 4.200
1.0*1.7*2 m?2 3.400
RAZEM 7.600
183 Dostarczenie i montaz wycieraczek systemowych wewn.wypetnionych rypsem m2
d.7 zebrowanym
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
8 45324000-4 Tynki, oktadziny i oblicowanie wewn.
184 Docieplenie scian z betonu ptytami z wetny mineralnej gr.10cm - przy uzyciu got. |m?2
d.8 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
(9.07+0.84+3.72+0.16)*2*5.2-2.0*2.0 m?2 139.416
(13.07+7.58)*2*4.77-2.0*2.0 m?2 193.001
34.19+97.38 m2 131.570
(1.73+15.0)*2*4.3-1.3*2.0 m?2 141.278
20.15 m2 20.150
4.43*1.2*2+(4.43+3.0)*0.5*2.23*2+2.69*3.43-0.9*2.0 m?2 34.628
RAZEM 660.043
185 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.8
(5.78*2+3.58*3+8.86+7.12*2+0.28*2+11.68*2+3.47+8.78+2.42*2+14.62+17.56+ |m2 3583.940
12.3+9.6+5.78+7.2+4.04+2.93+2.4+3.76+5.8+7.2+2.48*2+32.6+2.4+4.7*2+6.0+
5.94+4.1+3.0+3.58*4+5.78*6+1.6+2.11+1.68+2.61+2.16+12.01+2.54+7.07+
6.07+8.54+9.36)*2*5.08
(1.66*5.2+2.97*(5.2+3.6)*0.5+2.28*(3.2+1.85)*0.5+1.84*1.85)*2 m2 61.722
(4.93%(5.2+2.6)*0.5+(2.7+3.2)*2.6+4.5*2.6*0.5)*2 m?2 80.834
((1.82+1.68)*5.2+1.8*1.85)*2 m2 43.060
(2.4*1.39*0.5+1.7*1.39)*2 m?2 8.062
-1.3*2.0*31 m?2 -80.600
-2.0*2.0*6 m?2 -24.000
-1.0*2.05 m?2 -2.050
-0.9*2.0*10 m?2 -18.000
-2.1*2.05*17 m?2 -73.185
-1.23*2.2 m?2 -2.706
(3.82+5.92+6.16+8.4+3.0+7.78)*2*4.77-1.3*2.0*3 m?2 326.863
(4.08+7.78)*2*5.5-1.0*2.0 m?2 128.460
(2.15+5.37+9.23*2+2.4+2.85)*2*2.67-1.0*2.0*4 m?2 158.768
(5.78*2+5.54+11.54+7.28+10.92*3-0.5*3+5.4+2.9+0.6+2.78+0.48+3.58*2+5.3+ |m2 1117.508
3.36+5.78+7.2*2+5.8+1.6+2.11+2.73+2.97)*2*4.28
(5.65+18.26+11.7+14.56+0.14*4+0.4+1.1+2.41+3.03+0.42)*4.28 m?2 248.625
(23.71*2+22.98-0.5*3+5.65-0.12*2+1.68+1.92)*4.28 m?2 333.455
-1.3*2.0*2 m?2 -5.200
-2.0*2.0*8 m?2 -32.000
-0.9*2.0*10 m?2 -18.000
-1.0*2.0 m?2 -2.000
-1.23*2.2 m?2 -2.706
-2.1*3.05*17 m?2 -108.885
(14.43+5.0*2)*4.28 m?2 104.560
6.58*(4.28+2.6)*0.5*2 m?2 45.270
14.43*2.6 m?2 37.518
(7.28*3+5.78*2+8.54*2+10.92+7.28+3.58+5.88*2-0.5*4+7.2+5.8+1.6+2.11+2.97+|m2 1134.200
2.73+4.63*3+0.3*2+0.19*2+0.22+5.78+7.2)*2*4.28
(24.74+6.04+5.98+7.64+15.44+3.26+7.54*2+15.33-0.5*5+1.68+2.16)*4.28 m?2 405.958
-1.3*2.0*6 m?2 -15.600
-0.9*2.0*13 m?2 -23.400
-1.0*2.0 m?2 -2.000
-1.23*2.2 m?2 -2.706
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-4.1*3.28*2 m2 -26.896
-2.0%4.27*2 m?2 -17.080
-2.1*3.28*16 m2 -110.208
4.43*1.2*4+(4.43+3.0)*0.5*2.23*6-0.9*2.0 m?2 69.171
2.06*1.2*2+(2.06+0.63)*0.5*2.23*2 m2 10.943
(1.55+1.72+1.6*2+2.11*2)*3.43-1.23*2.2-1.0*2.0 m?2 31.961
7.2*1.2*4+(7.2+5.77)*0.5*2.23*4-1.3*2.0*2 m2 87.206
(26.0-1.74-0.5*6)*3.43*2*2-9.8 m?2 281.887
17.18*3.43*2*2 m2 235.710
(22.2+12.75+3.5*6+4.11*2+4.35*2+3.81*2-0.5*4)*2*3.43 m?2 538.441
-0.9*2.0*56 m2 -100.800
-1.0*2.0 m?2 -2.000
-1.23*2.2 m2 -2.706
-1.8*1.83*4 m?2 -13.176
-1.61*2.86*8 m2 -36.837
-1.11*3.42*2 m?2 -7.592
-1.21*2.86*2 m?2 -6.921
RAZEM 8336.868
186 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stupach okragtych m2
d.8
2*3.14*0.25*5.08*16-(0.12*19+0.2*8)*5.08 m?2 107.899
2*3.14*0.25*4.28*16-(0.12*7+0.2*6)*4.28 m2 98.782
2*3.14*0.25*4.28*12-(0.12*11+0.2*4)*4.28 m?2 71.562
2*3.14*0.25*3.43*10-(0.12*14+0.2*6)*3.43 m?2 43.973
RAZEM 322.216
187 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otworéw |m?2
d.8 0 pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
(2.1+2.05*2)*0.15*17 m?2 15.810
(2.1+3.05*2)*0.15*17 m2 20.910
(1.4+2.4*2)*0.15*3 m?2 2.790
(4.1+3.28*2)*0.15*2 m2 3.198
(2.0+4.27%2)*0.15*2 m?2 3.162
(2.1+3.28*2)*0.15*16 m2 20.784
(1.8+1.83*2)*0.15*4 m?2 3.276
(1.61+2.86*2)*0.15*8 m2 8.796
(1.11+3.42*2)*0.15*2 m?2 2.385
(1.21+2.86*2)*0.15*2 m?2 2.079
RAZEM 83.190
188 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciaggach |m?2
d.8
15.57+14.74+19.94+12.73+9.46+31.74 m?2 104.180
1.6*1.3+3.5*4.8*2 m2 35.680
1.84*1.8*4*2+1.84*5.8*2+1.63*5.8*2 m?2 66.748
3.2%(2.7+0.7*2+0.48*2) m2 16.192
(1.94+1.62)*3.4 m?2 12.104
RAZEM 234.904
189 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m?2
d.8
1.84*(3.8+3.0*2+4.6+2.5) m?2 31.096
1.84%(3.8*2+3.0*2+4.6+2.5) m?2 38.088
5.0%(2.7+0.7*2+0.48*2)*2 m?2 50.600
1.7*3.0*2 m?2 10.200
RAZEM 129.984
190 jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.8
8336.868+322.216+83.19+234.904+129.984 m?2 9107.162
RAZEM 9107.162
191 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.8
8336.868+322.216+83.19 m?2 8742.274
RAZEM 8742.274
192 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach + biegi i spoczniki m?2
d.8
234.904+129.984 m?2 364.888
RAZEM 364.888
193 Dostarczenie i montaz oktadzin z PCV na $cianach m2
d.8
(4.1+5.78)*2*3.2-1.3*2.0 m?2 60.632
RAZEM 60.632
194 Dostarczenie i montaz paneli akustycznych perforowanych z podkonstrukcjg - na |m2
d.8 Scianach
(14.43+5.0*2)*4.28 m?2 104.560
(6.58+0.26+0.4)*(4.28+2.6)*0.5*2 m?2 49.811
(14.43+0.15*4)*2.6 m?2 39.078
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(4.1+3.28*2)*0.15*2 m2 3.198
-1.3*2.0*2 m?2 -5.200
-4.1*3.28*2 m?2 -26.896
RAZEM 164.551
195 Dostarczenie i montaz kompletnego sufitu podwieszanego akustycznego w auli  |m?2
d.8
172.2 m?2 172.200
RAZEM 172.200
196 Dostarczenie i montaz kompletnej systemowej zabudowy $cian w laboratoriach  |m2
d.8 (system "czysty pokoj")
(12.01+7.12+6.08+2.54)*2*3.0-1.3*2.0*4 m2 156.100
(11.68+7.12+0.14)*2*3.2-1.3*2.0 m?2 118.616
(11.68+7.12+0.14)*2*4.0-1.3*2.0-1.0*2.0 m2 146.920
0.6*4*3.0*2+(0.6+0.15*2)*3.0*2 m?2 19.800
0.6*4*4.0+(0.6+0.15*2)*4.0 m2 13.200
0.6*4*3.2+(0.6+0.15*2)*3.2 m?2 10.560
RAZEM 465.196
197 Dostarczenie i montaz kompletnego systemowego sufitu podwieszanego w labo- |m2
d.8 ratoriach (system "czysty pokdj")
41.9+31.23+39.12+26.74+17.29+82.63+82.98 m?2 321.890
RAZEM 321.890
198 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m?2
d.8
14.89+15.43+5.99+17.32+23.7+27.92+28.2+23.34+20.69+20.67+31.61+31.64+ |m2 638.470
22.46+37.82+79.35+10.11+221.38+5.95
17.7+12.29+40.03+63.41+124.53+60.38+42.0+5.3+4.9+193.03+412.81+18.97- |m?2 911.672
6.02*13.9
1115.29-(36.08+172.2+33.75+35.83+35.69+3.37+4.59) m?2 793.780
8.67*13.9-6.9*5.5 m2 82.563
552.99-21.07-1.5-21.07-16.03-3.37 m?2 489.950
RAZEM 2916.435
199 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - plyty wodoodporne m?2
d.8
14.89+15.43+5.99 m2 36.310
14.77+15.32+5.99 m?2 36.080
14.77+15.32+5.99 m2 36.080
8.26+12.81 m?2 21.070
RAZEM 129.540
200 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.- |m2
d.8 obudowa skosu
(2.67+1.6+2.17+1.72+5.8*2+3.95*2+2.82*2+2.42*2+3.04*2+3.48)*4.0-1.2*2.33* |m2 181.521
9+(1.2+2.33)*2*0.25*9
(5.26+2.51+2.69*2+2.79+2.69)*3.7-1.2*2.33*6+(1.2+2.33)*2*0.25*6 m2 62.745
(4.51+2.84+2.58*2+2.88*2+2.82+4.58+5.87+3.58+1.23*2)*3.7-1.2*2.33*10+(1.2+ |m2 128.736
2.33)*2*0.25*10
RAZEM 373.002
201 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.6cm pionowe z ptyt m?2
d.8 uktadanych na sucho
360.297 m?2 360.297
RAZEM 360.297
202 Oktadziny z plyt gips.-karton.GKF (suche tynki gips.) pojedyicze na stropach na |m?2
d.8 rusztach
360.297 m?2 360.297
RAZEM 360.297
203 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) GKF - dodatek za drugg warstwe |m2
d.8 na rusztach na stropach
360.297 m?2 360.297
RAZEM 360.297
204 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.
d.8
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
205 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.8
((1.97+1.59*2+3.06*3+2.7+3.68+3.43+3.41)*2*2.6-0.9*2.0*6-1.0*2.0)*3 m?2 391.380
(2.67+3.69+1.5+2.37)*2*3.0-0.5*3.0+2*3.14*0.25*3.0*0.5-0.9*2.0*3-1.0*2.0 m?2 54.835
(2.17+4.47)*2*1.2+2.17*1.8+(4.47+3.3)*0.5*1.8*2-1.0*2.0 m?2 31.828
RAZEM 478.043
206 Obud.pionéw w-k ptytami gips.-karton.wodoodp.na rusztach metal.pojedyn.jedno-|m2
d.8 warstw.100-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
207 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do robét |m2
d.8 wykonywanych na sufitach
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150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
9 45432100-5 Podto za i posadzki
208 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 1x - na wierzchu plyty m?2
d.9 fund.pod keramzyt
2.48*2.72+2.48*9.2 m2 29.562
5.8%7.2-2.16*2.97 m?2 35.345
2.02*9.96-1.84*2.59+1.02*7.4 m2 22.902
2.58*7.78+3.98*22.2 m?2 108.428
(31.2+13.64)*3.35 m?2 150.214
RAZEM 346.451
209 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - keramzyt m3
d.9
2.48*2.72*1.33 m3 8.972
2.48*9.2*1.33*0.5 m3 15.173
(5.8*7.2-2.16*2.97)*1.38 m3 48.776
(2.02*9.96-1.84*2.59+1.02*7.4)*1.38 m3 31.604
(2.58*7.78+3.98*22.2)*1.38 m3 149.631
(31.2+13.64)*3.0*1.38*0.5 m3 92.819
RAZEM 346.975
210 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - 2x - na wierzchu piyty fund. \m2
d.9 i keramzytu
Krotnos¢ = 2
3170.29-(19.39+26.0+14.33) m2 3110.570
5.8%7.2-2.97*1.96 m?2 35.939
5.78*7.2 m2 41.616
3.4*5.8 m?2 19.720
A (sumaczesciowa) e
m?2 3207.845
(226.9+20.0+8.75+12.63+5.3+4.1)*0.12 m?2 33.322
RAZEM 3241.167
211 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - warstwa spadkowa m3
d.9
(1641.62+3.4*5.8+40.63)*0.07 m3 119.138
(1574.32+151.16)*0.07 m3 120.784
RAZEM 239.922
212 I1zolacje poziome z piyt styropianowych gr.4cm uktadanych na wierzchu konstruk-|m?2
d.9 cji na sucho jednowarstwowo (FS20)
3207.845 m?2 3207.845
-(1641.62+3.4*5.8+40.63+1.59+2.47) m2 -1706.030
-105.56 m?2 -105.560
RAZEM 1396.255
213 I1zolacje poziome z plyt styropianowych gr.5cm uktadanych na wierzchu konstruk- |m2
d.9 cji na sucho jednowarstwowo (FS20)
1204.3-(33.75+35.83+35.69+3.37+4.59+27.11+13.12+6.47*3)+2.43*5.8*2 m2 1059.618
1115.29-(33.75+35.83+35.69+3.37+4.59)+2.43*5.8*2 m?2 1030.248
9.61+15.8+3.17+3.46+11.03*2+9.46*2+11.89*2+15.67+13.31+15.24+14.36+7.0* |m2 247.004
2.2+1.6%2.22+1.9*17.18+22.54+17.49
RAZEM 2336.870
214 I1zolacje z folii m?2
d.9
1396.255 m?2 1396.255
1805 m?2 1805.000
1059.618 m?2 1059.618
1030.248 m?2 1030.248
247.004 m?2 247.004
RAZEM 5538.125
215 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m?2
d.9 gr. 20 mm
3207.845 m?2 3207.845
1574.32+151.16 m?2 1725.480
24.77 m?2 24.770
11.55+22.46+27.51 m?2 61.520
1059.618 m?2 1059.618
1030.248 m?2 1030.248
247.004 m?2 247.004
RAZEM 7356.485
216 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
d.9 10 mm
Krotnos¢ = 6
1641.62+3.4*5.8+40.63+105.56 m?2 1807.530
1725.48 m?2 1725.480
RAZEM 3533.010
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217 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o |m2
d.9 10 mm
Krotnos¢ = 2
1400.315 m?2 1400.315
61.52 m2 61.520
1059.618 m?2 1059.618
1030.248 m2 1030.248
247.004 m?2 247.004
RAZEM 3798.705
218 Posadzki epoksydowe m2
d.9
38.96+1641.62+105.56 m2 1786.140
1725.48+24.77+61.52 m2 1811.770
RAZEM 3597.910
219 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
d.9 dynkéw pod wyktadziny
900.04-67.4 m2 832.640
1847.631-243.66 m?2 1603.971
103.63 m2 103.630
664.56 m?2 664.560
513.464-345.39 m2 168.074
247.004 m?2 247.004
RAZEM 3619.879
220 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 m?2
d.9 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 3
3619.879 m?2 3619.879
RAZEM 3619.879
221 Posadzki z wyktadzin kauczukowych z wywinieciem 10cm na $ciany - dostarcze- |m?2
d.9 nie i montaz
Krotnos¢ = 1.1
12.29+63.41+124.53+60.38+42.0+5.3+4.9+193.03 m2 505.840
63.41+61.78*2+42.05+24.89+26.46+21.02+25.41 m2 326.800
33.7*2 m?2 67.400
RAZEM 900.040
222 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm m?2
d.9 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej - gres
21.02+34.19+10.11+14.89+15.43+5.99+15.57+14.74+19.94+97.38+9.46+ m2 668.425
221.38+12.73+31.74+40.63+5.95+35.939+41.616+19.72
17.7+15.32+14.77+5.99+40.03+412.81+2.43*5.8*2 m2 534.808
15.32+14.77+5.99+289.39+20.15+26.93+2.43*5.8*2 m2 400.738
9.61+15.8+11.9+159.69+3.17+3.46+22.54+17.49 m2 243.660
RAZEM 1847.631
223 Posadzka z wyktadziny PCV z wywinieciem 10cm na $ciany - dostarczenie i m2
d.9 montaz
Krotnos¢ = 1.1
21.02*2+20.57+17.32+23.7 m2 103.630
RAZEM 103.630
224 Posadzka z wyktadziny PCV antyelektrostatyczna z wywinigciem 10cm na $ciany |m?2
d.9 - dostarczenie i montaz
Krotnos¢ = 1.1
3207.845-1786.14-668.425-103.63 m?2 649.650
-(1.59+2.47) m2 -4.060
18.97 m?2 18.970
RAZEM 664.560
225 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - wyktadzina dy- |m?2
d.9 wanowa wywinieta na $ciane
Krotnos¢ = 1.1
97.2+15.07*0.3*4+11.2*0.3*3+42.71 m?2 168.074
659.82-3.37-67.4-243.66 m?2 345.390
RAZEM 513.464
226 Posadzka z paneli podtogowych drewnianych m?2
d.9
75+(2.4*2+11.4)*0.45 m2 82.290
RAZEM 82.290
227 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm ukladane |m
d.9 na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang,
1350 m 1350.000
RAZEM 1350.000
228 Gruntowanie podtoza betonowego impregnatem m2
d.9
22.77+31.59 m2 54.360
RAZEM 54.360

-22-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 6686 dla Owczarek




Gdansk-Narutowicza-rob budow!3

OBMIAR

-23-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 6686 dla Owczarek

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
229 Sktadane podtogi- w systemie podtég podniesionych - plyta gipsowa podtogowa |m?2
d.9 32mm na konstrukcji wsporczej
27.11+13.12+6.47*3 m2 59.640
30 m?2 30.000
11.9+12.6+12.52+11.47+11.36+23.83+11.03+10.09*2+11.26*2+11.1+26.44+ m?2 409.446
16.09+33.7*2+14.36+15.24+13.31+159.69-(7.0*2.2+1.6*2.22+17.18*1.9)
RAZEM 499.086
230 Dostarczenie i montaz cokotéw stupéw ze stali malowanej proszkowo szt
d.9
17*3+11 szt 62.000
RAZEM 62.000
10 45442100-8 Malowanie
231 jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.10
6040.48 m?2 6040.480
RAZEM 6040.480
232 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - betonu bez gruntowania|m?2
d.10
Sciany
(2.46+15.47)*2%(2.0+2.77)*0.5-2.0*2.0 m2 81.526
(31.9+2.88+4.14+5.25+7.26*2+5.6*4+42.44+26.3+33.7+11.9+5.8+7.9+4.2*4+ m?2 960.647
6.0+3.6+5.8+3.4+9.7+16.9+11.8+16.6+5.07*6+12.1*2-0.5*2+4.64*4)*2.59-1.3*
2.0
93.719 <(2.46+15.47)*2*(2.87+2.58)*0.5-2.0*2.0> m?2 93.719
912.621 <(26.33+2.88+4.14+55.32+11.8+5.8+7.9+4.2*4+6.0+3.6*2+5.8*2+3.4+ |m2 912.621
9.7+16.9+11.8+4.9+5.07*6+5.57+11.71+16.77*4+0.2+4.64*4+5.95*2+5 .5*2)*
2.55-1.3*2.0>
(2.15+6.1+2.54*3+2.55*3+3.44+7.88)*2*2.8-1.0*2.0*2-1.4*2.4*3 m2 181.024
stupy
134.551 <2*3.14*0.25*2.59*35-0.2*15*2.59> m?2 134.551
2*3.14*0.25*2.55*33-0.2*14*2.55 m?2 124.976
stropy
9.8*2.48+1641.62+40.63 m?2 1706.554
15.38*2.48+1574.32+11.55+151.16+22.46+27.51+3.4*5.8 m?2 1844.862
RAZEM 6040.480
233 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zmywalnymi powierzchni |m?2
d.10 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
9107.162 m?2 9107.162
-(60.632+164.551+465.196) m2 -690.379
259.325*2 m?2 518.650
373.002 m?2 373.002
RAZEM 9308.435
11 45450000-6 Elewacje
234 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej grub.15cm - przyklejenie |m2
d.l11 ptyt do $cian pod oktadziny lub pod licowanie cegta klink.
36.15*15.37 m?2 555.626
6.58*4.48 m?2 29.478
-2.1*2.05*7 m?2 -30.135
-2.1*3.05*8*2 m?2 -102.480
-4.1*3.28 m?2 -13.448
6.0*15.37+30.15*9.83+30.15*6.69+4.0*1.48 m?2 596.218
6.58*4.48 m?2 29.478
-16.76*3.95 m?2 -66.202
-5.1*4.28*3 m?2 -65.484
-4.1*3.28 m?2 -13.448
-1.4*2.0 m?2 -2.800
2.4%(17.0+3.98*2) m?2 59.904
26.6*15.37+(3.0+7.78)*16.83+2.7*7.0+(8.0+62.0+0.7)*6.46 m?2 1065.891
10.94*4.48 m?2 49.011
-2.1*3.05 m?2 -6.405
-1.9*2.0 m?2 -3.800
-2.1*3.28*6 m?2 -41.328
37.24*15.37+4.0*5.54+4.0*7.0+10.94*10.94+51.45*7.0+2.5*0.8 m?2 1104.372
-2.1*2.05*10 m?2 -43.050
-2.1*3.05*8 m?2 -51.240
-2.1*3.28*2 m?2 -13.776
-2.0%4.27*2 m?2 -17.080
-1.5*2.45*3 m?2 -11.025
-1.2*2.0 m?2 -2.400
-minus powierzchnia izolacji ponizej terenu
-1354.697 m?2 -1354.697
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1651.180
(14.0+11.8)*2*4.21 m?2 217.236
-0.9*1.83*4 m?2 -6.588
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-1.8*1.83*4 m2 -13.176
-(1.51*4+1.11)*3.71*2+1.16*4.27*2-1.16*2.45*2 m?2 -48.831
B (sumaczesciowa) [ e
m?2 148.641
RAZEM 1799.821
235 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z welny mineralnej gr.4cm - przyklejenie ptyt |m2
d.l11 z welny mineralnej do osciezy
(2.1+2.05*2)*0.15*17 m2 15.810
(2.0+4.27%2)*0.15*2 m?2 3.162
(0.9+1.83*2)*0.15*4 m2 2.736
(2.1+3.05*2)*0.15*33 m?2 40.590
(4.1+3.28*2)*0.15*2 m2 3.198
(1.8+1.83*2)*0.15*4 m?2 3.276
(5.1+4.28*2)*0.15*3 m2 6.147
(1.4+2.0*2)*0.15 m?2 0.810
2.0*3*0.15 m?2 0.900
RAZEM 76.629
236 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z szt
d.11 welny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z cegty
7200 szt 7200.000
RAZEM 7200.000
237 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z szt
d.l11 welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
320 szt 320.000
RAZEM 320.000
238 Dostarczenie i montaz ptyt z piaskowca - ptyty zewnetrzne o gr. 4cm z koniecz- |m?2
d.11 nymi elementami do mocowania na $cianach
493 m?2 493.000
2.1*0.2*17 m2 7.140
2.0*0.2*2 m?2 0.800
2.1*0.2*33 m2 13.860
4.1*%0.2*2 m?2 1.640
5.1*0.2*3 m2 3.060
2.0*0.2 m?2 0.400
RAZEM 519.900
239 Dostarczenie i montaz ptyt z betonu architektonicznego - ptyty zewnetrzne m?2
d.l11 60x120cm o gr. 7cm z koniecznymi elementami do mocowania na $cianach
353 m2 353.000
0.6*4*3.98*2 m?2 19.104
0.9*0.2*4 m2 0.720
1.8*0.2*4 m?2 1.440
(1.4+2.0*2)*0.2 m?2 1.080
RAZEM 375.344
240 Dostarczenie i montaz oktadziny z alucobondu na podkonstrukciji m2
d.11
2.4%17.0 m?2 40.800
9.2*3.5-1.5*2.45*3-1.2*2.0 m?2 18.775
RAZEM 59.575
241 Dostarczenie i montaz liter mosieznych gr. 20mm o wys. 15cm (36szt) i 10cm kpl
d.11 (19szt)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
242 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami klinkierowymi grubosci 1/4 ceg. |m?2
d.11
1799.821-493-353-59.575 m?2 894.246
(7.28+5.88)*2*1.5 m?2 39.480
2.05*2*0.2*17 m?2 13.940
4.27*2*0.2*2 m?2 3.416
1.83*2*0.2*4 m?2 2.928
3.05*2*0.2*33 m?2 40.260
3.28*2*0.2*2 m?2 2.624
1.83*2*0.2*4 m?2 2.928
4.28*2*0.2*3 m?2 5.136
2.0*2*0.2 m?2 0.800
RAZEM 1005.758
243 Scianki dzialowe pelne z cegiet - kotwy taczace warstwe licowa z murem m2
d.11
1005.758 m?2 1005.758
RAZEM 1005.758
244 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.11
1005.758 m?2 1005.758
RAZEM 1005.758
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245 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.11
519.9-493-0.4 m2 26.500
0.72+1.44 m?2 2.160
RAZEM 28.660
246 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej powtokg alum-cynk o szer.w roz- |m?2
d.l11 winieciu ponad 25 cm
2.1*0.4*17 m2 14.280
2.0%0.4*2 m?2 1.600
2.1*0.4*33 m2 27.720
4.1*0.4*2 m?2 3.280
5.1*0.4*3 m2 6.120
0.9*0.4*4 m?2 1.440
1.8*0.4*4 m?2 2.880
RAZEM 57.320
247 Dostarczenie i montaz listew zamykajacych dylatacje ze stali szlachetnej m
d.11
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
248 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.11
2600 m?2 2600.000
RAZEM 2600.000
249 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11
2600 m?2 2600.000
RAZEM 2600.000
250 Czas pracy rusztowan grupy
d.11 (poz.:234,235,236,237,238,239,240,242,243,244,245,246)
12 45450000-6 Roboty zewn etrzne
251 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - B20 m?2
d.12
(1.0+2.81)*2.8 m2 10.668
6.6%(2.0+1.5)*0.5 m?2 11.550
(8.5+2.5)*1.5 m?2 16.500
RAZEM 38.718
252 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne ukladanie  |m2
d.12 betonu
Krotnos¢ = 5
38.718 m?2 38.718
RAZEM 38.718
253 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu |m?2
d.12 asfalt.- pierwsza warstwa
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
254 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu |m?2
d.12 asfalt.- druga warstwa
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
255 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.12
10.5*1.1*(0.2+0.6)*0.5+0.25*2.0*0.6 m3 4.920
10.5*1.4*(0.6+1.0)*0.5 m3 11.760
RAZEM 16.680
256 Podktady betonowe na podt.gruntowym - B20 m3
d.12
(10.5%(1.2+1.4)+0.25*2.0)*0.1 m3 2.780
RAZEM 2.780
257 Dostarczenie i montaz posadzki z plyt granitowych m?2
d.12
10.5%(1.2+1.4)+0.25*2.0 m?2 27.800
RAZEM 27.800
258 Zewn.oktadziny - tynk dekoracyjny mozaikowy m2
d.12
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
259 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg - konstrukcja stalowa |t
d.12 malowana proszkowo - ostony chtodnic
0.325 t 0.325
RAZEM 0.325
260 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo- |m2
d.12 wych bez ocieplenia
3.0*3.5*2 m?2 21.000
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RAZEM 21.000
13 45313100-5 Dzwigi i platformy
261 Dostarczenie i montaz hydraulicznej windy towarowo-osobowej - 3 przyst. - udz- |szt
d.13 wig 1400kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
262 Dostarczenie i montaz hydraulicznej windy osobowej - 4 przyst.- udzwig 600kg  |szt
d.13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
263 Dostarczenie i montaz platformy przyschodowej - tor z zakretem szt
d.13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 45421152-4 Wyposa zenie montowane
264 Dostarczenie i montaz lady szatni m
d.14
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
265 Dostarczenie i montaz foteli ze sktadanymi pulpitami widowni sali audytoryjnej szt
d.14
146 szt 146.000
RAZEM 146.000
266 Dostarczenie i montaz tablic magnetycznych suchos$cieralnych o wym. 5,0x1,4m |szt
d.14
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
267 Dostarczenie i montaz ekranéw projekcyjnych 3,02,3m szt
d.14
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268 Dostarczenie i montaz ekranéw projekcyjnych 1,8*1,8m szt
d.14
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
269 Dostarczenie i montaz rzutnikdw szt
d.14
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
270 Dostarczenie i montaz zaluzji wewnetrznych - verticali m?2
d.14
5.5*3.8*2 m?2 41.800
2.3*3.8*10 m2 87.400
5.24*4.27*3 m?2 67.124
RAZEM 196.324
271 Dostarczenie urzadzenia do zraszania o poj. 300 litrow szt
d.14
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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