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Gdansk-Narutowicza-teren3 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Budynek Centrum Technologiczne Politechniki Gda  nskiej, Nanotechnologie, Technologie Bezpiecze  nstwa w Gda nsku - robo-
ty drogowe i zagospodarowanie terenu
Warto $¢: 631224.12

Plik w formacie ATHENASOFT

1/45110000-1 Roboty przygotowawcze 1 15

2|45233140-2 Ciagi jezdne 16 30

3|45233161-5 Ciagi piesze 31 42

4145262500-9 Mur oporowy 43 51

5/45112710-5 Zielen 52 52
-2-
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Gdansk-Narutowicza-teren3 OBMIAR

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Budynek Centrum Technologiczne Politechniki Gda
ty drogowe i zagospodarowanie terenu

Warto $¢: 631224.12

Plik w formacie ATHENASOFT

nskiej, Nanotechnologie, Technologie Bezpiecze

nstwa w Gda isku - robo-

1 45110000-1 Roboty przygotowawcze
1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1
8.5 mp 8.500
RAZEM 8.500
3 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1
2.55 mp 2.550
RAZEM 2.550
4 Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2km. mp
d.1
6.12 mp 6.120
RAZEM 6.120
5 Ogrodzenia - rozebranie m2
d.1
132.13*1.5 m?2 198.195
47.95*2.2 m?2 105.490
RAZEM 303.685
6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
d.1
150+485.47 m?2 635.470
RAZEM 635.470
7 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie |m2
d.1
500 m2 500.000
1492 m?2 1492.000
650 m?2 650.000
RAZEM 2642.000
8 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- |m?2
d.1l nieniem spoin zaprawg cementowg,
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-|m?2
d.l bosci 3 cm
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
10 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m?2
d.l szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
750 m?2 750.000
RAZEM 750.000
11 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1
550 m 550.000
RAZEM 550.000
12 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15|m3
d.l cm
66.52 m3 66.520
RAZEM 66.520
13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1l 1 km
150*0.07 ms3 10.500
485.47*0.07*0.5 m3 16.991
2642%0.12 ms3 317.040
380*0.12 m3 45.600
750*0.07 ms3 52.500
550*0.15*0.3 m3 24.750
66.52 m3 66.520
RAZEM 533.901
14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.l dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
533.901 m3 533.901
RAZEM 533.901
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Gdansk-Narutowicza-teren3 OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15 Optata za korzystanie z wysypiska t
d.1
533.901*2.0 t 1067.802
RAZEM 1067.802
2 45233140-2 Ciagi jezdne
16 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2 kat.l-1V gtebok. 15 cm
473+318+632 m2 1423.000
218 m?2 218.000
RAZEM 1641.000
17 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -5
1423 m?2 1423.000
RAZEM 1423.000
18 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 7
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
19 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.2 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
1423.0*0.1 m3 142.300
218*0.5 m3 109.000
RAZEM 251.300
20 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
Krotnos¢ = 28
251.3 m3 251.300
RAZEM 251.300
21 Optata za korzystanie ze srodowiska - grunt t
d.2
251.3*1.7 t 427.210
RAZEM 427.210
22 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokos-|m2
d.2 ci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm - zwir
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
23 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.dro- |m?2
d.2 gi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
24 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2 15cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
25 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8|m2
d.2 cm
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
26 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
218 m?2 218.000
RAZEM 218.000
27 Nawierzchnia z kostki granitowej szaro-rudej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2 mentowo-piaskowej
1641 m?2 1641.000
RAZEM 1641.000
28 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2
560*0.07 m3 39.200
RAZEM 39.200
29 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce m
d.2 cementowo-piaskowej
560 m 560.000
RAZEM 560.000
30 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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3 45233161-5 Ciggi piesze
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3 kat.l-1V gtebok. 15 cm
370.3+485.47 m?2 855.770
RAZEM 855.770
32 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.3 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
855.77 m?2 855.770
RAZEM 855.770
33 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.3 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
855.77*0.2 m3 171.154
RAZEM 171.154
34 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
Krotnos¢ = 28
171.154 m3 171.154
RAZEM 171.154
35 Optata za korzystanie ze srodowiska - grunt t
d.3
171.154*1.7 t 290.962
RAZEM 290.962
36 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3 15cm
855.77 m?2 855.770
RAZEM 855.770
37 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
855.77 m?2 855.770
RAZEM 855.770
38 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3 piaskowej z utozeniem schodéw terenowych - czerwona
370.3 m?2 370.300
RAZEM 370.300
39 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ~ |m?2
d.3 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - 50% piyt z odzysku
485.47 m?2 485.470
RAZEM 485.470
40 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3 prawg cem.
220+120 m 340.000
RAZEM 340.000
41 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
d.3 poditozu - z wykorzystaniem pompy do betonu
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
42 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.3 0 $r. do 14 mm
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
4 45262500-9 Mur oporowy
43 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- pod murek przy schodach tere-
nowych - wejscie do bud.
(10.83+0.55*2)*(0.25+0.55*2)*1.82 m3 29.312
RAZEM 29.312
44 Podktady betonowe na podt.gruntowym - B10 m3
d.4
10.83*0.25*0.1 m3 0.271
RAZEM 0.271
45 Fundamenty z cegiel, na zaprawie cementowe;j m3
d.4
10.83*0.25*2.3 m3 6.227
RAZEM 6.227
46 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie - ra- |m?2
d.4 péwka pod izolacje
36.564 m?2 36.564
RAZEM 36.564
47 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.4 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(10.83+0.25)*2*1.65 m?2 36.564
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 36.564
48 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.4 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
36.564 m?2 36.564
RAZEM 36.564
49 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na  |m3
d.4 odl.do 3 m
29.312 ms3 29.312
-10.83*0.25*1.82 m3 -4.928
RAZEM 24.384
50 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.4
(10.83+0.25)*2*0.65+10.83*0.25 m?2 17.112
RAZEM 17.112
51 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m wy- |m3
d.4 kopu; grunt kat.Ill
4.928 m3 4.928
RAZEM 4.928
5 45112710-5 Zielen
52 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawozeniem m?2
d.5
8972.6 m?2 8972.600
RAZEM 8972.600
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