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1. WSTEP

Dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych terenu
potozonego na czesci dziatki nr 618 przy ulicy Narutowicza w Gdansku [ zat. nr 1i2].

Teren badan znajduje sie w sgsiedztwie budynkéw Wydziatu Chemii Politechniki
Gdanskiej. Przewiduje w tym miejscu budowe budynku dydaktyczno-laboratoryjnego
Nanotechnologii. Bedzie to obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni
zabudowy 1380,0 me. Drugi budynek to obiekt garazowy, dwukondygnacyjny o
powierzchni zabudowy 2335,0 m2, ze stanowiskami postojowymi na 100 samochoddw.
Przewiduje sie bezposrednie posadowienie budynkéw na ptycie fundamentowej na
rzednej ok. 6,5 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych  przyjeto dla
omawianego terenu - Il kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowe: grunty
nosne, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia oraz posadowienie

bezposrednie obiektu ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wykonanych sondowan przeprowadzono metodg domiarow
prostokgtnych w dowiazaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu o mapeg
sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500.
Niwelacje technicznag wiercen wykonano w dowigzaniu do nastepujacego reperu:

Rp. rob. nr1 H=10,86 m n.p.m. [ za ktory przyjeto wiaz studzienki kanalizacyjne;j ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonano w lipcu 2009 r. pod dozorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony przez Zleceniodawce. Wykonano:
+ 8 otworow do gtebokosci 15,0 m p.p.t, tacznie 120,0 mb.
» 3 sondowania sondg ciezkg DPH do gtebokosci 15,0 m p.p.t., tacznie 45,0 mb.

2.3 BADANIA LABORATORYJNE | PRACE KAMERALNE
Pobrane w czasie wiercen prébki gruntéw poddano analizie makroskopowej.

Czes¢ charakterystycznych probek wytypowano do laboratoryjnego oznaczenia
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podstawowych cech fizyko - mechanicznych gruntéw: wilgotnosci naturainej, gestosci
objetosciowej, konsystencji oraz skiadu granulometrycznego metoda areometryczng i
sitowa.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng, przekroje
geotechniczne, tabele charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych,
karty sondowania sonda DPH, karty dokumentacyjne otworéw badawczych i wykresy

uziarnienia gruntow.

3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Miejsce badan obejmuje czes¢ dziatki nr 618 potozonej przy ulicy Narutowicza w
Gdansku [ zat. nr 1 ]. Powierzchnia terenu jest prawie ptaska, a rzgdne w tym miejscu
wynoszg 10,5 - 11,10 m m n.p.m. Dokumentowany teren pofozony jest w zachodniej
czesci Gdanska na obszarze administrowanym przez Politechnike Gdanska.
Geomorfologicznie teren badan nalezy traktowaé jako terasg erozyjng powstala u
podndza strefy krawedziowej wysoczyzny morenowej. Platforma ta zostafa
przeksztatcona i nadbudowana przez stozki naptywowe W czasie zabudowy tej czesci
Gdanska powierzchnia zostata znacznie przeobrazona budowa obiektow o charakterze

dydaktycznym.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Budowa geologiczna analizowanego terenu jest stosunkowo prosta. W podtozu,
ponizej nasypéw mineralnych czesto z domieszkami préchnicy o miazszosci od 0,4 m
do 2,2 m pp.t, stwierdzono utwory wodnolodowcowe reprezentowane przez
drobnoziariste piaski i pospétki rozdzielone w giebszym podfozu utworami
morenowymi: spoistymi pytami piaszczystymi i piaskami gliniastymi. Grunty te czesto
wzajemnie sie przewarstwiaja.

Woda gruntowa w formie napietego zwierciadta wystepuje na gtebokosci 12,10 —
13,1 m p.p.t. i stabilizuje sie na giebokosci 6,3 - 8,0 m p.p.t. Wsr6d utworéw spoistych
stwierdzono liczne saczenia wody zwlaszcza w strefie 4,0 - 8,0 m p.p.t. Schematyczny
uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach [ zat. nr3-51].

Warto$é wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla

zalegajacych w podtozu piaskéw drobnych wynosi ko= 4,2 X 10”° mis, dla pospotek

kio= 0,1 x 10* mis i odpowiednio dla piaskow gliniastych i pytéw kig = 2,3 x 10" m/s .
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W dokumentowanym podfozu wystepuja grunty rézniace si¢ geneza, litologig
oraz cechami fizyko-mechanicznymi i dlatego podzielono je zgodnie z normg PN -
81/B - 03020 na 5 oddzielnych warstw geotechnicznych. Kazda z nich zawiera grunty
podobne pod wzgledem geotechnicznym. Nasypy wydzielono z podziatu na warstwy.
Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych dla poszczegéinych warstw
ustalono na podstawie badann makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan oraz
zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN - 81/B - 03020.

Wartosci  charakterystyczne parametrow geotechnicznych poszczegolnych

warstw gruntow zestawiono w tabeli [zat. nr91].

Warstwa la obejmuje wilgotne, plastyczne piaski gliniaste i pyty piaszczyste, o
ustalonym stopniu plastycznosci IL(") =0.40

Warstwa Ib obejmuje wilgotne, twardoplastyczne piaski gliniaste, o ustalonym
stopniu plastycznosci IL(") =0.15

Grunty warstw la i Ib to utwory morenowe oznaczone w normie PN - 81/B - 03020

symbolem -B

Warstwa lla obejmuje wilgotne i nawodnione éredniozageszczone piaski drobne

czesto z przewarstwieniami piaskow gliniastych, o ustalonym stopniu
zageszczenia ID(") =0.47

Warstwa llb obejmuje zageszczone, nawodnione piaski drobne o ustalonym stopniu
zageszczenia ID(") =0.84

Warstwa Il obejmuje éredniozageszczone, wilgotne pospotki o ustalonym stopniu

zageszczenia ID(“) =0.50

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1 W badanym podtozu ponizej nasypéw zalegaja grunty no$ne.

6.2 Warunki gruntowo - wodne wystepujace w podtozu sg dosy¢ korzystne [ w podiozu
wystepuja serie piaszczysto-zwirowe oraz grunty spoiste, woda gruntowa wystepuje

ponizej poziomu posadowienia obiektow ].
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6.3 Biorgc pod uwage SIwWIErazone warunkl grurowo-woure  propunue g
posadowi¢ budynki bezposrednio na ptycie fundamentowej, zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Z powodu wystepowania licznych przewarstwieri gruntéw spoistych zaleca sie
wykonanie odbioru dna wykopu fundamentowego.

6.4 Projektowanie posadowieri bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ wedtug normy PN-81/B-03020 z uwzglednieniem poprawki
do normy ogloszonej w Biuletynie PKNM i J nr 2/88. Potrzebne do obliczeri dane
umieszczono w zatgczniku graficznym nr 9.

Wspétczynniki nosnosci dla warstwy gruntéw noénych bezposrednio wspotpracujace] z

podiozem proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

Warstwa ND NC NB
la 3,28 9,84 0,40
Ib 4,82 12,42 0,88
lla 18,40 - 7,53
1 52,44 - 30,79

6.5 Prace ziemne i fundamentowe przy bezposrednim posadowieniu bedg wymagaty
odprowadzenia zbierajacej sie¢ wody poza obreb wykopow. Wykopy nalezy wykonaé
starannie, nie dopuszczajac do rozmiekczenia lub przemarznigcia gruntu. Grunt
naruszony lub uplastyczniony nalezy usunag i zastgpi¢ np: chudym betonem.

6.6 Wsrod gruntéw zalegajacych w podiozu wystepuja przewarstwienia tiksotropowych
gruntéw pylastych, a wiec takich, ktére tatwo ulegaja uplastycznieniu pod wptywem ich
mechanicznego urabiania wywotanego drganiem pracujacych maszyn. Obnizenie stanu
plastycznosci tych gruntéw moze nastagpi¢ takze w przypadku nawilgocenia
odstonietych czesci wykopu.

6.7 Podany w opracowaniu poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu badan [ lipiec
2009 r. ]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody gruntowej
bedzie ulegat zmianom, przekraczajgcym nawet 0,5 m Zwraca si¢ uwage na

zwiekszong iloé¢ wystepowania wody tzw. zawieszonej w formie saczen wsrod

Zygm 'ntqmla

utworéw spoistych lub w piaskach zalegajacych na utworach spoistych.
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