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Siec¢ cieptownicza

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM

1|Montaz sieci cieplnej preizolowa- 0,00 0,00 0,00
nej Dn 200/315 mm

2|Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00 0,00

3|Montaz przytacza do budynku " 0,00 0,00 0,00
B" - Dn 65/140 mm

4|Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00 0,00

5/Montaz przytacza do Gmachu 0,00 0,00 0,00
Gtéwnego - Dn 125/225 mm

6|Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00 0,00

7|Montaz przytacza do budynku " 0,00 0,00 0,00
Misiéwka " - Dn 40/110 mm

8|Roboty nawierzchniowe 0,00 0,00 0,00

9|/Roboty demontazowe 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 4793 dla Sabina Stencel

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Montaz sieci cieplnej preizolowanej Dn 200/315 mm
1 Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robot m
d.1 kalk. wtasna
424 m 424,000
RAZEM 424,000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.!ll
1,40*1,20*212 356,160
2,50*2,50%1,50 9,375
A (obliczenia pomocnicze) ========
365,535
366*0,70 m3 256,200
RAZEM 256,200
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1/0317-05 11I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -
szerokosé 1.6-2.5 m
366*0,30 m3 109,800
RAZEM 109,800
4/ KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,40*212*2 m?2 593,600
RAZEM 593,600
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
1,0*212 m?2 212,000
RAZEM 212,000
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
7|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych z alarmem o $rednicy 219.1/315 mm m
d.1/0502-01
26*12 m 312,000
10*6 m 60,000
RAZEM 372,000
8|/KNR-W 2-20 |[Montaz kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 219/315mm kol.
d.1/0511-08
analogia
16 kol. 16,000
RAZEM 16,000
9|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 219/315mm ( 1,5x1,0m ) |kol.
d.1/0511-08
analogia
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
10 KNR-W 2-20 |[Montaz kolan preizolowanych z alarmem 75 stop. fi 219/315mm kol.
d.1/0511-08
analogia
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 60 stop. fi 219/315mm kol.
d.1/0511-08
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 7,5 stop. fi 219/315mm kol.
d.1/0511-08
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
13|/KNR-W 2-20 |Montaz trdjnika preizolowanego wznos$nego z alarmem fi 219/315/fi 139/225  |szt
d.1/0514-06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR-W 2-20 |Montaz trdjnika preizolowanego wznosnego z alarmem fi 219/315/fi 76,1/140 |szt
d.1/0514-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2-20 |Montaz zwezki preizolowanej z alarmem fi 200/150 kol.
d.1/0511-08
analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 219.1/315 mm (gru-|ztacz.
d.1/0504-03 bos¢ scianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
86 zlacz. 86,000
RAZEM 86,000
17 Badanie radiologiczne Dn 200mm szt
d.1
86 szt 86,000
RAZEM 86,000
18|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla fi 219,1/315 muf.
d.1/0506-04
86 muf. 86,000
RAZEM 86,000
19/KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.1/0521-01
86 potacz. 86,000
RAZEM 86,000
20|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 168,3/250 mm m
d.1/0502-01
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy do 168.1/250 mm (gru-|ztacz.
d.1/0504-03 bos¢ scianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
2 zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
22 Badanie radiologiczne Dn 150mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla fi 168,3/250 muf.
d.1/0506-03
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.1/0521-01
2 potacz. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-20 |Montaz zaworu preizolowanego z alarmem fi 168,3/250, z wydtuzonym trzpie- |szt.
d.1/0303-01 niem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Przektadnia planetarna przystosowana do pracy z preizolowanym zaworem dn |szt.
d.1 200mm i Dn 150mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-20 |Pierscien gumowy P-250 szt
d.1/0506-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2-20 |Nasuwka koncowa dla fi 168,3/250 szt
d.1/0506-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29 Poduszki piankowe 1000x250x40mm szt
d.1|wycena in-
dywidualna
81 szt 81,000
RAZEM 81,000
30/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
32|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1/0708-02 200m
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o $r. szt.
d.1/0208-02 200-300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.1/0208-06 ponad 100 m dtugosci
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
35|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
36|KNR 2-01 Obsypka rorociagéw pospotka m3
d.1/0610-07
analogia
0,55*1,0*212 m3 116,600
minus wypor rur
-20 m3 -20,000
RAZEM 96,600
37|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1/0102-01 nego
analogia
424 m 424,000
RAZEM 424,000
38/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
366 m3 366,000
minus wypér podsypki oraz obsypki
-(21,20+116,60+1,70) m3 -139,500
RAZEM 226,500
39/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
226,50 m3 226,500
RAZEM 226,500
40/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.20 km
139,50 m3 139,500
RAZEM 139,500
41 Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopow. m3
d.1|wycena in-
dywidualna
139,50 m3 139,500
RAZEM 139,500
2|Roboty nawierzchniowe
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
32 m 32,000
RAZEM 32,000
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.2/0803-03 grubosci 3 cm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
44|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|0801-03
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
46|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2|0801-04 Krotnos¢ = 8
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
47|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odlegto$¢ 20 km
0108-12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,68 m3 1,680
RAZEM 1,680
48 Utylizacja asfaltu t
d.2
3,36 t 3,360
RAZEM 3,360
49|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2|0109-03
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
50 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy | m2
d.2|0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
51 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
53 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
54|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2|/0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
55/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-05 zelbetowych
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
56|KNR 2-31 Wysepki przystankowe z plyt Zzelbetowych na podsypce piaskowej m2
d.2|0510-02
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
57 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2|0811-02 petnieniem spoin piaskiem
82,50 m?2 82,500
RAZEM 82,500
58 KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 |m?2
d.2|/0506-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
82,50 m?2 82,500
RAZEM 82,500
59 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|0801-03
40,50 m?2 40,500
RAZEM 40,500
60 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.2|/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
40,50 m?2 40,500
RAZEM 40,500
61 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.2|0109-03
40,50 m?2 40,500
RAZEM 40,500
62 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2|0511-04 wej
40,50 m?2 40,500
RAZEM 40,500
63 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|0801-03
16,50 m?2 16,500
RAZEM 16,500
64 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2/0801-04 Krotnos¢ = 8
16,50 m?2 16,500
RAZEM 16,500
65 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.2|0109-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16,50 m?2 16,500
RAZEM 16,500
66 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy | m2
d.2|0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
16,50 m?2 16,500
RAZEM 16,500
67 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-04 YOMB
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
68|KNR 2-31 Wysepki przystankowe z ptyt YOMB na podsypce piaskowej m2
d.2|0510-02
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
69 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|/0407-03 niem spoin piaskiem
8 m 8,000
RAZEM 8,000
71 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-04 piaskowej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,54 m3 0,540
RAZEM 0,540
74 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-04 towo-piaskowej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
75/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2|0505-01
78,50 m?2 78,500
RAZEM 78,500
76 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
78,50 m?2 78,500
RAZEM 78,500
77 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
21,60 m3 21,600
RAZEM 21,600
78 Utylizacja gruzu t
d.2
54,90 t 54,900
RAZEM 54,900
3|Montaz przyt gcza do budynku "B" - Dn 65/140 mm
79 Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robot m
d.3/kalk. wtasna
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
80 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odktad w gruncie kat.!ll
1,10*0,90*9,60 9,504
A (obliczenia pomocnicze) ========
9,504
9,50*0,70 m3 6,650
RAZEM 6,650
81 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.3/0317-05 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m -
szerokosé 1.6-2.5 m
9,50*0,30 m3 2,850
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,850
82 KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.3/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,10*9,60*2 m?2 21,120
RAZEM 21,120
83 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3|0501-01
0,80*9,60 m?2 7,680
RAZEM 7,680
84|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych z alarmem o $rednicy do 76.1/140 mm m
d.3|0501-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
85|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 76,1/140 (1,0x2,0m) kol.
d.3/0510-03
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 25 stop. fi 76,1/140 (1,0x1,5m) kol.
d.3/0510-03
analogia
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNR-W 2-20 |Montaz zaworu preizolowanego z alarmem fi 76,1/140mm + ( klucz ,skrzynka |szt.
d.3|0302-02 uliczna, rura ostonowa )
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 76,1/140 mm (gru- |ziacz.
d.3/0504-01 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
14 ztacz. 14,000
RAZEM 14,000
89 Badanie radiologiczne Dn 65mm szt
d.3
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
90|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla fi 76,1/140 muf.
d.3|0505-04
14 muf. 14,000
RAZEM 14,000
91|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3|0521-01
14 potacz. 14,000
RAZEM 14,000
92|KNR-W 2-20 |Pierscien gumowy P-140 szt
d.3|0505-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy E-140 szt
d.3|0505-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR-W 2-20 |Przej$cia przez $ciane betonows - tuleja $cienna typu 'WGC" INTEGRA Dn szt.
d.3|0113-14 125mm ( max $rednica otworu 170mm )
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
95 Poduszki piankowe 1000x250x40mm szt
d.3|wycena in-
dywidualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
96|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.3/9910-01 przewodéw z rur o $r. 50-65 rozn.
analogia
2 10m 2,000
rozn.
RAZEM 2,000
97|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.3/0208-06 ponad 100 m dtugosci
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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98|KNR 2-01 Obsypka rorociagéw pospotka m3
d.3|0610-07
analogia
0,440*0,90*9,60 m3 3,802
minus wypor rur
-0,30 m3 -0,300
RAZEM 3,502
99|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0102-01 nego
analogia
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
100|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
9,50 m3 9,500
minus wypér podsypki oraz obsypki
-(0,80+3,80) m3 -4,600
RAZEM 4,900
101|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
4,90 m3 4,900
RAZEM 4,900
102|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.20 km
4,60 m3 4,600
RAZEM 4,600
103|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. 60-191 mm m2
d.3|0601-02
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
104 Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopow. m3
d.3|wycena in-
dywidualna
4,60 m3 4,600
RAZEM 4,600
105|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm m
d.3|0514-05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
106 |KNR-W 2-15 |Zawor kulowy kotnierzowy 1,6 MPa fi 65 mm szt.
d.3|0520-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
107 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociagow m2
d.3|0105-04
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.3/0207-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
111|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.3|05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
112|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.3|01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
113|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.
d.3|0522-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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114|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - przytacze kablowe 1,5m szt.
d.3|0522-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|Roboty nawierzchniowe
115|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.4|/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
116|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.4|0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
117|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
118|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem
2 m 2,000
RAZEM 2,000
119|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0813-04 piaskowej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4/0812-03
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
121|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
122|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-04 towo-piaskowej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.4|0505-01
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
124|\KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
125|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ 20 km
0108-12
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
126 Utylizacja gruzu t
d.4
0,30 t 0,300
RAZEM 0,300
5|/Montaz przyt acza do Gmachu Gtéwnego - Dn 125/225 mm
127 Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji rob6t m
d.5|kalk. wtasna
106,40 m 106,400
RAZEM 106,400
128|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.5/0216-02 odkiad w gruncie kat.lll
1,0*1,0*53,20 53,200
2,50*2,50*1,0 6,250
A (obliczenia pomocnicze) ========
59,450
53*0,70 m3 37,100
RAZEM 37,100
129|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.5/0317-05 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m -
szerokosé 1.6-2.5 m
83*0,30 m3 24,900
RAZEM 24,900
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130|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.5|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,0*53,20*2 m?2 106,400
RAZEM 106,400
131|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.5/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
132|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.5|0501-01
1,0*53,20 m?2 53,200
RAZEM 53,200
133|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych z alarmem o $rednicy do 139.7/225 mm m
d.5|0501-04
4*12 m 48,000
6*6 m 36,000
RAZEM 84,000
134|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 90 stop. fi 139,7/225 kol.
d.5/0511-03
analogia
8 kol. 8,000
RAZEM 8,000
135|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 70 stop. fi 139,7/225 kol.
d.5/0511-03
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 7,5 stop. fi 139,7/225 kol.
d.5/0511-03
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
137|KNR-W 2-20 |Montaz zaworu preizolowanego z alarmem fi 139,7/225 szt.
d.5|0302-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
138|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm (gru-|ztacz.
d.5/0504-02 bos¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
34 ztacz. 34,000
RAZEM 34,000
139 Badanie radiologiczne Dn 125mm szt
d.5
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
140|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla fi 139,7/225 muf.
d.5|0506-02
34 muf. 34,000
RAZEM 34,000
141|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.5/0521-01
34 potacz. 34,000
RAZEM 34,000
142|KNR-W 2-20 |Pierscien gumowy P-225 szt
d.5|0506-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
143|KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy E-225 szt
d.5|0506-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR-W 2-20 |Przej$cia przez $ciane betonows - tuleja $cienna typu 'WGC" INTEGRA Dn szt.
d.5/0113-15 200mm ( max $rednica otworu 250mm )
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
145 Poduszki piankowe 1000x250x40mm szt
d.5|wycena in-
dywidualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
146 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/0613-03 gtebokosci 3 m
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1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
147|\KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
148|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) ptukaniu przewo- |10m
d.5/9910-02 déw z rur o $r. 150 rozn.
analogia
10 10m 10,000
rozn.
RAZEM 10,000
149|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.5/0208-06 ponad 100 m dtugosci
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
150|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR 2-01 Obsypka rorociagéw pospotka m3
d.5/0610-07
analogia
0,525%1,0*53,20 m3 27,930
minus wypor rur
-4,20 m3 -4,200
RAZEM 23,730
152|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.5/0102-01 nego
analogia
106,40 m 106,400
RAZEM 106,400
153|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. -1l
53 m3 53,000
minus wypér podsypki oraz obsypki
-(5,30+27,90+1,20) m3 -34,400
RAZEM 18,600
154|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
18,60 m3 18,600
RAZEM 18,600
155|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.5|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.20 km
34,40 m3 34,400
RAZEM 34,400
156 Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopéw. m3
d.5|wycena in-
dywidualna
34,40 m3 34,400
RAZEM 34,400
157|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o $r. zew. 60-191 mm m2
d.5/0601-02
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
158|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 125 mm m
d.5|0514-08
4 m 4,000
RAZEM 4,000
159|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy stalowy kotn.1,6MPa fi 125 mm szt.
d.5|0520-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.5/0101-05 ciggow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4*0,418 m?2 1,672
RAZEM 1,672
161|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.5/0105-04
1,70 m?2 1,700
RAZEM 1,700
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162|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.5/0207-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1,70 m?2 1,700
RAZEM 1,700
163|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.5/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
1,70 m?2 1,700
RAZEM 1,700
164|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi dla ruroc. o $r. 1225 mmigr. |m
d.5|09 izolacji 40 mm
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
165|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi dla ruroc. o $r. 125 mmigr. |m
d.5/09 izolacji 30 mm
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
166 |KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.
d.5|0522-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - przytacze kablowe 1,5m szt.
d.5|0522-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego -dedektor usterek LEVER LPS-21 szt.
d.5/0522-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|Roboty nawierzchniowe
169|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.6|0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
170|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.6/0502-02 niem spoin zaprawg cementowg
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
171|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.6|0814-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
172|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem
3 m 3,000
RAZEM 3,000
173|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.6|0505-01
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
174|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
175|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
176 Utylizacja gruzu t
d.6
0,17 t 0,170
RAZEM 0,170
7|Monta z przyt acza do budynku "Misiéwka " - Dn 40/110 mm
177 Ogrodzenie wykopu w czasie realizacji robot m
d.7 kalk. wtasna
93 m 93,000
RAZEM 93,000
178|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.7/0216-02 odktad w gruncie kat.!ll
1,30*0,90*46,50 54,405
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A (obliczenia pomocnicze) ========
54,405
54*0,70 m3 37,800
RAZEM 37,800
179|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. |ms3
d.7|/0317-05 I11-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciaggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -
szerokosé 1.6-2.5 m
54*0,30 m3 16,200
RAZEM 16,200
180|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.7|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1,30*46,50*2 m?2 120,900
RAZEM 120,900
181|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.7|0501-01
0,80*46,50 m?2 37,200
RAZEM 37,200
182|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.7/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
183|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm (grubos$¢ scianki 2.6 m
d.7|0501-01 mm)
6*12 m 72,000
2*6 m 12,000
RAZEM 84,000
184|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 90stop. fi 48,3/110 (1,5x1,0m) kol.
d.7|0509-06
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
185|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 70stop. fi 48,3/110 kol.
d.7|0509-06
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 60stop. fi 48,3/110 kol.
d.7|0509-06
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
187|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych z alarmem 15stop. fi 48,3/110 kol.
d.7|0509-06
analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
188|KNR-W 2-20 |Montaz zaworu preizolowanego z alarmem fi 48,3/110mm + ( klucz ,skrzynka |szt.
d.7|/0302-01 uliczna, rura ostonowa )
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm (gru- |ztacz.
d.7/0503-01 bos¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
20 ztacz. 20,000
RAZEM 20,000
190 Badanie radiologiczne Dn 40mm szt
d.7
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
191|KNR-W 2-20 |Montaz muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla fi 40,3/110 muf.
d.7|0505-02
20 muf. 20,000
RAZEM 20,000
192|KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.7|0521-01
20 potacz. 20,000
RAZEM 20,000
193|KNR-W 2-20 |Pierscien gumowy P-110 szt
d.7|0505-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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194|KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy E-110 szt
d.7|0505-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
195|KNR-W 2-20 |Przej$cia przez $ciane betonows - tuleja $cienna typu 'WGC" INTEGRA Dn szt.
d.7|0113-14 100mm ( max $rednica otworu 150mm )
analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
196 Poduszki piankowe 1000x250x40mm szt
d.7|wycena in-
dywidualna
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
197|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.7/9910-01 przewodéw z rur o $r. 50-65 rozn.
analogia
10 10m 10,000
rozn.
RAZEM 10,000
198|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m |szt.
d.7|0208-06 ponad 100 m dtugosci
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
199|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.7/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
200|KNR 2-01 Obsypka rorociagéw pospotka m3
d.7|0610-07
analogia
0,410%0,80%46,50 m3 15,252
minus wypor rur
-0,90 m3 -0,900
RAZEM 14,352
201|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.7/0102-01 nego
analogia
93 m 93,000
RAZEM 93,000
202|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7|/0230-01 m w gruncie kat. -1l
54 m3 54,000
minus wypér podsypki oraz obsypki
-(3,70+15,30) m3 -19,000
RAZEM 35,000
203|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.7|0236-01
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
204/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.7|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.20 km
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
205 Utylizacja nadmiaru ziemi z wykopéw. m3
d.7|wycena in-
dywidualna
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
206 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm m
d.7|0514-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
207|KNR-W 2-15 | Zawoér kulowy stalowy kotn.1,6 MPa fi 40 mm szt.
d.7|0520-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
208/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.7/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1,90 m?2 1,900
RAZEM 1,900
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209/ KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.7/0105-04
1,90 m?2 1,900
RAZEM 1,900
210|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.7|/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1,90 m?2 1,900
RAZEM 1,900
211/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.7/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
1,90 m?2 1,900
RAZEM 1,900
212|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 m
d.7|05 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
213|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 40 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.7|01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
214/ KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.
d.7|0522-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - przytacze kablowe 1,5m szt.
d.7|0522-08
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|Roboty nawierzchniowe
216|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.8/0815-05 zelbetowych
analogia
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
217|KNR 2-31 Wysepki przystankowe z plyt Zzelbetowych na podsypce piaskowej m2
d.8/0510-02
27,50 m?2 27,500
RAZEM 27,500
218/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.8/0801-03
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
219/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.8/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
Krotnos¢ = 8
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
220/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.8/0109-03
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
221/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |mz2
d.8/0511-04 wej
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
222|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.8/0815-04 YOMB
17,50 m?2 17,500
RAZEM 17,500
223|KNR 2-31 Wysepki przystankowe z ptyt YOMB na podsypce piaskowej m2
d.8/0510-02
17,50 m?2 17,500
RAZEM 17,500
224|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8/0814-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
225/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
2 m 2,000
RAZEM 2,000
226 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.8/0813-04 piaskowej
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2 m 2,000
RAZEM 2,000
227|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.8/0812-03
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
228|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
229/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8|0403-04 towo-piaskowej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
230|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.8|0505-01
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
231/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8/0510-01
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
232|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos$¢ 20 km
0108-12
3,562 m3 3,520
RAZEM 3,520
233 Utylizacja gruzu t
d.8
6,4 t 6,400
RAZEM 6,400
9|Roboty demonta zowe
234/KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o ér. 139-193 mm przy uzyciu |m
d.9|0704-05 palnika tlenowego
82 m 82,000
RAZEM 82,000
235/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.9/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
Krotnos¢ = 6
1,40 t 1,400
RAZEM 1,400
236/KNR 2-16 |Plaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubosci 15 mm na izolacji ruro- |m?2
d.9|0606-02 z. |ciag6éw - demontaz demolacyjny
$z.2.3. 9903-
2
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
237|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-150 mm matami z wetny mineralnej na|m2
d.9|0311-04 z. |siatce drucianej rurociggéw o $r.zewn. ponad 191 mm - demontaz demolacyj-
sz.2.3. 9903- |ny
2
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
238/KNR 4-01 |Wywiezienie izolacji spryzmowanej samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9/0108-11 legtos$¢ 20 km
0108-12
4,30 m3 4,300
RAZEM 4,300
239 Utyliazcja izolacji t
d.9
8,50 t 8,500
RAZEM 8,500
240|KNR-W 2-20 |Plyty kanatowe ptaskie - demontaz szt.
d.9/0105-04
analogia
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
241 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9/0108-11 legtos¢ 20 km
0108-12
6,70 m3 6,700
RAZEM 6,700
242 Utylizacja gruzu t
d.9
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11,30 11,300
RAZEM 11,300
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