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OSWIADCZENIE

Do Projektu wykonawczego sieci i przytaczy cieptowniczych |l ETAP dla obiektow
Politechniki Gdanskiej w rejonie ul. Traugutta w Gdansku dziatki Nr 401/4, 403

obreb 55.

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93 z 2004r poz 888),

oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. tukasz Zukowski \OsAR l

Sprawdzajacy: mgr inz. Danuta Osiriska ST
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Na podstawie art.104, art.163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.[-/ Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z {fozniejszymi zmianami)
oraz art.40 ust.1 1 3, art.81 ust.1 pkt 2, art.82 ust.1 i 2 ustdwy z.dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dnia 16.07.2010r., nr rejestru
WUAIOZ/197146

przenoszg
decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr WUAIOZ-I-7353/2360/2008/EN z dnia 24.09.2008r.
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe sieci i przylaczy
cieplowniczych dla obiektéw Politechniki Gdanskiej w rejonie ul. Traugutta w Gdansku,”

z firmy : Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.,
ul. Biala 1b,
80-435 Gdansk,

na rzecz : Politechniki Gdanskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk,

Warunki decyzji nr WUAIOZ-1-7353/2360 /2008/2/EN z dnia 24.09.2008r., pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2010r. wptynat wniosek Politechniki Gdanskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, §0-233
Gdansk, reprezentowanej przez p. Piotra Iwanczaka z Politechniki Gdafskiej, o przeniesienie decyzji
Prezydenta Miasta Gdanska nr WUAIOZ-1-7353/2360/2008/2/EN z dnia 24.09.2008r. dotyczacej
nbudowy sieci i przylaczy cieplowniczych dla obiektéw Politechniki Gdanskiej w rejonie ul.
Traugutta w Gdansku” na rzecz w/w wnioskodawcy.
Whioskodawca zlozyl stosowny wniosek o przeniesienie decyzji dotaczajac do niego zgode Gdanskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej, ul. Biata 1b, 80-435 Gdafisk, na rzecz ktorego decyzja zostala
wydana oraz o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
spelniajac wymagania okre$lone w art.40 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

dlatego orzeczono jak w osnowie decyzji.
Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody

Pomorskiego za lnoimip'aérp,d nictwem w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z pozniejszymi zmianami),
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pézn. zmianami),

na podstawie ustalen decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji cely publicznego pn.: budowa sieci
cieplowniczej, biegnqcej od cieplociagu przy ul. Siedlickiej do budynkéw Politechniki Gdavriskiej w
Gdarnsku-Wrzeszczu (na dz. nr 401/4 i 403 obr. 55,)- decyzja Nr WUAIOZ- T-7331/226/2008/2-NA z
dnia 31.03.2008r.

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 01.09.2008r. nr. rejestru WUAIOZ/233780
reprezentowanego przez p.Stawomira Kwiatkowskiego z firmy EL-POMIAR Sp. o.0., ul. Starowiejska 67,
80-534 Gdansk, ,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

firmie : Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.0.,
ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk,

(razwa | rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiekny/-dw bad? robét budowlanych, kategoria/-e obiekn/-dw)

pozwolenia na budowe /rozbiérke / wykenanierobdt budowlanych !

pn.: budowa sieci i przylaczy cieplowniczych dla obiektéw Politechniki Gdanskiej w rejonie

ul. Traugutta w Gdansku; dz. nr ewid.:401/4, 403 — obr.55, '

obiekt kategorii : XXVI - sieci;

autor projektu: inz. Fukasz Zukowski, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzes : wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
wentylacyjnych, decyzja Nr 296/Gd/2002; cztonek Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

( imig i nazwisko aufora projektu oraz specialnodé, rakres i numer jego uprawnien budowlanych ordz informacia o wpisie na listg é:zs’ankdw wiafciwef izhy samorzqdu
zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z tredciq art. 36 ust. 1 oraz 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane:
1) Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: !
- przedmiotowe roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajqcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, obejmujqce swym zakresem te roboty;
- w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym, na czas prowadzenia robdt nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu

Miejskiego w Gdavisku,

- zobowiqzuje si¢ Inwestora do wykonywania przedmiotowych robdt budowlanych w sposéh
zapewniajqcy — poszanowanie,  wystepujqcych w  obszarze  oddzialywania  obiekty,
uzasadnionych intereséw oséb frzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

2) Gzas-usytkowania-tymezasevvyoh-obiektiéw-budowlanyeh '
3) Terminyrozbiérki '
; - istniejacyeh-ebickiéw-budewlanych nieprzowidzianych-do-dalszego-usytkowania;
- tymezasowych-obiekiéw-budowlanyeh; !
4) Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:!
° zohowiqiuje Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego- art. 19 ust.2 ustawy
verfe



Prawo budowlane w zwiazku z §2 ust. ] pkt 14a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001r. W sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138 z dnia 4 grudnia 2001r., poz.1554).
5) Inwestor jest zobowigzany:
- zawiadomi¢ wiadciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, co najmniej 21 dni przed
zamlerzonym temnnem przystapiema do uZytkewama obiektu budowlanego

zwalnia sie z wymienionego zobowigzania (a:t 42 ust.S ustawy Prawo budowlane)

‘Obszar oddzialywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomos$ci w rejonie ul. Traugutta w Gdansku; dz. nr ewid : 401/4 i 403 obr. 55;
UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2008r. wplynat wniosek Gdanskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Biala
1B, 80-435 Gdansk, reprezentowanego przez p. Stawomira Kwiatkowskiego z firmy EL-POMIAR sp. z 0.0.,
ul. Starowiejska 67, 80-534 Gdansk, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowe sieci i przylaczy cieplowniczych dla obiektéw Politechniki Gdaniskiej w rejonie ul. Traugutta w
Gdanisku ( wniosek nr WUAi OZ/233780).

W dnin03.09.2008r. pismem WUAIOZ-I-735/9274/2008/2/EN, wydzial zawiadomil strony o wszczeciu
postgpowania administracyjnego na w/w wniosek o pozwolenie na budowe.

W dniu 10.09.2008r. Prezydent Miasta Gdarnska, postanowieniem WUAIOZ-1-735/9468/2008/2/EN, nalozy}
na Inwestora obowiazek uzupeinienia dokumentacji projektowej w zakresie pozwolenia wojewo6dzkiego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie rob6t objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe. Przedmiotowa
sie¢ cieplownicza w rejonie ul. Traugutta, zlokalizowana jest na obszarze Zespotu zabudowy Politechniki
Gdanskiej, kt6ry jest wpisany do rejestru zabytkow.

W dniu 17.09.2008r. pelnomocnik Inwestora przedlozyt pozwolenie - decyzje - wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie robét w zakresie ulozenia sieci cieplnej na terenie Politechniki
Gdanskiej w rejonie ul Traugutta i Siedlickiej w Gdansku, wypemiajac obowiazek uzupehienia
dokumentacji projektowej nalozony w postanowieniu z dnia 10.09.2008r. (pismo nr rejestru
WUAIOZ/250841).

Poniewaz Inwestor ztozy} stosowny wniosek zalaczajac do niego odpowiednie dokumenty zgodnie z art. 33
ust.2 oraz spelnione zostaly wymagania okreslone w art.35 ust. 1 i art. 32 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z
p6Zn. zm., dlatego orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zalacznik: 1. P.B. sieci i przylaczy cieptowniczych,

Otrzymuja :

1. EL — POMIAR Sp.z 0.0., - pelnomocnik p. Stawomir Kwiatkowski- 2 egz. projekiu,

ul. Starowiejska 67, 80-534 Gdansk,

Gdariskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0, ul. Biata 1B, 80-435 Gdanisk,
Politechnika Gdariska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansak,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w/m — 1 egz. projektu,

a/a- 1 egz. projektu,

Pouczenie:

Lo W R

1. Inwestor zobowigzany jest zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest
wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér
c.d nastr. 3



nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich romoczéciem} dotaczajac na pi$mie:
o$wiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajace i i i ;

———oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlan

ymi), a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane
]

1) w—praypadia-ustanowienia—nadzoru-inwestorskieco—edwiadezenia inspektora—nadzoru-inwwestorskiego;
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3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na uzytk e nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu
mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia doreczenia do wiadciwe go organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakoniczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzii.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiadciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrolg budowy,

zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane. Waiosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli:
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jesli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uptywem 3 lat od dnia
w ktérym decyzja ta stala sig ostateczna lub budowa zostata Przerwana na czas dhuzszy niz 3 lata.

& aHEE0:
i budowlanego

1. Niepotrzebne skrelié.



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/161/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 }3
7132/351/02

DECYZJA NR 296 /Gd/2002

Na podstawie art. ]2 ust, 2, art, 13 ust. | pkt 112 | art, 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane !tekstjednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126.2 2000 1. 5 pdzZn.
zm./ oraz art, § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZyniergw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nt 5 poz. 42 7 2002 1), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz wbahistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)1§9ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budewnictwa z dnia
30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38 7
1995 1. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje :

Panu:  Lukaszowi Michatowi Zukowskiemu
inZynierowi inzynierii Srodowiska

urodzony w dniu 17 kwietnia 1954 r. w Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOW LANE

W specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych |
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowyeh i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i iderowania robotami bez ograniczern.

Na niniejsza decyzje stuzy  stronie prawo wniesienia odwolania do Gtownegq
[nspelctora Nadzory Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
[4 dni od dniz otrzvmania niniejszej dec_\,-';jif”"‘]“‘"gkx
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2. Gtdéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegg e
Warszawa



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zukowski tukasz
84-208 Kielno Warzenko 4

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 Numerze ewidencyjnym POM/IS/5717/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci Cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

POMO'HSK% OKF?EGDWA RZE
, IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA Y RADY
Gdanisk 2009"11"18 r. 80-840 Gdansk, ui, Swietojafska 47, 44
B} Tel (0-58) 324-80-77
Fox (C-38) 301-a4-gg Ryszar skc
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WYDZIAL . 30 kwietnia 1999 r.

o i Budownichwa "
ao e o Ak, . Ohogowa 2127 Gdafisk, ditia ...
AB-II-7342/99

DECYZJA Nr....188/6d/99

- Na podstawie art. 13 ust. ] pkt. ..L...., art. 14 ust. | pht. .4....., ustawy = dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 89, poz. 414 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. I pkt 1 : 2
rozpor=qdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawie samodzielnych funkcyi technic=nych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 = 1995r.)

NADAJE:

. Danucie O0sifiskie 3
magister inzynier inzynierii sanitarne]j

urods. w dnix.... 17 9rudnia 1965 roku  Whcasuns . S

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

w zakresie......SP9rZ3dzania projektow bez ograniczerd.

0d decyzji stuzy odwotanie do Gidwnego Insbektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Pomarskiego  W.lerminie 14 dni od daty Jej doreczenia.
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Z-ca DYREKTORA WYDZiALU

1. Pani Danuta Osiriska
ul.Zab}aockiego 2 B/26
80-287 Gdarisk

2. Gidwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego

. a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Osinska Danuta
80-034 Gdansk ul.Anny Jagiellonki 13/17

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3573/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdanisk 2009-11-27 r.




WUAIOZ —1- 7331/ /2008/2-NA Gdansk, dn

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 7 2000r. z pdZniejszymi zmianami), art. 4
ust. 2 pkt I, art. 50 ust. 114, art. 53 ust. 4, art. 34 ustawy z dn. 27 marca 2003r. ¢ planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. z péiniejszymi zmianami} oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.20031. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589 z 2003r.)
po rozpatrzeniu wniosku: Gdanskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej sp. 0.0. w Gdansku 7
dn. 29.01.08r. nr rejestru WUAIOZ/29616

ustalam lokalizacjg¢ inwestvcii celu publicznego

.Budowa sieci cieplowniczej, biegnacej od cieptociagu przy ulicy Siedlickiej
do budynkow Politechniki Gdanskiej w Gdansku — Wrzeszczu,
na dz. nr 40174 i 403 obr. nr 55"

1. Ustalenia dotyczgee warunkdw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
~ nie dotyczy

2. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) Trasg sieci nalezy prowadzi¢ bez kolizji z ziclenig tj. poza rzutem koron drzew;

b) W przypadku braku zicleni badZ prowadzenia trasy projektowanej sieci poza rzutem Koron drzew
ozdobnych nalezy przediozy¢ informacje potwierdzajaca ten stan;

¢) W przypadku braku mozliwosci wyeliminowania kolizji z zielenia rosnacg w pasie zabudowy, nalezy
przediozy¢ w projekcie budowlanym inwentaryzacje kolidujacej zicleni celem uzgodnienia gospodarki
drzewostanem z Wydzialem Srodowiska tut. Urzedu;

d) Za ewentualng wycinkg drzew i krzewow, zgodnie z obowiazujaca ustawg o ochronie przyrody beda
naliczane optaty odszkodowawcze wg stawek zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow;

¢) w przypadku projektowania trasy wzdluz pasow zieleni ulicznej, nalezy przediozyc uzgodnienie z
administratorem terenu tj.- ZDiZ- Dziat Utreymania Zieleni. Gdansk ul. Partyzantow 36

3. Ustalenia dotyczgce dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej:
nie ustala sig.

4. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) Prowadzenie projektowanej sieci nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie 7z warunkami technicznymi
gestora sieci oraz w uzgodnieniu z tym gestoren:;
b) Proj. bud. winien zawiera¢ sposéb odtworzenia nawierzchni § przywrécenia do stanu p;emotneao
¢) Proj. org. ruchu uzgodnic¢ z Wydz. Gosp. Komunalnej w/m:

5. Ustalenia dotyczgee ochrony intereséw oséb trzecich:

a) Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane obickt budowlany wraz ze zwiazanymi 2z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowad i budowa¢ w sposob okreslony w przepisach
oraz zpodnie z zasadami wiedzy techniczne} zapewniajgc migdzy innymi poszanowanie

=1



-

wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesow 0s0b trzecich, w tym Zapewnienie
dostepu do drogi publicznej — zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity (tekst jedn. Dz.U. Nr 156 z 2006 1. poz.1118 )

b) nalezy uzyska¢ zgode wlascicieli na przejscie sieci przez ich nieruchomosct.

¢) Wnioskowana inweslycja nie moze powodowa¢ utrudnienia w dojéciach 1 dojazdach do
sgsiednich posesiji, jak Towniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych tych posesji:

d) Nalezy uzgodnié warunki zajecia terenu na czas prowadzenia robot budowlanych
z wlascicielami 1 zarzadcami terenu;

6. Przedmiotowa inwestycja winna by¢é projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

a) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( (tekst jedn. Dz.U. Nr 156 z 2006 r. poz.1118 );

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - (Dz.U.
Nr 43 z 1999r. poz. 340,);

¢) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204
poz.2086 7z pdZniejszymi zmianami);

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U nr 129 z 2006r. poz. 902,
z pozniejszymi zmianami);

e) Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 99 z 2001r.- poz. 1679
z pdzniejszymi zmianami),

f} innych cbowigzujaeych aktdw prawnych wynikajacych ze specyfiki inwestycji;

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:.

a) Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowey;

b) Gestorzy innego projektowanego uzbrojenia - w zakresie kolizji, (jezeli takie wystapia):
¢) Wydziat Srodowiska w/m

d) Inne wynikajace z przepisdw szczegolnych;

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, dla ktérego brak jest micjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z art. 50 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu
publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Planowana inwestycja, spelnia warunki okre$lone w art. 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji. .

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolaweczego w Gdassku (ul. Podwale Preedmiejskie 30) za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (stosownie do art. 127 §1,2 i 4 oraz art. 129 §1 K.P.A).

o iy T T E IR e Lot ot

e g
Ty k i GEsst
L TR & 3 RRAN STV
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Otrzymuja’

I. GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNE] SP. O.0. W GDANSKL UL,
BIALA |B 80-435 GDANSK

.. PELNOMOCNIK INWESTORA -Pan SLAWOMIR KWIATKOWSKI EL-POMIAR SP.

2 0.0.UL. STAROWIEISKA 67 80-534 Gdansk

POLITECHNIKA GDANSKA80-952 GDANSK GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

il

4. WYDZIAL SKARBU W/M
5. .BRG
6. rejestr
7. afax2
Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w celu uzyskania decvzji o
pozwoleniu na budowe nalezy ziozy¢ w okresie waznoséci n/n decyzii do tut. organu, do Wydziaiu Urbanistyki
Architektury i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku, wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego
opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 7 dn. 03 lipca
2003r. {Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dn. 10 lipca 2003r.) w sprawie szczegolowego zakresu i fermy projektu
budowlancgo wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi,

2. Zsodnie z wykdadniq art. 65 w/wym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, kiorego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji,
badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg - organ, ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygasmigcie w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeks postgpowania administracyjnego.
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(idansk. 2008-06-06

Integrolng czesoig opinn jest ostemplowans
WOZUDE doknimentacia projeklowa.

NR WG-1V-7444/1-376/08/JR Podstawa prawna:
Na podstawic art. & a, art. 7d i art. 28 ust. | ustawy z dosa
17 maja 1989 r. Prawo Geoderyine i kartogralicrne
( Dz U Nr 100, poz. 1086 ) Rozpuorzadzenic Ministra
Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwielnia
2001 1, w sprawic geodezyjng ewidencii sisci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dckumenmac
projektowey (D2, U, Nr 38 poz. 453)
uraz zarzadzenia Nr 21905 Precydenta Miasta
Gdadiska 2 dnia 2 marca 2005 r w spr. powolama
Zespolu Uzgadniunia Dokumentacji Projektowe.

OPINIA

z wzpodnienia dokumentacji projekiowe]j nsytuowania
urzqdzed inzynierskich (podziemnych i nadziemnych).

na obickcie: Gdansk, obrgb ar 54, 55
przy ulicy: Traugutta dz. ew nor
inwestor; Gdanskie Przedsighiorstwo Energetyki Cicplnej Sp. z 0.0
80-435 Gdansk, ul. Biafa 1B
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdansku po rezpatrzeniu przediozoncj
przez : EL - POMIAR Sp. z 0.0., 80-334 Gdansk, ul. Starowiejska 67
dokumentacji ze zlecenia 2 dnia 09.04.2008 r. Nr /
na posiedzcniu w dniu 17.04.2008 r. uzgodnil i-zarejestrowal-lokalizacie nastgpujacych urzadzen inzynicrskich:

1. Sie€ c.0. z przylaczami.

UWAGI :

I Uzgodnienie zachowuje wainosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2 Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajq wyiyczeniu przez jednostke wykonawstwa gevdezyjnego.

3. Ruzpoczecie robot budowlano - montazowych nalezy zglosic na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci
do instytucji branzowych — gestorow sieci, odedzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiekiow budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezvinego
w dzienniku budowy o wykenanych pomiarach powvkonawezych.

5. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajq ochronie.

Uzgodniono lokalizacj¢ urzadzen jw. z zaleceniami:

1. zachowac bezpieczng odleglosc sieci cieptowniczej 1 komory od sieci
wodociagowo — kanalizacyjnej, minimum 1,5 m w poziomie i 0,5 m w pionie;
projekt uzgodni¢ w ENERGA Zakiad Dystrybucji Gdansk;

stosowac si¢g do uzgodnien:

o (danskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 25.02.2008 r.,
Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Nr 98/08/B z 13.03.2008 1.,
ENERGA Zaklad Oswietlenia Nr 73/2008 z dnia 03.03.2008 r.,
Telekomunikacji Polskiej S.A. Nr 14855 z dnia 26.02.2008 1.,

e Netia S A Ny 36/08 z dnia 12.02.2008 1,
4. wejscie siecig w pas drogowy uzgodni¢ z wlasciwym gestorem drogi,
5 w miejscach zblizen i skrzyzowan z istnicjacym uzbrojeniem, prace prowadzic sprzetem
eliminujaeym mozliwosé spowodowania awarii.

LpJ!\)
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Gdansk 11.06.2008
UZGODNIENIE NR 372/2008

Trasy proj. sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do obiektow

Politechniki Gdanskiej w rejonie ul. Traugutta w Gdansku.

UWAGI:

1.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do ZAKEADU

DYSTRYBUCJI GDANSK, ul. Towarowa 38 tel. 3473-426, rozpoczecie robot
na 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazde] kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robot napotykane urzgdzenia energetyczne
traktowa¢ jako czynne (pod napigciem - moggce groziC porazeniem)
i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez
ZAKEAD DYSTRYBUCJI GDANSK na skutek ewentualnych uszkodzen
energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do
celow projektowych.

Istniejaca sie¢ energetyczng na zblizeniach | skrzyzowaniach zabezpieczyc
i ostoni¢ kosztem i staraniem inwestora ksztattujgcego teren.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig prace prowadzi¢c metodg
uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika
Dziatu Sieci.

Kopie otrzymuija:
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POMORSKI OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBLCYINEGO S5p.zo.

ODDZIAL DYSTRYBUCH GAZU w GDANSKL
REJON DYSTRYBUCH GAZU
30-365 Gdansk ul. Watowa 4143

zalaeznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 98/08/B z dnia 13.03.2008

dot. projekt sieci cieplowniczej w rejonie ul. Traugutta w Gdansku.

Uzgadnia sig trase cieplociagu.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

Uwagi!

I.

2,

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacej i projekiowanej sieci gazowe;j.
Przystgpienie do robdt nalezy zgiosi¢ pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu /PDG/ Gdansk

nie podiniej niz 7 dni przed rozpoczeciem.

W poblizu istniejacej sicci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym.

Przed zasypamiem skrzyiowanie z gazociggiem zglosi¢ do PDG celem dokonania odbioru i
sporzadzenia protokélu.

W  przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowang  sie¢  gazowa nalezy  powiadomid
PDG.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej sieci gazowej beda wusuniete na koszt inwestora obiektu
budowlanego.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

Za zgodnoss

e
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upc polska sp. z 0.90.
biuro regionalne w gdansku

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, Polska
WWW.upc.pl

EL-POMIAR sp. Z ©.0.
ul. Starowieijska 67
80-534 Gdarisk

Ldz. UPC/TECH/8/2008

Gdansk, 25 lutego 2008 r.

Dot. uzgodnienia dokumentaciji projektowej na budowe sieci i

przytaczy do obiektdw Politechniki Gdanskiej w rejonie
Trugutta w Gdansku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 5§ lutego 2008 r.
informuijemy, 2e w obszarze projektowanych inwestyciji nie
posiadamy infrastruktury technicznej.

Z powazaniem

2a. zgodnogé
Z oryginalem

gé;iusz Warawko
Lider Kontroli Jakoéci 4
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,Gdanskie Melioracje™ Sp. z o.0.

DANL KIE 80-743 Gdansk, ul. Lakowa 35/38
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58

NIP: 583-001-08-23 REGON 190275057

MELIORACJE KRS:0000028567 kapitat zak.: 186.0002]
LDz NT-325/ 2008 Gdarisk, dnia 15.02.2008
EL-POMIAR Sp. z o.0.

ul. Starowiejska 67
80-534 Gdansk

.Gdanskie Melioracje” Spétka z o0.0. w Gdafisku w odpowiedzi na pismo
1/136/08 z dnia 05.02.2008 r. w sprawie wydania uzgodnienia branzowego trasy sieci i
przytaczy cieplowniczych do obiektow Politechniki Gdanskiej w rejonie ul. Traugutta
w Gdansku informuje, ze nie przekracza ona miejskiej sieci kanalizacji deszczowey,

[stnicjaca wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej na trasie sieci i przylaczy

cieplnych pozostaje w administracji zarzadcy terenu.

Za Zgodnogs
B Oryginatem

Sekretariat: sewmt@gdmi;t;neldsipt

Dzial Techniczny, techniczny@gdmel intemelds!. pi Dzial Kadr: kadry@gdmel.interneidsi pt
Criat Inwestycji:  inwestysje@@gdmel.intemnetdst.pl Drial Ksipgowosci: Ksisgowosc@gdmel internatds! p/
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F

=< ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

7%
30 ul Partyzantow 36 tel.:(058) 341-20-41 internet: http:/Awww.zdiz.ada.pl
S B0-254 Gdansk fax:(058) 341-67-38 e-maik: infoi@zdiz.gda.pl
NIP 584-090-00-85
UD/6304/1247/3029/2008/KG Gdansk 14.02.2008 r.

EL-POMIAR Sp. z 0.0.
ul. Starowiejska 67
80-534 Gdarisk

Dotvezy: budowy sieci i przytgezy ciepfowniczych do obiektu Politechniki
Gdanskief w rejonie ul. Traugutta w Gdansku.

- W nawigzaniu do Panstwa wystapienia w przedmiotowej sprawie,
Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdansku informuje, ze niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu w tut. Zarzadzie z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja
znajduje si¢ na terenie, ktory nie jest administrowany przez ZDiZ w Gdansku,
w zwigzku z powyzszym tut. Zarzad nie =zajmuje stanowiska w
przedmiotowej sprawie.

e

Otrzymuja: " L o P fedAE LS
1. Adresat
2. UDa'a

Za zgodnosé

I



/N.4131/3975/2008 Gdansk 05.06.2008 r,

EL-Pomiar Sp. z 0.0.
80-534 Gdansk
ul. Starowiejska 67

dot. wniosku o uzgodnienie trasy sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do obiektow
Politechniki Gdaniskiej.

W oparciu o przediozong dokumentacje do projektu budowy sieci cieplowniczej wraz 2
przylaczami do obiektow Politechniki Gdanskiej w rejonie ulicy Traugutta w Gdansku oraz
sporzadzong inwentaryzacjg zieleni 2 gospodarka drzewostancm, opiniuje si¢ bez uwag trase
preebiegu sieci.

Na czas budowy Inwestor zatrudni Inspektora ds. zieleni.

[hwaga:
Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Imwestor wysiqpi do tul. Urzedu o wydanie
stosovenej decyzji.

otrzymuja: i

i. EL-Pomiar Sp. z 0.0. yoe 3
80-534 Gdansk, ul. Starowiejska 67 R e

2. afa i ¢

Za zgodnos6s
2 oryginatem



hozag Plan zagospodarowania Sheiar At o
rysunkus 1500 1
- Imle | nazwlskor Numer uprawnienr Podﬁg
b I ProJektontt | Inztukasz Zukowskl 296/Gd/2002 :%/\.
Opracowah mgr Inz, Sylwla Fudela Kslazek ‘LVLLL&/
g dSPrawdzajacy| mgr Inz. Danuta Oslaska 188/Gd/99 {_,,'%H’},

Inwestor:
GPEC Gdansk

EL POMIAR Sp. z o.0.

ul.Storowie jska 67 80-534 Gdafdsk

tel.058-341 31 36

Nazwa
projJektu

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

DO OBIEKTSW POLITECHNIKI GDANSKIE.
W REJONIE UL.TRAUGUTTA W GDANSKU




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
41.0.0PIS TECHNICZNY.

1.1.Podstawa opracowania.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

1.3.Rozwigzanie projektowe.

1.4. Wymagania techniczne.

1.5.Préby hydrauticzne.

1.8.Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
1.7.Zagospodarowanie terenu, zielen.

1.8.Uwagi koncowe.

2.0.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

2.1.Przedmiot opracowania

2.2.Podstawa opracowania.

2.3.Zakres robot.

2.4 Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
2.5.8zkolenie pracownikow.

2.6.Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne

3.0.ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI.

4.0.RYSUNKI.
-Plan sytuacyjny 1:500 Rys.nr 1
-Profil sieci cieptownicze;j. Rys.nr 2/1, 212, 2/3, 2/4
-Schemat mentazowy Rys.nr 3
-Schemat obliczeniowy Rys.nr 4
-Schemat alarmowy Rys.nr 5
-Przejscie w rurach ochronnych. Rys.nr 6
-Studzienka z kulowym zaworem odcinajgcym
i odwodnieniowym Rys.nr 7

-Przekrdj wykopu. Rys.nr 8
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczegqo sieci i przylaczy cieptowniczych dla budynkéw Politechniki

Gdaniskiej przy ul. Siedlickiej. 1l ETAP

Podstawa opracowania.

Mapa do celéw projektowych, 1:500.

Specyfikacja techniczna GPEC.

Wizja lokalna terenu budowy.

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujace normy i przepisy.

Katalogi producentéw urzadzen, rur i armatury.

Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,montazu i odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych
GPEC.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sie¢ i przytacza cieptownicze dla budynkéw Politechniki
Gdarnskiej przy ul. Siedlickiej.

Projekt wykonano w zakresie od punktu wigczenia ,A” —sie¢ cieplna 2xDn 200/315
do pomieszczen weziéw cieptowniczych w budynkach.

Rozwigzanie projektowe.

Projektowang siec i przytacza cieptownicze przedstawiono na planie sytuacyjnym -Rys nr 1.
Cieplociggi nalezy wykonac z rur preizolowanych 2xDn200/315, 2xDn125/225, 2xDn65/140,
2xDn40/110 z alarmem.

Potaczenie projektowanej sieci 2x@200/315 z istniejacg siecia 2xDn200/315 wykona¢ do
zaslepionej rury preizolowanej pozostawionej na zapleczu budynku Zelbetu w trojnik rownolegty
istniejacy. Przed przystapieniem do robot nalezy odkry¢ istniejaca sieé i sprawdzi¢ glebokosé
jej utozenia oraz istniejgce uzbrojenie.

Na projektowanych przytaczach ,w miejscach zaznaczonych na Rys.nr 1 i Schemacie
montazowym, zamontowa¢ zawory kulowe preizolowane , a w pomieszczeniach weziow
ciepinych, na koficéwkach rur, zawory odcinajace, kulowe.

W miejscach wskazanych przez GPEC- projektuje sie zawory odcinajace w skrzynkach
ulicznych hydrantowych lub w studniach.

Wokot skrzynki zeliwnej wykonac pierscien z bruku lub betonu o szerokosci min60 cm.
Projektowane cieplociagi utozone beda bezposrednio w gruncie .w wykopie, zgodnie z
zasadami wg pkt 1.5. oraz na glgbokosci umozliwiajacej uniknigcie kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.

Kompensowanie sig wydiuzen cieplnych rurociagéw umozliwig strefy kompensacyjne.

Dla budowy stref kompensacyjnych przyjeto poduszki piankowe.

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane musza spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

-PN-EN-253 [projekt]"System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespof rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji ciepine;

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN-448 [projekt]"Ksztattki-zespoly z rury stalowej przewodowej i izolacji ciepinej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”

-PN-EN-489 [projekt]"Zespét zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng

z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt]'Zespot stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg

cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna  spetniac wymagania

PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

W niniejszym opracowaniu przyjeto rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowa

produkcji ZPU Miedzyrzecz.

Rura przewodowa:-rura stalowa ze szwem wg DIN 1626 ze stali ST-37.0 lub wgPN-EN 10217-

2 i PN-EN 10217-5 ze stali P235GH.
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Izolacja cieplna: -system TE 44204/5005,spieniony przy uzyciu
CO,,150=0,0302 W/mK
Rura ostonowa: rura z twardego polietylenu PEHD

Montaz rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykona¢ zgodnie z
przyjeta do realizacji technologia. Mozna stosowaé rurociagi w oddzielnej lub wspdlnej izolacji
cieptochronne;j.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje polgczen nalezy
wykonywa¢ pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca si¢ spawanie fukowe elektrodg
otulong oraz spawanie tukowe w osfonie gazowe;.

Wszystkie zlacza spawane rurociagéw nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wediug PN-92/M-34031 dla rurociagu wadliwosé ztgcza poddanego badaniom winna
odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
taczenia rur preizolowanych oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogobinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy(Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowilanych(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym(rys.nr1) oraz profilem przylacza
cieptowniczego (rys.nr 2),co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wiascicielami
istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Ziacza izolacyjne.

Uzyte materiaty winne spelnia¢ wymagania normy EN 489Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci cieplowniczych.

Zigcze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacii termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
ptaszcza z polietylenu wysokiej gestosci.”

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie ztacza z termokurczliwego sieciowanego
radiacyjnie z podwojnym uszczelnieniem.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane ulozy¢ w wykopie na warstwie wyrownawczej grubosci min 10 cm,z piasku
grubego lub $redniego, pozbawionego gliny.

Przy ukfadaniu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu- Rys.8.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu przylacza cieptowniczego-Rys. nr 2/1 do 2/4.

Przed zasypaniem rur nalezy pamigtac o usunieciu wszelkich klinéw, klockow i podpér
montazowych.

Rury obsypuje sig warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 200mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé¢ piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, Ze piasku o
granulacji od 10 do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ 26itg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez  czesci organicznych.
Koricowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociagi preizolowane powinny posiadac instalacje alarmowa typu impulsowego
umozliwiajaca wykrycie i lokalizacje powstalych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne kategorii klimatycznej IP 65
wraz z ,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przylaczami kablowymi w potrojnej izolacji.



